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OŚWIADCZENIE PROJEKTANA 

 
Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pt. „Budowa ulicy Niezapominajki wraz z 

drogą dojazdową w miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą.” 
  
Lokalizacja:  

Obręb 0007 Nowa Wieś, działki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2 

Jednostka ewidencyjna : 142104_2 Michałowice 
 

Miejscowość: Nowa Wieś, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
Podstawa prawna: zgodnie z  art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 
tekst jednolity z 2021r poz. 2351 z późniejszymi zmianami 

 

Oświadczam, iż projektowany obiekt stanowi prostą konstrukcję o powszechnie znanych 
rozwiązaniach i nie wymaga konieczności zapewnienia sprawdzającego zgodnie z art. 20 ust. 2 i 3 
Prawa Budowlanego 
 

 

 Projektant 
  

 
 

 
 
 
 
 
………………………………… 
mgr inż.  Marek Krawczyk 
w specj. inżynieryjno drogowej 
MAZ/0202/PBD/17 

  
 
 
 

 



  
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu pt. „Budowa ulicy Niezapominajki wraz z 

drogą dojazdową w miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą.” 
  
Lokalizacja:  

Obręb 0007 Nowa Wieś, działki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2 

Jednostka ewidencyjna : 142104_2 Michałowice 
 

Miejscowość: Nowa Wieś, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
Podstawa prawna: zgodnie z  art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 
tekst jednolity z 2021r poz. 2351 z późniejszymi zmianami 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Pan MAREK KRAWCZYK  o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0211/06
adres zamieszkania ul. WÓLCZYŃSKA 39, 09-540 SANNIKI
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-IQE-A8G-9JF *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2022.02.09 14:48:51 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa
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        OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA 

Budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w miejscowości Nowa Wieś  
gm. Michałowice wraz z infrastrukturą 

 

1. INWESTOR. 
Wójt Gminy Michałowice 
Ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w 

miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą obejmująca budowę powierzchni 
jezdni i zjazdów, budowę systemu kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, przebudowę kolizji 
energetycznych w obrębie prowadzonych prac. 

Niniejszym opracowaniem objęto teren działek nr 601/1 i 1161/2 oraz część działek 578 i 

1161/1 w m. Nowa Wieś zgodnie z obszarem zaznaczonym na załączniku graficznym. 

Planowana budowa drogi łączy się bezpośrednio z ul. Łąkową i jest drogą wewnętrzną oraz 
dojazdową. 
PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem. 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

• Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające wykonane przez autora niniejszego opracowania. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz 1376 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. Zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2016 r., poz. 124). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2233 z późn. Zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). 

• Inne obowiązujące przepisy dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót  
budowlanych oraz dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej. 

• Uzgodnienia i ustalenia rozwiązań projektowych z Inwestorem oraz zainteresowanymi  
stronami. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w 

miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą. 
Stan istniejący terenu objętego opracowaniem nie jest utwardzony w sposób stały i 

jednorodny, na powierzchni występują lokalne stabilizacje i utwardzenia kruszywem drogowym. 
Nawierzchnia drogi posiada liczne ubytki oraz koleiny. Spadki podłużne i poprzeczne są nieregularne. 
Szerokość istniejącej nawierzchni jest zmienna.  
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Istniejąca ulica Niezapominajki stanowi drogę wewnętrzną oraz dojazdową do posesji 
zlokalizowanych wzdłuż jej przebiegu. 

Szerokości istniejącego pasa drogowego wynosi  od 6.00m do 12.50m. 
Nawierzchnia istniejącej jezdni  jest częściowo utwardzona kruszywem a częściowo wykonana 

jest jako gruntowa.  
Na terenie w chwili obecnej nie istnieje chodnik ani żadne elementy infrastruktury 

umożliwiające ruch pieszy. 
Wody deszczowe w rejonie drogi wnikają aktualnie w podłoże ziemne pasa drogowego, do 

których spływają obecnie wody deszczowe. Tereny przyległe do drogi to w większości posesje 
prywatne.  

Na terenie na którym projektuje się budowę drogi występuje infrastruktura podziemna jak i 
naziemna. 

W rejonie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna: 

• sieć wodociągowa;                                                              

• sieć elektroenergetyczna; 

• sieć kanalizacji sanitarnej; 

• sieć gazowa. 
Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na działkach, do których Inwestor posiada prawo 

do dysponowania. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie budowy ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w 

miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice obejmuje: 

- Budowę nowej nawierzchni jezdni ze spadkiem jednostronnym 2% z kostki betonowej na pod-

sypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie stabilizującej pia-

skowo-cementowej. 

- Budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie stabilizującej pia-

skowo-cementowej. 

- Budowę pobocza szerokości 0,75m o nawierzchni z tłucznia na podsypce piaskowej. 

- Budowę kanalizacji deszczowej – budowa wpustów ulicznych wraz z systemem rozsączania wgłęb-

nego do gruntu złożonego z przewodów rozsączających oraz zespołów skrzynek retencyjno-roz-

sączających. 

- Budowę oświetlenia ulicznego drogi na co zostanie wykonany projekt branżowy. 

- Przebudowę kolizji z istniejącymi słupami eNN na co zostanie wykonany projekt branżowy. 

Projektowane wykonanie linii kablowej i złącza nn oraz przyłącza do budynków przy ul. Niezapo-

minajki 2 i 4 oraz przewieszenie przyłącza napowietrznego do budynku przy ul. Łąkowej 5 zostanie 

objęte odrębnym zgłoszeniem. 

 

Przyjęte rozwiązania zakładają wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5.0m i 4.0m o 

konstrukcji drogi jak dla kategorii ruchu KR2. Zjazdy zostaną wykonane o wzmocnionej konstrukcji, 

umożliwiającej wjazd pojazdów o nacisku 10t/oś.  

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody poprzez spadki poprzeczne 

do projektowanych wpustów ulicznych w linii wyniesionego krawężnika, wpusty połączone są 

przykanalikami do systemu rozsączania złożonej z rury drenarskiej w obsypce z tłucznia oraz zespołu 

skrzyń retencyjno-rozsączających. 
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Zaprojektowano wykonanie poszczególnych nawierzchni: 

J E Z D N I A 

- Kostka betonowa  8 cm 

- Podsypka cem. - piaskowa P100 4 cm 

- Podbudowa tłuczeń 0-31.5 20 cm 

- Warstwa stabilizująca  10 cm 

- Grunt rodzimy    

 Razem  42cm  

 

ZJAZDY 

- Kostka betonowa  8 cm 

- Podsypka piaskowa P100 4 cm 

- Podbudowa tłuczeń 0-31.5 20 cm 

- Warstwa stabilizująca  10 cm 

- Grunt rodzimy    

 Razem  42cm  

 

P O B O C Z E 

- Tłuczeń 0-31.5  14 cm 

- Piasek  10 cm 

- Grunt rodzimy    

 Razem  24cm  

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
- Powierzchnia terenu objętego analizą – 2000,0 m2 

- Powierzchnia jezdni wykonanej z kostki betonowej – 1264,9 m2 

- Powierzchnia utwardzona kostką betonową – 62,3 m2 

- Powierzchnia pobocza z tłucznia – 168,0 m2 

- Powierzchnia biologicznie czynna – 463,6 m2 

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
  Teren na którym projektowana jest inwestycja nie znajduje się na działkach objętych rejestrem 

zabytków. 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN. 
  Inwestycja nie jest projektowana na obszarze położonym w granicach terenu górniczego. 
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8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWA-

NYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I HIGIENY ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PRO-

JEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ICH OTOCZENIA. 
  Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których została 

zaprojektowana droga i nie wykracza poza zakres określony w załącznikach graficznych. 

8.1. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. 

  Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na środowisko jak również na inne sąsiednie 

działki. Całe przedsięwzięcie zawiera się w granicach opracowania i nie powoduje pogorszenia 

uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, zanieczyszczeniami 

powietrza i gleby. 

8.2. HAŁAS I SPALINY. 

  Projektowana inwestycja polegająca na budowie ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową 

nie będzie powodować wzrostu hałasu oraz nadmiaru produkcji spalin. 

Hałas jedynie wzrośnie podczas realizacji inwestycji – hałas od maszyn budowlanych. 

8.3. ZIELEŃ. 

  W ramach robót wykończeniowych należy wykonać tereny zielone w postaci trawników. Teren 

przeznaczony do zakładania trawników należy oczyścić z resztek budowlanych, chwastów i innych 

zanieczyszczeń. 

  W ramach projektowanej inwestycji nie planuje się wycinki krzewów i drzew. 

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, LUB ROBÓT BUDOWLANYCH. 

  Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W 

projekcie przyjęto i zastosowano prosty, nieskomplikowany układ i schemat konstrukcyjny o 

powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie. 

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA W MEDIA. 

- Zapotrzebowanie w wodę: nie dotyczy, 

- Ogrzewanie: nie dotyczy, 

- Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy, 

- Gromadzenie nieczystości: nie dotyczy, 

- Energia elektryczna: nie dotyczy, 

- Odprowadzenie wód opadowych: Wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez spadki podłużne 

i poprzeczne z nawierzchni utwardzonej do systemu odwodnienia. 

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich i nie powoduje ograniczeń wynikających 

z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się na  działkach pokazanych na załączniku graficznym.  

Projektowana inwestycja  nie narusza interesów osób trzecich i nie powoduje ograniczeń wynikających 

z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 

Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do 

przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy 

rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony 

przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i 

przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie 

obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. 

 

 

  

O P R A C O W A Ł: 

 
 
 
 
 
 
………………………………… 
mgr inż.  Marek Krawczyk 
w specj. inżynieryjno drogowej 
MAZ/0202/PBD/17 
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Droga wewnętrzna ul. Niezapominajki D.6KDWDroga wewnętrzna ul. Niezapominajki D.6KDW

Droga dojazdowaDroga dojazdowa

LEGENDA - Odwodnienie:LEGENDA - Odwodnienie:

W1 Ø600W1 Ø600

S1 Ø600mmS1 Ø600mm

Sf1 Ø600mmSf1 Ø600mm

Proj. wpust uliczny z osadnikiem ∅600mmProj. wpust uliczny z osadnikiem ∅600mm

Proj. studzienka kanalizacyjna ∅600mmProj. studzienka kanalizacyjna ∅600mm
Proj. studzienka kanalizacyjna ∅600mm z filtremProj. studzienka kanalizacyjna ∅600mm z filtrem
Proj. przykanalik ∅200mmProj. przykanalik ∅200mm
Proj. przewód rozsączający ∅200mmProj. przewód rozsączający ∅200mm

Proj. zespół skrzynek retencyjno-rozsączającychProj. zespół skrzynek retencyjno-rozsączających

St rew. Ø425mmSt rew. Ø425mm Proj. studzienka rewizyjno-inspekcyjna ∅425mmProj. studzienka rewizyjno-inspekcyjna ∅425mm

LEGENDA - Branża elektryczna:LEGENDA - Branża elektryczna:

proj. słup linii napowietrznej nn 0,4kVproj. słup linii napowietrznej nn 0,4kV
- AsXSn4x70+25- AsXSn4x70+25
proj. linia kablowa nn 0,4kV YAKXS4x120mm²proj. linia kablowa nn 0,4kV YAKXS4x120mm²
wg odrębnego zgłoszeniawg odrębnego zgłoszenia

istn. linia napowietrzna nn 0,4kV - demontażistn. linia napowietrzna nn 0,4kV - demontaż
- AsXSn4x70+25- AsXSn4x70+25

istn. słup linii napowietrznej nn 0,4kVistn. słup linii napowietrznej nn 0,4kV
- AsXSn4x70+25- AsXSn4x70+25

ist. przyłącze napowietrzne demontażist. przyłącze napowietrzne demontaż
wg odrębnego zgłoszeniawg odrębnego zgłoszenia
ist. przyłącze kabloweist. przyłącze kablowe

istn. linia kablowa nn 0,4kV YAKXS4x120mm²istn. linia kablowa nn 0,4kV YAKXS4x120mm²
istn. złącze kablowe nn 0,4kVistn. złącze kablowe nn 0,4kV

proj. linia kablowa oświetlenia drogowegoproj. linia kablowa oświetlenia drogowego

proj. latarnie oświetlenioweproj. latarnie oświetleniowe

proj. przyłącze napowietrzneproj. przyłącze napowietrzne
wg odrębnego zgłoszeniawg odrębnego zgłoszenia

proj. przyłącze wg odrębnego zgłoszeniaproj. przyłącze wg odrębnego zgłoszenia

proj. złącze kablowe nn 0,4kVproj. złącze kablowe nn 0,4kV
wg odrębnego zgłoszeniawg odrębnego zgłoszenia

LEGENDA - Branża drogowa:LEGENDA - Branża drogowa:

istniejąca granica działkiistniejąca granica działkiistniejąca granica działkiistniejąca granica działki

Proj. jezdnia KR2 o nawierzchniProj. jezdnia KR2 o nawierzchni
z  kostki betonowejz  kostki betonowej
Proj. zjazd  o nawierzchniProj. zjazd  o nawierzchni
z kostki betonowej. kolor czerwony  - 8cmz kostki betonowej. kolor czerwony  - 8cm

Proj. pobocze z tłuczniaProj. pobocze z tłucznia

Proj. zieleń drogowaProj. zieleń drogowa

Krawędź jezdni bez krawężnikaKrawędź jezdni bez krawężnika
Krawężnik najazdowy - 0.12x0.25x1mKrawężnik najazdowy - 0.12x0.25x1m
Opornik wtopiony  - 0.12x0.25x1mOpornik wtopiony  - 0.12x0.25x1m

granica robót drogowychgranica robót drogowych

Ist. jezdniaIst. jezdnia

1:5001:500297x900297x900

Projekt zagospodarowania terenuProjekt zagospodarowania terenu
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Inwestor:Inwestor:

skala rys.skala rys.

Lokalizacja:Lokalizacja:

 Nazwa Nazwa
 rysunku: rysunku:

data:data: format rys.format rys. nr stronynr strony

..........................

www.intecplan.plwww.intecplan.pl

Temat:Temat:

Wójt Gminy Michałowice,Wójt Gminy Michałowice,
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice05-816 Michałowice

ul. Niezapominajki w Nowej Wsiul. Niezapominajki w Nowej Wsi Nr rys.Nr rys.
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANA 

 
Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany pt. „Budowa ulicy Niezapominajki wraz z 

drogą dojazdową w miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą.” 
  
Lokalizacja:  

Obręb 0007 Nowa Wieś, działki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2 

Jednostka ewidencyjna : 142104_2 Michałowice 
 

Miejscowość: Nowa Wieś, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
Podstawa prawna: zgodnie z  art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

tekst jednolity z 2021r poz. 2351 z późniejszymi zmianami 

 

  Projektant: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
………………………………… 
mgr inż.  Marek Krawczyk 
w specj. inżynieryjno drogowej 
MAZ/0202/PBD/17 

 







Zaświadczenie
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weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Pan MAREK KRAWCZYK  o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0211/06
adres zamieszkania ul. WÓLCZYŃSKA 39, 09-540 SANNIKI
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-IQE-A8G-9JF *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2022.02.09 14:48:51 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa
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O P I N I A   G E O T E C H N I C Z N A 

 

dla inwestycji obejmującej: Budowę ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w miejscowości 
Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą. 
 
Lokalizacja:  
Miejscowość: Nowa Wieś  
Obręb 0007 Nowa Wieś  
Jednostka ewidencyjna 142104_2 Michałowice 
działki nr ewid . 578; 601/1; 1161/1; 1161/2  

 
1. USTALANIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIENIA: 
Warunki gruntowe przyjęto jako proste  – nawiercane wierzchnie warstwy profili otworów skła-

dają się z gruntów organicznych (gleba lub piasek humusowy), które leża głównie na piaskach drob-
nych i gruntach gliniastych, natomiast rodzime mineralne grunty niespoiste w stanie średniozagesz-
czonym a rodzime mineralne grunty spoiste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego. 

a) obiekt zaliczono  do drugiej kategorii geotechnicznej ze względu na zagłębienie robót 
budowlanych zgodnie z § 4 pkt.3.1 rozporządzenia; 

b) maksymalną nośność podłoża gruntowego określono na 250kPa, przemieszczeń i ogólnej 
stateczności podłoża gruntowego; 

c) projektowany obiekt nie będzie oddziaływał negatywnie na sąsiednie obiekty budowlane oraz 
przylegające  podłoże gruntowe w całym cyklu budowy i użytkowania; 

d) poziomu zwierciadła wody ustalono, że został on nawiercony na głębokości od 1,0 – 1,7 m 
p.p.t; 

e) projektowany obiekt nie wpływa negatywnie na środowisko; 
f ) rzędna w poziomie posadowienia fundamentów od 99,76 do 100,42 m n.p.m. 

 
2. USTALENIE WARUNKÓW POSADOWIENIA budowy drogi, dokonano na podstawie wierceń 

geotechnicznych na głębokość 2,0 m p.p.t. W niektórych przypadkach otwory mogły zostać 
przegłębione z racji występowania gruntów nienośnych/słabonośnych lub ewentualnie przesunięte. 
Wiercenia były wykonywane ręcznie. Parametry geotechniczne określono przy wykorzystaniu 
lokalnych zależności korelacyjnych oraz po dokonaniu analizy makroskopowej.  

Na podstawie badania geotechnicznego dla warunków gruntowo-wodnych i określenie 
przydatności podłoża gruntowego dla projektowanej budowy ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi, 
wykonanego przez firmę GEO-DAR Warszawa ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa 
opracowano badania geotechniczne. 

W celu dokonania badań gruntu wykonano: 

- 4 otwory geotechniczne w gruncie. Określona wstępnie głębokość wierceń wynosiła 2,0m p.p.t. 

 

W niektórych przypadkach otwory mogły zostać przegłębione z racji występowania gruntów 
nienośnych/słabonośnych lub ewentualnie przesunięte. 

Wiercenia były wykonywane ręcznie. 

Podczas badań stwierdzono: 

- W wykonanych otworach poziom zwierciadła wody gruntowej został nawiercony głównie w 
postaci zwierciadła swobodnego i sączeń, 

- Głębokość występowania zwierciadła wody wynosi 1,0 – 1,7m p.p.t., 

- Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w róż-
nych porach roku może się zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Przy 
projektowaniu należy brać pod uwagę wyższy poziom wód gruntowych.  
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- Teren prac nadaje się do posadowienia obiektu budowlanego, w zależności od przyjętych roz-
wiązań projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez uprawnioną osobę - Projektanta, 

- W przypadku gruntów nienośnych i słabonośnych o ewentualnym sposobie wzmocnienia 
lub wymiany zadecyduje Projektant, 

- Między otworami badawczymi miąższości gruntów mogą być różne, podobnie jak rodzaje 
gruntów, 

- Podczas prac ziemnych należy chronić dno wykopu przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, 

- Nasypy budowlane należy wykonywać z pospółki piaszczysto-żwirowej i powinny być dopro-
wadzone do odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia Is, 

- Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorów geotechnicznych przez uprawnio-
nego geologa, 

- Strefa przemarzania wynosi 1,0m. 

 
3. Przepisy związane 

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego 

Rozp. M.T.B. i G.M.  z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 

    Opracował:  
  

 
 
 
 
………………………………… 
mgr inż.  Marek Krawczyk 
w specj. inżynieryjno drogowej 
MAZ/0202/PBD/17 
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O P I S     T E C H N I C Z N Y 

do projektu architektoniczno-budowlanego „Budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową 
w miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą” 

 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

1.1. Umowa z Inwestorem  

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające wykonane przez autora niniejszego 

opracowania; 

1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124); 

1.5. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach; 

1.6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz 1376 z późn. 

zm.); 

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. Zm.); 

1.8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie; 

1.9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 

z późn. zm.); 

1.10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2233 z późn. Zm.); 

1.11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1311). 

2. STAN  ISTNIEJĄCY. 

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w 
miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą. 

Stan istniejący terenu objętego opracowaniem nie jest utwardzony w sposób stały i 
jednorodny, na powierzchni występują lokalne stabilizacje i utwardzenia kruszywem drogowym. 
Nawierzchnia drogi posiada liczne ubytki oraz koleiny. Spadki podłużne i poprzeczne są nieregularne. 
Szerokość istniejącej nawierzchni jest zmienna.  

Istniejąca ulica Niezapominajki stanowi drogę wewnętrzną oraz dojazdową do posesji 
zlokalizowanych wzdłuż jej przebiegu.   

Szerokości istniejącego pasa drogowego wynosi  od 6.00m do 12.50m. 
Nawierzchnia istniejącej jezdni  jest częściowo utwardzona kruszywem a częściowo 

wykonana jest jako gruntowa.  
Na terenie w chwili obecnej nie istnieje chodnik ani żadne elementy infrastruktury 

umożliwiające ruch pieszy. 
Wody deszczowe w rejonie drogi wnikają aktualnie w podłoże ziemne pasa drogowego, do 

których spływają obecnie wody deszczowe. Tereny przyległe do drogi to w większości posesje 
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prywatne.  
Na terenie na którym projektuje się przebudowę występuje infrastruktura podziemna jak i 

naziemna. 
W rejonie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna: 

• sieć wodociągowa;                                                              

• sieć elektroenergetyczna; 

• sieć kanalizacji sanitarnej; 

• sieć gazowa. 
Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na działkach, do których Inwestor posiada prawo 

do dysponowania. 

3. ZAKRES  OPRACOWANIA. 

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowę drogi wraz z infrastrukturą na działkach 

stanowiących użytki drogowe ulicy Niezapominajki na długości 225,60m w zakresie: 

• budowy nowej nawierzchni jezdni ze spadkiem jednostronnym 2% z kostki betonowej na 
podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie stabilizującej 
piaskowo-cementowej, 

• budowy zjazdów do posesji z kostki betonowej – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie 
stabilizującej piaskowo-cementowej, 

• budowy pobocza szerokości 0,75m o nawierzchni z tłucznia na podsypce piaskowej, 

• budowy kanalizacji deszczowej – budowa wpustów ulicznych wraz z systemem rozsączania 
wgłębnego do gruntu złożonego z przewodów rozsączających oraz zespołów skrzynek 
retencyjno-rozsączających, 

• budowy oświetlenia ulicznego drogi wraz z przebudową kolizji z istniejącymi słupami eNN na 
co zostanie wykonany projekt branżowy 
 

Przyjęte rozwiązania zakładają wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5.0m i 4.0m o 

konstrukcji drogi jak dla kategorii ruchu KR2. Zjazdy zostaną wykonane o wzmocnionej konstrukcji, 

umożliwiającej wjazd pojazdów o nacisku 10t/oś.  

Przekrój jezdni zostanie ograniczony od strony wpustów krawężnikiem najazdowym 

betonowym o wymiarach 15x22x100cm. Wyniesienie krawężnika ponad jezdnię  6cm. Wzdłuż linii 

krawężnika zostaną zamontowane wpusty uliczne, spadek poprzeczny jezdni jednostronny. 

Przy zjazdach na całym obwodzie nawierzchni zjazdu należy stosować oporniki betonowe 

wtopione o wymiarach 12x25x100 cm.  

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody poprzez spadki poprzeczne 

do projektowanych wpustów ulicznych w linii wyniesionego krawężnika, wpusty połączone są 

przykanalikami do systemu rozsączania złożonej z rury drenarskiej w obsypce z tłucznia oraz zespołu 

skrzyń retencyjno-rozsączających. 

 Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w środowisku naturalnym a w rejonie robót 

nie ma obiektów zabytkowych.  
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4. LOKALIZACJA  OBIEKTU. 

Projektowana budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową znajduje się w gm. 

Michałowice, powiat Pruszkowski. 

Jednostka ewidencyjna : 142104_2 Michałowice 

Obręb 0007 Nowa Wieś    
Działki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2 

Całe zamierzenie projektowe zawiera się na działkach oznaczonych jako użytki drogowe. Dla 

wykonania przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne zwiększenie szerokości istniejącego pasa 

drogowego. 

 Przebieg projektowanej drogi - podano na planie zagospodarowania terenu niniejszego 

opracowania. 

5. TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY. 

 Przedmiotowa droga objęta opracowaniem zaprojektowana została w sposób maksymalnie 

wykorzystujący przestrzeń pasa drogowego.  

Projektowana geometria drogi ukształtowana jest względem istniejących granic pasa 

drogowego, do działek przyległych zaprojektowano zjazdy -  dostosowując ich układ i geometrię w 

planie. 

Trasy poprowadzono odcinkami prostoliniowymi i łukami poziomymi - co uwidoczniono w 

części graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinków. 

      Niweletę podłużną drogi zaprojektowano w spadkach odpowiadających spadkom 

istniejącego terenu, nawiązując do istniejących zjazdów, oraz sieci uzbrojenia terenu, dążąc do 

stworzenia właściwych warunków odwodnienia tak nawierzchni  jak i terenu otaczającego. 

      Dla zaprojektowania niwelet drogi w spadkach docelowych i normatywnych - koniecznym 

stała się częściowa przebudowa urządzeń sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokościowa 

skrzynek, zasuw wodociągowych, studzienek kanalizacyjnych). 

Przekroje poprzeczne nawierzchni dostosowano do wymogów normatywnych i ustaleń 

roboczych z Inwestorem. Projektowana droga ma zmienne parametry techniczne dotyczące 

szerokości jedni, które  wynoszą: 5,00m dla odcinka od ulicy Łąkowej będącego drogą wewnętrzną i 

4.0m dla odcinka drogi dojazdowej. 

Zjazdy zaprojektowano  w odniesieniu do obowiązujących wymogów projektowych i 

istniejących potrzeb funkcjonalnych obiektów. 

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi zaprojektowano  jako jednostronny o wartości 2 %. 

Na zjazdach z drogi na teren posesji przyległych projektuje się wykonanie nawierzchni 

zjazdów z kostki betonowej.  Całość omawianego rozwiązania projektowego uwidoczniono w części 

graficznej opracowania. 
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6. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE. 

Dla przedmiotowej inwestycji przyjęto warstwy konstrukcyjne jak dla kategorii ruchu KR-2  

Opracowanie obejmuje wykonanie poszczególnych nawierzchni: 

J E Z D N I A 

- Kostka betonowa  8 cm 

- Podsypka cem. - piaskowa P100 4 cm 

- Podbudowa tłuczeń 0-31.5 20 cm 

- Warstwa stabilizująca  10 cm 

- Grunt rodzimy    

 Razem  42cm  

 

ZJAZDY 

- Kostka betonowa  8 cm 

- Podsypka piaskowa P100 4 cm 

- Podbudowa tłuczeń 0-31.5 20 cm 

- Warstwa stabilizująca  10 cm 

- Grunt rodzimy    

 Razem  42cm  

 

P O B O C Z E 

- Tłuczeń 0-31.5  14 cm 

- Piasek  10 cm 

- Grunt rodzimy    

 Razem  24cm  

7. BUDOWA ODWODNIENIA. 

7.1. ZAKRES BUDOWY ODWODNIENIA 

Zakresem budowy kanalizacji deszczowej będącej odwodnieniem projektowanej ulicy 

Niezapominajki obejmuje: 

a) budowę przewodów rozsączających sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm o 

łącznej długości: 2,29+5,41+4,87+32,72+23,69+35,70+7,30+5,57+6,68+3,42+1,00+ 

13,08+22,44+22,00+20,00=206,21m 

b) budowę przykanalików o średnicy 200mm o łącznej długości: 

1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,00+0,75+0,75+0,75=8,50m 

c) budowę studni PP o średnicy 600mm – 10 szt. 

d) budowę studni PP o średnicy 600mm z filtrem AZURA o średnicy 200mm oraz 

osadnikiem 500mm – 3 szt. 

e) budowę wpustów ulicznych o średnicy 600mm z osadnikiem 800mm – 9 szt. 

f) budowę 3 układów skrzynek retencyjno-rozsączających składających się łącznie z 62 

skrzynek o wymiarach pojedynczej skrzynki 1,2x0,6x0,6m 
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g) budowę studni rewizyjno-inspekcyjnej o średnicy 425mm do konserwacji skrzynek 

retencyjno-rozsączających – 3 szt. 

7.2. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA 

W związku z projektowaną budową ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową, 

zaprojektowano kanalizację deszczową. Spływ wód opadowych z jezdni odbywał się będzie poprzez 

jednostronne spadki poprzeczne o wartości 2% skąd poprzez wpusty, przykanaliki oraz odcinki 

przewodów rozsączających wody opadowe i roztopowe trafiają do zespołów skrzynek retencyjno-

rozsączających. 

W ramach opracowania przewidziane zostało zlokalizowanie w pasie drogowym 62 skrzynek 

retencyjno-rozsączających i systemu drenażowego w postaci przewodów rozsączających o średnicy 

200mm o łącznej długości 206,21m. 

Zaprojektowano wpusty uliczne zamontowane na studniach PP o średnicy 600mm z 

osadnikiem 800mm mających za zadanie podczyszczenie wód opadowych poprzez przechwycenie 

niesionej łatwoopadającej zawiesiny o gęstości większej od 1 kg/dm3. Wpusty zlokalizowano 

zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi. 

Przykanaliki wykonać należy z rur PVC-U DN200 SN8 o wydłużonych kielichach, łączonych na 

uszczelkę gumową z pierścieniem stabilizującym. 

Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną 

warstwę 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 cm 

dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. 

Na podsypki i obsypki stosować należy piasek wg. PN-EN 13043:2004 zagęszczony do 

współczynnika min. Is=0,98. 

Projektuje się wykonanie przewodów rozsączających z rur perforowanych PP DN200 SN8 

będących kolektorem kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym. W 

rejonie przewodów rozsączających projektuje się wymianę gruntu w odległości 0,2m od dna i boków 

przewodu i 0,15m od wierzchu przewodu na grunt przepuszczalny tj. piasek gruboziarnisty frakcji 8-

16mm. Przewód rozsączający oraz warstwę wymienianego gruntu owinąć geowłókniną PP. Zasypkę 

wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad 

wierzchem wymiany gruntu. Warstwę położną powyżej wymiany gruntu wykonać z piasku lub 

materiału  nie zawierającego grud i kamieni o dobrych parametrach pozwalających uzyskać 

wymagany wskaźnik zagęszczenia. 

Spadek podłużny przewodów rozsączających oraz przykanalików przedstawiono na rysunkach 

KD-2 dotyczących profili podłużnych.  

Projektowane przewody rozsączające należy ująć w studnie PP o średnicy 600mm. 

Projektuje się 3 zespoły skrzynek retencyjno-rozsączających: SKR1 składający się z 16 

skrzynek o wymiarach 0,6x0,6x1,2m, SKR2 składający się z 20 skrzynek o wymiarach 0,6x0,6x1,2m 

oraz SKR3 składający się z 26 skrzynek o wymiarach 0,6x0,6x1,2m. Zespół skrzynek retencyjno-

rozsączających SKR1, SKR2, SKR3 lokalizuje się w jednym poziomie. Podstawową funkcją systemu 

skrzynek retencyjno-rozsączających jest odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni 

utwardzonych do gruntu. Zespół skrzynek dodatkowo uzupełniony jest o studzienkę rewizyjno-

inspekcyjną o średnicy 425mm w celu ich konserwacji oraz kominek wywiewny instalacji 

odpowietrzającej zlokalizowany poza projektowanym utwardzeniem. Zespół skrzynek należy owinąć 
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warstwą geowłókniny PP. Budowa zbiorników retencyjno-rozsączających powinna być prowadzona 

wg wytycznych producenta. W celu lepszego odbioru wód przez grunt rodzimy należy wykonać 

wykop większy w każdym kierunku o 0,5m od skrzynek, a następnie powstałą przestrzeń wypełnić ze 

żwiru o frakcji 8-16mm. 

Przed zespołami skrzynek retencyjno-rozsączających wykonać należy studnie PP o średnicy 

600mm z filtrem AZURA o średnicy 200mm oraz osadnikiem 500mm. 

Projektowane zespoły skrzynek retencyjno-rozsączających oraz przewody rozsączające 

zlokalizowane są na działkach o numerach ewidencyjnych: 601/1, 1161/1, 1161/2 w obrębie 0007 

Nowa Wieś gm. Michałowice. 

7.3. ZASADY UKŁADANIA RUR Z PVC W ZIEMI 

Warunki ogólne. Przewody z PVC można układać przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak 

warunki optymalne to +6 do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach 

oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. Rury na całej swej długości powinny 

przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Można je posadowić na wyrównanym 

podłożu, jeśli występuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub żwirowych niezawierających 

kamieni. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie 

wykopu (przed ułożeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm + 0,10 

średnicy zewnętrznej rury oraz warstwy o grubości co najmniej 30 cm nad rurą. 

Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona – przy lokalizacji kanału w 

drogach min. 95% zmodyfikowanej wartości Proctora i 85% poza drogami. Ważne jest dobre 

zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę 

przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu 

pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodząca z 

wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni.  

Do wypełnienia nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz 

grunty zmarznięte. W takich przypadkach dokonać należy wymiany gruntu. Po robotach ziemnych 

(zasypce i zagęszczeniu) teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Przy 

gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, średnio zwartych i luźnych niezawierających kamieni, 

przewody z PVC mogą być układane bezpośrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, 

zbitych iłami, gruntach nasypowych z gruzem, należy wykonać umocowanie podłoża z gruntu 

piaszczystego o grubości 15-20 cm, z jednoczesnym jego zagęszczeniem. W gruntach niskiej 

nośności (muły, torfy i inne) przy niezbyt głębokim ich zaleganiu, grunt ten należy wymienić na 

piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności, 

można wykonać płytę betonową z ułożeniem na niej podłoża z piasku o grubości 15-20 cm. Dno 

wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach 

gruntowych (grunt suchy i luźny lub średnio zwarty) z dokładnością +2 cm przy głębokim ręcznym i 

+5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy głębieniu wykopu nastąpił tzw. przekop, 

czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu poniżej projektowanej rzędnej, należy niedobór 

warstwy wyrównać ubitym piaskiem. 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności wykonać 
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zgodnie z PN-EN 13508-2. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału 

w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltrację po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 

w studzienkach nie powinno być ubytku w studzience położonej wyżej, w czasie: - 30 min. dla 

odcinków o długości do 50 m, - 60 min. dla odcinków o długości ponad 50 m. Poziom zwierciadła 

wody po badaniu na eksfiltrację w studzience położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej. Wyniki prób szczelności 

powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i 

użytkownika.  

7.4. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURĄ 

W obrębie planowanej inwestycji istnieje infrastruktura sieci podziemnych (sieć 

wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa i kanalizacji sanitarnej). W przypadku 

prowadzenia robót w pobliżu istniejących przewodów podziemnych należy zabezpieczyć je zgodnie z 

warunkami, które zostaną wydane przez właścicieli sieci. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowadzić 

w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych zgodnie z przedmiarem. W czasie wykonywania 

robót mogą pojawić się sieci nie wykazane na planie. Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania 

wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prace zabezpieczające wykonać 

pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.  

Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią 

gazową, siecią wodociągową wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.  

Roboty ziemne, ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia, w których układana będzie 

kanalizacja deszczowa, wykonać należy jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych 

zabezpieczonych za pomocą stalowych obudów skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych. 

Wykop, w zależności od warunków terenowych, można wykonać koparką. Uzupełnienie robót 

ziemnych przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia, słupów energetycznych oraz drzew, należy 

wykonać ręcznie. Grunt z wykopów należy zagospodarować w miejscu do tego celu wyznaczonym 

przez inwestora (plac składowy). Zabrania się obciążać skarpy wykopu ziemią z urobku. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Podczas prac wykonawczych 

musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas 

wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. Rura musi być układana na podsypce. Materiał do 

podsypki powinien spełniać następujące wymagania:  

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  

- materiał nie może być zmrożony,  

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 

poziomu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 

bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,20 m. Jeżeli w dnie wykopu 

występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna 

wzrosnąć o 0,05 m. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 

przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.  
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Po ułożeniu, a przed zasypaniem, należy poddać próbie na szczelność oraz wykonać 

inwentaryzację powykonawczą przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego 

geodetę. 

8. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ PRZEBUDOWA KOLIZJI eNN. 
W ramach projektowanej budowy ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową projektuje 

się wykonanie budowy oświetlenia ulicznego. Trasa kabla zasilającego pokazano na załączniku 

graficznym. Budowę oświetlenia ulicznego należy wykonać zgodnie z projektem branżowym. 

Projektowana budowa drogi koliduje z istniejącymi słupami niskiego napięcia, które to 

zostaną przebudowane zgodnie z warunkami zakładu energetycznego oraz projektem branżowym. 

9. ZIELEŃ. 

 W ramach robót wykończeniowych należy wykonać tereny zielone w postaci trawników. 

Teren przeznaczony do zakładania trawników należy oczyścić z resztek budowlanych, chwastów i 

innych zanieczyszczeń. 

Trawniki proponuje się wykonać siewem, jako trawniki łąkowe. Dobór mieszanki traw 

zostawia się wykonawcy, jednakże jego propozycja musi być uprzednio zaakceptowana przez 

inwestora. 

Nie projektuje się wykonania wycinki drzew czy krzewów. 

10. CHARAKTERYSTYKA RUCHU. 

Na drodze objętej niniejszym opracowaniem odbywać się będzie ruch kołowy i pieszy. Ruch 

samochodów sprowadzać się będzie do pojazdów osobowych, dostawczych, sporadycznie 

ciężarowych. Ruch pieszy odbywał się będzie projektowanym poboczu o szerokości 0,75 wzdłuż 

całego odcinka projektowanej jezdni. 

 Dla takiego właśnie obciążenia ruchem przewidziano nawierzchnię drogi. 

11. STAN TERENOWO PRAWNY. 

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie granic istniejącego pasa 

drogowego. 

Projektowane zadanie inwestycyjne mieści się w granicach pasa drogowego – ul. 

Niezapominajki, do której Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością. 

12. UWAGI KOŃCOWE. 

Z uwagi na fakt, iż droga nie posiada statusu drogi publicznej przez co nie ma obowiązku 

projektowania kanału technologicznego, oraz szerokość pasa drogowego i układ istniejących sieci w 

drodze nie pozwalają na zlokalizowanie studni odstępuje się od projektowania kanału 

technologicznego. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami BHP. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie zabezpieczyć 

wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem 

- jak również w celu właściwego wykonania robót drogowych. 
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Wszystkie istniejące zasuwy, włazy oraz inne podobne, należy wyregulować wysokościowo i 

dostosować do rzędnej wysokościowej projektowanej jezdni. 

Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić wykopami 

kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują urządzenia w terenie. 

Wszelkie różnice stanu istniejącego od przewidywanego należy bezpośrednio korygować w 

porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robót – zgłosić do właściwego branżowo odbioru 

technicznego i geodezyjnego. 

Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach, które zostaną 

uzyskane do niniejszej dokumentacji technicznej. 

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem i nadzorem 

technicznym instytucji uzgadniających. 

W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń uzbrojenia 

terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia w sposób podany w uzgodnieniach branżowych. 

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji właściwych robót 

drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z nadzorem technicznym 

instytucji uzgadniających i Inwestora robót. 

UWAGA: 

W terenie może występować niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, lub istniejąca 

infrastruktura może być zlokalizowana w miejscu odbiegającym od lokalizacji podanej na mapie do 

celów projektowych. 

Niniejszy projekt techniczny spełnia wymagania obowiązujących przepisów i warunków 

technicznych. 

 

 

 

O P R A C O W A Ł:     

 
 
 
 
 
………………………………… 
mgr inż.  Marek Krawczyk 
w specj. inżynieryjno drogowej 
MAZ/0202/PBD/17 



Niezapominajki

Niezapominajki

J

a

s

m

in

o

w

a

J

a

s

m

in

o

w

a

Ł

ą

k

o

w

a

Ł

ą

k

o

w

a

T

p

T

p

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

BB

BB

BB

BB

B

p

B

p

SS

BB

BB

BB

BB

BB

SS

BB

d

r

d

r

d

r

j

.

g

r

.

j

.

g

r

.

ee

e

N

e

N

10

1.0

1

10

1.0

1

101.05101.05

10

1.

01

10

1.

01

ch.bt.

 

ch.bt.

 

ch.bt. ch.bt. 

1

0

0

.9

0

1

0

0

.9

0

100.92100.92

10

0

.8

8

10

0

.8

8

100.77100.77

10

0.

83

10

0.

83

100.78100.78

eNeN

g

4

0

g

4

0

w

o

1

0

0

w

o

1

0

0

ww

1

0

0

.

3

4

 

1

0

0

.

3

4

 

kk

kk

kk

kk

kk

kk

kk

Jasminowa

Jasminowa

Pr

os

ta

Pr

os

ta

kk

kk

kk

e

ww

ww

ww

ww

ww

ww

wD110wD110

kk

kk

k

D

k

D

k

kk

kk

k

D

k

D

k

D

k

D

kk

eND

eND

w

D

3

2

e

N

D

w

D

w

D

gD20gD20

g

D

2

0

g

D

2

0

g

D

2

0

kk

k

D

k

D

k

D

k

D

kk

kk

k

D

k

D

ee

e

N

D

e

N

D

kk

kk kkkD

2

0

0

kD

2

0

0

kk

kk

k

D

1

6

0

k

D

1

6

0

eNDeND

k

D

1

1

0

k

D

1

1

0

gD32

gD32

ww

ww

kk

kk

k

D

1

0

0

k

D

1

0

0

e

N

D

e

N

D

kk

k

D

k

D

g

D

2

0

g

D

2

0

e

N

D

e

N

D

eN

D

eN

D

kk

kk

kD2

00

kD2

00

k

D

k

D

g

D

2

0

g

D

2

0

w

D

w

D

w

D

4

0

w

D

4

0

g

D

2

0

g

D

2

0

g

D

2

0

g

D

2

0

e

N

D

e

N

D

kk

1

0

0

.

4

4

1

0

0

.

4

4

9

7

.

4

3

9

7

.

4

3

kk

w

D

w

D

g

D

2

0

g

D

2

0

gD40

gD40

w

D

3

2

w

D

3

2

g

D

3

2

g

D

3

2

e

N

D

e

N

D

kk

kk

k

D

k

D

w

D

w

D

kk

k

D

k

D

g

D

2

0

g

D

2

0

eNDeND

99.

78

99.

78gD4

0

gD4

0

100

.08

100

.08

g

D

2

0

g

D

2

0

kk

k

D

1

5

0

k

D

1

5

0

w

D

5

0

w

D

5

0

g

D

2

5

g

D

2

5

c

h

.

 

c

h

.

 

e

N

D

e

N

D

kk

kk

k

D

k

D

9

9

.

4

8

9

9

.

4

8

g

D

2

0

g

D

2

0

1

0

0

.

2

8

1

0

0

.

2

8

g

D

2

5

g

D

2

5

e

N

D

e

N

D

k

D

k

D

kk

e

N

D

e

N

D

k

D

k

D

g

D

2

0

g

D

2

0

g

D

4

0

g

D

4

0

g

D

4

0

g

D

4

0

k

D

1

6

0

k

D

1

6

0

k

D

1

6

0

k

D

g

D

3

2

e

N

D

ee

eNDeND

gD

32

w

D

5

0

w

D

4

0

c

h

.

 

c

h

.

 

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

5

1

0

0

.

5

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

7

1

0

0

.

7

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

7

1

0

0

.

7

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

7

1

0

0

.

7

1

0

0

.

7

1

0

0

.

7

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

9

9

.

6

9

9

.

6

9

9

.

3

9

9

.

3

1

0

1

.

0

1

0

1

.

1

1

0

1

.

1

c

h

.

b

t

.

 

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

8

1

0

0

.

8

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

w

D

4

0

w

D

4

0

gg

g3

2

g3

2

10

0

.4

0

10

0

.4

0

g

3

2

g

3

2

1

0

0

.

2

8

1

0

0

.

2

8

kk

1

0

0

.

9

6

1

0

0

.

9

6

9

8

.

1

8

9

8

.

1

8

kk

1

0

1

.

1

3

1

0

1

.

1

3

9

9

.

4

8

9

9

.

4

8

k

1

6

0

k

1

6

0

kk

1

0

0

.

8

8

1

0

0

.

8

8

9

8

.

0

3

9

8

.

0

3

ch. ch. 

e

N

e

N

kk

kk

ee

1

0

0

.

9

2

1

0

1

.

0

4

1

0

1

.

0

4

1

0

1

.

0

1

1

0

1

.

0

1

1

0

0

.

9

8

1

0

0

.

9

8

1

0

1

.

0

9

1

0

1

.

0

9

1

0

1

.

1

0

1

0

1

.

1

0

1

0

1

.

1

4

1

0

1

.

1

4

1

0

1

.

1

1

1

0

1

.

1

1

1

0

1

.

0

8

1

0

1

.

0

8

1

0

1

.

0

0

1

0

1

.

0

0

1

0

1

.

0

4

1

0

1

.

0

1

1

0

1

.

0

1

1

0

0

.

9

4

1

0

0

.

9

4

1

0

0

.

9

0

1

0

0

.

9

0

1

0

0

.

8

7

1

0

0

.

8

7

1

0

0

.

9

5

1

0

0

.

9

5

1

0

0

.

7

6

1

0

0

.

7

6

10

0.7

2

10

0.7

2

10

0.6

1

10

0.6

1

10

0.5

8

10

0.5

8

10

0.5

5

10

0.5

5

10

0.3

9

10

0.3

9

10

0.5

5

10

0.5

5

10

0.5

0

10

0.5

0

10

0.4

7

10

0.4

7

10

0.4

3

10

0.4

3

10

0.6

4

10

0.6

4

ch.bt. 

ch.bt. 

gg

100.0

9

100.0

9

g40g40

100.32100.32

g4

0

g4

0

100

.04

100

.04

k

1

6

0

9

9

.

8

1

c

h

.

b

t

.

 

c

h

.

b

t

.

 

w

A

4

0

w

A

4

0

eNeN

10

0.

28

1

0

0

.

7

9

1

0

0

.

7

9

1

0

0

.

8

4

1

0

0

.

8

4

1

0

0

.

7

7

1

0

0

.

7

7

1

0

0

.

7

6

1

0

0

.

7

6

1

0

0

.

8

0

1

0

0

.

8

0

1

0

0

.

7

6

1

0

0

.

7

6

1

0

0

.

8

0

1

0

0

.

8

0

1

0

0

.

7

4

1

0

0

.

7

4

1

0

0

.

9

0

1

0

0

.

9

0

1

0

0

.

9

6

1

0

0

.

9

6

1

0

0

.

9

4

1

0

0

.

9

4

1

0

1

.

0

6

1

0

1

.

0

6

1

0

1

.

0

6

1

0

1

.

0

6

1

0

0

.

9

4

1

0

0

.

9

4

1

0

1

.

0

0

1

0

1

.

0

0

1

0

0

.

8

5

1

0

0

.

8

5

1

0

0

.

7

5

1

0

0

.

7

5

1

0

0

.

9

0

1

0

0

.

9

0

1

0

0

.

7

8

1

0

0

.

7

8

1

0

0

.

8

3

1

0

0

.

8

3

1

0

0

.

7

8

1

0

0

.

7

8

1

0

0

.

8

5

1

0

0

.

8

5

1

0

0

.

6

8

 

1

0

0

.

6

8

 

1

0

0

.

7

8

 

1

0

0

.

7

8

 

ww

ww

ww

ww

 

1

0

0

.

6

8

 

1

0

0

.

6

8

1

0

0

.

6

8

 

1

0

0

.

6

8

 

ww

ww

kk

c

h

.

k

p

.

 

c

h

.

k

p

.

 

ww

j

.

k

p

.

 

j

.

k

p

.

 

j

.

k

p

.

 

j

.

k

p

.

 

 

1

0

0

.

7

0

 

1

0

0

.

7

0

1

0

0

.

7

3

 

1

0

0

.

7

3

 

kk

ww

ww

ww

ww

ww

j

.

k

p

.

 

j

.

k

p

.

 

j.kp. j.kp. 

wD50wD50

wD40wD40

wD32

wD32

w

D

5

0

w

D

5

0

w

D

w

D

w

D

5

0

w

D

5

0

w

D

5

0

w

D

5

0

j.

g

r

. 

j.

g

r

. 

j.

m

b

. 

j.

m

b

. 

j

.

k

p

.

 

j

.

k

p

.

 

ww

ii

m

2

m

2

N1N1

m

2

m

2

N

3

N

3

N

5

N

5

1010

m

j

2

m

j

2

1

1

1

1

ii

ii

m

2

m

2

1A1A

N

2

N

2

44

mm

55

tt

7

A

7

A

ii

ii

N

4

N

4

N

6

N

6

N

8

N

8

mm

N

1

0

N

1

0

tt

m

2

mm

ii

ii

ii

7E7E

mm

m

2

m

2

7

4

7

4

mm

N1A

N1A

gg

R

I

V

a

R

I

V

a

R

V

I

R

V

I

R

I

V

a

R

I

V

a

R

V

I

R

V

I

R

V

R

V

R

V

R

V

R

I

V

a

R

I

V

a

R

I

V

b

R

I

V

b

R

V

R

V

R

I

V

b

R

I

V

b

t

m

j

3

m

j

2

m

j

2

77

w

D

w

D

5

7

8

5

7

8

6

1

1

/

1

6

1

1

/

1

6

1

1

/

2

6

1

1

/

2

6

1

1

/

3

6

1

1

/

3

6

1

2

/

1

6

1

2

/

1

7

5

0

7

5

0

1

0

8

0

1

0

8

0

5

6

5

/

1

4

5

6

9

/

3

5

6

9

/

4

5

6

9

/

4

5

7

3

/

4

5

7

3

/

4

5

7

3

/

5

5

7

3

/

5

5

7

4

/

3

5

7

4

/

3

5

7

5

/

4

5

7

5

/

4

5

7

5

/

5

5

9

5

/

2

5

9

7

/

1

5

9

7

/

1

5

9

7

/

4

5

9

7

/

4

5

9

7

/

5

5

9

7

/

5

5

9

7

/

7

5

9

7

/

7

 

5

9

7

/

8

 

5

9

7

/

8

5

9

7

/

9

5

9

7

/

9

5

9

8

/

3

5

9

8

/

3

6

0

3

6

0

3

6

1

3

6

1

3

6

1

4

/

1

6

1

4

/

1

6

1

4

/

2

6

1

4

/

2

6

6

2

6

6

2

6

6

4

6

6

4

6

6

5

6

6

5

6

6

6

/

1

6

6

6

/

1

6

6

6

/

2

6

6

6

/

2

9

0

3

/

3

9

0

3

/

5

9

0

3

/

5

9

0

3

/

6

1

0

1

/

6

1

0

1

/

6

6

1

1

/

4

6

1

1

/

4

9

8

.

7

4

9

8

.

7

4

k

s

D

1

6

0

k

s

D

1

6

0

w

o

D

1

1

0

9

9

.

4

9

9

.

4

9

9

.

5

9

9

.

5

9

9

.

6

9

9

.

6

e

N

D

e

N

D

ww

6

0

2

/

3

6

0

2

/

3

6

0

2

/

1

6

0

2

/

1

1

0

1

.

0

1

0

1

.

0

1

0

0

.

7

1

0

0

.

7

1

0

1

.

2

1

0

1

.

2

1

0

1

.

0

1

0

1

.

0

1

0

1

.

1

1

0

1

.

1

1

0

0

.

8

1

0

0

.

8

22

44

m

j

m

j

22

kDkD

gD

2

0

gD

2

0

wD

32

wD

32

11

ee

e

N

A

e

N

A

gg

kk

1

0

0

.

7

2

1

0

0

.

7

2

9

9

.

1

2

9

9

.

1

2

1

1

6

1

/

1

1

1

1

6

1

/

1

1

1

1

6

1

/

9

1

1

6

1

/

9

1

1

6

1

/

8

1

1

6

1

/

8

1

1

6

1

/

1

0

1

1

6

1

/

1

0

1

1

6

1

/

7

1

1

6

1

/

7

1

1

6

1

/

6

1

1

6

1

/

6

1

1

6

1

/

5

1

1

6

1

/

5

1

1

6

1

/

4

1

1

6

1

/

4

1

1

6

1

/

3

1

1

6

1

/

3

1

1

6

1

/

2

1

1

6

1

/

2

1

1

6

1

/

1

1

1

6

1

/

1

d

r

d

r

5

9

9

5

9

9

6

0

1

/

1

6

0

1

/

1

6

0

1

/

2

6

0

1

/

2

6

0

2

/

5

6

0

2

/

5

6

0

2

/

4

6

0

2

/

4

B

i

B

i

6

0

0

/

1

6

0

0

/

1

6

0

0

/

2

6

0

0

/

2

6

0

0

/

3

6

0

0

/

3

6

0

0

/

4

6

0

0

/

4

6

0

0

/

5

6

0

0

/

5

1

0

0

.

0

8

1

0

0

.

0

8

10

0.

08

10

0.

08

100.18100.18

ee

eNeN

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

5

1

0

0

.

5

9

9

.

8

8

9

9

.

8

8

99.9899.98

gg

g

s

2

5

g

s

2

5

gs40gs40

gs40gs40

ks

20

0

ks

20

0

kk

1

0

0

.

7

4

1

0

0

.

7

4

9

7

.

3

1

9

7

.

3

1

kk

1

0

0

.

8

2

1

0

0

.

8

2

9

9

.

5

1

9

9

.

5

1

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

p

r

o

j

.

e

p

r

o

j

.

e

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

5

1

0

0

.

5

kk

1

0

0

.

9

3

1

0

0

.

9

3

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

8

1

0

0

.

8

1

0

0

.

9

1

0

0

.

9

100

.8

100

.8

100.8

100.8

1

0

0

.

9

1

0

0

.

9

p

r

o

j

.

w

p

r

o

j

.

w

p

r

o

j

.

k

p

r

o

j

.

k

N7CN7C

N

7

B

N

7

B

m

j

2

5

9

6

/

3

m

j

2

m

j

2

3

m

j

3

m

j

3

9

tt

m

j

2

g

D

2

0

g

D

2

0

gg

g

s

2

5

g

s

2

5

gD2

0-

n

gD2

0-

n

ee

10

0.3

10

0.3

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

5

1

0

0

.

5

100.7100.7

10

0

.9

10

0

.9

1

0

0

.8

1

0

0

.8

100.8100.8

1

0

0

.

9

2

1

0

0

.

9

2

100.9

100.9

101.0

101.0

101.0101.0

100

.8

100

.8

100.9100.9

100.8100.8

100.9100.9

101.0101.0

B

p

B

p

B

p

B

p

proj

.k

proj

.k

kk

1

0

0

.

1

2

1

0

0

.

1

2

9

8

.

7

7

9

8

.

7

7

9

9

.

2

5

9

9

.

2

5

ww

1

0

0

.

6

1

 

1

0

0

.

6

1

 

ww

1

0

0

.

7

9

 

1

0

0

.

7

9

 

ww

1

0

0

.

6

6

 

1

0

0

.

6

6

 

ww

1

0

0

.

8

2

 

1

0

0

.

8

2

 

kk

1

0

0

.

9

9

1

0

0

.

9

9

9

9

.

6

6

9

9

.

6

6

kk

1

0

0

.

6

1

1

0

0

.

6

1

9

7

.

6

7

9

7

.

6

7

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

w

o

4

0

w

o

4

0

w

o

4

0

w

o

4

0

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

kk

9

8

.

6

5

9

8

.

6

5

kk

1

0

0

.

9

8

1

0

0

.

9

8

9

9

.

0

9

9

9

.

0

9

kk

1

0

0

.

9

1

1

0

0

.

9

1

9

7

.

9

2

9

7

.

9

2

kk

1

0

0

.

9

8

1

0

0

.

9

8

9

9

.

4

8

9

9

.

4

8

kk

1

0

0

.

8

1

1

0

0

.

8

1

9

9

.

4

2

9

9

.

4

2

kk

1

0

0

.

9

9

1

0

0

.

9

9

9

9

.

4

9

9

9

.

4

9

kk

1

0

0

.

5

3

1

0

0

.

5

3

9

8

.

9

6

9

8

.

9

6

9

8

.

6

2

9

8

.

6

2

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

kk

1

0

0

.

8

2

1

0

0

.

8

2

9

7

.

6

0

9

7

.

6

0

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

kk

1

0

0

.

7

7

1

0

0

.

7

7

9

7

.

6

3

9

7

.

6

3

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

1

0

0

.

5

9

1

0

0

.

5

9

9

7

.

8

2

9

7

.

8

2

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

kk

1

0

0

.

9

7

1

0

0

.

9

7

9

8

.

1

0

9

8

.

1

0

ks160

ks160

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

ks

20

0

ks

20

0

ks20

0

ks20

0

ks200ks200

ks200

ks200

kk

1

0

0

.

4

9

1

0

0

.

4

9

9

8

.

2

8

9

8

.

2

8

9

8

.

7

2

9

8

.

7

2

9

8

.

7

3

9

8

.

7

3

9

8

.

8

2

9

8

.

8

2

kk

1

0

0

.

3

3

1

0

0

.

3

3

9

8

.

4

1

9

8

.

4

1

1

0

0

.

3

0

 

1

0

0

.

3

0

 

9

8

.

5

3

9

8

.

5

3

9

8

.

5

7

9

8

.

5

7

9

8

.

8

3

9

8

.

8

3

99

.0

8

99

.0

8

99

.1

9

99

.1

9

ww

1

0

0

.

6

1

 

1

0

0

.

6

1

 

ww

1

0

0

.

5

1

1

0

0

.

5

1

9

9

.

3

0

9

9

.

3

0

ww

ww

 

1

0

0

.

7

0

 

1

0

0

.

7

0

ww

1

0

0

.

2

7

 

1

0

0

.

2

7

 

ww

1

0

0

.

2

4

 

1

0

0

.

2

4

 

wo1

00

wo1

00

wo1

00

wo1

00

wo100wo100

wo

10

0

wo

10

0

kk

1

0

0

.

8

9

1

0

0

.

8

9

9

7

.

5

3

9

7

.

5

3

pr

oj

.w

pr

oj

.w

1

0

0

.9

7

1

0

0

.9

7

1

0

1

.

0

5

1

0

1

.

0

5

1

0

0

.

9

2

1

0

0

.

9

2

1

0

0

.

8

6

1

0

0

.

8

6

1

0

0

.

9

4

1

0

0

.

9

4

1

0

0

.

8

8

1

0

0

.

8

8

1

0

1

.

2

1

0

1

.

2

1

0

1

.

1

1

0

1

.

1

1

0

1

.

1

1

0

1

.

1

1

0

1

.

1

1

0

1

.

1

100

.8

100

.8

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

5

1

0

0

.

5

1

0

0

.

8

1

0

0

.

8

1

0

0

.8

1

0

0

.8

1

0

0

.

8

1

0

0

.

8

10

0

.9

10

0

.9

1

0

0

.

9

1

0

0

.

9

100.7

100.7

100

.6

100

.6

1

0

0

.

7

1

0

0

.

7

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

6

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

0

0

.

4

1

0

0

.

4

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

3

1

0

0

.

2

1

0

0

.

2

1

m

2

1

m

2

1

m

j

2

1

m

j

2

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

2

1

m

2

1

m

j

1

m

j

2

t

2

t

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

2

1

m

2

2

t

2

t

m

1

m

1

2

t

2

t

1

m

j

1

m

j

1

m

j

1

m

j

2

t

2

t

2

m

2

m

1

m

j

2

1

m

j

2

1

m

j

2

1

m

j

2

gg

d

r

d

r

d

r

d

r

j.gr. j.gr. 

11

0

+

0

0

0

.

0

0

0

+

0

0

0

.

0

0

P

o

c

z

ą

t

e

k

 

o

p

r

a

c

o

w

a

n

i

a

P

o

c

z

ą

t

e

k

 

o

p

r

a

c

o

w

a

n

i

a

0

+

2

2

5

,

6

0

+

2

2

5

,

6

K

o

n

i

e

c

 

o

p

r

a

c

o

w

a

n

i

a

K

o

n

i

e

c

 

o

p

r

a

c

o

w

a

n

i

a

22

2%2%

2%2%

2%2%

2%2%

R10.00
R10.00

R3
.00

R3
.00

R10.
00

R10.
00

R6.00R6.00

R6
.00

R6
.00

R1
4.5

5
R1

4.5
5

5.0
0

5.0
0

1.6
5

1.6
5

0.7
5

0.7
5

0.9
0

0.9
0

7.8
5

7.8
58.3

0
8.3

0

8.1
0

8.1
0

5.005.00

1.0
0

1.0
0

4.0
0

4.0
0

1.0
0

1.0
0

4.0
0

4.0
0

6.0
0

6.0
0

1.0
0

1.0
0

1.0
0

1.0
0

A1A1
A1A1

B1B1
B1B1

A2A2
A2A2

5.0
0

5.0
0

12
.00

12
.00

12.0012.00

4.504.504.204.20

7.257.253.253.254.804.802.502.504.454.45

4.004.00 3.503.50 4.004.00

4.254.25 4.004.00

4.0
0

4.0
0

ul.
 Łą

ko
wa

 D.
KD

-D

ul.
 Łą

ko
wa

 D.
KD

-D
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Proj. zjazd  o nawierzchniProj. zjazd  o nawierzchni
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Proj. pobocze z tłuczniaProj. pobocze z tłucznia

Proj. zieleń drogowaProj. zieleń drogowa

Krawędź jezdni bez krawężnikaKrawędź jezdni bez krawężnika
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Budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogąBudowa ulicy Niezapominajki wraz z drogą
dojazdową w m. Nowa Wieś gm.dojazdową w m. Nowa Wieś gm.
Michałowice wraz z infrastrukturąMichałowice wraz z infrastrukturą

Nr rys.Nr rys.ul. Niezapominajki w Nowej Wsiul. Niezapominajki w Nowej Wsi

Wójt Gminy Michałowice,Wójt Gminy Michałowice,
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11 JEZDNIA KR2JEZDNIA KR2

RAZEM  grubość:    42cm. RAZEM  grubość:    42cm. 

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNIWARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI
kostka betonowa                                                                      gr. 8cmkostka betonowa                                                                      gr. 8cm

PODBUDOWAPODBUDOWA
Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie
frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm gr. 20cmgr. 20cm
WARSTWA STABILIZUJĄCAWARSTWA STABILIZUJĄCA
Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa gr. 10cm. gr. 10cm. 
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RAZEM  grubość:    42cm. RAZEM  grubość:    42cm. 

ZJAZDZJAZD

WARSTWA STABILIZUJĄCAWARSTWA STABILIZUJĄCA
Piaskowo-cementowa P/100 Piaskowo-cementowa P/100                             gr. 4cm.                             gr. 4cm. 

POBOCZEPOBOCZE
Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie
frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm gr. 14cmgr. 14cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCAWARSTWA ODSĄCZAJĄCA
Piasek Piasek                                                                                                                         gr. 10cm. gr. 10cm. 

33

RAZEM  grubość:    24cm. RAZEM  grubość:    24cm. 

POBOCZEPOBOCZE

KNKN KRAWĘŻNIK NAJAZDOWYKRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

KRAWĘŻNIK KRAWĘŻNIK NAJAZDOWYNAJAZDOWY                             12x25cm                            12x25cm
PODSYPKAPODSYPKA
Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4                                            gr. 3cm                                           gr. 3cm
ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA
Beton Beton C12/15C12/15                              30x30cm                             30x30cm
PODSYPKAPODSYPKA
PiaskowaPiaskowa                gr. 10cm               gr. 10cm

OPOP OPORNIK WTOPIONYOPORNIK WTOPIONY

OPORNIK WTOPIONY              OPORNIK WTOPIONY                                          12x25cm                            12x25cm
PODSYPKAPODSYPKA
Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4                                            gr. 3cm                                           gr. 3cm
ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA
Beton Beton C12/15C12/15                              30x30cm                             30x30cm
PODSYPKAPODSYPKA
PiaskowaPiaskowa                gr. 10cm               gr. 10cm

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNIWARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI
kostka betonowa                                                                      gr. 8cmkostka betonowa                                                                      gr. 8cm

PODBUDOWAPODBUDOWA
Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie
frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm gr. 20cmgr. 20cm
WARSTWA STABILIZUJĄCAWARSTWA STABILIZUJĄCA
Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa gr. 10cm. gr. 10cm. 

WARSTWA STABILIZUJĄCAWARSTWA STABILIZUJĄCA
Piaskowo-cementowa P/100 Piaskowo-cementowa P/100                             gr. 4cm.                             gr. 4cm. 
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Michałowice wraz z infrastrukturąMichałowice wraz z infrastrukturą
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Zamierzenie 
budowlane: 

Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową 

w miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą. 

 
Adres obiektu 
budowlanego: 

Działki nr ewid.  1161/1,   1161/2,   601/1    

obręb 0007 Nowa Wieś, jednostka ewid. 142104_2 Michałowice 

 

Nazwa i adres 
inwestora: 

Wójt Gminy Michałowice 
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I. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA 
 

 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

SOCHACZEW, 20 CZERWCA 2022 

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczamy, że PROJEKT ARCHTEKTONICZNO – BUDOWLANY 

Budowa sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., będący integralną częścią 

PROJEKTU BUDOWLANEGO:  

Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w miejscowości Nowa Wieś  

gm. Michałowice wraz z infrastrukturą. 

 

  jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 PROJEKTANT 

 

 
 

SPRAWDZAJĄCY  
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2. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową 

w miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV: 

Ulica Niezapominajki krzyżuje się z ul. Łąkową. Przy ul. Łąkowej przebiega sieć 

napowietrzna niskiego napięcia z oświetleniem drogowym.  Linia napowietrzna wykonana jest 

przewodami AsXSn4x70+25mm2 zasilanymi ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 01-1496 

(obwód nr 1). Dodatkowo do posesji nr 2 i nr 4 (ul. Niezapominajki) jest doprowadzone jedno 

przęsło linii napowietrznej AsXSn4x70mm2 od słupa D1 zakończone słupem D2/K-10/10.  

Ze słupa D2 wyprowadzone jest przyłącze napowietrzne AsXSn2x25mm2 do budynku nr 2. 

Od słupa D1 wyprowadzone jest przyłącze kablowe do budynku ul. Łąkowa nr 6 oraz 

napowietrzne do budynku ul. Łąkowa nr 1.  Słup D1 oraz D2 koliduje z projektowanym 

układem drogowym. 

W ul. Niezapominajki wyprowadzona jest linia kablowa niskiego napięcia 0,4kV typu 

YAKXS4x120mm2 do złącz kablowych 01z10078 oraz 01z12186. Linia kablowa nie koliduje 

z projektowanym układem drogowym. Należy ją zabezpieczyć rurami dwudzielnymi pod 

projektowanymi zjazdami oraz w miejscu skrzyżowania z projektowaną drogą.  

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1 Stan projektowany: 

W celu usunięcia kolizji należy posadowić słup I/O-10/10 oraz wymienić istniejący słup 

II/ P-10 na O-10/10. Pomiędzy słupami I i II należy zawiesić przewód AsXSn4x70+25mm2. 

Istniejącą linię kablową wyprowadzoną w ul. Niezapominajki należy przełożyć na wymieniony 

słup II. Na słup I należy przewiesić przyłącze napowietrzne AsXSn2x25mm2 do budynku przy 

ul. Łąkowej nr 5. Przyłącze kablowe YAKXS4x35mm2 należy przełożyć na nową trasę 

i połączyć mufą przelotową z projektowanym odcinkiem P1 YAKXS4x35mm2.   

Pomiędzy słupami I i II należy odtworzyć istniejącą sieć światłowodową  

w porozumieniu z gestorem sieci. 

Słupy należ wykonać w oparciu o katalog do projektowania linii nn z przewodami 

izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN (LnNi – ENSTO Poznań 2004r.). 

Na słupach należy zamontować tabliczki z oznaczeniem zgodnie z WBSE Tom 10. 

 

Odcinek linii napowietrznej D1 do D2 należy zdemontować. Dla zasilania budynków 

przy ul. Niezapominajki nr 2 i nr 4 zaprojektowano złącze kablowe 1/ZK-2+SL-2. Dla zasilania 

projektowanego złącza kablowego należy wykonać wcinkę w istniejąca linię relacji II/O-10/10 

-> 01z10078/ZK2+SL2. Dla potrzeb wykonania wcinki należy zastosować jedną mufę 

przelotową a drugi odcinek kablowy należy przełożyć do projektowanego złącza.  

Od projektowanego złącza kablowego ZK-2+SL-2 należy wykonać dwa WLZ wg. odrębnego 
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opracowania.  

 

Odcinek kablowy pomiędzy złączami 01z10078 a 01z12186 należy ręcznie odkopać.  

W przypadku braku rury osłonowej pod obecną drogą gruntową należy zabezpieczyć kabel rurą 

dwudzielną HDPE fi 110 koloru niebieskiego.  

Projektowane złącza kablowe ZK-2+SL-2 należy wyposażyć w rozłączniki 

bezpiecznikowe ARS 2-6-Vpro 400A w części ZK (wyposażone w zwory WTZ-2 400A) oraz 

rozłącznik ARS 00 160A w części GTR (wyposażony we wkładki bezpiecznikowe 35A).  

W szafkach licznikowych należy zamontować zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe 

(przedlicznikowe) 20A w obudowie przystosowanej do plombowania. Obudowa złącza 

powinna być wykonana z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnącego kompozytu (poliester 

+ włókno szklane) odpornego na działanie warunków atmosferycznych  

i promieniowania UV. Obudowa złącza charakteryzuje się II klasą izolacji, prądem 

znamionowym 400A, stopniami ochrony IP 44 i IK-10. Szafka licznikowa zamykana na zamek 

MasterKey (poziom K). Szafka z częścią kablową ZK wyposażyć we wkładki  MasterKey oraz 

ucho do zawieszenia kłódki (poziom D).  

Uziemienie złączy kablowych wykonać poprzez montaż prętów fi18 po 6m 

podłączonych do złączy bednarką ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm. Wartość uziemienia 

ochronnego 10Ω. Wzdłuż całej trasy kablowej należy ułożyć bednarkę Fe/Zn 25x4mm. 

Na drzwiczkach części kablowej złącza należy umocować w sposób trwały niebieską 

tabliczkę zgodnie WBSE TOM 10. 

Przedział licznikowy należy zrealizować zgodnie z obecnymi wymaganiami 

technicznymi urządzeń elektroenergetycznych stosowanych w PGE Dystrybucja S.A.   

Linie kablową i napowietrzną należy wykonać w oparciu o Wytyczne do Budowy 

Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (WBSE) Tom 6. 

 

3.2 Układanie kabla 

Kabel należy układać w rowie kablowym linią falistą na głębokości 0,7m na 10 - cio 

centymetrowej podsypce z piasku, po czym należy przykryć go warstwą piasku o grubości 10 

cm oraz warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm a następnie ułożyć folię koloru 

niebieskiego i zasypać rów kablowy. Końce kabla należy zakończyć głowiczkami 

termokurczliwymi. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi prace ziemne 

należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności a kabel zabezpieczyć rurą 

DVKΦ110mm. Przejście pod przyszłymi ulicami należy wykonać w rurze SRSΦ110mm.  

Na rurach osłonowych należy zamontować dławice czopowe Ek186/110. Na linii kablowej  

w złączach kablowych, w stacji transformatorowej, przed i za każdym przepustem, na całej 

długości co 10m  należy wykonać opaski z oznaczeniami zgodnie z WBSE TOM 10. 

Prace przy zbliżeniu i skrzyżowaniach do sieci gazowej i telekomunikacyjnej wykonać 

pod nadzorem właściwych służb. Należy zastosować się do uwag protokołu narady 

koordynacyjnej. Na kabel SN15kV należy zamontować rury dwudzielne koloru czerwonego 

A160PS zakończone dławicami Ek186/160. 

Przed zasypaniem kabla należy dokonać odbioru przez Rejon Energetyczny Pruszków 

oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną.  

3.3 Ochrona od porażeń 

Sieć oświetleniowa zastała zrealizowana w układzie TN-C. 
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3.4 Ochrona od przepięć atmosferycznych 

Przy podłączeniu linii kablowej do linii napowietrznej należy stosować ograniczniki 

przepięć ASA500-10BO. 

3.5  Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normami:  

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa, 

▪ PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie 

i budowa, 

▪ PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa  

▪ Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

▪ zgodnie z przepisami wymienionymi w pozostałych tomach projektowych. 

Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

i normami: „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” oraz „Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V instalacje elektryczne”.  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych w stosunku  

do wyrobów opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji 

technicznej i przedmiarze robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby 

spełniają wymagania określone w/w dokumentacji.  

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak 

towarowy wyrobu budowlanego to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy 

techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań 

zamiennych. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
E01 Plan budowy sieci niskiego napięcia 0,4kV  skala 1 : 500 

E02 Schemat sieci niskiego napięcia 0,4kV  skala --- 
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I. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA 
 

 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczamy, że PROJEKT ARCHTEKTONICZNO – BUDOWLANY 

Budowa oświetlenia drogowego, będący integralną częścią PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w miejscowości Nowa Wieś  

gm. Michałowice wraz z infrastrukturą, 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 PROJEKTANT 

 

 
 

SPRAWDZAJĄCY  
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2. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową  

w miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą.   

 

2. ISTNIEJĄCY STAN OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

Ulica Niezapominajki krzyżuje się z ul. Łąkową. Przy ul. Łąkowej przebiega sieć 

napowietrzna niskiego napięcia z oświetleniem drogowym. 

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1 Stan projektowany: 

Dla zasilania projektowanego oświetlenia należy wyprowadzić linię kablową 

YAKXS4x25mm2 od słupa przy skrzyżowaniu ul. Niezapominajki z ul. Łąkową.  

W ramach projektowanego oświetlenia należy wykonać słupy oświetlenia drogowego 

S1- S8.  

 Linię kablową na całej długości należy prowadzić w rurach ochronnych HDPE110. 

Jako słupy oświetleniowe należy zastosować aluminiowe dwuelementowe słupy 

cylindryczne zbieżne, anodowany, o całkowitej wysokości h=6m, z wysięgnikami łukowymi 

jednoramiennymi o wysięgu 1m, kącie nachylenia 5 stopni, podwyższającymi zawieszenie na 

h=7m.  

Wszystkie zaprojektowane latarnie stanowią słupy cylindryczno - stożkowe aluminiowe 

anodowane w kolorze CI-65. Od podstawy do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej, 

słupy należy fabrycznie zabezpieczyć elastomerem poliuretanowym w kolorze słupa. Latarnie 

należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych. 

W latarniach należy zamontować tabliczki słupowe umożliwiające podłączenie  

do trzech linii kablowych o przekroju 4x25mm2 oraz przewodów opraw o przekroju 2,5mm2. 

W tabliczkach słupowych należy zainstalować wkładki D01 4A. Dla słupów z dwiema 

oprawami tabliczki słupowe mają być wyposażone w dwa gniazda bezpiecznikowe.  

Do tabliczek słupowych należy podłączyć wszystkie przewody linii kablowej, a poprzez 

montaż wkładek w odpowiednich gniazdach złącza należy podzielić oprawy na poszczególne 

fazy. Do opraw należy doprowadzić przewody YDY3x2,5mm2. Przy tabliczkach słupowych 

należy wykonać zapasy kabla. 

Latarnie h=6m będą ustawiane na fundamentach zapewniających stabilne ustawienie 

słupów. Dla słupów o średnicy przy podstawie 146mm należy stosować fundamenty  

o wymiarach (mm): 1100 x 330 x 330 (dolna podstawa) / 320x320 (górna podstawa).  

Prefabrykowane fundamenty powinny być wykonane z betonu klasy C30/37 wg. normy 

PN-EN 206, pokryte atestowaną asfaltową emulsją anionową. Fundamenty należy posadowić 

w odpowiednio zagęszczonym terenie.  
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Wzdłuż linii oświetlenia ulicznego należy prowadzić bednarkę FeZn25x4mm a słupy 

uziemić do wartości R<=10Ω. 

Dla oświetlenia należy zamontować oprawy LED o parametrach wg. projektu 

wykonawczego. 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor słupa;  

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 

montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego 

materiału; 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło; 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09;  

• Szczelność komory optycznej IP66;  

• Szczelność komory elektrycznej IP66;  

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający 

na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy 

w zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -10° do 30° (montaż na wysięgniku). 

Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy; 

• Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący 

z akredytowanego laboratorium; 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany 

proszkowo na ten sam kolor; 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą 

być wykonane ze stali nierdzewnej; 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych 

zatrzasków. Prawidłowe zamknięcie komory osprzętu elektrycznego potwierdzone dźwiękiem o 

natężeniu ≥110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed 

upadkiem; 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C; 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-

240V/50-60 Hz; 

• Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 2+3 

dedykowanym do opraw wykonanych w II klasy ochronności przeciwporażeniowej. Urządzenie ma 

możliwość posiadania dodatkowych wejść dedykowanych do funkcjonalności: Bi-Power, 1-10V lub 
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DALI. Tworzenie połączeń elektrycznych w obrębie urządzenia odbywa się w sposób 

beznarzędziowy. Moduł przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika  

o prawidłowym działaniu urządzenia; 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Rodzaj źródła światła – LED; 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych; 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej; 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym); 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 

wielosoczewkowej matrycy LED; 

• Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej mocy; 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 3000K; 

• Temperatura barwowa źródeł światła dla przejścia dla pieszych: 5700K ±10% ; 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest 

sumą strumieni poszczególnych soczewek; 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych”; 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21); 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 

Rozporządzeniu WE nr 245/2009; 

• Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności ;  

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-

1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 

wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny; 

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w 

momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności 

elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - 

certyfikat ENEC+ lub równoważny;  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 
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fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 

Relux); 

• Oprawy muszą umożliwiać zaprogramowanie redukcji strumienia o 30%  

w godzinach 23.00-5.00; 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA  

Wymiary opraw oświetleniowych: 

 
Typ1: L: 450mm, H: 99mm, I: 252mm 

 

 

 

  

 

3.2 Układanie kabla 

Kable należy układać w rowie kablowym linią falistą na głębokości 0,7m. Na całej 

długości wykopu otwartego kabel należy prowadzić w rurze ochronnych karbowanych 

HDPEΦ75. Przejścia pod zjazdami oraz pod jezdnią należy wykonać w rurach gładkich 

przeznaczonych na maksymalne obciążenia transportowe HDPEΦ75. Pod jezdniami prace 

należy wykonywać bezwykopowo.  Rury ochronne należy przykryć warstwą gruntu rodzimego 

o grubości  15 cm a następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów kablowy. Przy 

wejściu kabla do słupów należy pozostawić zapasy kabla 1,5m. Koniec rury uszczelnić 

kapturkami end – cup. Na kablu założyć opaskę z opisem kabla. Na kablach wciąganych  

do latarni należy zamontować palczatki termokurczliwe. 
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3.3 Ochrona od porażeń 

Sieć oświetleniowa zastała zrealizowana w układzie TN. 

3.4 Ochrona od przepięć atmosferycznych 

Oprawy fabrycznie będą wyposażone w ograniczniki przepięć. Przy podłączeniu linii 

kablowej do linii napowietrznej należy stosować ograniczniki przepięć 500-10. 

3.5  Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normami:  

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa, 

▪ PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie 

i budowa, 

▪ PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa  

▪ Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

▪ zgodnie z przepisami wymienionymi w pozostałych tomach projektowych. 

Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

i normami: „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” oraz „Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V instalacje elektryczne”.  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych w stosunku  

do wyrobów opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji 

technicznej i przedmiarze robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby 

spełniają wymagania określone w/w dokumentacji.  

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak 

towarowy wyrobu budowlanego to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy 

techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań 

zamiennych. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
E01 Plan sytuacyjny  skala 1 : 500 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w Nowej 
Wsi gm. Michałowice wraz z infrastrukturą. 

Kolejność realizowania poszczególnych robót: 
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy drogi i pozostałych elementów projektowanej 
infrastruktury); 
- wykonanie wykopów; 
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 
- wykonanie budowy kanalizacji deszczowej; 
- wykonanie przebudowy kolizji eNN 
- wykonanie budowy oświetlenia ulicznego 
- wykonanie budowy projektowanych nawierzchni; 
- wykonanie nawierzchni i inwentaryzacja; 

2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Szczególną uwagę należy zachować w trakcie dokonywania wykopów budowlanych – w gruncie 
może znajdować się infrastruktura nie zinwentaryzowana, podczas wykonywania oświetlenia 
ulicznego oraz wycięcia drzewa. 

Poza wspomnianymi elementami, podczas realizacji robót budowlanych nie będą występowały 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi elementami zagospodarowania terenu. 

3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się występowanie następujących 
zagrożeń: 

- Zagrożenia pracowników związane z przysypaniem ziemią (wykopy do głębokości 3,0m 
szerokoprzestrzenne i wykopy wąskoprzestrzenne szalowane) lub upadkiem z wysokości; 

- Zagrożenia dla pracowników związane z koniecznością korzystania z przejść komunikacyjnych; 
- Porażenia prądem elektrycznym podczas prac przy użyciu elektronarzędzi oraz przy 

przebudowach sieci. 
- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
 Zapewnić należy wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców 
posiadających specjalistyczny sprzęt. 
 Prac przy wysokości większej niż 5m powinny być prowadzone przez pracowników 
uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem. 
 Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B”/ 
 Wszystkie maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym muszą być sprawne i posiadać osłony. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

• elektroenergetyczne, 

• telekomunikacyjne, 

• wodociągowe i kanalizacyjne, 

• gazowe 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

Wykopy pod kanalizację deszczową należy wykonywać w taki sposób aby na czas zejścia firmy 
z placu budowy nie pozostawiać głębokich wykopów – w obrębie prowadzonych robót osiedle 
mieszkalne – duże natężenie ruchu pieszego co może spowodować wpadnięcie do wykopu. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 

• roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

• teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

• grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

• wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

• głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Szkolenie pracowników w zakresie BHP powinno obejmować przynajmniej wskazanie niżej 
zagadnienia: 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego; 
 Prace związane z wykonaniem budowy drogi powinny być prowadzone przez 

wyspecjalizowaną firmę wykonawczą zatrudniającą pracowników wykwalifikowanych i przeszkolonych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE. 

- teren budowy lub rozbiórki powinien być w miarę potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich; 

- szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do środków transportowych. 
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem; 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniające zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska i pracy; 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
zagrożenia. 

Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury należy prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Roboty 
w pasie drogowym wykonać zgodnie z ustaleniami z właścicielem drogi, zachowując możliwość 
przejazdu użytkownikom drogi. 

 
Uwaga! 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

 

O P R A C O W A Ł 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
………………………………… 
mgr inż.  Marek Krawczyk 
w specj. inżynieryjno drogowej 
MAZ/0202/PBD/17 
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Pruszków, 19 kwietnia 2022 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.270.2022
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami kanalizacyjna
elektroenergetyczna

przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu gm. Michałowice, obr. Nowa Wieś, ul. Niezapominajki

Lista
działek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obręb ew. Numery działek ewidencyjnych
Michałowice Nowa Wieś 578, 601/1, 664, 1161/1, 1161/2

Wnioskodawca
Marek Krawczyk reprezentujący(a) podmiot
In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. A. Sochaczewskiego 4 lokal 2, 96-500 Sochaczew

Inwestor Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816
Michałowice

Projektant mgr inż. Marek Krawczyk
numer uprawnień: MAZ/0202/PBK/17

Data wpływu wniosku 8 kwietnia 2022 r.

Data rozpoczęcia narady 11 kwietnia 2022 r.

Data zakończenia narady 19 kwietnia 2022 r.

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

3 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul.
Równoległa 4a, Warszawa

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imię i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kamiński
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Michałowice

Imię i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Przygoda
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutyński
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Krawczyk.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak

Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 kwietnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną
pieczęcią elektroniczną organu.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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