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REMONT BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA
1 PIWNICE
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 na wys 1m
36,06 m?2 36,060
RAZEM 36,060
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki oraz schodow z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
33,6 m?2 33,600
RAZEM 33,600
3|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |[m2
d.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
36,06 m?2 36,060
RAZEM 36,060
4|KNR 4-01 Demontaz $cianki G_K m2
d.1|0348-07 ana-
logia
6,68 m?2 6,680
RAZEM 6,680
5/KNR 0-14 Scianki dziatowe GK z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.1/2010-05 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
6,68 m?2 6,680
RAZEM 6,680
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0353-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-09 15 km
0109-10
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
8/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1(202 1134-01
109,9 m?2 109,900
RAZEM 109,900
9|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
31,4 m?2 31,400
RAZEM 31,400
10|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
73,92 m?2 73,920
RAZEM 73,920
11|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1|0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podioza m2
d.1/0602-05
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.1/0829-06
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1(1118-08 todg zwykia
31,4 m?2 31,400
RAZEM 31,400
15/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1/1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
36,06 m 36,060
RAZEM 36,060
16|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1/202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
5,72 m?2 5,720
RAZEM 5,720
17|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1{1022-01 konczone
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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19/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1/0310-01 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
20|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
39,75 m?2 39,750
RAZEM 39,750
21|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg bitu- |m2
d.1/0641-01 ana-|miczng - polimerowg
logia
39,75 m?2 39,750
RAZEM 39,750
22|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg bitu-|m?2
d.1|0640-01 ana-|miczng - polimerowg
logia
31,4 m?2 31,400
RAZEM 31,400
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych przeciwwodnych m2
d.1/0609-10 ana-|pionowe na zaprawie bez siatki metalowg 15cm
logia
39,75 m?2 39,750
RAZEM 39,750
24|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
39,75 m3 39,750
RAZEM 39,750
25/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.1|0930-02 0.6 m2
0,93 m?2 0,930
RAZEM 0,930
26|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spa- |m
d.1(1207-01 wane
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2 PARTER
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2|0354-07
6,71 szt. 6,710
RAZEM 6,710
28|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po-|m?2
d.2|0930-04 nad 1.0 m2
6,21 m?2 6,210
RAZEM 6,210
29|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.2|0930-01 0.4 m2
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
30|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi z PCV m2
d.2|0930-12 ana-
logia
8,41 m?2 8,410
RAZEM 8,410
31|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2|0811-07
40,01 m?2 40,010
RAZEM 40,010
32|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.2{1118-08 todg zwykig
40,01 m?2 40,010
RAZEM 40,010
33|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
129 m?2 129,000
RAZEM 129,000
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.2|2613-01 ana-|ny mineralnej do sufitéw gr 20 cm
logia
43,81 m?2 43,810
RAZEM 43,810
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - - przymocowanie ptyt |szt.
d.2|2613-05 ana-|z wetny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych dosufitéw z betonu
logia
43,81 szt. 43,810
RAZEM 43,810
36/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
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43,81 m?2 43,810
RAZEM 43,810
37|KNR 0-14 Scianki dziatowe GK z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.2|2010-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
20,55 m?2 20,550
RAZEM 20,550
38|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej m2
d.2|2615-01 ana-
logia
20,55 m?2 20,550
RAZEM 20,550
39|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.2|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
25,6 m?2 25,600
RAZEM 25,600
40(KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych m2
d.2|4004-06
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
41NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.2|202 0541-01
25,6 m?2 25,600
RAZEM 25,600
42|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
118,4 m?2 118,400
RAZEM 118,400
43|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - grubos$¢ 15 cm - przy uzy- |m2
d.2|2614-02 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
110,4 m?2 110,400
RAZEM 110,400
3 TEREN
44 |KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.3|0305-02 ptyty stropowej do 15 cm
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
45|KNR 4-01 Rozebranie schodéw wejsciowych z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3/0811-07 ana-
logia
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
46|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.3(/1118-08 todg zwykia
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.3/0202-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
48|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3|0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
49/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-01 petnione zaprawg cementowg
32 m 32,000
RAZEM 32,000
50|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
51|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowej
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
52|KNR 2-31 Analogia: Palisada prostokatna o wysokosci 50 cm kolor szary, uktadanana |m
d.3|0403-04 Ana-|tawie betonowej
logia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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