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Srednice podej$é przyboréw sanitarnych:

Umywalka 16
Zlew 216
Wanna 16
Ustep 216
Zawor Dn 15 20

Srednice odptywéw przyboréw sanitarnych:
Zlew, zlewozmywak @50

Pralka @50
Umywalka @50
Natryska @50
Whpust podiogowy a75
Ustepy @110
LEGENDA:

ciepta woda uzytkowa z rur
stabilizowanych mechanicznie
wktadkg aluminiowg perforowang

zimna woda uzytkowa z rur PP3

rura kanalizacyjna PVC
Ist kanalizacja sanitarna

UWAGA

1) URZADZENIA ZAMONTOWAC ZGODNIE Z WMAGANIAMI PRODUCENTOW.

2) CZESC RYSUNKOWA ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA OPRACOWANIA.
3) PRZEJSCIA WSZELKICH PRZEWODOW PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE
NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AKTUALNIE OBOWIAZUJACYCH

PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, PRZEPISGW PRZECIWPOZAROWYCH
| WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Przedmiot rysunku:

Remont budynku przy ul. 3 maja 10,
05-806 Komorow
Remont instalacji sanitarnych
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