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Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV: 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz
klimatyzacji w budynku ustugowym..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg roboét zwigzanych z montazem instalacji
ogrzewania. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.

2. Definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogodlne:

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia, wydany przez producenta lub
wytwérce urzadzenia (wyrobu) na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, stwierdzajgcy zgodnosé
wytworzonego urzgdzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi
w odpowiednich aktach prawnych, normach nie majgcych statusu wycofanych, przepisach lub
specyfikacjg techniczng dla danego urzadzenia lub wyrobu.

Wentylacja pomieszczenia -wymiana powietrza w pomieszczeniach lub w jego czesci, majgca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw,
armatury i urzadzeh, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnoci.

Cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalaciji
w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza— obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a
instalacji wody cieptej 70°C.



Srednica nominalna (DN lub do)- $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek -
Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en) — grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczba,
w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Temperatura awaryjna- dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego -
najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze
wystgpi¢é w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego
i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw gazowych za kurkiem gtownym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw
spalinowych w budynku.

Klimatyzator - urzgdzenie schtadzajgce powietrze w pomieszczeniu

Agregat pompowy sciekéw — urzadzenie do przettaczania $ciekéw
3. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
prawnych iposiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez
autora projektu. Odbidr techniczny materiatbw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie zamowienia i jest jedynie przyktadowe.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych, pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére s3g
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy
dotgczy¢ foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne dla materiatéw i urzadzen rownowaznych,
a w przypadku instalacji wody cieptej i c.0. nalezy dotgczyé obliczenia hydrauliczne instalacji dla
materiatéw zamiennych.

4. Materiaty i roboty montazowe instalacji z.w, c.w.u. i kanalizacji.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce
przytacze kanalizacyjne. Istniejagce przytacze znajduje sie powyzej posadowienia przewodu
odptywowego w piwnicy z tego wzgledu Scieki nalezy sprowadzi¢ grawitacyjnie do agregatu
pompowego z rozdrabniaczem znajdujgcego sie w okolicy WC, a nastepnie cisnieniowo do
kanalizacji sanitarne;.

Zimna woda jest dostarczona do budynku istniejacy przytaczem wodociggowym, zostanie
rozprowadzona do przyboréw sanitarnych, ciepta woda zostanie wytworzona w zasobniku c.w.u. i
rozprowadzona do przyboréw sanitarnych.

4.1 Materiaty

4.1.1 Przewody
- Instalacja wody zimnej: z rur i ksztattek PP typ 3 PN 20



- Instalacja wody cieptej i cyrkulacji: z rur i ksztattek PN 20 stabi, z PP typ 3, stabilizowanych
perforowang wktadkg aluminiowa, przeznaczonych do instalacji wody cieptej o temperaturze do
70°C, tgczonych przez zgrzewanie.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

- Rury kanalizacji sanitarnej — rury i kszatitki PVC z uszczelkg wargowg do uzytku
wewnetrznego

— Agregat pompowo Sciekowy — gotowe do podtgczenia urzadzenie do podnoszenia Sciekdéw z
rozdrabniaczem.

4.1.2 Armatura

- Zawory przelotowe kulowe mosiezne

4.1.3 lzolacja termiczna

Przewody rozprowadzajgce prowadzone w piwnicach oraz piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
nalezy zaizolowac cieplnie otuling termoizolacyjng z pianki PE o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 W/(mK), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z
pbézniejszymi zmianami.

4.1.4 Warunki przyjecia na budowe materialdow do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robét montazowych instalacji wodociggowych moga by¢
przejete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane

- posiadajg wymagane wtadciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéow — réwniez
karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobdw

- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobow.

Stosowanie materiatow i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie
zabronione.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

4.1.5 Warunki przechowywania materiatébw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodociggowych powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczenh
pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byc¢
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotnos¢) — wg instrukcji producenta wyrobow i
materiatéw.

4.1.6 Wymagania dotyczace transportu materiatow instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie
transportu nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie spowodowaé uszkodzenia materiatow.

4.2 Roboty montazowe

4.2.1 Montaz przewodoéw instalacji wodociggowych

Przewody doprowadzajgce wode do nowych przyboréow sanitarnych powinny by¢ ukfadane ze
spadkiem w kierunku miejsc wpiecia do instaalc;ji.

Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej wiacznie z widocznymi w trakcie odkrywek trasmi istniejacych przewodow
oraz ich srednicami.



Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej. Nie wolno
prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtosc
przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

4.2.2 Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych iograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytoéw stosowanych
do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.

4.2.3 Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowal przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje
ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢é wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego przepust instalacyjny nalezy
wykonaé w klasie danej przegrody.

Wszystkie przejscia nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta i aktualng Aprobatg
Techniczng. Przejscia odpowiednio oznakowag.

4.2.4 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w
ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony.

4.2.5 Izolacja cieplna

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokétem
odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i



nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialtdbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powlokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
4.2.6 Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

4.3 Kontrola jakosci rob6t montazowych

Kontrola jakosci robot montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robot, ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na:
- zgodnos¢ dokumentaciji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym

- stan techniczny i starannosc¢ utozenia przewodow

- starannos¢ wykonanych potagczen

- poprawnos¢ zamontowania armatury i osprzetu

- kompletnos¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatow i wyrobow

- wyniki prob i testow odbiorowych instalacji

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokdt zgodnie z wymaganiami Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBTRI INSTAL zeszyt nr 7.

4.4 Badania odbiorcze

4.4.1 Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawcg z tym, Ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci.

4.4.2 Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow roznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

4.4.3 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i trwalych obudéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zmontowano czes¢
przewodéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
warto$¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢é urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.



Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé¢ starannego przegladu
instalacji (szczegolnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnoSci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podigczyC reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;j:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 9 barow.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac +3 K).

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokodle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czesc instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelno$ci.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng
nalezy poddac¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.
4.4.4 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegéine
odgatezienia przewoddw, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny,
trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

4.4.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy
PN-B-10700.

4.4.6 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, c¢zy poziom dzwieku hatasu w poszczegodinych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcq instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

4.4.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,

- szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
- poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.



4.5 Odbior robét instalacyjnych

4.5.1 Odbiér techniczny - czesciowy

Odbiér techniczny — czesciowy powinien by¢é przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodoéw ukfadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokdtu nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okreslic zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

4.5.2 Odbiér techniczny - koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono woda,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

- protokoty odbiorow technicznych - czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzgdzen ci$nieniowych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,



- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot: wykonanie przejsé dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
Z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowieh warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalaciji.

5. Materiaty i roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania

Zastosowane materialy i urzadzenia do instalacji centralnego ogrzewania muszg spetniaé
wymagania przepisdéw prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byc¢
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych
potwierdzone przez autora projektu. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

5.1 Odbiorniki ciepta
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ nowoprojektowane grzejniki elektryczne
Roboty montazowe

5.2 Montaz grzejnikow
Grzejniki nalezy montowa¢ w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposéb nie
powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i
konserwag;ji.
Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.
Podigczenie nagrzewnicy wodnej wykonac¢ poprzez przytgcza kompensacyjne. Catos¢ armatury
zgodnie z projektem

6. Materiaty i roboty montazowe instalacji klimatyzacji.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej.

6.1 Klimatyzator: Urzadzenie schtadzajgce powietrze w pomieszczeniu.
Dla budynku zaprojektowano chiodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy klimatyzatora
Sciennego. Agregat umieszczony bedzie na konstrukcjach wsporczych na Scianie zewnetrznej dla
systemu typu Split. Jednostki wewnetrzne posiadajg fabrycznie zamontowane wewnatrz



urzadzenia elektroniczne zawory rozprezne. Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢
skropliny na zewnatrz budynku.

6.2 Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw

Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii
elektrycznej i sterowanie urzadzen.
Izolacja termiczna
6.3 Izolacja
Warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi i zewnetrzna.
6.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Wymogi formalne
Wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot montazowych wykonawca robdt winien uzgodni¢ z Inspektorem
szczegoty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek,
trase rurarzu, trase okablowania).
MATERIALY .
jednostki wewnetrzne systemu split
jednostki zewnetrzne systemu split
rurarz
izolacje
instalacja elektryczna
Urzadzenia
Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne dostarczane sg w catosci.
Montaz klimatyzatorow wykonac zgodnie z DTR-kg urzadzenia.
Rury chtodnicze
Projektowana instalacja freonu wykonana bedzie z rur chtodniczych miedzianych:
- odcinki poziome do $rednicy 3/4" - rury miedziane miekkie w izolacji, ktére spetniajg norme PN-
EN 12735-1,
- odcinki pionowe i poziome powyzej srednicy 3/4" z miedzi twardej,
Izolacja
Izolacja przewodow z miedzi twardej
Gestosc¢ 65 kg/m?
Wspoditczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK dla 0°C
Temperatura pracy -50-+105°C
Klasyfikacja ogniowa —nierozprzestrzenianie ognia
Wymagania dla materiatow
Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

SPRZET.

Roboty montazowe wykonywacC przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych i podnosnikow koszowych.

TRANSPORT.

Transport klimatyzatorow nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy —
materiaty transportowac¢ w sposob zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje
droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

WYKONYWANIE ROBOT .

Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z programem inwestora — projektem.

Roboty budowlane



Montaz przewoddéw i urzadzen klimatyzacji winien by¢é wykonany na przygotowanych podtozach
jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych,
tymczasowych).

Montaz urzgdzen

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgadzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach oraz w murze.

Montaz petnej izolacji rurociggow.

Rozruch klimatyzatoréw powinien by¢ poprzedzony testami szczelno$ci instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

Badania jakosci i poprawnosci robot

stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)

stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

Urzadzenia

Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamowieniem. Klimatyzatory powinny
posiada¢ dokumenty:

DTR,

karte gwarancyjna,

deklaracje zgodnosci wyrobu.

Typ urzagdzen — INVERTEROWE

Przewody hydrauliczne

Rurociggi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.

Rurociagi taczgce jednostki nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 42 bar przez 12 godzin.
Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegodlne urzgdzenia nalezy
podda¢ badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

OBMIAR ROBOT .

Jednostkg obmiarowg jest kompletny system (jednostka zewnetrzna VRF i jednostki wewnetrzne)
sprawny technicznie.

ODBIOR ROBOT.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi kohcowemu (nie przewiduje sie odbiorow czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji

przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

przeszkolenie obstugi

posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

o$wiadczenie kierownika robot

7. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) wraz z pozn.
zm.



