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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku
stanowigcym zaséb Gminy Michatowice zlokalizowanym przy ul. 3 maja 10, 05-806
Komorow.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wymaganiami obiektu, Prawa Budowlanego i Polskich
Norm, w szczegdlnosci zgodnie z arkuszami normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” oraz PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
* wizji lokalnej w obiekcie,
® inwentaryzacji,

e obowigzujagcych norm, warunkéw technicznych zawartych w ustawach i
rozporzadzeniach oraz przepiséw i wytycznych projektowych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji elektrycznej dla budynku
zlokalizowanego przy ul. 3 maja 10, 05-806 Komordéw.

Dokumentacja zawiera:

e tablice elektryczne oddziatowe,
e instalacja gniazd wtykowych,

e instalacja oswietlenia ogdlnego,
e ochrona przeciwporazeniowa,

e ochrona przeciwprzepieciowa.

4. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek zasilany jest linig kablowg YAKY 4x25 mm2 utozong w ziemi, wprowadzong do
ztacza kablowego usytuowanego podtynkowo w tylnej $cianie budynku.

Ze ztgcza kablowego obecnie wyprowadzona jest wewnetrzna linia zasilajgca 5xDY 4 mm?2
do tablicy TL+TO obiektu, wyposazonej w zabezpieczenie zalicznikowe20A, 3-fazowy uktad
pomiarowy oraz zabezpieczenia obwoddéw obiektu, ktéra jest zlokalizowana na wewnetrzej
$cianie obiektu w wykonaniu n/t.

Planuje sie wyniesienie uktadu pomiarowego energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem
zalicznikowym na $ciane zewnetrzng budynku i zabudowe w natynkowej rozdzielnicy
licznikowej TL. W tym celu nalezy utozy¢ nowa linie zasilajacg wykonang przewodami 4xLgY



10mm?2 utozonymi w rurze RKL 37 mm od ztgcza kablowego do rozdzielnicy licznikowej TL
oraz linie zasilajgcg wykonang przewodami 4x LgY10mm2 utozonymi w rurze RKL 37 mmod
tablicy TL do tablicy TO. Planuje sie wykonanie nowej tablicy TO zabudowanej
p/t,umiejscowionej w dotychczasowej lokalizacji.Wewnetrzna instalacja budynku zostanie
wykonana w uktadzie sieci TN-S. Podziat sieci nastgpi w rozdzielni gtdwnej RG. W tym celu
nalezy wykonac uziom szpilkowy potgczony za pomocg ptaskownika FeZn 30x4mm. Na tylnej
Scianie budynku nalezy zamontowac skrzynke ztgcza kontrolnegow ktdrej zostanie
zamontowany zacisk kontrolny ZK.

W tablicy TO nalezy zamontowac¢ Gtéwng Szyne Wyréwnawczg -GSW.

5. TABLICE ELEKTRYCZNE

Do zasilania instalacji odbiorczej os$wietleniowej, gniazd wtykowych, urzadzen
technologicznych w budynku przewidziano tablice gtéwnaTO w ktérej zostangzamontowane
zgodne ze schematem aparaty elektryczne:

o wylgcznik gtéwny,
e lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia zasilajgcego w tablicy elektrycznej,

e ogranicznik przepiec¢ klasy B+C, chronigcy instalacje elektryczng obiektu przed skutkami
czynnosci taczeniowych oraz wytadowaniami atmosferycznymi,

e wylgcznik rdéznicowopradowy, stanowigcy uzupetniajgcg ochrone przed porazeniem
elektrycznym,

e wylgczniki nadpradowe zabezpieczajgce obwody elektryczne przed pradami
przetezeniowymi,

W opracowaniu zaprojektowano nastepujace tablice elektryczne:

e tablica TL, zasilana ze ztacza ZK1 linig 4xLgY 10mm2 wyposazona w tablice licznikowg
i zabezpieczenie zalicznikowe 3-polowe D20A,

e tablica TO, zasilana z tablicy TLzasilona linig 4xLgY 10mm?2, zapewniajgca rozdziat energii
elektrycznej dla odbiornikéw budynku - schemat tablicy TO przedstawiono na rys. E-
03.Tablica TO zostanie zabudowana w wykonaniu podtynkowym4x12 moduty i zostanie
wyposazona w drzwi petne.

6. INSTALACJA SILtY ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH

Istniejgcy instalacje gniazd wtyczkowych nalezy zdemontowaé. Materiaty z demontazu
przekazac¢ do utylizacji.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYzo 450/700V 3x2,5 mm2 utozonymi
pod tynkiem w wykonanych uprzednio bruzdach.

Osprzet dla instalacji gniazd wtyczkowych na poziomie 0 nalezy instalowaé na wysokosci
0,8m od gotowej posadzki, natomiast na poziomie -1 osprzet instalacji gniazd wtyczkowych
nalezy instalowac¢ na wysokosci min. 1,0 m od gotowej posadzki.

Osprzet elektroinstalacyjny w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach kondygnacji
-1 osprzet w wykonaniu o stopniu szczelnosci 1P44.



Wszystkie montowane gniazda wtykowe powinny byé przystosowane do podtgczenia
przewodu ochronnego PE. Kolorystyke oraz producenta gniazd nalezy ustali¢ z Inwestorem
przed montazem osprzetu.

Instalacje sity oraz gniazd wtykowych wykonaé zgodnie z planem instalacji przedstawionym
na rysunkach. Potgczenia wykonaé zgodnie ze schematem tablicy elektrycznej TO.

7. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

Nalezy wykona¢ instalacje ogrzewania budynku zasilajgcg grzejniki elektryczne oraz
klimatyzator Scienny z jednostkg zewnetrzna.

Dla zasilania grzejnikow elektrycznych nalezy wykona¢ instalacje elektryczng gniazd
wtyczkowych przewodami YDYzo 450/750 3x2,5 mm2 utozonymi pod tynkiem w
wykonanych uprzednio bruzdach.

Osprzet dla instalacji gniazd wtyczkowychgrzejnikdw na poziomie 0 nalezy instalowaé na
wysokosci 0,3m od gotowej posadzki, natomiast na poziomie -1 osprzet instalacji gniazd
wtyczkowych nalezy instalowaé na wysokosci min. 1,0 m od gotowe] posadzki.Osprzet
elektroinstalacyjny w wykonaniu podtynkowym.W pomieszczeniach kondygnacji -1 osprzet
w wykonaniu o stopniu szczelnosci IP44. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rysunkach
EO1i EO2.

Dla zasilania klimatyzacji nalezy wykona¢ linie zasilajgcg przewodem YDYzo 450/750 3x2,5
mm2 utozong pod tynkiem w wykonanej uprzednio bruzdzie. Przewdd nalezy zakonczyc
kostka. Instalacja elektryczna pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng poza
opracowaniem (opracowanie branza sanitarna).

taczenie przewoddéw wykonywac metoda srubowa.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja o$wietlenia dobrana zostata zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i
osSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.” — oswietlenie
podstawowe.

Istniejgcy instalacje oswietlenia nalezy zdemontowaé. Materiaty z demontazu przekaza¢ do
utylizacji.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami YDYzo 450/750V 2,3,4 x 1,5 mm?2,
uktadanymi pod tynkiem w wykonanych bruzdach.

taczenie przewoddéw wykonywac metoda srubowa.
Nalezy zastosowa¢é nastepujgce rodzaje opraw:
e Oprawa liniowa LED 40W, 4 800 Im, 4000K, 120°, IP 20 — 6 szt.,
e Oprawa liniowa LED 40W, 4 800 Im, 4000K, 120°, IP 44 —3 szt.,
e Oprawa typu plafon LED 24W, 1920Im, 4000K, 120°, IP 44 — 4 szt.,
e Kinkiet LED 12W, 860Ilm, 4000K, P44 - 1szt
e Naswietlacz LED 20W, 2100Im, 400K, IP 65 — 2 szt.



Minimalne parametry oswietlenia pomieszczen zestawiono ponizej:
Pomieszczenia ogdlne, salony — Em (Ix) 300

Przedsionki — Em (Ix) 200

Szatnie, tazienki, toalety— Em (Ix) 200

Schody — Em (Ix) 150

Pomieszczenia magazynowe — Em (Ix) 100

Strefy komunikacji, korytarze — Em (Ix) 100

Zatozone wartosci natezenia oswietlenia podstawowego nalezy potwierdzi¢ pomiarami
pomontazowymi.

Oprawy oswietlenia podstawowego sterowane facznikami. tgczniki instalowaé na wysokosci
1,2m od podtogi.

Osprzet elektroinstalacyjny w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach takich jak
tazienka, pomieszczenie gospodarcze, réwniez w pomieszczeniach wilgotnych (poziom -1)
caty osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu szczelnosci IP44.

Lokalizacje opraw oswietleniowych i ich rodzaj dobrano zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm i wytycznych.

Kolorystyke oraz producenta osprzetu oswietleniowego przed montazem nalezy ustali¢ z
Inwestorem.

Lokalizacje opraw oswietlenia podstawowego pokazano na rysunkach EO1 i EQ2.

Wszystkie montowane oprawy oswietleniowe powinny by¢ przystosowane do podtgczenia
przewodu ochronnego PE.

9. INSTALACJA POLtACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje pofgczen wyrdwnawczych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-
54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

Potaczeniami wyréwnawczymi gtéwnymi nalezy objac:

1) instalacje wodociggowa wykonang z przewoddéw metalowych,

2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

3) instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

4) metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
5) elementy konstrukcji budynku.

Dodatkowe ochronne potgczenia wyréwnawcze powinny obejmowaé wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce,
gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen
wyrédwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen
wtacznie z gniazdami wtyczkowymi (zgodnie z normg PN HD 60364-4-41). Nalezy sprawdzic¢
czy rezystancja R miedzy réwnoczesnie dotykanymi czesciami przewodzacymi dostepnymi a
czesciami przewodzgcymi obcymi spetnia nastepujgcy rachunek:

R< 50 (25)V/ I,



gdzie: R[Q] - rezystancja miedzy réwnoczesnie dotykanymi cze$ciami przewodzgcymi
dostepnymi a cze$ciami przewodzgcymi obcymi,

la [A] - prad zadziatania urzadzenia ochronnego
e dla urzadzen ochronnych réznicowopradowych (RCD), Aln,

e dla zabezpieczen nadpradowych, prad zadziatania w czasie 5 sek.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych
—izolacja kabli i przewoddéw oraz obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) zrealizowana jest poprzez szybkie
wyfaczenie zasilania w uktadzie TT oraz potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i dodatkowe
wyréwnawcze oraz obudowy tablic i rozdzielnicy elektrycznych w Il klasie ochronnosci.Do
wyfaczenia zasilania — ochrony przy uszkodzeniu, zastosowano wytgczniki réznicowopradowe
o pradzie réznicowym 30mA we wszystkich obwodach rozdzielni.

Charakterystyki urzadzen wytgczajacych i rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego do
czesci przewodzacych dostepnych powinna spetniaé warunki podane w normie PN-HD
60364-4-41 pkt. 411.5.3:

Rax 1An <50 (25) V
gdzie:

Ra jest suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego do czesci przewodzacych
dostepnych w [Q],

IAn jest znamionowym pradem réznicowym RCD w [A],
Wymagany jest czas wytaczenia:
e maksymalny 0,2 sek. dla obwoddw koricowych o pradzie nie przekraczajgcym 32A,

e maksymalnie 1 sek. dla obwoddw rozdzielczych i koricowych o pradzie > od 32A.
11. STOSOWANE NORMY | PRZEPISY

W trakcie realizacji robot wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow,
rozporzadzen, ustaw, uznanych zasad wiedzy technicznej, wytycznych producentéw
urzadzen i materiatéw oraz Polskich Norm.

Ponizej przedstawiono wykaz najwazniejszych przepisdw i norm do stosowania przy realizacji
robét elektrycznych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321



- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw Dz.
U.z 2010 Nr 109 poz. 719

- PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

-PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw
zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pragdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza



- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-55: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i owietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

12. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz normami PN-IEC,
wszystkie obwody instalacji elektrycznej wykona¢ z zytg ochronng PE.

Instalacje elektryczng wykona¢ przewodami na napiecie 450/750V.
Wszystkie urzadzenia elektryczne instalowac zgodnie z rysunkami.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne wymagane prawem
obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji projektu.

Wszystkie prace montazowe i instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami BHP obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu
realizacji projektu.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne:

e pomiar natezenia oswietlenia podstawowego,

e testyipomiary sprawdzajgce prawidtowe dziatanie wytgcznikéw réznicowo-pragdowych,
e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodéw energetycznych,

e pomiar ciggtosci metalicznej sieci wyréwnujacej potencjaty,

e pomiar uziemien,

e sprawdzi¢ skutecznos¢ ochronnego potgczenia wyrdwnawczego,

® pomiar uziemienia.

Protokoty pomiardéw nalezy przekazac Inwestorowi.



Odbidr instalacji wraz z prébami nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-HD 60364-6:
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn llos¢
1. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE
1 | TablicaTL kpl. 1
2 | TablicaTO kpl. 1
71 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1 | Przewéd LgY 10 mm2 m 40
2 | Rura ochronna @37 dla 5xLgY10mm? m 10
7.2 INSTALACJA OSWIETLENIA
1 | Oprawa liniowa LED 40W, 4 800 Im, 4000K, 120°, IP 20, szt. 6
2 | Oprawa liniowa LED 40W, 4 800 Im, 4000K, 120°, IP 44 szt. 3
3 | Oprawa typu plafon LED 24W, 1920Im, 4000K, 120°, IP 44 szt. 4
4 Kinkiet LED 12W, 860Im, 4000K, IP44 szt. 1
5 | Naswietlacz LED 20W, 2100Im, 400K, IP 65 szt. 2
6 | tacznik oswietleniowy 1-bieg, 250v, 10A szt. 6
7 | tacznik oswietleniowy 2-bieg, 250v, 10A szt. 3
8 | tacznik oswietleniowy schodowy, 250v, 10A szt. 2
9 | Przewdd YDYpzo 450/750V 3x1,5mm? m 170
10 | Przewdd YDYpzo 450/750V 2x1,5mm? m 33
7.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

1 | Gniazdo wtykowe, pojedyncze, podtynkowe, biate, 250V, 16A, IP20, p/t szt. 20
2 | Gniazdo wtykowe, podwdjne, podtynkowe, biate, 250V, 16A, IP20, p/t szt. 11
3 | Gniazdo wtykowe, podtynkowe, 250V, 16A, IP44, p/t szt. 20
4 | Przewdd YDYpzo 450/750V 3x2,5mm? m 252




7.4 INSTALACJA WYROWNAWCZA POTENCJALOW | UZIEMIAJACA

Gtéwna szyna uziemien GSU szt. 1
Miejscowe szyny wyréwnawcze potencjatow szt. 4
Linka LgYzo16mm? m 36
Linka LgYzo06mm? m 32
Skrzynka zacisku kontrolnego kompletne wg schematu szt. 1
Bednarka FeZn30x4 mm m 18
Uziom pretowy kpl. 2
Inne materiaty wg potrzeb




