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Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Grzejniki nalezy zamocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg firmowych wieszakdw.
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Zalaczniki:
- Oswiadczenie o zgodnosci projektu z Prawem Budowlanym

- Kopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB
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Rysunki:

SC-01 RZUT PIWNIC — INST. SANITARNE 1:100
SC-01 RZUT PARTERU — INST. SANITARNE 1:100



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji zimnej i cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji, klimatyzacji i instalacji ogrzewania w istniejgcym budynku
ustugowym.

2. Podstawa opracowania.

- obliczenia zapotrzebowania na ciepto

- inwentaryzacja budynku

- przepisy i normy w zakresie projektowania kottowni gazowych i instalac;ji
grzewczych

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

3. Instalacja ciepftej i zimnej wody uzytkowej

Niniejsze opracowanie zaczyna sie od wejscia wody do budynku,
zlokalizowanego na kondygnacji -1. Woda do budynku jest dostarczona z przylgcza
wodociggowego Instalacja wody zimnej zostanie rozprowadzona w warstwach
posadzki do zasobnika cieptej wody oraz zasili przybory sanitarne. Zasilenie w wode
pomieszczen sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez ukfadanie przewodow w
warstwach posadzki (nalezy wykonac¢ bruzdowanie w istniejgcej posadce) oraz w
bruzdach $ciennych. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta
systemu. Przewody instalacji wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur z PP3 w izolacji..
Armature odcinajgcg stanowi¢ bedg zawory kulowe. Jako zawory odcinajgce do
przyboréw nalezy zamontowaé zawory kgtowe.

Ciepta woda uzytkowa bedzie otrzymywana w zasobniku cwu z grzatkg elektryczng
minimum 2kW. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych stabilizowanych
wktadkg aluminiowg oraz izolowaC zgodnie z przepisami. Armature odcinajgcg
stanowic¢ bedg zawory kulowe. Istniejgcg instalacje nalezy zdemontowac i zutylizowac.

Grubos¢ izolacji nalezy dostosowaé do srednicy przewodu wg ponizszej tabelki:

Instalacje wody cieptej nalezy zaizolowa¢ wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
'L Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspodtczynniku
P- : :
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :ana srednicy wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
5 |dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania|50% wymagan z poz. 1-4
przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody|50% wymagan z poz. 1-4




wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w komponen-
tach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane z materiatéw
majgcych charakterystyke nierozprzestrzeniajgcg ognia.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej
poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne. Istniejgce przytacze znajduje sie powyzej
posadowienia przewodu odptywowego w piwnicy z tego wzgledu Scieki nalezy
sprowadzi¢ grawitacyjnie do agregatu pompowego z rozdrabniaczem znajdujgcego sie
w okolicy WC, a nastepnie cisnieniowo do kanalizacji sanitarnej. Nalezy réwniez
wykonac¢ pion kanalizacji sanitarnej PVC 110 odpowietrzajgcy przytgcze i wyprowadzic
go na dach budynku kohczgc wywiewkg kanalizacyjng PVC 160. Przejscie przez dach
nalezy zabezpieczyC podstawg dachowa. Instalacje nalezy wykona¢ z rur z tworzyw
sztucznych PCV kielichowych tgczonych na uszczelki typu wargowego. Instalacje
nalezy prowadzi¢ podtynkowo i natynkowo, pion kanalizacyjny w obrebie fazienki i
pietra nalezy obudowaé. ObudowacC réwniez nalezy poziomy odcinek kanalizacji
sanitarnej PVC 110 w pomieszczeniu piwnicznym.

5. Instalacja c.o.

W budynku zaprojektowano grzejniki elektryczne konwektorowe, natomiast
w fazience elektryczne drabinkowe.

Grzejniki nalezy zamocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag
firmowych wieszakow.

6. Klimatyzacja

W budynku zaproponowano system chtodzenia freonowego, zapewniajgcy
pokrycie zyskow ciepta, moggcych wystgpi¢ w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Jednostka wewnetrzna Scienna zostata dobrana dla utrzymania w klimatyzowanym
pomieszczeniu temperatury na poziomie +240C * 20C. Jednostka zewnetrzna
umieszczone zostanie na Scianie zewnetrzne;.

Instalacja freonowa bedzie rozprowadzona wewngtrz budynku projektowanymi
poziomami w korytkach instalacyjnych lub zabudowana ptytami k-g.

Z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny rurociggami PVC klejonymi na
zimno ze spadkiem min 1% na zewnatrz budynku sprowadzone pionami na poziom
przyziemia. Piony nalezy wykona¢ w bruzdzie w ociepleniu.

W przypadku kiedy nie bedzie mozliwe odprowadzenie grawitacyjne nalezy
zastosowac pompki skroplin.



7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI Instal:

zeszyt 3 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych” wydanie:
wrzesien 2001 r;

zeszyt 6 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanie:
maj 2003 r;

zeszyt 7 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
wydanie: lipiec 2003 r;

Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepisow BHP i instrukcji montazu
producentéw poszczegolnych urzadzenh i materiatow.

W trakcie robot nalezy przestrzegac przepisow BHP i Ppoz.

Kratki sciekowe nalezy dostosowac do ptytek wg projektu wnetrz.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ aktualne
certyfikaty i aprobaty techniczne.

Zgodnie z Ustawg Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach
budowlanych", przy wykonywaniu robét budowlanych nadaje sie do stosowania wyréb
budowlany ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wytyczne do innych branz:

Branza elektryczna.

Podtaczy¢ instalacje elektryczng do urzgdzen:

- zasobnik c.w.u. z grzatkg

- grzejniki elektryczne

- klimatyzator $cienny

Wszystkie urzgadzenia zasilane energig elektryczna nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig porazenia prgdem obstugi osob postronnych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwiazku z art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r (z pozniejszymi
zmianami) — Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.) oswiadczam, Ze niniejszy
projekt techmiczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Opracowana dokumentacja jest kompletna zgodnie z

celem swego przeznaczenia.
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