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Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Kod CPV: 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz 
klimatyzacji w budynku usługowym..  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem instalacji 
ogrzewania. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie 
z Dokumentacją Techniczną. 
 
2. Definicje  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
Pojęcia ogólne: 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia, wydany przez producenta lub 
wytwórcę urządzenia (wyrobu) na jego wyłączną odpowiedzialność, stwierdzający zgodność 
wytworzonego urządzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny określonymi 
w odpowiednich aktach prawnych, normach nie mających statusu wycofanych, przepisach lub 
specyfikacją techniczną dla danego urządzenia lub wyrobu. 
Wentylacja pomieszczenia -wymiana powietrza w pomieszczeniach lub w jego części, mająca na 
celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego. 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718). 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN– ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia równej 20oC. 
Temperatura robocza– obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie.Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20oC, a 
instalacji wody ciepłej 70oC. 
 



Średnica nominalna (DN lub do)– średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, 
w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, 
w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
Temperatura awaryjna- dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego - 
najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 
wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego 
i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone 
wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do 
pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z 
wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów 
spalinowych w budynku. 

Klimatyzator - urządzenie schładzające powietrze w pomieszczeniu 

Agregat pompowy ścieków – urządzenie do przetłaczania ścieków 
 
3.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 
 Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem 
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez 
autora projektu. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie zamówienia i jest jedynie przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
dołączyć foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 
a w przypadku instalacji wody ciepłej i c.o. należy dołączyć obliczenia hydrauliczne instalacji dla 
materiałów zamiennych. 
 

4. Materiały i roboty montażowe instalacji z.w, c.w.u. i kanalizacji. 

Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące 
przyłącze kanalizacyjne. Istniejące przyłącze znajduje się powyżej posadowienia przewodu 
odpływowego w piwnicy z tego względu ścieki należy sprowadzić grawitacyjnie do agregatu 
pompowego z rozdrabniaczem znajdującego się w okolicy WC, a następnie ciśnieniowo do 
kanalizacji sanitarnej. 
Zimna woda jest dostarczona do budynku istniejacy przyłączem wodociągowym, zostanie 
rozprowadzona do przyborów sanitarnych, ciepła woda zostanie wytworzona w zasobniku c.w.u. i 
rozprowadzona do przyborów sanitarnych. 

4.1 Materiały 

4.1.1 Przewody 
 Instalacja wody zimnej: z rur i kształtek PP typ 3 PN 20  



 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji: z rur i kształtek PN 20 stabi, z PP typ 3, stabilizowanych 
perforowaną wkładką aluminiową, przeznaczonych do instalacji wody ciepłej o temperaturze do 
70ºC, łączonych przez zgrzewanie. 
 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 Rury kanalizacji sanitarnej – rury i kszatłtki PVC z uszczelką wargową do użytku 
wewnętrznego 
 Agregat pompowo ściekowy – gotowe do podłączenia urządzenie do podnoszenia ścieków z 

rozdrabniaczem. 
 
4.1.2 Armatura 
 Zawory przelotowe kulowe mosiężne  
4.1.3 Izolacja termiczna 
Przewody rozprowadzające prowadzone w piwnicach oraz piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
należy zaizolować cieplnie otuliną termoizolacyjną z pianki PE o współczynniku  przewodzenia 
ciepła λ=0,035 W/(mK), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 
późniejszymi zmianami. 
4.1.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do montażu instalacji 
Materiały i wyroby przeznaczone do robót montażowych instalacji wodociągowych mogą być 
przejęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki: 
 są właściwie oznakowane i opakowane 
 posiadają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatów – również 
karty katalogowe wyrobów i firmowe wytyczne stosowania wyrobów 
 na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych 
wyrobów. 
Stosowanie materiałów i wyrobów nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest całkowicie 
zabronione. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
4.1.5 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji 
Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wodociągowych powinny być 
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń 
pyłowych oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być 
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w 
pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i 
materiałów.  
4.1.6 Wymagania dotyczące transportu materiałów instalacyjnych 
Materiały i wyroby instalacyjne powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych, 
środkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiału i wielkości opakowań. W czasie 
transportu należy zachować ostrożność, aby nie spowodować uszkodzenia materiałów. 

4.2 Roboty montażowe 

4.2.1 Montaż przewodów instalacji wodociągowych 
Przewody doprowadzające wodę do nowych przyborów sanitarnych powinny być układane ze 
spadkiem w kierunku miejsc wpięcia do instaalcji. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej włącznie z widocznymi w trakcie odkrywek trasmi istniejących przewodów 
oraz ich średnicami. 



Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. Nie wolno 
prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość 
przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m. 
4.2.2 Podpory 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą 
uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych 
do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów. 
4.2.3 Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei 
ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje 
ochronne też z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna 
być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei 
ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Przejście rury przewodu 
przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. Przepust 
instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przy przejściach przez przegrody wydzielenia pożarowego przepust instalacyjny należy 
wykonać w klasie danej przegrody.  
Wszystkie przejścia należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta i aktualną Aprobatą 
Techniczną. Przejścia odpowiednio oznakować.  
4.2.4 Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w 
złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 
strony. 
4.2.5 Izolacja cieplna 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 
odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. Materiały 
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i 



nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
4.2.6 Oznaczanie 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej 
i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania. 

4.3 Kontrola jakości robót montażowych 

Kontrola jakości robót montażowych obejmuje oględziny wykonanych robót, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na: 
 zgodność dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym 
 stan techniczny i staranność ułożenia przewodów 
 staranność wykonanych połączeń 
 poprawność zamontowania armatury i osprzętu 
 kompletność dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów i wyrobów 
 wyniki prób i testów odbiorowych instalacji  
Z wykonanych oględzin powinien być sporządzony protokół zgodnie z wymaganiami Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBTRI INSTAL zeszyt nr 7. 

4.4 Badania odbiorcze 

4.4.1 Zakres badań odbiorczych 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem 
i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności. 
4.4.2 Pomiary 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
 spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
4.4.3 Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej 
Warunki wykonania badania szczelności 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i trwałych obudów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 
 
Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 
temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. 
Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem 
ciśnienia roboczego. 



Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu 
instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody 
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
 
Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 
150mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym 
punkcie instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniej niż 9 barów. 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K). 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy 
badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności. 
 
Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej  
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną 
należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60ºC. 
4.4.4 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, 
trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
4.4.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy 
PN-B-10700. 
4.4.6 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości 
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
4.4.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej 
Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
 doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem, 
 szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
 poprawności i szczelność montażu głowicy armatury. 
 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 



4.5 Odbiór robót instalacyjnych 

4.5.1 Odbiór techniczny - częściowy  
Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodów układanych w 
rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 
 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
4.5.2 Odbiór techniczny - końcowy instalacji  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
 instalację wypłukano, napełniono wodą, 
 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.  
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
 dziennik budowy, 
 obmiary powykonawcze, 
 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
 protokoły odbiorów technicznych - częściowych  
 protokoły wykonanych badań odbiorczych  
 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty 
urządzeń ciśnieniowych, 
 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
 instrukcję obsługi instalacji. 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 



 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych - częściowych, 
 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu, 
Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji.  

5. Materiały i roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania  

Zastosowane materiały i urządzenia do instalacji centralnego ogrzewania muszą spełniać 
wymagania przepisów prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych 
potwierdzone przez autora projektu. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

5.1 Odbiorniki ciepła 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować nowoprojektowane grzejniki elektryczne 
Roboty montażowe 

5.2 Montaż grzejników 
Grzejniki należy montować w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposób nie 
powodujący naprężeń, z zachowaniem dostępu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i 
konserwacji. 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 
mm. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 
Podłączenie nagrzewnicy wodnej wykonać poprzez przyłącza kompensacyjne. Całość armatury 
zgodnie z projektem 
 

6. Materiały i roboty montażowe instalacji klimatyzacji. 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi poniżej. 

6.1 Klimatyzator: Urządzenie schładzające powietrze w pomieszczeniu. 
Dla budynku zaprojektowano chłodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy klimatyzatora 
ściennego. Agregat umieszczony będzie na konstrukcjach wsporczych na ścianie zewnętrznej dla 
systemu typu Split. Jednostki wewnętrzne posiadają fabrycznie zamontowane wewnątrz 



urządzenia elektroniczne zawory rozprężne. Z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić 
skropliny na zewnątrz budynku. 
 

6.2 Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów 
 
Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i przewody elektryczne zapewniające dostawę energii 
elektrycznej i sterowanie urządzeń. 
Izolacja termiczna 

6.3 Izolacja 
Warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami 
wewnętrznymi i zewnętrzną. 

6.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT . 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 
Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem 
szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, 
trasę rurarzu, trasę okablowania). 
MATERIAŁY . 
jednostki wewnętrzne systemu split 
jednostki zewnętrzne systemu split 
rurarz 
izolacje 
instalacja elektryczna 
Urządzenia 
Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne dostarczane są w całości. 
Montaż klimatyzatorów wykonać zgodnie z DTR-ką urządzenia. 
Rury chłodnicze 
Projektowana instalacja freonu wykonana będzie z rur chłodniczych miedzianych: 
- odcinki poziome do średnicy 3/4" - rury miedziane miękkie w izolacji, które spełniają normę PN-
EN 12735-1, 
- odcinki pionowe i poziome powyżej średnicy 3/4" z miedzi twardej, 
Izolacja 
Izolacja przewodów z miedzi twardej 
Gęstość 65 kg/m³ 
Współczynnik przewodzenia ciepła 0.034W/mK dla 0ºC 
Temperatura pracy -50-+105ºC 
Klasyfikacja ogniowa –nierozprzestrzenianie ognia 
Wymagania dla materiałów 
Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
SPRZĘT. 
Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do 
eksploatacji, drabin montażowych atestowanych i podnośników koszowych. 
TRANSPORT. 
Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – 
materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje 
drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 
WYKONYWANIE ROBÓT . 
Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora – projektem. 
Roboty budowlane 



Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach 
jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, 
tymczasowych). 
Montaż urządzeń 
 
Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
Montaż rur szczelny na uchwytach oraz w murze. 
Montaż pełnej izolacji rurociągów. 
Rozruch klimatyzatorów powinien być poprzedzony testami szczelności instalacji. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
Badania jakości i poprawności robót 
stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 
stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu 
Urządzenia 
Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny 
posiadać dokumenty: 
DTR, 
kartę gwarancyjną, 
deklarację zgodności wyrobu. 
Typ urządzeń – INVERTEROWE 
Przewody hydrauliczne 
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 42 bar przez 12 godzin. 
Instalacja elektryczna 
Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy 
poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 
OBMIAR ROBÓT . 
Jednostką obmiarową jest kompletny system (jednostka zewnętrzna VRF i jednostki wewnętrzne) 
sprawny technicznie. 
ODBIÓR ROBÓT. 
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 
przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 
przeszkolenie obsługi 
posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokoły, atesty) 
oświadczenie kierownika robót 
 
 

7. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) wraz z późn. 
zm. 
 
 


