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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont ogélnobudowlany w budynku stanowigcym zaséb
Gminy Michatowice zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 10 05-806 Komordéw

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano a podstawie :
- wizji lokalnej w obiekcie,
- inwentaryzacji
- obowigzujgcych norm, warunkéw technicznych zawartych w ustawach i rozporzadzeniach oraz
przepiséw i wytycznych projektowych

3. Zakres opracowania

3.1 Remont elewacji

- termoizolacja $cian zewnetrznych budynku w technologii BSO (gr styropianu 15 cm)

- termoizolacja $cian piwnic budynku w technologii BSO (styropian wodoodporny gr. 15 cm)
cata wysokosci Sciany ponizej gruntu

- izolacja przeciwwodna $cian piwnicy budynku z grubowastwowej masy asfaltowo — polimerowej
cata wysokosci Sciany ponizej gruntu

- Wymiana obrébek blacharskich, Istniejgce obrébki, zdemontowac. Nalezy wykona¢ nowe obrébki -
na attykach, miedzy attyka a potacig dachu, obrébke szczytowa.

-Demontaz oraz montaz ptytek gresowych wokét wejscia do budynku

3.2. Remont Scian wewnetrznych

- Wymiana kratek wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne blaszane 14x20 cm bez zaluzji, lakierowane.

- Odbicie tynkéw wewnetrznych w czesci podziemnej budynku, w miejscach odparzenia lub
posunietej korozji

- Odbicie istniejgcych ptytek ceramicznych

- Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych

- Przygotowanie $cian i sufitu pod malowanie (zeskrobanie, zmycie), wykonanie przecierki.
- Zagruntowanie powierzchni.

- Pomalowanie (dwukrotne) powierzchni scian i sufitow farbg emulsyjng

- Wykucie z muru oscieznic stalowych.



- Demontaz $cianek GK.

- Montaz $cianek dziatowych GK gr 12 cm. Ptytowanie obustronne ptytg GKBI

- Licowanie Scian ptytkami 20x20cm

- Wykonanie izolacji z folii w ptynie w miejscach kontaktu $cian z wodg (wg instrukcji)
- Wykonanie cokolikow

- Montaz drzwi oraz oscieznic regulowanych

- Demontaz istniejgcych okien

- Demontaz istniejgcych drzwi

- Montaz okien PCV (1. L=2,04 H=1,47; 2. L=0,56 H=0,4; 3. L=0,56 H=0,4; 4. L=0,86 H=1,4; 5. L=0,87
H=0,54; 6. L=0,87 H=0,54)m

- Montaz drzwi wejsciowych PCV (od frontu i od tytu budynku) (1. L=1,7 H=2,54; 2. L=0,97 H=2,06)
- Wykonanie izolacji termicznej na suficie kondygnacji parteru (wetna mineralna 20 cm)
- Wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt G-K na ruszcie na suficie kondygnacji parteru

- Wykonanie przedscianek GK z izolacjg termiczng w czesci ,,wiatrotapu” wykonanej w technologii
Scianki lekkiej (ptytowanie dwuwarstwowe)

3.3 Remont posadzek

- Demontaz ptytek gresowych na catej powierzchni podtég
- Demontaz oktadziny schoddéw

- Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej (o gr. 2 mm) z grubowastwowej masy asfaltowo —
polimerowej (na posadzce piwnicy)

- Wykonanie posadzek z ptytek 30x30 cm na catej powierzchni podtég oraz licowanie ptytkami
schodow

3.4 Teren
- Rozbidrka istniejgcych schodow zelbetowych
- Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 40 cm wokdt budynku

- Wykonanie nowych schoddw z kostki betonowej oraz palisady betonowej



4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszgce konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

- Organizacje ruchu.

- Koordynacje prac wtasnych i innych Wykonawcéw.

- Transport reczny materiatéw.

- Sprzatanie po robotach.

- Wywoz i sktadowanie odpaddéw na wysypisku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robot tymczasowych potrzebnych do

zrealizowania przedsiewziecia, w szczegélnosci obejmujgcych wykonanie:

- Montaz i demontaz rusztowan, deskowan, podpar¢ oraz wszystkich konstrukcji i elementéw
zabezpieczajacych prowadzenie robaét.

- Zabezpieczenie na czas robét obiektéw zagospodarowania terenu budowy i zaplecza
Wykonawcy.

5 Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

6 Zestawienie materiatow

- Zaprawa cementowa

- Emulsja gruntujaca

- Siatka z wtdkna szklanego

- Zaprawa klejowa do siatki

- Podktadowa masa tynkarska

- Styropian gr. 15 cm lambda min. 0,034(W/m*K)

- Styropian gr. 15 cm wodoodporny lambda min. 0,034(W/m*K)

- Silikonowy tynk dekoracyjny

- Tynk mozaikowy

- Blacha ocynkowana, powlekana o gr 0,5mm, kolor jak blacha trapezowa
- Kratki wentylacyjne - (4szt.)

- Kratki blaszane 14x20 cm bez zaluzji, lakierowane.

- Przecierka wapienna — na powierzchnie przeznaczone do malowania
- Preparat gruntujacy — na powierzchnie przeznaczone do malowania
- Farba emulsyjna - do pomalowania $cian i sufitow

- Zaprawa cementowa - warstwa wyrownawcza pod posadzke

- Grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna

- Ptytki gresowe 30x30cm do ustalenia z Zamawiajgcym

- Ptytki ceramiczna nascienne 20x20cm do ustalenia z Zamawiajgcym
- Elastyczny klej do ptytek

- Tynk cementowo-wapienny

- Drzwi wewnetrzne drewniane z o$cieznicg regulowang

- Okna PCVY U min 0,9

- Drzwi wejsciowe PCV U min 1,1

- Scianki GK na stelazu

- Wetna mineralna lambda min 0,033(W/m*K) gr. 15 cm $ciany , 20 cm sufit



7 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa uzgodniong z
Zamawiajgcym oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
wymaganiami ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru

Robdt — ITB.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

7.1 Roboty demontazowe

Prace demontazowe i rozbiérkowe nie mogg spowodowacd naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie
moga wptynaé ujemnie na sztywno$é przestrzenng.

Prace nalezy wykonywac z odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnione;j.
Pracownicy prowadzacy prace rozbidrkowe powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP na
okolicznos¢ prowadzenia robét rozbidrkowych.

Zalecany sposdb rozbiérki- reczny z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posegregowac, umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportu, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i wywiez¢.
Materiaty niebezpieczne nalezy zutylizowad.

Spalanie odpaddw na terenie budowy jest zabronione.

7.2 Pokrycie dachu blachg

Wymagania dotyczace robét blacharskich:

- Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizej
niz 5 2 C, robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach .

- Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb , aby nie nastgpito pekniecie
blachy.

- Do ciecia blach nalezy uzywa¢ nozyc elektrycznych z gtowica rotujaca.

7.3 Wymagania dotyczace robét malarskich

Do duzych ubytkéw w $cianie nalezy zastosowac zaprawe cementowga, mniejsze ubytki i nieréwnosci
nalezy naprawié gotowa zaprawg szpachlowa przeznaczong do wygtadzania powierzchni Scian i
sufitow

pod powtoki malarskie, zrobiong z naturalnych surowcéw i tatwg w obrdbce.

Podtoza tynkowane powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

- wolne od kurzu

- odttuszczone

- suche - jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé najwyzej dopuszczalnej wilgotnosci.

- brak ubytkéw w tynkach

Przed malowaniem powierzchnie nalezy zagruntowac¢ odpowiednim srodkiem gruntujgcym.

Prace malarskie nalezy wykonywac¢ wedtug instrukcji producenta farby i stosowac sie do wszelkich
zalecen podanych na opakowaniu.



Zawartos$¢ opakowania nalezy starannie wymieszac do uzyskania jednolitej konsystenciji.

Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie. Drugg warstwe mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu
pierwsze;j.

Powtoki powinny by¢:

- jednolite, bez smug , plam , uszkodzen i Sladéw pedzla (dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego materiatu)

- mie¢ jednolitg barwe i potysk zgodnie z wzornikiem producenta

- nie mogg odstawac od podtoza, tuszczy¢ sie, mieé pekniec.

7.4 Montaz stolarki budowlanej

Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, nalezy je naprawic i oczyscié.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczegdlnych otworéw drzwiowych.

Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona (w pionie oraz w poziomie)
i zablokowana w osSciezy za pomoca klindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
Sciskdw montazowych.

Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementéw oscieznic.

Rodzaj tacznikdw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byly wymogi bezpieczeristwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji drzwi.
Niezaleznie od rodzaju wszystkie tgczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny
by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5mm, ksztatt czesci potgczeniowej z oscieznicg trzeba
dostosowac do jej profilu.

Przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach nalezy stosowaé, zgodnie z wytycznymi producenta,
faczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowe;j.

Nastepnym etapem montazu stolarki jest zatozenie skrzydet oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
dziatania. W razie potrzeby nalezy dokonac regulacji oku¢.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie. Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajgc wolnych
przestrzeni, wypierajgc wszelkie powietrze i zapewniajgc doktadne przyleganie materiatow
uszczelniajgcych do wymaganych powierzchni potgczen. Nalezy niezwtocznie zdjg¢ nadmiar
materiatdow uszczelniajacych z powierzchni przylegajacych.

Uszczelnienie nalezy wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Odchytki wymiardéw oscieznicy w Swietle nie powinny by¢ wieksze niz :

=+ 2 mm - przy wymiarze w $wietle oscieznicy do 1m,

=+ 3 mm - przy wymiarze w $wietle oscieznicy powyzej 1m.

Roznica dtugosci przeciwlegtych elementdw oscieznicy mierzona w Swietle nie powinna by¢ wieksza
niz:

=+ 1 mm przy wymiarze do 1 m,

=+ 2 mm - przy wymiarze powyzej 1m.

Rdznica dtugosci przekatnych skrzydet i oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz:

=+ 2mm przy wymiarze do 2 m,

=+ 3 mm przy wymiarze powyzej 2m.

7.5 Uktadanie ptytek na Scianie




Przed klejeniem ptytek nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze - wyréwnac i zaizolowaé
przeciwwilgociowo.

Podtoze powinno zapewniaé¢ mozliwos¢ natozenia rownomiernej warstwy kleju na catej powierzchni
oktadziny oraz odpowiednig przyczepnos¢.

Ptytki nalezy uktadaé na zaprawe klejaca o grubosci warstwy i typie dobranym do podtoza

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty i narzedzia oraz rozplanowac sposdéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokosc.

Zaprawy klejowe powinny by¢ doktadnie wymieszane wiertarka z mieszadtem i mie¢ odpowiednia
konsystencje.

Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczgé od dotu w dowolnym narozniku po zamocowaniu listwy
aluminiowe] na wysokosci drugiego rzedu ptytek. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ po
Scianie (ok. 1=2 cm), ustawié¢ w zgdanej pozycji i docisnac tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata
grubos¢ okreslong przez producenta w instrukcji stosowania kleju.

Ptytki po docisnieciu nalezy dobi¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Szerokos¢ spoin
nalezy dobraé do rozmiaru ptytek i zalecen producenta.

Do ciecia ptytek nalezy stosowac¢ wiertta diamentowe. Linia dociecia powinna by¢ doktadnie
wymierzona.

Po zakonczeniu uktadania, glazure nalezy doktadnie wyspoinowac ( po okoto 24 godzinach).
Zaprawe spoinowg nalezy rozprowadzaé pacg gumowa, szczelnie i gteboko wypetniajac spoiny.
Nadmiar zaprawy nalezy usungé i oczyscic ptytki wilgotng ggbka. Dla ograniczenia gromadzenia sie
kurzu i zanieczyszczen i utatwienia utrzymania czystosci, ptytki nalezy uktadac na kleju elastycznymi i
zastosowac fugi wodoodporne, odporne na wnikanie brudu i na detergenty.

Oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- W zakresie przyczepnosci - oktadzina nie powinna wydawac gtuchych odgtoséw przy lekkim
opukiwaniu.

- W zakresie réwnosci - odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny pionowej, mierzone

tatg o dtugosci 2m, nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty.

- W zakresie przebiegu i réwnosci spoin - odchytki nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm.

7.6 Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Po demontazu istniejgcej posadzki nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze tak aby powierzchnia
byta réwna, ubita i wygtadzona .

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 oC.

Bardzo wazne jest, aby produkt: klej i fuga, byty wodoszczelne i elastyczne.

Uktadana posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia klejem nalezy usuwacé niezwtocznie
w trakcie wykonywania robot.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni.

Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami.

W celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

-0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- o0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkfadki dystansowe i wypetnié spoiny zaprawa do fugowania na



menisk wklesty.

Na granicy réznych rodzajow posadzek, w drzwiach (w grubosci zamknietego skrzydta drzwiowego)
nalezy zamontowac listwy progowe ochronne ze stali nierdzewnej.

Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa fatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz:

- 3 mm na catej dtugosci taty.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz:

-2 mm na 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

7.7 Wykonanie tynkow

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania
i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

7.8 Roboty termoizolacyjne

Materiaty powinny posiadadé:

e Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéow przeznaczonych do wykonania robét.

Roboty wykonac przy uzyciu nastepujgcych materiatéw przewidzianych do wykonania robét -
gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnatrz, — styropian EPS gr. 15 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,034[W/(mK)] i wytrzymatosci na zginanie — 115 kPa oraz klasie reakcji na
ogien ,E” (wg PN-EN 13166),

Styropian wodoodporny gr. 15cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035[W/mK)], - ptyty z
wetny mineralnej gr. 15 cm, - katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych, - siatka z
wtdkna szklanego,

- mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa,

- tynk mozaikowy na $cianie piwnicy

- listwy cokotowe aluminiowe z kapinosem

- zaprawy tynkarskie naprawcze i wyréwnujgce, — emulsje gruntujgce. Przed rozpoczeciem
powyzszych prac usung¢ resztki powtok malarskich, przetrze¢ tynki zewnetrzne oraz naprawic
wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia. Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac certyfikowany system
docieplenia elewacji w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

7.9 Sciany i sufity w zabudowie lekkiej G-K

Montaz lekkich przegréd pionowych



Ptyty gipsowo-kartonowe mocowac do konstrukcji nosnych do stalowych.

Profile UW $cianek dziatowych, z przyklejong od spodu tasma uszczelniajgcg mocowac przy uzyciu
kotkéw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 600mm. Profile CW
mocowac w profilach UW. Skrajne stupki muszg by¢ przymocowane do $cian bocznych przynajmniej
w 3 miejscach, bez wzgledu na wysoko$¢ $cianki. Scianki dziatowe z ptyt g-k mocowa¢ do wszystkich
granicznych elementéw budowlanych. Przestrzenie pomiedzy profilami (fatami) wypetni¢ materiatem
izolacyjnym. Dla $cian dziatowych stosowac ptyty z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3 .
Stosowac oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach
mokrych GKBI (wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykte) z krawedziami KS. Ze wzgledu na
wysokos¢ pomieszczen, oscieznice stalowe drzwiowe osadzaé w profilach UA poprzez katowniki
przytgczeniowe. Ptyty g-k w otworach drzwiowych przycinaé tak, aby powyzej otworu ich styki
pionowe nie przebiegaty w linii osSciezy bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad
nadprozem co najmniej 150mm.

Montaz sufitéw podwieszanych Podczas montazu sufitu z ptyt g-k nalezy: - wokét pomieszczen
zamontowac profil UD 27x28 na wyznaczonym wczesniej poziomie - do stropu zamontowac zawiesia
ES 60x75 a nastepnie zamontowacé w nie gérna warstwe profili sufitowych CD60 - za pomocg
tacznikéw krzyzowych zamontowac na ,,zatrzask” dolng warstwe profili sufitowych CD60 - do
wypoziomowanej konstrukcji z profili zamontowac ptyty g-k GFK (ognioodporne) za pomocg wkretéw
TN Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej musza spetnia¢ wymogi aprobat
technicznych. Wykonaé ocieplenia stropu z wetny mineralnej gr.20cm o gestosci do 35kg/m3 na
uprzednio wykonanej paraizolacji z folii. Ocieplenie uktada¢ z minimum dwdch warstw przemiennie,
aby unikng¢ mostkéw termicznych na faczeniach materiatéw izolacyjnych.

Montaz ptyt Plyty mocowac wkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250mm dla $cian i nie wiekszym
niz 170mm dla sufitdw. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia wkreta do taty drewnianej wynosi 5 Srednic
nominalnych wkreta. Wkrety do profili blaszanych muszg przenikad je na gtebokos¢ wiekszg niz
10mm. Elementy mocujgce powinny byé oddalone: - od krawedzi pokrytych kartonem —co najmniej
10mm - od krawedzi bez powtoki kartonowej — co najmniej 15mm Na potaczeniach ptyt stosowaé
tasme zbrojacg i masy szpachlowej réwniez w przypadku stosowania masy szpachlowej wzmocnionej
wtéknami przeznaczonej do spoinowania bez tasm.

7.10 lzolacja przeciwwodna polimerowo-bitumiczna

Przed natozeniem izolacji nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajace
resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢
czyste, niezmrozone, nosne, rowne, wolne od rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka
cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie.

Podtoza bitumiczne nadaja sie do obrébki za wyjgtkiem tych zawierajgcych srodki zmiekczajace.
Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowacé) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢
wykonujac fasety (wyokraglenia), ich promien wynosi wtedy 4-5 cm. Zapraw typu PCC nie aplikujemy
na materiaty bitumiczne w tym papy zgrzewalne. Izolacje mozna stosowac na suchym lub lekko
wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania. Przy murze petno spoinowym nie jest
potrzebna warstwa tynku wyréwnawczego, poza sytuacjg, gdy mamy do czynienia z wodg pod
cisnieniem lub zalegajgcg woda opadowa (izolacja przeciwwodna) wtedy nalezy wykonaé cementowy
tynk wyréwnawczy.



