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Szczegot konstrukcyjny A

Szczegot konstrukcyjny B

Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm Cy, .
Grubos¢ warstwy 20 cm.
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym €, ,<k,0MPa.
Grubos¢ warstwy 18 cm.
Nawierzchnia z ptyt betonowych JOMB gr. 12 cm.
Podsypka z mieszanki piaskowo - zwirowej (frakcje: 0/2 mm-70%, 16/31,5 mm-30%).
Grubos¢ warstwy 10 cm.
6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 4/31,5 mm Cy/. Grubos¢ warstwy 25 cm.
7. Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego. Grubos¢ warstwy 25 cm.
8. Kraweznik najazdowy betonowy o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
9. tawa z betonu C12/15 F=0.025m2 o szerokosci 25,0 cm.
10. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm Cy5. Grubosc warstwy 15 cm.
11. Warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego. Grubo$¢ warstwy 10 cm.
12. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 ¢cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
13. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,055 m2.
14. Sciek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4 cm.
15. tawa z betonu C12/15 F=0.06m2 pod Sciek z kostki brukowej o szerokosci 20,0 cm.
16. Nawierzchnia ttuczniowa gr. 20 cm.
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Szczegot konstrukcyjny C
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WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109

ZAMAWIAJACY

Gmina Michatowice
Reguly

Al. Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Nazua zaden: DEMONT NAWIERZCHNI ULICY WRZOSOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA

W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 + 0+203,25
W MIEJSCOWOSCI KOMOROW WIES, GMINA MICHALOWICE

Stadium.
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