Szczegot potaczenia nawierzchni
(zmiana konstrukcji nawierzchni w km 0+144,15)
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Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cy 5.
Grubos¢ warstwy 20 cm.
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C,. ,<k,0MPa,
Grubos¢ warstwy 18 cm.
4. Nawierzchnia z ptyt betonowych JOMB gr. 12 cm.
5. Podsypka z mieszanki piaskowo - zwirowej (frakcje: 0/2 mm-70%, 16/31,5 mm-30%)).
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6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 4/31,5 mm Cy5. 05-600 Grdjec, ul. Wytickiego /109 32%52%%55?’52‘”1 __
Grubos¢ warstwy 25 cm. '
7. Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego. ecwa ek REMONT NAWIERZCHNI ULICY WRZOSOWEJ] WRAZ Z PRZEBUDOWA
Grubos¢ warstwy 25 cm. W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 + 0+203,25
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8. Kraweznik najazdowy betonowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. — ,
; . : PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
9. tawa z betonu C12/15 F=0.025m2 o szerokosci 25,0 cm. T -
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