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Szczegół połączenia nawierzchni
(zmiana konstrukcji nawierzchni w km 0+144,15)
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Dane techniczne:
  1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na 
      podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
  2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C

90/3
.

     Grubość warstwy 20 cm.

  3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C
1,5/2

≤4,0MPa.
     Grubość warstwy 18 cm.
 4. Nawierzchnia z płyt betonowych JOMB gr. 12 cm.
 5. Podsypka z mieszanki piaskowo - żwirowej (frakcje: 0/2 mm-70%, 16/31,5 mm-30%).
      Grubość warstwy 10 cm.

 6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 4/31,5 mm C90/3.
     Grubość warstwy 25 cm.

 7. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego.

      Grubość warstwy 25 cm.

 8. Krawężnik najazdowy betonowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
 9. Ława z betonu C12/15 F=0.025m2 o szerokości 25,0 cm.
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