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1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zlecenia biura projektowego
na wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wodd opadowych i
roztopowych do ziemi oraz na wykonanie urzadzen stuzgcych do wprowadzania wdd
opadowych i roztopowych do ziemi z terenu ulicy Wrzosowej w miejscowosci Komorow
Wie$ gmina Michatowice.

Podstawg formalno-prawng jest ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr
239 poz. 2019 z dnia 18.11.2005r. — tekst jednolity. z pdzn. zm.)

2. Przedmiot opracowania oraz oznaczenie podmiotu ubiegajacego sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziby i adresu.

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Na terenie miejscowosci Komoréw WieS zamierza sie przebudowaé ulice
Wschodnig poprzez wykonanie zjazdéw na poszczegdlne dziatki oraz wykonaé¢ nowg
nawierzchnie z betonowe] kostki brukowej. Ulica ta obecnie nie jest uzbrojona w sieé
kanalizacji deszczowej. Projekt rozbudowy ulicy obejmuje wykonanie kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do gruntu (ziemi) pod
powierzchnie ulicy za pomocg drenazu rozsgczajgcego.

3. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu szczegdlnego korzystania z
ziemi. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz.
2019 z dnia 18.11.2005r. — tekst jednolity ustawy — Prawo wodne) na szczegdlne
korzystanie z wéd — na wprowadzenie wdod opadowych i roztopowych ujetych w system
kanalizacyjny do ziemi oraz na wykonanie urzgdzen stuzgcych do wprowadzania woéd
opadowych i roztopowych do ziemi wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Zakresem szczegdlnego korzystania przez Gmine Michatowice bedzie:

- wprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu ulicy Wrzosowej w
miejscowosci Komoréw Wies.

- wykonanie urzadzen stuigcych do wprowadzania wdéd opadowych i
roztopowych do ziemi (drenaz rozsgczajacy)



W mysl art. 132 ustawy Prawo wodne, aby uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne

nalezy opracowac¢ operat wodnoprawny. Niniejsze opracowanie obejmuje swym
zakresem cytowany wyzej operat, ktéry to powinien zawieraé czes¢ opisowg i graficzna.
W czesci opisowej powinien zawierac:

a)
b)
c)
d)
e)

cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

okreslenie ilosci, jakosci i sktadu woéd odprowadzanych do wéd

opis sposobu oczyszczania, instalacji i urzgdzen do tego stuzacych

opis urzadzen stuzgcych do pomiaru ilosci i jako$ci odprowadzanych waod

sposob utylizacji (zagospodarowania) osadéw powstatych w skutek oczyszczania
zaréwno wod opadowych i roztopowych

Czesc graficzna powinna zawierac:

a)

b)

mapy sytuacyjno-wysokosciowe, przekroje podtuzne i poprzeczne urzadzen
wodnych w zasiegu oddziatywania tych urzadzen,
schematy funkcjonalne lub technologiczne urzadzen wodnych

Przy opracowywaniu niniejszego operatu wykorzystano nastepujace opracowania, akty
prawne oraz projekty:

a)

b)
c)

d)

e)

ustawa — Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z dnia 18.11.2005r. z pdéz. zm. —
tekst jednolity ustawy-Prawo wodne)

ustawa — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr
137, poz 984)

Opinia geotechniczna dotyczaca rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych dla
potrzeb remontu ul. Wrzosowej w miejscowosci Komoréw Wies w Gminie
Michatowice.

Literatura fachowa

Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe i roztopowe ujete w system kanalizacyjny odprowadzane z pasa

drég gminnych mogg byé wprowadzane do wéd lub ziemi bez oczyszczenia. W ulicy
Wrzosowej w miejscowosci Komoréw Wies planuje sie wykonaé¢ powierzchniowa
kanalizacje deszczowg. Wody opadowe i roztopowe bedg wstepnie zbierane za pomocg
Sciekdw ulicznych, dalej za pomocg studzienki Sciekowej z zeliwnym wpustem
deszczowym klasy D-400 do betonowej studni rewizyjnej 800 mm z osadnikiem bez
syfonu, a nastepnie do urzadzen rozsaczajgcych Wawin Q-Bic Plus. Wody opadowe i
roztopowe z ulic o charakterze drég dojazdowych do posesji charakteryzujg sie jedynie
nieznacznymi ilosciami zawiesin ogdlnych oraz sporadycznie niewielka zawartoscig



weglowodordéw ropopochodnych. Jednak aby maéc takie wody wprowadza¢ do ziemi lub
waod nie ma potrzeby poddawaé je procesowi oczyszczania.

5. Charakterystyka urzadzen stuzacych do oczyszczania wéd pochodzacych z opadu
atmosferycznego

Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa ulicy Wrzosowej bedg zbierane za pomocg
wspomnianych w pkt. 4 sciekdéw i dalej za pomocg wpustu deszczowego do studzienki
Sciekowej. Zastosowany bedzie wpust uliczny deszczowy klasy D-400 z kratg zeliwng
przejazdowg o wymiarach 650x450 wraz z osadnikiem o $rednicy @ 500 mm, ktory to
spetnia role wstepnych urzadzend oczyszczajagcych wody z zawiesin i substancji
ropopochodnych (zatacznik graficzny nr 5). Dodatkowym urzgdzeniem wychwytujgcym
zawiesine bedzie studnia umiejscowiona pomiedzy wpustem ulicznym, a systemem
rozsgczajgcym.

6. Okreslenie ilosci wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi.

Uksztattowanie terenu ulicy Wrzosowej (spadki terenowe podtuzne i poprzeczne)
powodujg, ze wody opadowe i roztopowe bedg zbierane w jedng zlewnie (zatacznik
graficzny nr 3 i 4). Zlewnia ta obejmuje pas jezdni ulicy oraz powierzchnie wyjazdow.
Zlewnia obejmowaé bedzie droge od km 0+000,00 do km 0+091,00 i tworzyta bedzie
powierzchnie 477,00 m2. Szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia ul. Wrzosowej, obreb Komoréow
Wies, gmina Michatowice poprzez w/w urzgdzenia wodne do ziemi w ilosci 1,31 I/s.

llos¢ wéd opadowych odprowadzanych do ziemi obliczono ze wzoru:

Q = ¥xqxF/10000 [dm3/s]
Gdzie:
W — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego
F — powierzchnia odwadniana
g —nhatezenie deszczu miarodajnego — 170 dm3/s/ha przy czasie trwania deszczu
t = 15 min i czestotliwosci wystepowania raz w roku

Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego przyjeto:
- dla powierzchni drogi, wjazdéw i chodnika ¥ =0,80
Zlewnia F obejmuje pas drogowy od km 0+000,00 do 0+091,00

taczna powierzchnia pasa drogowego obejmujgcego nawierzchnie drogi i zjazdy w ujetych
w system powierzchniowej kanalizacji deszczowej wynosi — 477,00 m?.



6.1. Obliczeniowy sptyw wéd opadowych z powierzchni ujetej w system
kanalizacji deszczowej dla zlewni F1 wynosi:

Q =0,80x170x477,00/10000 [dm3/s] — przeptyw sekundowy
Q = 5,35 [dm?/s] — przeptyw sekundowy

Ogdlna ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do ziemi w czasie 15 minut
(900s) podczas trwania deszczu nawalnego wyniesie:

Qgodzmax = QXxt/1000 [ m3/godz] - przeptyw na godzine
Qgodzmax = 5,20x900/1000 [m?/godz]
ngdzmax =4,70 [m?’/godz]

Wody opadowe i roztopowe zebrane w system kanalizacji obejmujgcej parkingi, place
manewrowe i postojowe ze zlewni mniejszych niz 0,10 ha nie muszg podlegac procesowi
oczyszczania, wynika to z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w
sprawie warunkodw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi.

7. Opis urzadzen stuzacych do wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do
ziemi.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z drogi — ulicy Wrzosowej bedg
wprowadzane do ziemi. W tym celu pod powierzchnig drogi zostanie wykonany system
rozsaczajacy. System ten sktadac sie bedzie z blokdw rozsgczajgcych typu Q-Bic Plus, ktére
to pozwalajg na chwilowe gromadzenie wéd opadowych w miejscu ich powstania, a
nastepnie na odprowadzanie ich z powrotem do naturalnego obiegu. Odprowadzanie
wod opadowych odbywa sie w drodze rozsgczania zgodnie z wytycznymi DWA-A 138.
(wytyczne niemieckiej organizacji z zakresu gospodarki wodno-sciekowej i odpadami).

System Q-Bic Plus tworzy cigg skrzynek drenazowych z polipropylenu, charakteryzujgcym
sie bardzo duza chtonnoscia, ktorego pojemnos$é wodna wynosi okoto 95%. Jeden blok
jest w ksztatcie prostopadtoscianu (zatacznik graficzny nr 6) o wymiarze 1200x600x600
mm. System skrzynek rozsgczajgcych nalezy zabezpieczy¢ tkaning z geowtékniny (np. PP
GRK 320 g/m?) i utozony powinien by¢ na warstwie czyszczgcej w postaci zwiru ptukanego
o grubosci okoto 5 cm.

W zaleznosci od potrzeb system moze by¢ stosowany na obszarach
przeznaczonych pod rdzne obcigzenia — wtgczajgc powierzchnie przejezdne nawet dla
samochodéw ciezarowych. Odprowadzanie wéd opadowych odbywa sie na zasadzie
przesigkania. Przefiltrowana woda ptynie do systemu przez studzienki rozdzielcze. Moduty
wykorzystywane do budowy systemu drenazowego s3 lekkie i kompatybilne, mozna je
taczy¢ ze sobg bez uzycia oprzyrzagdowania, dzieki czemu mozliwe jest rozbudowywanie
ich do odpowiedniej, obliczonej wielkosci. Poszczegdlne moduty (skrzynki) nalezy potaczy¢
ze sobg za pomocyg zatrzaskow, tworzac tym samym zamknietg powierzchnie



zabezpieczong przed przesuwaniem. Konstrukcja zbiornika posiada budowe otwarta ,
ptyty boczne stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika.

Warunkiem poprawnego dziatania systemu rozsgczajgcego wody opadowe jest
niski poziom wéd gruntowych oraz odpowiedni rodzaj gruntu w podfozu wbudowania
systemu w postaci gruntow przesigkliwych — najlepiej w postaci piaskéw S$rednich.
Poniewaz w gruncie na gtebokosci 0,70 m wystepujg piaski drobne - grunt dobrze
przesigkliwy, nie ma koniecznosci wymiany gruntu pod system drenazowy, zgodnie z
opinig geotechniczng dotyczgcy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
wprowadzania wéd opadowych do gruntu na ulicy Wrzosowej w miejscowosci Komorow
Wies, Gmina Michatowice.

Dobor ilosci blokéw systemu typu Q-Bic Plus dokonano zgodnie z wytycznymi DWA-A 138
(wyniki obliczen dla zlewni stanowig zatacznik tekstowy nr 2)

Dla zlewni F = 477,00 [m?] obejmujgcej pas drogowy od km 0+000,00 do 0+091,00 nalezy
zastosowa¢ 20 sztuk blokéw (modutéw) systemu typu Q-Bic Plus o powierzchni
rozsgczajagcej — 8,20 m2. Wpust uliczny wraz z systemem drenazowym bedzie
umiejscowiony w km 0+006,50 ulicy Wrzosowej. Gorna cze$é systemu drenazowego z
modutéw bedzie pod powierzchnig ulicy na gtebokosci min 0,80 [m].

UWAGA: Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania modutow blokowych innych systemow
(innych firm), ale o podobnych pojemnosciach wodnych oraz parametrach
wytrzymatosci na obcigzenia.

8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego szczegodlnego korzystania z wéd.

Wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane do gruntu pod powierzchnig pasa jezdnego
ulicy. Wody te bedg infiltrowany na terenie pasa drogowego. Infiltracja ta bedzie jednak
punktowa i skupiona w dwdch miejscach w ciggu ulicy. Taki punktowy drenaz rozsgczajacy
moze powodowac podniesienie sie poziomu wdd gruntowych pod powierzchnig drogi ale
i rowniez na dziatkach przylegtych do drogi. Bedzie jednak ono krotkotrwate, do czasu
wsigkniecia wdd w grunt. Zatem zasieg oddziatywania wprowadzanych wéd opadowych i
roztopowych skupi sie gtdwnie na dziatce drogi. Pas drogi stanowigcy ulice Wrzosowsg jest
wtasnoscig Urzedu Gminy Michatowice. Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania
urzadzen wodnych (20 sztuk skrzynek rozsgczajgcych) bedzie zawierat sie na terenie ulicy
Wrzosowej. Skrzynki rozsgczajgce w ilosci 20 sztuk planowane sg do wykonania na dziatce
nr ewid. 80 potozonej w miejscowosci Komordw Wie$. Dziatka jest wtasnoscig Urzedu
Gminy Michatowice.



Zasieg zamierzonego korzystania z wod polegajacy na wprowadzaniu wadd
opadowych i roztopowych do ziemi z pasa drogi gminnej bedzie zawierat sie w granicach
nieruchomosci inwestora tj: na dziatce nr ewidencyjny 80 bedgcych witasnoscig Urzedu
Gminy Michatowice. Zasieg ten bedzie obejmowat pas drogi gminnej wraz z planowanymi
zjazdami i siegat do granicy dziatek przylegtych. Systemy rozsgczajgce bedg bowiem
wprowadzaty wody opadowe i roztopowe z pasa ulicy do ziemi poprzez zjawisko infiltracji
wody w grunt. Wedtug dokumentac;ji geotechnicznej do gtebokosci 2 m nie stwierdzono
wadd gruntowych, wobec powyzszego woda bedzie infiltrowata pionowo, az do momentu
napotkania zwierciadta wéd gruntowych.

9. Pomiar sktadu i stanu odprowadzanych woéd opadowych

Jakos¢ wod opadowych wprowadzanych do ziemi (gruntu pod pasem jezdnym ulicy)
nie musi by¢ poddawana analizie sktadu ze wzgledu na zawartos¢ zawiesin ogdlnych i
weglowodoréw ropopochodnych. Badanie takie dotyczy jedynie wéd pochodzacych z
placéw i parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha. Wody roztopowe pochodzace z
matych uliczek gminnych i parkingdw charakteryzujg sie gtdwnie nieznacznie
podwyzszong zawartoscig zawiesin, przy dos¢ matej zawartosci substancji
ropopochodnych. Wobec powyzszego nalezy jedynie ograniczy¢ ilo$é¢ zawiesin ogdélnych
wprowadzanych z tymi wodami do gruntu. Sktad wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z terenu obejmujgcego pas drogowy ulicy stuzgcej jako dojazd do posesji
przy zastosowaniu studzienek wpustéw ulicznych oraz studzienek rewizyjno-kontrolnych
przeznaczonych do wychwytywania zawiesin powinny odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie
warunkodw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984). Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do ziemi z pasa drdg gminnych
charakteryzujg sie nieznaczng zawartoscig substancji ropopochodnych oraz zawiesin
ogolnych. Do ziemi powinny byé wprowadzane wody opadowe i roztopowe o stezeniu
zanieczyszczen nie przekraczajgcych wartosci:

- zawiesiny ogdlne - 100mg/I
- weglowodany ropopochodne -15mg

10. Zasieg zamierzonego korzystania z wdd i oddziatywania planowanych do
wykonania urzadzen wodnych 1z zaznaczeniem na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe;.

Zasieg zamierzonego korzystania z wod polegajgcy na wprowadzaniu wéd opadowych
i roztopowych do ziemi z pasa drogi gminnej oraz zasieg oddziatywania planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych (20 sztuk skrzynek rozsgczajgcych) zostat przedstawiony na
zatacznikach graficznych dotgczonych do niniejszego uzupetnienia:
- ,,Obszar oddziatywania systemu’’ (zatacznik graficzny nr 7)



11. Mozliwos¢ przyjecia przez ziemie przewidywanej ilosci wod oraz dobor
pojemnosci wodnej systemu rozsgczajacego.

Mozliwosci przyjecia przez grunt wod opadowych poprzez system rozsgczajgcy w ulicy
Wrzosowej zostata oceniona poprzez badania geotechniczne i wydang opinie
geotechniczng dotyczgcg wykonania drenazu rozsgczajgcego w gruntach wystepujgcych
w podtozu ulicy Wrzosowej na obszarze miejscowosci Komorédw Wies w gminie
Michatowice. Na wyzej wymienionej drodze gminnej w gruntach na gtebokosci ponizej
0,70 m wystepuja piaski drobne. Nie ma koniecznosci wymiany gruntu pod systemami
drenazowymi, poniewaz wystepujgcy grunt (piasek drobny) jest gruntem dobrze
przesigkliwym zgodnie z opinig geotechniczng dotyczacg rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych dla potrzeb wprowadzania wéd opadowych do gruntu na ulicy
Wrzosowej w miejscowosci Komoréw Wie$, Gmina Michatowice.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z drogi — ulicy Wrzosowej bedg
wprowadzane do ziemi. W tym celu pod powierzchnig drogi zostanie wykonany system
rozsaczajacy. System ten sktadac sie bedzie z blokdw rozsgczajgcych typu Q-Bic Plus, ktére
to pozwalajg na chwilowe gromadzenie wéd opadowych w miejscu ich powstania, a
nastepnie na odprowadzenie ich z powrotem do naturalnego obiegu. Odprowadzanie
wod opadowych odbywa sie w drodze rozsgczania zgodnie z wytycznymi DWA-A 138.
(wytyczne niemieckiej organizacji z zakresu gospodarki wodno-$ciekowej i odpadami).

W wyliczeniach ilosci wéd opadowych w oparciu o wytyczne DWA-A 138 stosuje
sie jako normatywna wielko$¢ natezenie deszczu miarodajnego — 170 dm?3/s/ha przy
czasie trwania deszczu t =15min, gdzie w realiach Polskich w obliczeniach stosuje sie
wielko$¢ deszczu miarodajnego na poziomie q=130 dm3/s/ha przy czasie trwania deszczu
t = 15min. Tak wiec automatycznie wielkos¢ urzadzen przewidzianych do wprowadzania
takiej ilosci wod jest zwiekszona. Wielkos¢ zwiekszenia deszczu miarodajnego jak i
urzgdzen do odbioru wdd opadowych i roztopowych wynosi 30%. Tak wiec wielko$é
dobranych urzadzen rozsgczajgcych o tak duzy wspodtczynnik powinna gwarantowac
sprawne i bezpieczne dziatanie systemu rozsgczajgcego, ktéry powinien przyjac wyliczong
ilos¢ wdd. Ponadto system rozsgczajgcy jest powyzej zwierciadta wéd gruntowych, ktore
to do gtebokosci 2 m p.ppt nie stwierdzono.

System Q-Bic Plus tworzy cigg skrzynek drenazowych z polipropylenu,
charakteryzujgcym sie bardzo duza chtonnoscig. Pojemnos¢ wodna pojedynczego modutu
rozsgczajgcego — skrzynki rozsgczajacej wynosi okoto 95% jej catkowitej objetosci. Jeden
blok jest w ksztatcie prostopadfo$cianu o wymiarze 1200x600x600mm. System skrzynek
rozsgczajacych nalezy zabezpieczyé tkanina z geowtdkniny (np. PP GRK 320g/m?) i utozony
powinien byé na warstwie czyszczgcej w postaci zwiru ptukanego o grubosci okoto 5cm.



Do systemu rozsgczajgcego bedzie wprowadzona:
Qgodzmax = 4,70 [m3/godz] przy pojemnosci wodnej wynoszacej — 8,20 m?3.

Zatem pojemnos$¢ wodna urzadzen rozsaczajacych jest o okoto 74% wieksza niz ilos¢
wprowadzanych do systemu wadd.

W sytuacjach ekstremalnych obejmujgcych deszcze nawalne. Czas oprdzniania z
systemow rozsgczajgcych wynosi okoto 30 minut, jezeli w podtozu wystepujg piaski
drobne.

12. Wptyw przyjetych rozwigzan na srodowisko

Jakos¢ oczyszczonych wéd opadowych pochodzgcych z terenu obejmujgcego pas
drogowy ulicy stuzgcej jako dojazd od posesji przy zastosowaniu studzienek, wpustow
ulicznych oraz studzienek rewizyjno-kontrolnych przeznaczonych do wychwytywania
zawiesin powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Zatem jakos¢ wdd
roztopowych i opadowych, ktére to nastepnie wsigkajg w grunt poprzez system
rozsgczajacy z blokéw (skrzynek) typu Q-Bic Plus, nie powinna ujemnie wptywac na wody
powierzchniowe oraz na wody podziemne. Zagospodarowanie osadéw Sciekowych
wykona firma wytoniona w postepowaniu przetargowym gminy Michatowice.

13. Obowigzki ubiegajacego sie o pozwolenie w stosunku do osdb trzecich oraz
strony postepowania wodnoprawnego.

Zobowigzuje sie uzytkownika powierzchniowego systemu kanalizacji deszczowej do :

a) Prowadzenia nadzoru na powierzchniowg kanalizacjg deszczowa tak, aby nie
wptywaty do niej inne Scieki niz wody opadowe i roztopowe

b) Wykonania co najmniej raz w roku przegladu urzgdzen kanalizacji deszczowej

c¢) Odmulania studzienek, wpustow ulicznych oraz studzienek rewizyjno-
kontrolnych z osadéw (zawiesin).

Stronami w postepowaniu wodnoprawnym bedzie:
a) RZGW w Warszawie
b) Wnioskodawca

14. Informacja o formach ochrony przyrody

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem Krajobrazu chronionego oraz nie jest
objety innymi obszarami chronionymi.



15. Wptyw inwestycji na cele srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisty oraz warunki korzystania z wéd
regionu wodnego Srodkowej Wisty.

1) Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunki korzystania z wod regionu wodnego.

Zgodnie z cytowang ustawg — Prawo wodne plany gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza ustala Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej. Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przyjety uchwata Rady Ministréw z
dnia 22.02.2011 r. opublikowany zostat w M.P. Nr 49, poz. 549 z dnia 21.06.2011 .
Planowane przedsiewziecie polegajgce na wprowadzeniu wod opadowych i roztopowych
do ziemi z pasa ulicy Wrzosowej przez wykonanie pod powierzchnig drogi systemu
rozsgczajgcego (20 sztuk skrzynek rozsgczajacych), ktdére pozwalajg na chwilowe
gromadzenie wéd opadowych w miejscu ich powstania, a nastepnie na odprowadzenie
ich z powrotem do naturalnego obiegu. Lokalizacja urzgdzenia wodnego na terenie dziatki
nr ewid. 80 potozonej w miejscowosci Komoréw Wies, gmina Michatowice znajduje sie na
obszarze na ktérym wystepuje jednolita czes¢ wod podziemnych pod nazwa:

Jednolita cze$¢ wéd podziemnych/JCWPd/
- Europejski kod JCWPd — PLGW230081
- Nazwa JCWPd - 81

LOKALIZACJA
- Region wodny - region wodny Srodkowej Wisty
- Obszar dorzecza:
» kod:200
» nazwa: obszar dorzecza Wisty
- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej /RZGW/ - RZGW w Warszawie

OCENA STANU
- lloSciowy — dobry
- Chemiczny — dobry

OCENA RYZYKA NIEOSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH
- Niezagrozona

Derogacje
- brak

Uzasadnienie derogacji
- brak

Gtéwnym celem $Srodowiskowym jest dla jednolitej czesci wéd podziemnych o nazwie 81
jest utrzymanie obecnego stanu ilosciowego i chemicznego waod.



Planowane przedsiewziecie polegajgce na wprowadzeniu wod opadowych i roztopowych
do ziemi z pasa ulicy Wrzosowej przez wykonanie pod powierzchnig drogi systemu
rozsgczajgcego (20 sztuk skrzynek rozsgczajgcych), ktdre pozwalajg na chwilowe
gromadzenie wod opadowych w miejscu ich powstania, a nastepnie na odprowadzenie
ich z powrotem do naturalnego obiegu. Lokalizacja urzgdzenia wodnego na terenie dziatki
nr ewid. 80 potozonej w miejscowosci Komordw Wies, gmina Michatowice znajduje sie na
obszarze na ktédrym wystepuje jednolita czes¢ wéd podziemnych pod nazwa:

Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych/JCWP/
- Europejski kod JCWP — PLRW2000172728689
- Nazwa JCWP - Rokitnica od zrédet do Zimnej Wody, z Zimng Wod3

LOKALIZACIA
- Scalona cze$¢ wod - SW1829
- Region wodny - region wodny Srodkowej Wisty
- Obszar dorzecza:
» kod:200
» nazwa: obszar dorzecza Wisty
- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej /RZGW/ - RZGW w Warszawie

STATUS
- naturalna cze$¢ wod

OCENA STANU
-zly

OCENA RYZYKA NIEOSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH
-zagrozona

Derogacje
-4/4/-1

Uzasadnienie derogacji

Stopien zanieczyszczenia wod spowodowanego rodzajem zagospodarowania zlewni,
uniemozliwia osiggniecie zatozonych celdw S$rodowiskowych. Brak jest srodkow
technicznych umozliwiajgcych przywrdcenie odpowiedniego stanu wod w wymaganym
okresie czasu.

Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty.
Natomiast warunki korzystania z wdd regionu wodnego ustala Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dla regionu wodnego, w ktéorym bedzie
przedsiewziecie polegajgce na wprowadzeniu wdéd opadowych i roztopowych do ziemi z
pasa ulicy Wrzosowej w miejscowosci Komorow Wies przez wykonanie pod powierzchnig
drogi systemu rozsgczajacego (20 sztuk skrzynek rozsgczajgcych), ktére pozwalajg na
chwilowe gromadzenie wéd opadowych w miejscu ich powstania, a nastepnie na




odprowadzenie ich z powrotem do naturalnego obiegu. Lokalizacja urzgdzenia wodnego
na terenie dziatki nr ewid. 80 pofozonej w miejscowosci Komoréw Wies, gmina
Michatowice — Srodkowej Wisty warunki korzystania z wéd regionu wodnego zostaty
okreslone rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie i opublikowane w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku poz. 3449. Wedtug §4 — Cele sSrodowiskowe
dla kazdej jednolitej czesci wod powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, i kazdej jednolitej
czesci wod podziemnych, zwanej dale JCWPd, ustalone w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty, o ktérym mowa w § 2, okreslaja:

1. wykaz celéw $Srodowiskowych dla poszczegdlinych JCWP rzecznych stanowigcych

zatacznik nr 2 do rozporzadzenia;
2. wykaz celéw srodowiskowych dla poszczegélnych JCWPd stanowigcych zatgcznik
nr 3 do rozporzadzenia;

Przedsiewziecie polegajgce na wprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych do ziemi z
pasa ulicy Wrzosowej w miejscowosci Komoréw Wies przez wykonanie pod powierzchnig
drogi systemu rozsgczajgcego (20 sztuk skrzynek rozsgczajgcych), ktére pozwalajg na
chwilowe gromadzenie wéd opadowych w miejscu ich powstania, a nastepnie na
odprowadzenie ich z powrotem do naturalnego obiegu. Lokalizacja urzgdzenia wodnego
na terenie dziatki nr ewid. 80 pofozonej w miejscowosci Komoréw Wies, gmina
Michatowice nie bedzie miata zadnego wptywu na cele srodowiskowe zawarte w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisty oraz na warunki korzystania z
wad regionu wodnego Srodowiskowej Wisty.

2) Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym jest konicowym dokumentem planistycznym
wymaganym przez Dyrektywe 2007/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2007 roku w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim. Zgodnie z w/w Dyrektywg panstwa UE
muszg sporzadzié: wstepng ocene ryzyka powodziowego (WORP), mapy zagrozenia
powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, a takze plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym. Zgodnie z art. 88h. ust. 1 za przygotowanie plandéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaréw dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej. Plany zostang rowniez sporzgdzone dla poszczegdlnych regionéw
wodnych, za co odpowiedzialni sg dyrektorzy regionalnych zarzagddw gospodarki wodnej
(art. 88h. ust. 2). Planowana inwestycja znajduje sie w Regionie Wodnym Srodkowej
Wisty. Dla tego regionu wyznaczono 56 obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi. Zgodnie z planem zarzadzania ryzykiem powodziowym najczesciej
wystepujgcymi powodziami sg: powodzie rzeczne, opadowe oraz roztopowe. Zgodnie z
mapami przedstawiajgcymi ocene zagrozenia powodziowego prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi raz na 500 lat (0,2%), raz na 100 lat (1%) oraz raz na 10 lat (10%) na
obszarze inwestycji nie wystepuje.



3) Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest gtdwnym dokumentem planistycznym w
zakresie zarzadzania ryzykiem suszy. Zgodnie z art. 88s ust. 1 plany przeciwdziatania
skutkom suszy na obszarze dorzeczy przygotowuje Prezes Krajowego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej, natomiast w regionach wodnych przygotowujg je dyrektorzy regionalnych
zarzaddw gospodarki wodnej. Dla regionu w ktérym znajduje sie planowana inwestycja
w/w plan nie powstat.

Zatem planowane przedsiewziecie nie bedzie naruszac ustalen planu przeciwdziatania
skutkom suszy.

4) Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Krajowy program oczyszczania S$ciekdw komunalnych jest dokumentem
uporzagdkowujgcym realizacje wymogdw Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja
1991 roku dotyczacej oczyszczania Sciekdw komunalnych. Program ten zawiera wykaz
niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni
Sciekdw komunalnych, a takze modernizacji zbiorczych systemdéw kanalizacyjnych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie naruszaé ustaled Krajowego programu
oczyszczania $ciekow komunalnych.

16. Sposdb postepowania w przypadku awarii

W przypadku wystgpienia awarii urzadzen wodnych stuzgcych do oczyszczania wod
opadowych nalezy uruchomic stuzby eksploatacyjne celem jej usuniecia.

Natomiast w przypadku przedostania sie substancji niebezpiecznych prowadzacych do
powstania zagrozenia zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska do kanalizacji deszczowej i
urzadzen wodnych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym zdarzeniu PaiAstwowg Straz
Pozarna.

17. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie przedstawionych materiatéw w operacie wodnoprawnym wnosi sie o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Michatowice, Reguty, ul. Aleja
Powstancow Warszawy 1 na okres 10 lat na :

a) Wprowadzanie za pomocg kanalizacji deszczowej woéd opadowych i
roztopowych do ziemi z terenu ulicy Wrzosowej potozonej w miejscowosci
Komorow Wies w ilosci:

Ze zlewni F=477,00 [m?] w km ulicy 0+006,50 obejmujacej pas ulicy od km 0+000,00 do
0+091,00 do ziemi bedzie odprowadzane:

ngdzmax= 4,70 [m*/godz]
Qsra = 0,45 [m*/d]
Q,= 164,25 [m3/r]



b) Wykonanie urzadzen do rozsaczania wéd opadowych i roztopowych za
pomocg modutéw blokowych w km ulicy 0+006,50 o nastepujacej
charakterystyce:

llos¢ modutéw blokowych — 20 szt.

Powierzchnia rozsgczajgca — 7,20 m?

zestaw rozsgczajacy o wymiarach 6,0mx1,20mx1,20m, utozony w dwéch warstwach
Warstwa przykrycia modutéw blokowych — min 0,80m

Dziatka nr ewidencyjny 80

Wspotrzedne geograficzne zestawu:

N - 52°08'03,7"

E-20°49'24,6"

Potozenie zestawu wglagdem osi ulicy

Poczatek systemu od strony wlotu: strona lewa - 1,90 m, strona prawa— 0,70 m
Koniec systemu od strony wlotu: strona lewa — 1,65 m, strona prawa — 0,45 m
Pojemnos¢ wodna systemu — 8,20 m3

Rzedna posadowienia zestawu rozsgczajgcego- 104,66 m n.p.m.

Il. Opis zamierzonego przedsiewziecia w jezyku nietechnicznym

Niniejsze opracowanie — operat wodnoprawny, bedzie stanowit zatgcznik do
whniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat na wprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych z pasa ulicy Wrzosowej w miejscowosci Komoréw Wies do
ziemi pod powierzchnig pasa jezdnego ulicy oraz na wykonanie urzadzen wodnych
umozliwiajgcych rozsgczanie wdéd opadowych i roztopowych w gruncie.

W operacie uwzgledniono wymogi okreslone w ustawach:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdz. zm.).

- Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z dnia 18.11.2005r. — tekst jednolity z pdz. zm.).

Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane z pasa ulicy w zlewnie. Zlewnia bedzie
posiadata powierzchniowg kanalizacje deszczowg (Scieki z kostki betonowej
umiejscowione w osi ciggu pieszo — jezdnego). Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane
powierzchniowg kanalizacja deszczowg i zbierane beda za pomocy wpustow
deszczowych, gdzie nastepnie trafig do studzienek rewizyjno-kontrolnych i dalej do
systemu rozsgczajgcego umieszczonego pod powierzchnig ulicy na gtebokosci minimum
0,80m i sg zbudowane z blokdéw w postaci skrzynek o wymiarach 1,20mx0,60mx0,60m.
Bloki te posiadajg ponad 95% magazynowania wody, a nastepnie przez otwory w scianach
bocznych wprowadzajg wode do gruntu.



ZAtACZNIKI TEKSTOWE

1. Opinia geotechniczna dotyczgca rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych dla potrzeb wprowadzania wod
opadowych do gruntu w zwigzku z przebudowg ul.
Wrzosowej w miejscowosci Komorow Wies w Gminie
Michatowice.

2. Dobor zbiornika rozsgczajacego Q-Bic Plus w oparciu o
wytyczne DWA-A 138
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