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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni ulicy Rézanej wraz z przebudowa w zakresie
odwodnienia od km 0+001,70 do km 0+136,40 w miejscowosci Komorow Wies, gmina Michatowice,

(dziatki nr ewid. 171, 200/1)

2. Ogo6lna charakterystyka obiektu

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni ulicy R6zanej wraz z przebudowg w zakresie
odwodnienia od km 0+001,70 do km 0+136,40 w miejscowo$ci Komoréw Wie$, gmina Michatowice,
(dziatki nr ewid. 171, 200/1)

2.2. L okalizacja inwestyciji

Ulica Rézana w miejscowosci Komoréw Wie$, gmina Michatowice, (dzialki nr ewid. 171, 200/1). Projektowang
przebudowe zlokalizowano na dziatkach stanowigcych istniejacy pas drogowy drogi gminnej.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wiascicielem dziatek nr ewidencyjny 171, 200/1 jest Gmina Michatowice. Poczatek projektowanego odcinka w km
0+001,70 na krawedzi ul. Wrzosowej. Koniec projektowanego odcinka w km 0+136,40 na krawedzi ul. Polnej. Na
dzialce nr ewid. 171 pas drogowy ulicy Rézanej, jezdnia z istniejacg nawierzchnig bitumiczna szerokosci $rednio
2,5 m. Na dziatce nr ewidencyjny 200/1 pas drogowy ulicy Polnej, nawierzchnia bitumiczna.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociagowe, gazowe, telekomunikacyjne, sie¢ energetyczna
podziemna i napowietrzna.

Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe. Brak kanalizacji deszczowe;.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont istniejgcej ulicy bedzie polegaé na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ulicy.

Projektowany jest remont istniejacych zjazdéw indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z betonowej
kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

Odwaodnienie ulicy poprzez projektowany system rozsaczajacy.

2.5. Zatozenia projektowe
Predko$¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.
Kategoria terenu: ptaski
Klasa drogi: D (dojazdowa)
Przekroj poprzeczny: cigg pieszo-jezdny.
Kategoria ruchu KR1.
Uksztattowanie geometryczne:
- rodzaj terenu — ptaski,
- szeroko$ci ciggu pieszo-jezdnego: zmienna od 2,70 m do 3,80 m,
- spadek poprzeczny dwustronny 2% do osi jezdni.
Uksztattowanie wysokosciowe:
Podstawg do przyjetego rozwiazania wysokosciowego stanowity:
e rzedne wysokosSciowe istniejacych nawierzchni ulicy,
e rzedne wysokosSciowe istniejacych bram (zjazdow do posesji).

2.6. Plan sytuacyjny
Przebieg osi przebudowywanej ulicy Rézanej zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majac na

uwadze umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.
Poczatek projektowanego odcinka w km 0+001,70 Wy na krawedzi nawierzchni ul. Wrzosowe;.
Koniec projektowanego odcinka Wsw km 0+136,40.

2.7. Przekrdj podituzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejacych nawierzchni ul. Wrzosowej,
ul. Polnej, istniejacych zjazdow do posesji z zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych.

Profil podtuzny rysunek DB.03.01.

2.8. Parametry przekroju poprzecznego:
Jezdnia:




- szeroko$¢ ciggu pieszo-jezdnego: zmienna od 2,70 m do 3,80 m,
- spadek poprzeczny dwustronny 2 % do osi jezdni,
Przekroje normalne rysunek DB.04.01.

2.9. Konstrukcja nawierzchni:
Ciag pieszo-jezdny km od 0+001,70 do 0+136,40:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo ~ piaskowej 1:4 gr. 4 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgys, grubosé warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C152<4,0 MPa,
grubo$¢ warstwy 18 cm
- obramowanie krawgdzi jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm na fawie betonowe;
C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosé 5 cm,
- Sciek z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy kostki na ptask na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$¢ 4 cm w osi jezdni.
Kolor kostki brukowej betonowej do uzgodnienia z zamawiajacym.

2.10. Odwodnienie.
Zamierzenia projektowe
Odwodnienie ulicy Rozanej bedzie polega¢ na budowie drenazu rozsaczajacego. Wody powierzchniowe z ulicy
odprowadzane spadkami poprzecznymi i podtuznymi na projektowany $ciek z kostki brukowej betonowej ,Holland”
gr. 6 cm usytuowany w osi jezdni i dalej do odwodnienia liniowego typu U o wymiarach 206x320 mm. Nastepnie
przykanalikami z rur PCV sérednicy 150 mm do projektowane] studzienki rewizyjnej $rednicy 800 mm.
Projektowana studnia rewizyjna betonowa $rednicy 800 mm z betonu klasy C35/45 z osadnikiem bez syfonu, na
fawie fundamentowej gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa famanego gr. 10 cm, pierscier
odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 na plycie fundamentowej z betonu klasy C35/45, wiaz
kanatowy typu ciezkiego.
Zaprojektowano pod powierzchnig drogi system rozsaczajacy, ktory skiada sie z blokow rozsaczajacych o
wymiarach 120x60x60 cm. System skrzynek rozsaczajacych nalezy zabezpieczy¢ geowidkning np. PP GRK
320g/m2 i utozy¢ na min. 10 cm warstwie podsypki z pospotki oraz warstwie czyszczacej gr. 5 cm ze zwiru
plukanego. Obliczenia hydrologiczne w Operacie Wodnoprawnym, ktory stanowi odrebne opracowanie.
e przykanaliki zostaty zaprojektowane z rur PVC - U litych w klasie ,S” SNR34 SN8 o $rednicy:

DN 150 - 2,0 mb,

DN 200 - 5,0 mb,

o system drenazowy rozsaczajacy
System rozsgczajacy nr 1
Zestaw 10 szt. skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci 4,10 m3 ukfadanych w jednej warstwie owinigtych
dwukrotnie geowtokning filtracyjng,
W km 0+064,90 studzienka rewizyjna @ 800.
Warstwa przykrycia modutéw blokowych — min 0,80m.

System rozsaczajgcy nr 2
Zestaw 8 szt. skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci 3,28 m? ukiadanych w jednej warstwie owinietych

dwukrotnie geowtokning filtracyjna,
W km 0+133,80 studzienka rewizyjna @ 800.
Warstwa przykrycia modutéw blokowych — min 0,80m.

e studzienka rewizyjna SD1, SD2 systemowa PE/PP
e Odwodnienie liniowe typu U o wymiarach 206x320 mm

Wykonano czerwiec 2019 .
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
ul. Rézanej w miejsowosci Komoréw Wies
1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m2
d.1 04 nicznie. Ul. Rézana km od 0+001,70 do 0+136,40
134,70"2,50 m2 336,75
RAZEM 336,75
2|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Ul. Wrzoso- | m2
d.1 02 wa km od 0+000,00 do 0+144,15.
134,70*2,50 m?2 336,75
RAZEM 336,75
3/D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obstudze na zmiane roboczg | m3
d.1 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodarowania
przez wykonawce,
336,75*(0,04+0,15) m3 63,98
RAZEM 63,98
4/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1 1103-04 1103- |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$é 9 km.,
05
336,75%(0,04+0,15) m3 63,98
RAZEM 63,98
2 451113001 Roboty przygotowawcze
5/D-01.01.01 |KSNR 10104~ Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin- | _km
d.2 03 nym.
0,1364 km 0,14
RAZEM 0,14
3 45111000-8 Roboty ziemne
6/D-02.00.01  |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.3/D-02.01.01 |06 0208-02 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$é 9 km po dro-
Zafacznik nr 1 (gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Tabe-
la rob6t ziemnych.
167,77 m3 167,77
RAZEM 167,77
7/D-02.00.01  KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsie- | m3
d.3|D-02.01.01 |03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-V. Tabela robét ziemnych.
Zatacznik nr 1
6,74 m3 6,74
RAZEM 6,74
8/D-02.00.01 |KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I1I-IV utoZzonego wzdiuz nasy- m3
d.3|D-02.01.01 |04 pu. Tabela robét ziemnych.
Zatacznik nr 1
6,74 m3 6,74
RAZEM 6,74
9|D-02.00.01 |KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.|-Il zageszczarkami. Tabela | m?3
d.3|D-02.01.01 |03 robot ziemnych.
Zatacznik nr 1
6,74 m3 6,74
RAZEM 6,74
4 45233000-9 Krawezniki, oporniki i obrzeza
10|D-08.01.01  |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowsj C12/15 z m
d.4|D-08.01.01b |03 oporem, spoiny wypeinione piaskiem. Beton C12/15. Obramowanie ciggu
pieszo-jezdnego. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
283,30 m 283,30
RAZEM 283,30
11|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod sciek uliczny, betonowa zwykia. Beton C12/15 (F=0,060 m2), m3
d.4(D-08.01.01b |0402-03
121,50*0,60 m3 72,90
RAZEM 72,90
5 45233000-9 Podbudowy
12|D-04.01.01 |[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- m2
d.5 03 cie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ciag piszo-jezdny.
Tabela projektowanych elementéw ulicy.
501,67 m2 501,67
RAZEM 501,67
13|D-04.02.02a |KNNR 6 0108- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.5|D-04.05.00 |02 C*,5/2<4,0 MPa, warstwa grubosci 18 cm. Cigg pieszo-jezdny. Tabela
D-04.05.05a projektowanych elementéw ulicy.
Krotnos¢ = 1,2
501,67 m2 501,67
RAZEM 501,67
14/D-04.04.02b |[KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Gru- | m2
d.5 06 bos¢ warstwy 20 cm. Ciag pieszo-jezdny. Tabela projektowanych elemen-
téw ulicy.
Krotnos¢ = 1,3333
427,58 m2 427,58

a

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Korczak Tomasz




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 427,58
6 45233000-9 Nawierzchnie
15/D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-] m2
d.6 03 mentowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypeinieniem spoin piaskiem. Cig
pieszo-jezdny. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
403,28 m?2 403,28
RAZEM 403,28
16|D-08.05.06a |KNNR 6 0607- |Scieki uliczne plaskie z kostki brukowej betonowej (szara) "Holland"” gr. 6 m
d.6 04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki
Zatgcznik nr 5 |na plask. Tabela projektowanych elementow ulicy.
121,50 m 121,50
RAZEM 121,50
& 45111300-1 Roboty remontowe
17/D-03.02.01a [KNNR & 1305- |Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.7 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych, regulacja
za pomoca pierscieni dystansowych.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18/D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa z wymiang studzienek dla urzadzen podziemnych przy | szt
d.7 01 objgtosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki mate zasuw do-
mowyech i liniowych do wymiany.
4 szt 4,00
|[RAZEM 4,00
8 45233290-8 Oznakowanie pionowe
19|D-07.02.01  |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedyniczych. | szt.
d.8 01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
20|D-07.02.01  |[KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. ponad 0.3 m2. Folia | ge- szt.
dsg 05 neracji. B-2 1 szt., B-21 1 szt., B-22 1 szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|D-07.02.01 | KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia | | szt.
d.8 05 generacji. D-3 1 szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|D-07.02.01  |KNNR & 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Falia | | szt.
d.8 05 generaciji. D-47 1 szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia | | szt.
d.8 05 generaciji. T-0 "Nie dotyczy stuzb komunalnych i zarzadcy drogi” 1 szt.
szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 45232410-9 Odwodnienie
24/D-02.00.01  |KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 0.60 m3
d.9 D-02.01.01 |08 0208-02 m3 w gr.kat. [ll-IV z transportem urobku na odlegio$¢ 9 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi.80 % robét
cato$ciowych
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm>(0,80+1,00)%2%(2,10-0,50)*2 10,37
<Bloki rozsgczajgce>(0,60+1,00)*(6,00+1,00)*(2,15-0,50) 18,48
<Bloki rozsaczajace>(0,60+1,00)*(4,80+1,00)*(2,20-0,50) 15,78
A (obliczenia pomocnicze) =======
44,63
poz.24A*0,80 m3 35,70
RAZEM 35,70
25|D-02.00.01  |KNNR 10307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach m3
d.9|D-02.01.01 |04 pionowych w gruntach suchych kat. Il-IV z recznym wydobyciem urobku.
20 % robot catosciowych
44,63"0,20 m3 8,93
RAZEM 8,93
26|D-02.00.01 |KNR 2-01 Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d.9|D-02.01.01 |0322-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
75,14 m2 75,14
RAZEM 75,14
27|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm pod stud-| mz2
d.9 0501-01 nig rewizyjna 800 mm.
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm=>(0,80+1,00)2,0*2,0 m2 6,48
RAZEM 6,48
28|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 20 cm pod rury m2
d.9 0501-03 200 mm.
<Qdcinki kanalizacji deszczowej DN200mm=>0,20*5,00 m2 1,00
RAZEM 1,00

i
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
29|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza z materialéw sypkich o grubosci 20 cm pod rury m2
d.9 0501-03 150 mm.
<Qdcinki kanalizacji deszczowej DN200mm=>0,15*2,00 m2 0,30
RAZEM 0,30
30{D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o gruboéci 10 cm pod bloki | m2
d.o 0501-01 rozsaczjgce.
<Bloki rozsgczigce>(0,60+1,00)*(6,00+1,00)+(0,60+1,00)*(4,80+1,00) m?2 20,48
RAZEM 20,48
31/D-03.03.01a |[KNNR 4 1411- |Warstwa czyszczaca gr. 5 cm ze 2wiru plukanego pod bloki rozsaczajace. | ma
d.g 01 Krotnos¢ = 0,5
<Bloki rozsgczjace>0,60*6,00*0,05+0,60*4,80*0,05 m3 0,32
RAZEM 0,32
32|D-03.03.01a |kalkulacja wias- |Bloki rozsaczajace w podwojnej warstwie geowtokniny szt
d.9 na
10+8 szt 18,00
RAZEM 18,00
33|D-03.02.01 (KNNR 4 1417- |Studzienka kanalizacyjna systemowa PE/PP ér 800 mm. Wiaz kanatowy szt.
d.o 02 zeliwny D400. Pierscien zelbetowy odcigzajacy. Trzon studzienki z rury
karbowanej 800 mm ze stopniami. Kineta przelotowa 200. Studnia w go-
towym wykopie o glebok. 2,0 m.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34/D-03.02.01 |KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na wisk o ér. zewn. 150 mm - wykopy umoc-| m
d.9 0408-01/02 z. |nione - interpolacja
5z.3.4. 9908
1,0+1,0 m 2,00
RAZEM 2,00
35|D-03.02.01 |KNR-W 2-18  (Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc-| m
d.g 0408-03 z.sz.3. |nione
4. 9908
1,0+4,0 m 5,00
RAZEM 5,00
36/D-03.03.01b |kalkulacja wias-|Skrzynka odptywowa w odwodnieniu liniowym. szt
d.9 na
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
37|D-03.03.01b |KNR 2-31 Utozenie odwodnienia liniowego typ U 206x320 mm na podsypce cemen- m
d.9 0403-04 towo-piaskowej gr. 5 cm.
5+5 m 10,00
RAZEM 10,00
38/D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka obiektéw liniowych z materiatdw sypkich grubosci 20 cm. Zasyp- | m@
d.9 0511-03 ka wokdt rury.
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 200mm=>(0,20*1,00-3,14*0,10%2)* m3 0,84
5,0
RAZEM 0,84
39/D-03.02.01 |KNR-W 2-18  |Zasypka obiektow liniowych z materiatow sypkich grubosci 20 cm. Zasyp- | m?3
d.o 0511-03 ka nad rura.
<Qdcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 200mm=>0,20*1,00*5,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
40(D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka studni rewizyjnej DN 800 mm z materiatéw sypkich. m3
d.9 0511-04/03
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm:>({0,80+1,00)"2*(2,00-0,50)-3,14* m3 2,09
(0,40+0,50)"2*(2,00-0,50))*2,0
RAZEM 2,09
41|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka blokow rozsaczjgcych materiatow sypkich. m3
d.9 0511-04/03
<Bloki rozsgczace>(0,60+1,00)*(6,00+1,00)*(2,10-0,50)-0,60%6,00*1,20 m3 13,60
<Bloki rozsgczgce>(0,60+1,00)*(4,80+1,00)*(2,15-0,50)-0,60%4,80*1,20 m3 11,86
RAZEM 25,46

slfa
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Zalgcznik nr 1

Tabela robo6t ziemnych
ulica Rézana w miejscowos$ci Komorow Wies
km 04001,70 = 0+136,40

Powierzchnia .Srednlaz. 2 Objetosc Nadmiar objetosci )

powierzchnia 8 - Suma algebraiczna

Km | Hkm =2 Zuzycie

wykop [nasyp |wykop |nasyp = wykop nasyp b wykop nasyp
+ - + . © + . migjscu * = *
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 mJ m3 m3 m3 m3

0 +| 1,70 1,62 0,04
1,65 0,05 | 24,05 39,68 1,20 1,20 38,48 0,00

0 +| 25,75 | 1,67 0,05 38,48 0,00
1,68 0,06 | 2045 34,36 1,02 1,02 33,34 0,00

0 +| 46,20 | 1,68 0,05 71,82 0,00
1,74 0,06 | 20,70 36,02 1,04 1,04 34,98 0,00

0 +| 66,90 | 1,79 0,05 106,80 0,00
1,79 0,05 | 20,65 36,96 1,03 1,03 35,93 0,00

0 +| 8755 | 1,79 0,05 142,73 0,00
1,79 0,05 | 19,35 34,64 0,97 0,97 33,67 0,00

0 +| 106,90 | 1,79 0,05 176,40 0,00
1,93 0,06 | 19,30 37,25 0,97 0,97 36,28 0,00

0 +| 126,20 | 2,08 0,05 212,68 0,00
1,92 0,05 | 10,20 19,58 0,51 0,51 19,07 0,00

0 +] 13640 1,77 0,04 231,75 0,00

23849 674 674 231,75 0,00 23175 m’
-63,98

Razem 167,77 m
1.Rozbiorka istniejacej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na podbudowie gr. 15 cm
134,70°2,5 = 336,75 m’
336,75*(0,04+0,15) = 63,98 m’



Projektowane elementy ulicy

Zatacznik nr 2

Remont nawierzchni ulicy RoZanej wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia w km 0+001,70 do km 0+136,40

w miejscowosci Komorow Wies, gmina Michatowice

Wyszczegélnienie robot, lokalizacja, obliczenia

Jedn,
miary

llos¢

Razem
ilosé

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15
z oporem, podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubosé 5 cm.

strona prawa
84,60+0,70+48,65+3,45

strona lewa

2,60+0,55+29,55+0,30+9,95+0,20+1,45+0,10+5,00+0,30+17,30+0,15+6,70+0,20+58,75+3,40

zakonczenie ul. Rozanej
9,40

mb

mb

mb

137,40

136,50

9,40

283,30

Wykonanie $cieku ulicznego ptaskiego z kostki brukowej betonowej, szarej na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki gr. 6 cm na plask.

58,00+63,50

mb

121,50

121,50

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C*1,5/2<4,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 18 cm.
Ciag pieszo-jezdny, ruch pojazdow

134,70%(3,15+0,55)+0,215*3,0%3,0+0,215*2,5*2,5

501,67

501,67

Wykonanie podbudowy zadaniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos¢
warstwy 20 cm.
Ciag pieszo-jezdny, ruch pojazdéw

134,70*3,15+0,215%3,0*3,0+0,215*2,5*2,5

427,58

427,58

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Ciag pieszo-jezdny, ruch pojazdow
134,70*3,15+0,215*3,0*3,0+0,215*2,5*2,5-121,50%0,20

403,28

403,28




