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Nr Branza
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Projektant Nr uprawnien
Sprawdzajacy
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mgr inz. Joanna Antosik OGR. 7040/2007
mgr inz. Magda Regulska OGR. 85019/2009

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU:

wrzesien 2009 roku

2.Podstawa opracowania

1. Umowa z Zamawiajacym.
2. Mapa w skali 1:500.

3. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

o Czes¢ opisowa — opis oraz zestawienie tabelaryczne szaty roslinnej
o Czes¢ rysunkowa
Nr rysunku Przedmiot
NWIES:INW:01 Inwentaryzacja drzewostanem

NWIES:INW:02

Gospodarka drzewostanem

Podpis

skala

1:250
1:250
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji, waloryzacji i gospodarki
zieleni na terenie znajdujacym sie przy przedszkolu nr 288 w Nowej Wsi.
Inwentaryzacji podlegajg egzemplarze drzew wystepujace na terenie opracowania .

Niniejsze opracowanie ma na celu:

= okreslenie lokalizacji poszczegdlnych obiektéw dendrologicznych na omawianym terenie i
utrwalenie ich lokalizacji na aktualnym podktadzie geodezyjnym (uwzgledniajacym przebieg
podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, gazowej,
cieptowniczej i innych mediow)

» identyfikacje rodzajoéw i gatunkéw drzew i krzewdw rosngcych na omawianym terenie (podanie
aktualnej nazwy facinskiej, zawartej w ‘International Code of Botanical Nomenclature’, i polskiej)

= okreslenie ich parametréw biometrycznych (wysoko$¢, maksymalny promien korony i obwod
phia na wysokosci 130 cm)

=  wskazanie gatunkéw chronionych, drzew pomnikowych oraz zbiorowisk roslinnych szczegdlnie
atrakcyjnych przyrodniczo

5. OPIS TERENU OPRACOWANIA

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Spacerowej w Nowej
Wsi. Na dziatce zlokalizowany jest budynek przedszkola, ogrodzonego zwyktym ogrodzeniem.
Teren jest ptaski.

6. OCENA DENDROLOGICZNA

Drzewa na terenie opracowania sg w roznym stanie zdrowotnym. Wystepuje u nich
Srednio od 10 % posuszu. Drzewa w wiekszos$ci terenu opracowania pozbawione sg prawidtowych
zabieg6w pielegnacyjnych, cechujg sie min znieksztatconymi koronami, posuszem. Szczegdtowe
informacje na temat poszczegolnych okazéw zamieszczono w tabeli inwentaryzacyjne;.

6.1 Stan zdrowotny zieleni trwalej:
Stan zdrowotny zieleni trwatej jest w przewazajgcej mierze niezadowalajacy ze wzgledu na:

- 0gdIny brak pielegnaciji

- pojedyncze uszkodzenia drzew

- czesciowy susz strukturalny w koronach drzew
- kolizje miejsc nasadzen miedzy roslinami

- licznych pochylen drzew

W celu poprawienia ogdlnego stanu zdrowotnego i sanitarnego niektorych istniejgcych drzew, nalezy
wykonac¢ czesciowg pielegnacje koron drzew (wykonanie zabiegéw w obrebie drzewa i jego siedliska,
majace na celu utrzymanie lub poprawienie stanu zdrowotnego drzewa i jego struktury ); wykonanie
cie¢ pielegnacyjnych — przyrodniczych:

- sanitarnych (usuniecie suszu i czesci zainfekowanych, uszkodzonych)

- korygujacych (odcigzajgcych korony drzew)

- odmtadzajacych (usuniecia starych konarow, stabo rozkrzewiajgcych sie)
- przeswietlajacych korony drzew (rozluzniajgcych zbyt zbite struktury koron

7. WALORYZACJA PRZYRODNICZA TERENU ZIELENI
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W ramach waloryzacji przyrodniczej zostata zanalizowana szata roslinna znajdujgca sie na terenie
objetym opracowaniem, ktéra istnieje w kolizji z inwestycja.

Teren objety opracowaniem nie posiada w swoim zakresie gatunkéw rzadkich odmianowo. Na
terenie opracowania wystepujg zadrzewienia i zakrzewienia, ktére majg charakter celowych
nasadzen. Drzewa rosng rzedowo po obrzezach ostniejgcyh boisk oraz za budynkami i barakami.

7.1 Gatunki chronione
Na obszarze opracowania nie wystepujg
7.2 Drzewa pomnikowe
Na obszarze opracowania nie wystepujg
7.3 Zbiorowiska roslinne szczegodlnie atrakcyjne przyrodniczo
Na obszarze opracowania nie wystepujg
8. ZIELEN DO USUNIECIA.

Na opracowywanym terenie wystepujg drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia ze
wzgledu na zly stan zdrowotny lub uszkodzenia oraz ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycja.

9. UWAGI | ZALECENIA DLA DRZEW PRZEZNACZONYCH DO EWENTUALNEGO
ZACHOWANIA

W przypadku pozostawienia na terenie opracowania roslinnosci drzewiastej nalezy
wykona¢ czynnosci zabezpieczajgce. Wszelkie prace ziemne w obrebie systeméw korzeniowych
drzew przeznaczonych do zachowania w poblizu prowadzenia robét budowlanych powinny byc¢
wykonywane recznie, gdyz ciezki sprzet budowlany moze zniszczy¢ system korzeniowy w obrebie
wykopu. Odstoniete korzenie powinny zostaé niezwiocznie okryte matami ze stomy lub tkanin
workowych. Maty moga by¢ przykotkowane do $ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed
mrozem lub przesuszeniem. Grube korzenie, ktére znalazly sie w wykopie powinno sie takze owingg,
a w przypadku kiedy wykonamy to za pomocg witdkien naturalnych, rozktadajacych sie w glebie,
moga pozostac¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu.

W celu zabezpieczenia drzew w czasie budowy nalezy zabezpieczyé wszelkie
egzemplarze w poblizu, ktérych prowadzone bedg prace budowlane. W celu ochrony systemu
korzeniowego podstawowym zabiegiem jest wykonanie ekranu korzeniowego. Jego rolg jest
umozliwienie regeneracji istniejagcego systemu korzeniowego po jego czesciowej redukcji. Ekran
nalezy wykona¢ w odlegtosci okoto 50 cm od przewidywanego wykopu. Recznie powinno sie
wykopaé row o gtebokosci istniejgcego systemu korzeniowego (lub gtebokosci wykopu) ale nie
gtebiej niz 2,0 m. Korzenie znajdujgce sie¢ w rowie powinno sie odcig¢é od strony drzewa.
Powierzchnie ciecia nalezy wygtadzi¢ ostrym nozem. Od strony przewidywanego wykopu powinno sie
wbic¢ paliki, na ktérych nalezy rozwiesi¢ druty i tkanine workowa. Na zakonczenie caty réw powinno
sie wypetni¢ dwiema warstwami substratu: ponizej zasiegu korzeni — martwicg mineralng (pospotka
zwirowo piaskowa), powyzej — ziemig urodzajng, skladajgcq sie najlepiej z mieszaniny: ziemi
kompostowej 60%, piasku 20%, torfu 20%. Substrat ten powinno obficie podlewa¢ sie woda.
Wykonanie ekranu korzeniowego dotyczy drzew w okolicy ktérych bedg wykonywane prace
budowlane. Ruch pojazdéw i praca maszyn stacjonarnych w obrebie systemu korzeniowego drzew
jest niedopuszczalna bez wczesniejszego zabezpieczenia. W takich przypadkach powinien by¢
zabezpieczony pien drzewa przed ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocg deskowania wigzanego
do drzewa powrozami.
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Aby gatezie nie przeszkadzaly przy wykonywanych pracach budowlanych mozna
ochroni¢ je zakfadajac siatki na koronach drzew delikatnie Sciesniajgc je. Po zakonczeniu prac w
okolicy drzewa nalezy niezwtocznie uwolni¢ korone drzewa z oplecionej siatki. W przypadku kolizji
gatezi istniejgcych drzew z elewacjg budynku dopuszcza sie mozliwos¢ przycie¢ korekcyjnych
nieprzekraczajacych 15 % obszaru korony drzewa. Jednoczesnie zabezpieczy¢ nalezy glebe przed
ewentualnym zageszczeniem. W tym celu glebe powinno sie zabezpieczy¢ warstwg grubego zwiru o
migzszosci ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie zwiru.
W przypadku przewidywanego mniejszego obcigzenia zastosowa¢ mozna zabezpieczenie gleby
balami drewnianymi na legarach lub na warstwie tlucznia, dotyczy to drzew narazonych na
zageszczenie systemu korzeniowego . W przypadku zastosowania technologii budowlanych
niekolidujacych z systemem korzeniowym istniejacych drzew, budowa ekranéw korzeniowych nie jest
konieczna.

Opracowat:
arch. kraj. Artur Bronisz
10. ZALACZNIKI

10. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

10. 2 TABELA: INWENTARYZACJA ZIELENI TRWALEJ
10. 3 TABELA: GOSPODARKA ZIELENI TRWALEJ

10. 4 RYSUNEK INWENTARYZACJI ZIELENI

10. 5 RYSUNEK GOSPODARKI ZIELENI
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Widok na jesiony nr. 2-6 oraz swierki o numerach 7-9

Fot.2 Jesiony wynioste nr. 2- 6
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Fot.3 Wierzba ptaczaca, drzewo nr. 1
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TABELA INWENTARTZACYJNA

L.p. Nazwa Nazwa  Piersnica Szerokosé¢é Wysokos¢ Uwagi
facinska polska korony
1. Salix x Wierzba 254 7 7 Drzewo w
sepulcralis ptaczaca dobrym stanie
'Chrysocoma’ sanitarnym
2. Fraxinus Jesion 42 2 4 Drzewo w dobrym
excelsior wyniosty stanie

sanitarnym, do
przesadzenia

3.  Fraxinus Jesion 42 2 4 Drzewo w dobrym
excelsior wyniosty stanie
sanitarnym, do
przesadzenia

4.  Fraxinus Jesion 41 2 4 Drzewo w dobrym
excelsior wyniosty stanie sanitarnym

5. Fraxinus Jesion 43 2 4 Drzewo w dobrym
excelsior wyniosty stanie sanitarnym

6. Fraxinus Jesion 38 2 4 Drzewo w dobrym
excelsior wyniosty stanie sanitarnym

7. Picea abies Swierk 65 6 10 Drzewo w dobrym
pospolity stanie sanitarnym

8. Picea abies Swierk 68 6 10 Drzewo w dobrym
pospolity stanie sanitarnym

9. Picea abies Swierk 62 6 10 Drzewo w dobrym
pospolity stanie sanitarnym

TABELA GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

L.p. Nazwa Nazwa  Piersnica Szerokos¢ Wysokos¢é Uwagi
facinska polska korony
2. Fraxinus Jesion 42 2 4 drzewa do
excelsior wyniosty przesadzenia
3. Fraxinus Jesion 42 2 4 drzewa do
excelsior wyniosty przesadzenia
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