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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania projektu
zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, na
ul. Spacerowe;j.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczng stosuje sie, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

SST 00. Specyfikacja ogélna

45110000-1 SST 01. Roboty rozbiérkowe

45111200-0 SST 02. Roboty ziemne oraz usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
45111200-0 SST 03. Profilowanie i zageszczanie podtoza

45233320-8 SST 04. Warstwy odsaczajace

45262300-4 SST 05. Roboty betonowe i zelbetowe

45233200-1 SST 06. Ogrodzenia, murki, schody terenowe, pochylnie
452141001 SST 07. Nawierzchnie, chodniki i drogi

45262600-7 SST 08. Wyposazania placéw zabaw

452121409 SST 09. DFA, roboty wykonczeniowe

45236250-7 SST 10. Ksztattowanie terenéw zieleni

Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:
1.3.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.3.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.
1.3.3. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.3.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.3.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.3.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgiji
nawierzchni.
1.3.7. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.3.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.3.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzeh od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
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czynnikdw atmosferycznych.
Warstwa wiazgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
1.3.10 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.3.11. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.
1.3.12. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.
1.3.13. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji i robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.3.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji i
projektowej .
1.3.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji i projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.3.16. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.3.17. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.3.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robo6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.3.19. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.3.20. Ogdéine wymagania dotyczace robét

1.3.21. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.22. Przekazanie terenu budowy

1.3.23. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.3.24. Dokumentacja projektowa

1.3.25. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.3.26. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

1.3.27. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

1.3.28. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".

1.3.29. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedédw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.3.30. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

1.3.31. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg

BRONISZ LAND DESIGN
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek, tel./fax (22) 783 37 16
tel. 601 997 809 email: pracownia@arturbronisz.com www.arturbronisz.com



PROJEKT PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W NOWEJ WSI
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

4
projektowg i SST .

1.3.32. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.3.33. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg,
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowili, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.3.34. Zabezpieczenie terenu budowy

1.3.35. Roboty o charakterze inwestycyjnym

1.3.36. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.3.37. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.3.38. W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

1.3.39. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

1.3.40. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposo6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.3.41. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene zadania.

1.3.42. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1.3.43. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.3.44. W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie:

1.3.45. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

1.3.46. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.47. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1.3.48. 1) lokalizacje budynkow,

1.3.49. 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1.3.50. a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.3.51. b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.52. Ochrona przeciwpozarowa

1.3.53. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

1.3.54. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.3.55. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

1.3.56. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.57. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.3.58. Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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1.3.59. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
1.3.60. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;j.
1.3.61. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.3.62. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
1.3.63. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
1.3.64. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez .jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.3.65. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
1.3.66. Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i
drég wewnetrznych. jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.
1.3.67. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
1.3.68. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi ha
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecic¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3.69. Bezpieczenstwo i higiena pracy
1.3.70 Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.3.71. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.3.72. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
1.3.73. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j .
1.3.74. Ochrona i utrzymanie robot
1.3.75. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot
przez Inspektora nadzoru.
1.3.76. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi
budowlami, urzadzeniami i roslinnoscig byto w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
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momentu odbioru ostatecznego.
1.3.77. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.3.78. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
1.3.79. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposbb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robét.
1.3.80. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciagty bedzie infformowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.
1.3.81. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
1.3.82. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. R6znice pomiedzy
powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1.3.83. Wykopaliska
1.3.84. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuZzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
1.3.85. Zaplecze
1.3.86. Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wtasny koszt (dotyczy tez poboru
wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, Ze jest
wigczone w cene zadania.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatow

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacjii terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
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przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i spetni wymogi BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru (prace te powinien wykonac¢ uprawniony geodeta).

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarh materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te 1materiaty, ktére posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakosci i harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej ,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
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robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach ( 1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

ok wi =

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji .

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i .jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny .jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne ),
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom
urzadzen,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wngQdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci .jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;i
projektowe;j .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA SST 01.
45100000-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

demontazem, rozbidérkg i wyburzeniem elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z realizacjg projektu
zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, na ul.
Spacerowe;.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z :

- rozebraniem istniejgcego masztu w konstrukcji stalowej — 1 szt

- rozebraniem elementéw placow zabaw z kotwieniem - 8 egz.

- rozebraniem istniejgcego ogrodzenia - 73mb

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepujg

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw

bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementdw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢é wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia , mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatoéw z rozbiérek musi odbywacé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
kontenerow znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
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do terenu budowy.
5. WYKONANIE PRAC
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- upewnic¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zapoznaé pracownikdéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.
5.2 Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedn
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.3 Demontaz instalacji elektrycznej
Demontaz instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.
Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odtaczona o
zasilania. Prace rozpoczaé¢ od odtgczenia wszystkich odbiornikow elektrycznych , opraw,
reflektoréw itp. Nalezy rowniez zdemontowaé wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp.
Nastepnie przystgpi¢ do wykucia przewodéw elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Catosé
zdemontowanych elementoéw instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego
zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajace sie do wykorzystania nalezy
przeznaczyc¢ do utylizacji.
5.4 Wykucie otworow i bruzd
Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na Scianie linie
po ktérej nalezy wykuwaé bruzde. Do kucia bruzd uzywac wytgcznie narzedzi recznych. Dopuszcza
sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamietac¢ o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.
5.5 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Elementy betonowe, Zelbetowe i Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng
uwage zwroci¢ na to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy
zastosowac¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiezé na
miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczysci¢ i sktadowac. W pierwszej kolejnosci wyjaé skrzydio z oscieznicy,
nastepnie zdemontowac parapety, na kohcu wyku¢ recznie oscieze. W analogiczny sposob
zdemontowac stolarke drzwiowg .Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie szkta w
demontowanych oknach i $cianach przeszklonych.
Obradbki blacharskie nalezy rozbierac recznie.
Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymac.
Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do
poziomu. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw
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transportowych i powiekszone;j :
- 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych
sitg mechaniczna,
- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Jezeli jest mozliwos¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac
rozbiérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca sie stosowanie technologii umozliwiajace;
intensywne spalanie z powstaniem matej ilodci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub
spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien
by¢ catkowicie wygaszony bez pozostawienia tlacych sie czesci.
5.6 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne.
- Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robot rozbidrkowych.
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach.
- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robdt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB.
7. OBMIAR ROBOT
Dla instalacji — [m] metr
Dla scian dziatowych, tynkéw, oktadzin, posadzek — [m2] metr kwadratowy
Dla scian konstrukcyjnych, elementéw betonowych i zelbetowych - [m3] metr szescienny
Dla elementéw wyposazenia — [kpl] komplet
Dla obrobek blacharskich — [m2] metr kwadratowy
Dla stolarki okiennej i drzwiowej — [m2] metr kwadratowy
Dla podokiennikéw — [m] metr
Dla gruzu - [m3] metr szescienny
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02.
45111200-0
ROBOTY ZIEMNE ORAZ USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ — HUMUSU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami ziemnymi i usunieciem warstwy humusu, w ramach inwestycji dotyczacej projektu
zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, przy
ul. Spacerowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy:
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

- budowe nasypow drogowych.

- niwelacja plyty boisk

- niwelacjia terenu pod place zabaw

- robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg  wytrzymatosé na
Sciskanie R; ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pofozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.14. Odkilad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

d - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?®),

4 - Mmaksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?®).

1.4.16. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materiatéw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia. Podziat gruntow pod wzgledem
wysadzinowosci podaje tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano
w OST, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wikasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w OST, pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie wg [8]
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Gestosc¢ Przecietne
objetosciow | spulchnienie
Kate | Rodzaji charakterystyka gruntu lub materiatu a w stanie po
- naturalnym | odspojeniu
goria kN/m? w % od
pierwotnej
objetosci”
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm | 10,8 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem 16,7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekKki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy nie zwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10 30%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub srednio twarde stabo spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
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Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepiehce otoczakow gtdownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie
7 krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapienh niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapienh krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetoéci i ilosci sSrodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]
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Lp. Jed-  Grupy gruntéw
Wyszczegodlnieni nost | Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
e ki
wihasciwosci
1 Rodzaj rumosz piasek pylasty | mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty zwietrzelina glina piasz- czysta zwiezta, glina
Zwir gliniasta zwiezla, glina pylasta zwiezta
pospdtka rumosz it, it piaszczys-ty, it pylasty
piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
piasek sredni zwir gliniasty piasek gliniasty
piasek drobny pospétka pyt, pyt piasz-czysty
zuzel gliniasta glina piasz- czysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
it warwowy
2 Zawartos¢
czgstek %
0,075 mm 15 od 15 do 30 30
0,02 mm 3 od 3do 10 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy m 1,0 1,0 1,0
4 Wskaznik
piaskowy 35 od 25 do 35 25
WP
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych oraz do zdjecia humusu i/lub darniny

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nadajacej sie do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:

® réwniarki,
® spycharki,

® lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢
Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm
i -3 cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce
ze sposobu umochnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujga¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie moga rozni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz 5 cm.
Doktadnos$¢ wykonania skarp rowéw powinna byé zgodna z okreslong dla skarp wykopow w OST.

5.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta srednig warstwg 26 cm z terenu przenaczonego pod nawierzchnie oraz
10 cm z pozostatej powierzchni gdzie jest to konieczne. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byc¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robdét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubosc¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,
SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio
po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6 OST.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na
prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na fukach o R
2 Pomiar szerokos$ci dna 100 m co 50 m natukachoR 100 m
rowow oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

3 Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
podtuznego powierzchni punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.
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6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogq przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogq przekracza¢ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz
-3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosé.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbiér roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
. gruntéw

2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

. badania

5 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

. piaskowego

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
. nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.
45111200-0 )
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach inwestycji wykonania projektu
zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, na
ul. Spacerowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza przeznaczonego do utozenia podbudowy nawierzchni: place zabaw z nawierzchni
syntetycznej, nawierzchnia z trawy syntetycznej, nawierzchnie pieszg z kostki betonowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2..MATERIALY
Nie wystepuja.

3..SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ zastosowanie spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawarte sg w OST “Wymagania ogélne" pkt. 4 .

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST “Wymagania ogdlne” pkt. 5 .

5.1Warunki przystapienia do Roboét
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do profilowania i
zageszczania podtoza i wykonania tych robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgodq inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2Profilowanie podioza
Przygotowane w ramach robét ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w dokumentac;ji
projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe).
Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajgcego gruntu w celu
skonfrontowania z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, biota
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lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wobudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru .
Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki. Profilowanie moze odbywac sig przy uzyciu narzedzi, np.
topat. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

5.3Zageszczenie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac do osiggniecia odpowiedniego wskaznika zageszczenia Is wedtug normalnej préby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wartosci wskaznika zageszczenia wynoszg: podtoze
chodnikéw: Is A 0,97.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12
Wilgotno$¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.4Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastapi
przerwa w robotach i wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru powinien oceni¢ jego stan i ewentualnie powinien zaleci¢ wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedbah wykonawcy, to naprawe wykona on
na wtasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogoélne"pkt.6.
6.1. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szerokos$¢ profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cmi-5
cm.
6.2. Réwnosé
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
nie mogq przekracza¢ 20 mm.
6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +
0,5%.
6.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
lecmi-2cm.
6.5. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.
6.6. Wilgotnosc¢
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podtozem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0DBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru Robét podano w OST "Wymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.ROBOTY SKLADAJACE SIE NA PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
8.1. Profilowanie i zageszczanie podioza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 04.
45233320-8
WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstwy osgczajacych do wykonania projektu zagospodarowania terenu wraz z
ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, na ul. Spacerowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajacych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy poditoze stanowi
grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgcych sa:
- piaski,
- Zwir i mieszanka,
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D15
L5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

U=6035

d 10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

BRONISZ LAND DESIGN
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek, tel./fax (22) 783 37 16
tel. 601 997 809 email: pracownia@arturbronisz.com www.arturbronisz.com



PROJEKT PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W NOWEJ WSI
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

27

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i .
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112
[4].

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz SST ,,Profilowanie i
zageszczanie podtoza”.
Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié¢ kruszywo
na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
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spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac
2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej lezace;j
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wihasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgaczajacej i odcinajgcej
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow
Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiarow
. Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
. Réwnos¢ podtuzna co 20 m
. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
. Rzedne wysokosciowe co 100 m
. Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m
. Grubos¢ warstwy
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8. Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Réwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z normg
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BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokos$ciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztafcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w
OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg ptatno$ci jest:
Wykonanie warstwy odsaczajacej
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odcinajacej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 05.
452623004
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robdt betonowych i zelbetowych, w ramach inwestycji zagospodarowania terenu
wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, na ul. Spacerowe;j.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

1. wykonanie podktadéw betonowych pod tawy i stopy fundamentowe z betonu B-10,

2. wykonanie faw z betonu B-20,

3. wykonanie elementow konstrukcyjnych z betonu B-20 i B-25

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéow betonowych moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w
materiaty. Odbiér techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 10; B 20; B 25

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania : przygotowany na wezZle betoniarskim i dostarczony z
Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna
posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelno$ci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny byé czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
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2.4 Materialy do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogq by¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina
2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie tradycyjne
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017,
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatos¢
powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej zgodnie z projektem

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
3.2 Wykonawca przystepujacy do robét korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
- pompy do betonu
- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania

mieszanki w miejscach trudno dostepnych,
- polewaczek do pielegnaciji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukdiji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
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odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania wykonania robé6t betonowych
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowag nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodga i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.6.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania nha wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.7 Pielegnacja betonu
5.7.1 Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
5.8 Usuwanie deskowan i stemplowan
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.
5.9. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej
w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogoine
Wymagania ogolne podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m*® wykonanej konstrukcii.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST iwymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbiér robét obejmuje:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr kohcowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | m® elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
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objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania
techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich
powierzchniach.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 06.
45262600-7
OGRODZENIA, MURKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem i montazem ogrodzen — dla inwestycji: zagospodarowania terenu wraz z
ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, na ul. Spacerowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu ogrodzen.Projekt
przewiduje wymiane czesci istniejacego ogrodzenia : od strony potudniowej od istniejgcej furtki do naroznika
G oraz odcinka od naroznika G w kierunku potnocnym wzdtuz osi K.

Przewiduje sie rowniez wykonanie nowego ogrodzenia na odcinkach A — | oraz | — H.

Ogrodzenie bedzie na podmurdéwce ciggtej betonowej ( beton wylewany) w dwéch typach — ,A” i ,B”
réznigcych sie rodzajem stupkow i przeset stalowych.

OGRODZENIE : na podmuréwce petnej z betonu wylewanego
- ogrodzenie typu ,A” :

- podmuréwka

- przesta typowe szer.240cm

- stupki z bloczkéw betonowych szer.39cm

- stupek z bloczkéw betonowych szer.wynikowa

[-ogrodzenie typu ,B” :
- podmuréwka
- przesta typowe szer.206cm
- przesta szer.230cm
- przesta szer.165cm
- przesta szer.226cm
- przesta szer.134cm
- przesta szer.179cm
- przesta szer.245cm
- przesta szer.wynikowe;j

BRAMY FURTKI
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- furtki : wys 1,75 — szer 1,0 m (wymiary skrzydta)
- brama: wys 1,75 m — szer 3,46 m — brama jednoskrzydiowa przesuwna
MURKI

— Scianki piaskownicy
— murki przy furtce F1 w ogrodzeniu B - 239x210x19,5 cm

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Ogrodzenie typu ,,A”

Przesta wykonane z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm, spawanych, malowanych
na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium.

2.1.2. Furtka F1 w ogrodzeniu typu ,,A”

Furtka wykonana z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm, spawanych, malowanych
na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium z zamkiem ,90” z szyldami wzmocnionymi. Mocowanie do
stupow z bloczkéw tupanych jednostronnie, z zachowaniem 10cm odlegtosci od ziemi.

Zwienczenie furtki z blachy stalowej gr.2mm malowanej na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium.

2.1.3. Ogrodzenie typu ,,B”

Przesta typowe o szer.206cm wykonane z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm,
spawanych, malowanych na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium. Przesta wysokosci 145 cm nalezy
mocowac z odstepem 6¢cm od podmuréwki i 6cm od stupkéw nosnych ogrodzenia.

2.1.4. Furtka F1 w ogrodzeniu typu ,,B”

Furtka o wymiarach skrzydta 100x175cm wykonana z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym
20x20mm, spawanych, malowanych na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium z zamkiem ,90” z
szyldami wzmocnionymi. Mocowanie do stupkéw bocznych stalowych 40x80x2mm z zachowaniem 6¢cm od
stupkéw i 10 cm od chodnika.Furtka wykonana wraz z elementami petnego muru z bloczkéw betonowych w
kolorze szarym tupanych obustronnie o wymiarach 39x19,5x19cm. Bloczki uktadane na podmuréwce petnej
ciggtej wylewanej w szalunkach z betonu B25, o szeroko$ci 20cm, zagtebionej 70 cm ponizej poziomu terenu,
spoina szerokosci 1 cm. Na wierzchu podmuréwki izolacja przeciwwodna z jednej warstwy papy. Wymiary
murkow 239x210x19,5 cm.

2.1.5. Brama wjazdowa 3,46m.

Brama stalowa, wykonana z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm, spawanych,
malowanych na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium przesuwana recznie o $wietle przejazdu 350cm
wysoko$¢ 175 cm; kolor RAL, z palety RAL 9007. Szyna s$lizgowa-aluminium wyttaczane poddane obrébce
powierzchniowej umozliwia przemieszczanie wézkéw przesuwajacych szyne no$na.

Szyna nosna- aluminium wyttaczane poddane obrébce powierzchniowej.

Instalacja wewnatrz otworu bramowego.

Mocowanie PCW do szyny

Wylaczny system firmy Controlsa nie wymagajacy uzycia srub.

PCW umieszczone wewnatrz szyny rozszerza sie i wypetnia przestrzen szczeliny.

2.2. Murki
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Scianki o wymiarach ukazanych w czesci graficznej wykonane z betonu B-20 ze zbrojeniem rozproszonym.
Do powierzchni gruntu smarowane sg lepikiem asfaltowym na gorgco.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKOYWANIE ROBOT

5.1 Projekt przewiduje wymiane czesci istniejacego ogrodzenia : od strony potudniowej od istniejacej furtki do
naroznika G oraz odcinka od naroznika G w kierunku potnocnym wzdtuz osi K.

Przewiduje sie rowniez wykonanie nowego ogrodzenia na odcinkach A — 1 oraz | — H.

Ogrodzenie bedzie na podmurdéwce ciggtej betonowej ( beton wylewany) w dwéch typach — ,A” i ,B”
réznigcych sie rodzajem stupkow i przeset stalowych.

Planowane jest:

OGRODZENIE : na podmuréwce petnej z betonu wylewanego
- ogrodzenie typu ,A” :

- podmurowka

- przesta typowe szer.240cm

- stupki z bloczkéw betonowych szer.39cm

- stupek z bloczkéw betonowych szer.wynikowa

[-ogrodzenie typu ,B” :

- podmurowka

- przesta typowe szer.206cm

- przesta szer.230cm

- przesta szer.165¢cm

- przesta szer.226cm

- przesta szer.134cm

- przesta szer.179cm

- przesta szer.245¢cm

- przesta szer.wynikowej
BRAMY FURTKI

- furtki : wys 1,75 — szer 1,0 m (wymiary skrzydta)
- brama: wys 1,75 m — szer 3,46 m — brama jednoskrzydtowa przesuwna
5.1.1. Ogrodzenie typu ,,A”
Ogrodzenie na podmuréwce petnej ciagtej wylewanej w szalunkach z betonu B25, o szerokosci 20cm,

zagtebionej 70 cm ponizej poziomu terenu. Na wierzchu podmurowki izolacja przeciwwodna z jednej warstwy
papy. Na podmuréwce w odstepie osiowym 291cm ustawiane stupki z bloczkéw betonowych w kolorze szarym
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tupanych obustronnie o wymiarach 39x19,5x19cm ( 8 rzedow bloczkéw) ze spoing szerokosci 1cm.
W miejscach stupkoéw podtrzymujacych przesta nalezy wykonac zbrojenie pretem (gt. szer. 150mm) z otuling,
po obu stronach 2,5 cm, d=4mm, prety pomocnicze d=3mm, wnetrze stupka zala¢ betonem B20.
Przesta wykonane z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm, spawanych, malowanych
na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium.

5.1.2. Furtka F1 w ogrodzeniu typu ,,A”

Furtka wykonana wraz z elementami petnego muru z bloczkéw betonowych w kolorze szarym tupanych
obustronnie o wymiarach 39x19,5x19cm. Bloczki uktadane na podmurowce petnej ciggtej wylewanej w
szalunkach z betonu B25, o szeroko$ci 20cm, zagtebionej 70 cm ponizej poziomu terenu. Na wierzchu
podmurdéwki izolacja przeciwwodna z jednej warstwy papy.

Furtka wykonana z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm, spawanych, malowanych
na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium z zamkiem ,90” z szyldami wzmocnionymi. Mocowanie do
stupéw z bloczkéw tupanych jednostronnie, z zachowaniem 10cm odlegtosci od ziemi.

Zwienczenie furtki z blachy stalowej gr.2mm malowanej na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium.

5.1.3. Ogrodzenie typu ,,B”

Ogrodzenie na podmuréwce petnej ciagtej wylewanej w szalunkach z betonu B25, o szerokosci 20cm,
zagtebionej 70 cm ponizej poziomu terenu. Na wierzchu podmuréwki izolacja przeciwwodna z jednej warstwy
papy. W podmuréwce w odstepie osiowym 222cm nalezy przed wylaniem betonu zakotwi¢ stupki stalowe
40x80x2mm malowane na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium na gtebokos¢ 40 cm od wierzchu
podmurowki.Od gory stupki nalezy zaslepi¢ dekielkami z tworzywa sztucznego.

Przesta typowe o szer.206cm wykonane z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm,
spawanych, malowanych na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium. Przesta wysokosci 145 cm nalezy
mocowac¢ z odstepem 6cm od podmuréwki i 6cm od stupkéw nosnych ogrodzenia.

5.1.4. Furtka F1 w ogrodzeniu typu ,,B”

Furtka o wymiarach skrzydta 100x175cm wykonana z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym
20x20mm, spawanych, malowanych na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium z zamkiem ,90” z
szyldami wzmocnionymi. Mocowanie do stupkéw bocznych stalowych 40x80x2mm z zachowaniem 6¢cm od
stupkéw i 10 cm od chodnika.

5.1.5. Brama wjazdowa 3,46m.

Brama stalowa, wykonana z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm, spawanych,
malowanych na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium przesuwana recznie o $wietle przejazdu 350cm
wysokos$¢ 175 cm; kolor RAL, z palety RAL 9007. Szyna $lizgowa-aluminium wyttaczane poddane obrobce
powierzchniowej umozliwia przemieszczanie wozkéw przesuwajgcych szyne no$na.

Szyna nosna- aluminium wyttaczane poddane obrébce powierzchniowej.

Instalacja wewnatrz otworu bramowego.

Mocowanie PCW do szyny

Wylaczny system firmy Controlsa nie wymagajacy uzycia srub.

PCW umieszczone wewnatrz szyny rozszerza sie i wypetnia przestrzen szczeliny.

Murki na terenie opracowania wykonane sg z betonu B-20 smarowanego do powierzchni gruntu

lepikiem asfaltowym na goraco, ze zbrojeniem rozproszonym. Nad powierzchnig ziemi boczne $Scianki
zelbetonu nalezy pomalowac¢ specjalng farbg do betonu w kolorze brgzowym, zblizonym do koloru
wymalowan desek wykonczajacych wierzch piaskownicy. Element fgczacy zelbetowg podstawe i siedzisko to
stalowy ceownik wraz z ocynkowanymi srubami. Na wierzchu znajdujg sie deski z drewna lisciastego
malowane drewnochronem na kolor ciemny orzech.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami.

Do materiatow, ktorych producenci sga zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

° panele ogrodzeniowe,

. stupki systemowe,

e bramy wjazdowe systemowe

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badah materiatéw dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byc¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy Czestotliwo$¢ badan
przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producenta.

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan Powierzchnie zbadac nie |Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
powierzchni z wybranych |uzbrojonym okiem. Do ew. punktu 2.3.
losowo elementéw sprawdzenia gtgbokosci
2 Sprawdzenie w kazdej wad uzyé dostepnych narzedzi
wymiaréw dostarg:zanej_' parti! (np. _ Iinialév_v z ’czu_jnikiem,
wyrobéw  liczacej suwmiarek, mikrometréw, itp.)
do i 1000 Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
elementéw przyrzadami  pomiarowymi  lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

. zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, ,

prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki

poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

. prawidtowos$¢ wykonania montazu bram i furtek,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia,
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

CENPERE =

-—
a O

n

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomocniczych,

wykonanie podmoréwki

montaz stupkoéw .,

wykonanie ogrodzen przestowych na podmurowce

montaz bramy i furki

wykonanie Scianki piaskownicy z zelbetonu smarowanego do powierzchni gruntu

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badanh i pomiaréw kontrolnych

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07.
45233200-1
NAWIERZCHNIE, CHODNIKI | DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej, chodnikéw i drég w ramach inwestycji
zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, na
ul. Spacerowe;j.

1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem:
— betonowej nawierzchni z kostki betonowej
— syntetycznej nawierzchni poliuretanowej
— nawierzchni z trawy syntetycznej

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne"
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdélne"

2. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE SYNTETYCZNEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Trawa syntetyczna jest trzecig generacjag sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem gumowym,
co pozwala na osigganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzgséw. System ten jest stosowany bez
dodatkowych mat elastycznych.

- Zastosowanie: pitka nozna

- Kolorystyka: zielony jasny, zielony-sosnowy

- Pakowanie: szerokos¢ rolki: 4,00-3,85

- Akcesoria: linie boisk:(50mm szerokosci)dostepne w rolkach 50 mb kolory: biaty
Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej
przestrzeni obiektéw sportowych .
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Wykfadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, ponizszego zestawienia:

PIASEK GRANULAT GUMOWY
ZUZYCIE PIASKU  GRANULACJA mm ZUZYCIE GRANULATU GRANULACJA, mm
Kg/m2 GUMOWEGQO, (SBR)
Kg/m2
14+18 0,2+1,2 12-17* 0,3+2,5

*) po 6 miesigcach uzytkowania dodatkowo dosypac¢ granulat w ilosci 2 kg/m2 powierzchni
PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ:

Charakterystyka witdkna:
— struktura wtdkna — fibrylowane
— ciezar — min. 13 800 Dtex
— kolor trawy — dwa odcienie zieleni ,, bicolor”

Budowa wtdkna:
— ciezar — min. 1400gr/ m2
— wysokos¢ widkna - 50 mm
- gestos¢ — min. 6900 peczkow/ m2
- gestos¢ — min. 13800 widkien / m2

Ciezar catkowity min 2 600 gr/ m2
— ilo$¢ piasku kwarcowego 14-18 kg/ m2
— ilos¢ granulatu gumowego 12-16 kg/ m2

Charakterystyka podfoza.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcje producenta
i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczeh, mocne i stabilne.

W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrdwnawczej z
kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcje producenta
i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

W przypadku gdy podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrébwnawczej z
kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Konstrukcja podbudowy:

e Trawa syntetyczna wysokosci wiosa trawy - min. 50 mm

e kruszywo famane 0- 4 mm - gr. 5,0 cm

e kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-31,5 mm lub 4-25 mm - gr. 15 cm

e piasek zageszczony - gr. 10 cm

drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

e grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie betonowym obrzezem 8 x30 cm na tawie betonowej. Wody
opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny do zbiornika retencyjnego wg projektu odwodnienia.

2.2. Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie

1. Podtoze

Réwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

Przepuszczalnos$¢ podtoza 6 I/m na minute.

Wskazane odwodnienie liniowe wokdt boiska, aby zatrzymac naptyw wody z terenu przylegtego.

Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odlegto$¢ pomiedzy najwyzszym i
najnizszym punktem 35 m)

e Sprawdzenie przed instalacja;
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Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek
Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zaméwione

. Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozostaé w oryginalnym opakowaniu i byé utozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Mogg by¢ ukladane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej
dtugosci, aby unikna¢ zagie¢ i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich
pozniejszej instalacji.

. Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

Instalacja trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm
zaktadka

Ciecie sagsiadujacych brytow trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wykladziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie
ciecia w tym samym czasie podktadu i wtokien (zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac taczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra
ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy
korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.
Podczas prac zwigzanych z uktadaniem wyktadzin temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosié¢ co
najmniej + 10st. C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 65 %. Prace nalezy
prowadzi¢ w czasie trwania bezdeszczowej pogody.

Klejenie

Bryty trawy mogg by¢ klejone wytacznie na tasmach tgczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szeroko$ci 16 cm, przy zuzyciu 400-500
g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca sie uzywania specjalnych maszyn do
nanoszenia kleju.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W
przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywa¢ w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na rownomierne
roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku tgczenia
trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow
trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy tgczeniowej.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowej.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy.
Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest
to minimalna grubosc¢.

Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopg).
Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem
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moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw kot w

miejscach klejenia.

Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia).

W przypadku linii nalezy zastosowaé szerszg tasme tgczeniowa (25 cm).

Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szeroko$é

(zdarzajg sie sytuacje, gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze

by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

Po rébwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mégt penetrowac wgtab widkien trawy.

Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii finalnej. Jesli dana trawa

wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana dwukrotnie po 5

kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.

Szczotkowanie kazdej partii wymaga tréjkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku

kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

e Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzaé regularnie i w odpowiedniej ilosci. Maszyna
powinna pracowac wzdiuz szerokosci boiska.

5. Zasypywanie granulatem gumowym

— Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

— Ostatnia partia piasku jest wsypywana i wczesywana po 3-6 miesigcach od daty rozpoczecia
uzytkowania boiska. Ostatnia dosypka to okoto 5-10% z catej ilosci granulatu gumowego

Fibrylacja

— Wibkna nawierzchni rozdzielajg sie w trakcie uzytkowania (nie wymaga nacinania)

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni sportowych dla potwierdzenia ich

parametréw technicznych, a ktére nalezy dotaczy¢ do materiatéw przetargowych.

Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ wiasciwosci oferowanej nawierzchni z wilasciwosciami nawierzchni

wymaganej (np. karte katalogowa, wyniki badan, certyfikat itp.).

Autoryzacja producenta proponowanej nawierzchni sportowej na wykonawstwo.

Atest PZH lub rownowazny na oferowang nawierzchnie sportowa.

Atest ITB lub rekomendacja ITB lub inny réwnowazny na oferowang nawierzchnie sportowg

Certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni sztuczna trawa.

GENERALNE ZASADY KONSERWACJI | UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY

ZASADY OGOLNE

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnosé do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wiasciciel obiektu

musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajace rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz,

liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie

zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki,

bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papieroséw, kapsle)

i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajace liscie muszg by¢ dokfadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogg

gni¢ - rozklada¢ sie utatwiajgc w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako srodek

zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobodjczych. Duzo fatwiej jest zapobiegac

pojawieniu sie chwastow niz probowac je usuwac, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, $mieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny:

szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod

warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczeh zbyt duzych ilosci

granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch

nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W wiekszosci przypadkéw osoby

odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie musza sie martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu

prawidtowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamkniety” przez wtékna trawy wiec ewentualne

dosypki zdarzajq sie rzadko lub dotyczg jedynie niewielkich obszaréw boiska.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego

e o 0 o W
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bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta
konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

PROGRAM KONSERWACJI

Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana

przez producenta nawierzchni.

UWAGI!

- Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym

opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien byé zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé wtasciwosci techniczno —

uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzagdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,

wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

e Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg predkosci
zasypu.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"

2.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine" .

Transport materiatéw do wykonania trawy syntetycznej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,

ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2 SST

2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" .

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

J. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine" .

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: - m7 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetyczne;.

2.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary ibadania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

2.10 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

3. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA
PODBUDOWIE Z MIESZANINY KRUSZYWA KWARCOWEGO | GRANULATU GUMOWEGO
POLACZONEGO LEPISZCZEM POLIURETANOWYM .

3.1 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczg materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji Ogdlne;j.
Materiaty zastosowane w robotach muszg by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z

przeznaczeniem, dla ktérego zostaty wyprodukowane, zas wykonawstwo powinno

odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t powinny
by¢ fabrycznie nowe. Za wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

e nawierzchnia poliuretanowa

e mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego pofaczonego lepiszczem poliuretanowym
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3.1.1 Charakterystyka nawierzchni:
Jest to nawierzchnia sportowa, natryskowa, poliuretanowo-gumowa typu Playtop o grubos$ci warstwy od 20 do
100 mm, wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym. W strefach bezpieczehstwa wysoko$¢ warstwy jest odpowiednio wieksza w
zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku.Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

Playtop jest to bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia bezpieczna wykonywana na miejscu. Tworzg jg dwie
oddzielnie uktadane warstwy, wykonane z kawatkow gumy i granulatu EPDM zespalanych klejem
poliuretanowym. Ponad 40-letnia praktyka i doswiadczenie stosowania nawierzchni Playtop® ma
odzwierciedlenie w doborze i taczeniu wlasciwych sktadnikéw stanowigcych poszczegdlne warstwy:

« dolna warstwa Playtop®, ktorej zadaniem jest amortyzacja sity upadku, wykonana jest

z roznoksztattnych kawatkow specjalnie preparowanej czarnej gumy, o wielkosci 20 mm, ktére

nie przylegajac $cisle do siebie tworzg wolne przestrzenie nadajgce warstwie odpowiednig elastycznosc
i amortyzacje, a takze gwarantujg przenikanie granulatu EPDM z gérnej warstwy pomiedzy kawatki
gumy warstwy amortyzujace;j - taczac je trwale ze sobg, co zapewnia ogromng trwatos¢ i odporno$c
nawierzchni czynigc obie warstwy praktycznie nierozerwalnymi;

* goérna warstwa Playtop® grubosci 1,5 cm jest sztywniejsza, ma wiekszg odpornosé mechaniczng i
odpornosé na $cieranie; wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm i stanowi zewnetrzng
ostone dla czesci amortyzujgcej; jednoczesnie réznorodna kolorystyka oraz mozliwos¢ zastosowania
dowolnego wzornictwa daje nieograniczone pole do efektownego uatrakcyjnienia wygladu placu zabaw.

Zastosowany dobor komponentéw zapewnia uzyskanie optymalnych parametréw nawierzchni i pewne;j
réwnowagi pomiedzy zdolnoscig do amortyzacji i zapewnienia bezpieczenstwa, a trwatosciag i odpornoscig
nawierzchni na zuzycie mechaniczne.

Nawierzchnia Playtop® posiada certyfikat TUV Z2 08 09 63223 001.

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwykiej. Wody
opadowe odprowadzane beda do gruntu przez przepuszczalna nawierzchnie syntetycznag.

3.1.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

1. Certyfikat IAAF

2. Aprobata lub Rekomendacja ITB

3. Atest Higieniczny PZH

4. Karta techniczna systemu

5. Autoryzacja producenta systemu

6. Deklaracja zgodnoéci (dokument odbiorowy)

Celem Wel'yflkaCJI wiasciwosci i parametréow technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni
zaleca sie zgdanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg
prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane).

3.1.3. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni (od gory) :

— - warstwa gérna Playtop — kolorowy EPDM frakcja 3-3,5mm , gr. 1,5cm

— - warstwa dolna Playtop — r6znoksztaltne kawatki czarnej gumy frakcja ok.20mm, gr. 2,5-13,5cm
(w zaleznosci od maksymalnej wysokosci swobodnego upadku z urzagdzen zabawowych)

— - warstwa wyréwnawcza z klinca frakcja 2-8mm, gr.5cm

— - tluczen-kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. frakcja 31,5-63mm, gr.12-15¢cm

— - piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10-15 cm

— - grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

UWAGI!
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o Wykiadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

e Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

o W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parnstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

o Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

o Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi nhormami.

Warunki odbioru nawierzchni

1. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami

powinna wynosi¢ 20-80 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczna.

Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej — system staje sie wéwczas nieprzepuszczalny .

Powstate taczenia (wynikajgace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow

utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie

6. Spadki poprzeczne i podiuzne powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w odpowiednich przepisach.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Konserwacja

Zewnetrzne nawierzchnie sportowe produktem trwatym, nie wymagajacym specjalnego sposobu

konserwacji. Jednak w celu zachowania ich dobrego wygladu nalezy regularnie usuwac kurz i piasek, ktory

powoduije Scieranie gornej warstwy nawierzchni. Nalezy rowniez usuwac doktadnie (poprzez szczotkowanie)
zanieczyszczenia jak : liscie , resztki papieru, ziemi i inne . Zabiegi te powinny by¢ przeprowadzane w miare
mozliwosci regularnie i doktadnie. Cato$¢ nawierzchni mozna tez czysci¢ woda , nie potrzebne sg do tego
celu specjalne maszyny wytwarzajgce duze cisnienie wody , wystarczajaca do tego celu jest zwykta instalacja

wodociggowa . Nie nalezy uzywac do tego celu substancji zracych, i wybielajacych .

Uzytkowanie

Nawierzchnie te sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢ . Powinny by¢ uzytkowane w

obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczac¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory

powoduje szybsze zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami

chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczac do jazdy na rolkach , rowerach ,

motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien

by¢ kontrolowany réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

arwh

3.2 Sprzet i transport

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu i transportu podano w Specyfikacji Ogolne;j.

4 Wykonanie Robét

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robot podano w Specyfikacji Ogoline;.

Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytgcznie przedsiebiorstwom specjalistycznym,

posiadajgcym udokumentowane kwalifikacje.

Na przygotowang i odebrang przez nadzér podbudowe nosng utozy¢ nawierzchnie zgodnie z pkt. 1.3.

3.3 Kontrola jakosci
Wymagania ogdélne dotyczace Kontroli jakosci Robo6t podano w Specyfikacji Ogdélnej.

3.4 Inspekcje, Proby Koncowe
Ogodlne wymagania w zakresie Inspekcji i Prob Koncowych podano w Specyfikacji Ogdlne;.

3.5 Przepisy zwigzane

Normy

- BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
- BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru

- Aprobaty techniczne ITB
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Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
Inne przepisy
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

4. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

4.1. Materialy

4.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

4.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

4.1.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

4.1.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

4.1.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

e nadiugosci 3 mm,
e naszerokosci 3 mm,

e nagrubosci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
4.1.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp Cechy Wartosé

1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj

a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornosé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz

4.1.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

4.1.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-19701
[4].

4.1.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
4.1.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
4.1.3.4. Dodatki
Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

4.2. Sprzet

4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4.2.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztait i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4.3. Transport

4.3.1. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.3.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.4. Wykonanie robot
4.4.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Ciagi piesze — kostka betonowa o gr. 6cm typu Holland bez wyZiobieh.
Ciagi piesze wykonane sg z kostki betonowej o gr. 6cm (gr. nawierzchni 26cm)
Ukfad warstw w nawierzchni:
- 6cm - kostka betonowa typu Holland,
- 10 cm — podsypka piaskowa
- 10 cm — pospotka,
- grunt rodzimy.
Obrzeze ciggéw pieszych stanowi obrzeze betonowe o wym. 30x8 cm (zaokraglone), utozone na warstwie z
podsypki piaskowo-cementowej.
W celu utatwienia odptywu wod z powierzchni ciggéw pieszych zastosowano spadek poprzeczny 2% w
kierunku terenéw pokrytych roslinnoscig .
Kolorystyka: projekt przewiduje uzycie koloru szarego.
Ciagi pieszo — jezdne - kostka betonowa gr. 8cm typu Holland bez wyztobien
Nawierzchnia ciaggéw pieszo — jezdnych wykonana jest z kostki betonowej o gr. 8cm typu Holland (gr.
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nawierzchni 46cm).

Ukfad warstw w nawierzchni:
- 8cm — kostka betonowa typu Holland
- 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 15cm — ttuczen
- 20cm — piasek
- grunt rodzimy.

Obrzeze nawierzchni ciggdéw pieszo — jezdnych wykonane jest z obrzezy betonowych o wym. 30x8cm
(zaokraglone), utozonych na warstwie podsypki cementowo — piaskowej o gr. 6cm i szeroko$ci 20cm.W celu
utatwienia odptywu wéd z powierzchni ciggow pieszo — jezdnych zastosowano spadek poprzeczny 2% w
kierunku terenéw pokrytych roslinnoscia.

Kolorystyka: projekt przewiduje uzycie koloru szarego.

4.4.2. Koryto

Koryto wykonane w podifozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
4.4.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do

5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

4.4.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST ,Warstwy odsaczajgce i odcinajace”.

4.4.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

4.5 Kontrola jakosci robot

4.5.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 6.

4.5.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w OST ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

4.5.3. Badania w czasie robot

4.5.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
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—gtebokosci koryta:
—0 szerokoscido3m: 1.cm,
—0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
—szerokosci koryta: 5 cm.
4.5.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
4.5.3.3. Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
e pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
4.5.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
4.5.4.1. Sprawdzenie réGwnosci
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
4.5.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ 3
cm.
4.5.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosza  0,3%.

4.6. Obmiar roboét

4.6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

4.6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

4.7. Odbioér roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

4.8. Podstawa ptatnosci

4.8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
4.8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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4.9. Przepisy zwigzane
4.9.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2 PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnos$ci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

4.10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

5. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE OBRZEZY BETONOWYCH.

5. 1. Materiaty

5. 1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

5. 1.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa;:

e obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
e zwir lub piasek do wykonania taw,

e cement wg PN-B-19701 [7],

e piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

5.1.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

e obrzeze niskie - On,

e obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie
na:

e gatunek 1 - G1,

e gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

5. 1.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

5. 1.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

~
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
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obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

5.1.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ 8 12

b, h 3 3

5.1.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzeh

Gatunek Gatunek 2
1

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w 2 3

mm

Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gorne ($cieralne)

krawedzi i ograniczajgcych pozostate

narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtlugosé, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

5.1.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé
obrzeza.

5.1.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

5.2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST ,Krawezniki
betonowe” pkt 2.
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5.3. Sprzet
5.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
5.3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

5.4. Transport

5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

5.4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
5.4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST ,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robot

5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.6. Kontrola jakosci robét

5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

5.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwo$ci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

5.6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

1. koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

2. podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
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wymaganiami pkt 5.3,

3. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokos¢.

5.7. Obmiar robét

5.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

5.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

5.8. Odbiér robét

5.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

5.8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonane koryto,

¢ wykonana podsypka.

5.9. Podstawa ptatnosci

5.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
5.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

5.10. Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
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7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01 drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 08.
452141001
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wyposazenia placéw zabaw, w ramach inwestycji zagospodarowania terenu wraz
z ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, na ul. Spacerowe;.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Zakres roboét objetych SST

2.1. Plac zabaw przy przedszkolu (wschodnia czes$é terenu opracowania)
Na placu zabaw przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych elementéw placéw zabaw:

ELEMENT 8 (ES8) - ELE 400021 BLAZER

Potréjny bujak na sprezynach

Urzadzenie przeznaczone dla 3-6 dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpusy wykonane z trwatego kolorowego, czerwonego i zéttego tworzywa. Siedziska z tworzywa o strukturze
antyposlizgowej. Specjalne uchwyty na rece i podpory na nogi podnosza komfort korzystania z urzadzenia i
zapewniajg maksimum bezpieczenstwa. Trzy osoby mogq zaja¢ miejsca na siedziskach rowno oddalonych od
siebie. Pomiedzy siedziskami zostata umieszczona dodatkowa platforma o antyposlizgowej strukturze — na
niej moze stac lub siedzie¢ 1, 2 lub 3 kolejnych uczestnikow zabawy, ktérzy odpowiednio
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balansujac ciatem musza starac sie utrzymac¢ rownowage. Pozwala to na wymys$lanie réznych zadan i
sposobow rywalizacji oraz wspotpracy pomiedzy uczestnikami zabawy. Cato$¢ umieszczona na trzech
elastycznych sprezynach, ktorych ptynne, miekkie, amortyzowane ruchy pozwalajg na ekscytujace wychylenia
w rozne strony. Kierunek, rytm i amplituda wychylen bujaka zalezg od liczby i pozycji uczestnikbéw zabawy.
Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 2,25m x 2,00m x 0,78m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,25m x 4,00m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1m

Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 14 (E14) - ELE M 650 MAGIC HOUSE

Zestaw zabawowy Magiczny Domek

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 4 dzieci w wieku 2-6 lat.

Ten czarujacy domek zaprasza kazdego do wspolnej zabawy poprzez dwa wejscia z szerokimi stopniami,
zapewniajgcymi tatwy dostep nawet tym matym gosciom, ktérzy nie umiejg jeszcze dobrze chodzié. Scianki i
daszek ostaniajg przed storicem i zapewniajg bezpieczne schronienie. W domku znajduje sie taweczka i
ruchome elementy manipulacyjne. Ci, ktérzy nie chcg wchodzi¢ do srodka majg do dyspozycji taweczke i stolik
usytuowany na zewnatrz konstrukcji. Poszczegdlne elementy zestawu wykonane sg z kolorowej wodoodpornej
sklejki. Stupy nosne — z impregnowanego drewna. Ruchome elementy manipulacyjne — z kolorowego
tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,6m.

Wymiary urzgdzenia: 1,92m x 1,74m x 1,79m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,92m x 4,74m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,3m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 16 (E16) — ELE M113
Bujka DINO
Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.
9. Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodpornej, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowe;.
9. Stalowe uchwyty na rece i podpory na nogi
— Element mocowany do podtoza za pomocg elastycznej sprezyny, kotwionej w gruncie
na gtebokosc¢ 0,42m przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzgdzenia: 0,75m x 0,37m x 0,88m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,5m x 2,37m
maksymalna wysokos¢ upadku: ponizej 0,6m
Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: zielony/czerwony

ELEMENT 17 (E17) — ELE 400019 SPEEDER
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Bujak na sprezynie
Urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat.
Korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzywa. Siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowej. Dzieki
uchwytom znajdujacym sie po bokach i matym podporom na nogi, jezdziec ma wolng przestrzen z przodu. Na
zakonczenie jazdy mozna nogi mocno oprze¢ o podndzki, pochyli¢ sie do przodu, a rekami mocno odepchnaé
sie od uchwytéw i zeskoczy¢. Cato$¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie. Dla zapewnienia
dodatkowego bezpieczenstwa w sprezyne zostat wiozony specjalny gumowy walec usztywniajacy i
ograniczajgcy wychylenie. Bujak dostepny w réznych wariantach kolorystycznych (czerwony, zotty). Silna i
odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzgadzenia: 0,82m x 0,49m x 0,58m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,00m x 2,49m

Maksymalna wysoko$é upadku: ponizej 0,6m

Grubosc¢ nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 18 (E18) - ELE 400104 MINISTUDIO

Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 6-tki dzieci w wieku 2-6 lat.

Kolorowy, dwuczesciowy stolik-lada o optywowym ksztatcie ze Sciankami bocznymi, otworami i elementami
manipulacyjnymi stanowi doskonate miejsce zabaw dla najmtodszych dzieci. Stojac po obu stronach lady
dzieci moga odgrywac rézne role np. sprzedawcéw i klientdw. W centralnej czesci zestawu znajduje sie maszt
z banderg, do ktérego przymocowana jest ruchoma sruba oraz drazek z topatka na tancuchu. Zestaw
doskonale nadaje sie do zabaw z piaskiem i foremkami. Dostepny jest w roznych wersjach kolorystycznych
(czerwonej, zéttej). Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na galwanizowanych stalowych stupach pokrytych
specjalnym gumopodobnym tworzywem. Barierke wykonano z galwanizowanej stali. Scianki boczne i
elementy manipulacyjne z réznokolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B25.

Wymiary urzadzenia: 2,29m x 1,16m x 2,13m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,29m x 4,16m

Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 19 (E19) - ELE 400134 LIGHTHOUSE

Zestaw zabawowy Latarnia morska

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 6-tki dzieci w wieku 2-6 lat.

Ta wysoka Latarnia morska pozwala uczestnikom zabawy fatwo przeniesc¢ sie w Swiat przygod i podrozy.
Smukty ksztatt z podestami umieszczonymi schodkowo na coraz wiekszej wysoko$ci - doktadnie nasladuje
skrecone schody prowadzace na szczyt Latarni. Dodatkowym urozmaiceniem jest mozliwos¢ wejscia na
zestaw réwniez z drugiej strony poprzez skosng scianke wspinaczkowa. Podesty w gérnej czesci sg szczelnie
ostoniete poprzez wysokie kolorowe $cianki boczne zapewniajace bezpieczenstwo i stanowigce dodatkowe
atrakcje — spiralny zamkniety tunel, co podkreslajg dwa daszki ograniczajace go z gory. Ukoronowaniem
wspinaczki po dotarciu na najwyzszy podest jest zjazd segmentowq skrecong zjezdzalnig. Zestaw dostepny w
réznych wersjach kolorystycznych (czerwonej, zielonej i niebieskiej). Konstrukcja nosna zestawu oparta jest
na 7-miu galwanizowanych stalowych stupach pokrytych specjalnym gumopodobnym tworzywem. Zapewnia to
ogromna trwatosc i stabilnosc konstrukcji oraz wysoki komfort korzystania z urzadzenia. Miekkie w dotyku
stupy niezaleznie od pogody i temperatury stanowia przyjazna podpore dla bawiacych sie dzieci, ktére bez
obaw moga sie ich chwytac i na nich sie podpierac. Zjezdzalnie wykonano z trwatego i kolorowego tworzywa,
podesty i scianke wspinaczkowa z laminatu HPL o chropowatej anty
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poslizgowej strukturze. Drabinki, pochwyty, barierki i drazki wykonano z galwanizowane;j stali, sieci i liny ze
splotéw stalowych w oplocie z kolorowego poliamidu. Scianki boczne i daszki z r6znokolorowego tworzywa
zapewniajg mocna i trwata ochrone przed wypadnigeciem i ostone np. przed storicem.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 3,71m x 2,82m x 3,78m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 7,20m x 5,82m

Maksymalna wysokosc upadku: 1,40m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 50mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 20 (E20) — ELE M123

Bujka stonik

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodpornej, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowe;.
Stalowe uchwyty na rece i podpory na nogi

Element mocowany do podtoza za pomocg elastycznej sprezyny, kotwionej w gruncie na gtebokos¢ 0,42m
przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzadzenia: 0,66m x 0,41m x 0,75m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,50m x 2,41m
maksymalna wysokos$¢ upadku: ponizej 0,6m
Grubosc¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: niebieski/czerwony/zoétty

EELEMENT 21 (E21) — M326 ALADDIN'S CAVE
Zestaw zabawowy ze zjezdzalnia

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.\

Zestaw ten zostat zaprojektowany specjlanie z mysla o najmfodszych. Trzy wysokie schodki stanowig
wyzwanie do pierwszych wspinaczek. Po dotarciu na najwyzszy stopien, znajdujg sie na wysokosci 0,94m,
majac solidne oparcie w postaci wysokich paneli bocznych z otworami do trzymania oraz barierki
zabezpieczjgce, mozna delektowac sie widokiem z gory. Ukoronowaniem wspinaczki moze by¢ ekscytujacy
Zjazd.

Pod zjezdzalnig znajduje sie jama pozwalajgca na schowanie sie, odpoczynek lub cichg zabawe indywidualng
lub w grupie.

Scianki boczne z wielowarstwowej kolorowej sklajki oraz barierka zapewniajg mocng i trwatg ochrone przed
wypadnieciem. Zjazd zjezdzalni wykonano ze stali nierdzewne;j.

Wymiary urzadzenia: 2,78m x 0,60m x 1.65m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,28m x 3,60m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$é z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 22 (E22) - M52526P i M525 STEAM ENGINE

Zestaw zabawowy Parowoéz

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 8 dzieci w wieku 2-6 lat.

Ciekawy zestaw zabawowy imitujacy parowdz, ktéry mknie po szynach. W kabinie maszynisty znajduje sie
taweczka i okragly stolik oraz r6zne pokretta i uchwyty wchodzace w skitad uktadu kierowniczego pociggu.
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Przed kabing maszynisty usytuowana jest kottownia w ksztalcie fantastycznej jamy z kilkoma wejsciami.
Sprytnym dodatkiem jest przytulny pokéj do zabawy z dwoma faweczkami, znajdujacy sie miedzy kottowniag a
kominem. Wejscie do niego jest od strony kottowni lub komina. W tym drugim przypadku pomocny jest podest
oraz stopnie zamontowane z przodu parowozu.
Poszczegdblne elementy zestawu wykonane sg z kolorowej, wodoodpornej sklejki, szyny, podtoga i komin — z
impregnowanego drewna, podesty — z HPL o antyposlizgowej fakturze, podstawa stolika — z galwanizowanej
stali, uchwyty i ruchome elementy manipulacyjne — z kolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,5m.

Wymiary urzadzenia: 3,32m x 1,32m x 1,73m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 6,32m x 4,32m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,7m

Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 23 (E23) - ZZXX0594
Bujka rakieta

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.
o Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodporne;.
o Uchwyty na rece wykonane sg ze stali malowanej proszkowo
e Catos¢ umieszczona na trzech elastycznych sprezynach
7. Kotwione w gruncie na gtebokos$¢ 0,66m przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzagdzenia: 0,70m x 0,70m x 1,27m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 2,72m x 2,75m
maksymalna wysokos¢ upadku: 0,6m

Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: brgzowy/szary/niebieski

ELEMENT 24 (E24) - M134
BUJKA ZZAGY

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatego tworzywa, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowe;.

Stalowe uchwyty na rece i podpory na nogi

Element mocowany do podtoza za pomocg elastycznej sprezyny, kotwionej w gruncie na gteboko$¢ 0,42m
przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzadzenia: 0,89m x 0,33m x 0,79m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,07m x 2,33m
maksymalna wysokos¢ upadku: ponizej 0,44m
Grubos¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: zotty/czerwony/niebieski
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ELEMENT 25 (E25) - M 534 FIRE ENGINE

Zestaw zabawowy Wéz strazacki

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 10 dzieci w wieku 2-6 lat.

Dzieki temu wspaniatemu pojazdowi odwazni mali strazacy moga szybko dotrzec na miejsce pozaru.
Pierwszenstwo na drodze zapewniaja umieszczone na gorze elementy imitujace btyskajace niebieskie
swiatta i wyjace syreny. Szoferka wyposazona jest w dwie kierownice oraz gatke zmiany biegéw. Na
przedniej masce znajduja sie okragte, jasne swiatta oraz ruchome elementy manipulacyjne, a przy bocznych
wejsciach do szoferki — uchwyty do przytrzymania sie. Dowodzacy akcja moze wydawac polecenia przez
specjalna tube. Wiekszosc druzyny strazackiej moze przebywac za szoferka, by po dotarciu na miejsce
pozaru szybko opuscic pojazd przechodzac pod pozioma barierka. Z tytu wozu znajduje sie stanowisko
operatora, ktéry siedzac wygodnie moze sterowac oprzyrzadowaniem. Z boku pojazdu umocowana jest
drabina bedaca niezbednym elementem strazackiego ekwipunku. Jesli sa jakies problemy z silnikiem, to
mechanik moze wejsc pod szoferke, by dokonac stosownej naprawy. Catosc pozwala na nieskonczone
godziny fascynujacej zabawy. Poszczegdlne elementy zestawu wykonane sa z kolorowej, wodoodpornej
sklejki, podesty — z impregnowanego drewna oraz HPL, barierka — z pomalowanej proszkowo stali,
zabezpieczenia ochronne przy otworach — z gumy, komin, tuba, uchwyty i ruchome elementy manipulacyjne—
z kolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,63m.

Wymiary urzadzenia: 3,01m x 1,72m x 1,93m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 6,01m x 4,71m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,91m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz

certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 26 (E26) - M 130 CRAZY SCRAMBLER

Bujak na sprezynie Motor

Bujak imitujgcy motor. Przeznaczony dla jednego lub dwojga dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodpornej w kolorze czerwonym. Specjalne uchwyty na rece i podpory
na nogi podnoszg komfort korzystania z urzadzenia i zapewniajg maksimum bezpieczenstwa. Siedzisko z
tworzywa o antyposlizgowej fakturze. Cato$¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie, ktérej ptynne,
miekkie, amortyzowane ruchy pozwalajg na ekscytujace wychylenie o duzej amplitudzie — wprost
proporcjonalnej do wagi uczestnika zabawy. Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych
na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzgdzenia: 0,90m x 0,36m x 0,82m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,50m x 2,36m

Maksymalna wysoko$é upadku: ponizej 0,6m

Grubosc¢ nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 27 (E27) — M 7021 CLIMBY SHIFTER
Zestaw zabawowy

Urzadzenie przeznaczone dla 5 dzieci w wieku 2-6 lat. .

Stanowi doskonate miejsce do zabawy i wspinania, ksztattujgce wyczucie przestrzeni. Scianki spotykajg sie w
centralnym miejscu, dzielg konstrukcje na trzy czesci. Skosny podest w ksztatcie wycinka kota stanowi
wyzwanie dla poczucia réwnowagi. Otwory w $ciankach umozliwiajg przechodzenie do sasiednich czesci
urzadzenia.

W kazdej czesci sg inne mozliwosci wspinania sie- do wyboru jest $cianka z uchwytami, skosny podest-
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stopien oraz linowa drabinka. Zwiehczeniem konstrukcji jest antenka, pozwalajgca na rywalizacje uczestnikéw
zabawy np. w formie wyscigu, kto i z ktérej strony dotrze do niej pierwszy.

Konstrukcje nosng stanowig podpory z galwanizowanej stali oraz specjalne stalowe ramy, do ktérych
przymocowane sg $cianki. Podest z trwatego HPL o antyposlizgowej fakturze, scianki boczne — z kolorowej
wodoodpornej sklejki, zabezpieczenia ochronne przy otworach — z gumy, antamka i ichwyty — z tworzywa.
Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,63m przy uzyciu betonu B25.

Wymiary urzgdzenia: 2,45m x 1,83m x 2,36m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,45m x 4,83m
Maksymalna wysoko$é upadku: 1,39m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 28 (E28) - MQS3001 COMBINATION

Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 6 dzieci w wieku 2-6 lat.

Zestaw oferuje wspinaczke, zjezdzalnie i nie tylko. Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na 14 stupach z
impregnowanego drewna, osadzonych na stalowych podstawach. Panele boczne wykonano z
wielowarstwowej kolorowej sklejki, podest i scianke wspinaczkowa — z laminatu wysokocisnieniowego (HPL) o
antyposlizgowej fakturze, uchwyty i balkonik — z trwatego tworzywa, barierki — z pomalowanej proszkowo stali,
zabezpieczenia podestu przy sciance wspinaczkowej i zjezdzalni — ze stali galwanizowanej, zjazd zjezdzalni —
ze stali nierdzewne;.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,90m przy uzyciu betonu klasy B 25.
Wymiary urzadzenia: 4,46m x 5,72m x 3,00m.

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 8,72m x 7,20m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,92m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 100mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 29 (E29) - M629P DAFFODIL

Maty zestaw manipulacyjny dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Dostosowany wielkoscig dla najmiodszych zestaw pozwala na intensywne rozwijanie
umiejetnosci poznawania $wiata poprzez manipulowanie ruchomymi elementami urzadzenia.
Ruchoma kulka, drazek sterowy oraz obrotowa tuba do patrzenia i méwienia pozwalajg
odkrywac i poznawac nowe funkcje i nabywac kolejne umiejetnosci i sprawnosci.
Konstrukcja oparta na stalowym malowanym proszkowo stupku z poprzecznag platforma z
kolorowej sklejki i ruchomymi elementami wykonanymi z kolorowego, odpornego tworzywa.
Wymiary urzadzenia: 0,48m x 0,27m x 0,70m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,48m x 3,27m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$é z normg EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

2.2. Plac zabaw dostepny dla mieszkancow (zachodnia czes¢ terenu opracowania)
Na placu zabaw przewiduje sie zastosowanie nastepujacych elementéw placow zabaw:

ELEMENT 1 (E1) - ELE MS32
Statek
Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.
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3. Konstrukcja nosna zestawu wykonana jest z impregnowanego, klejonego, warstwowego drewna

e Panele boczne, kokpit i ostony wykonane sg z wodoodpornej sklejki

e Zjezdzalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej

o Kotwione w gruncie na gtebokos¢ 0,9m przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:
wymiary urzgdzenia: 7,08m x 6,89m x 3,80m
wymagana strefa bezpieczehstwa: 10,44m x 9,89m
maksymalna wysokos¢ upadku: 1,37m

Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej — 50mm
Kolorystyka: pomaranczowy/granatowy/czerwony/czarny/zielony

ELEMENT 2 (E2) - ELE M243 CROCODILE BENCH

taweczka Krokodyl

Przeznaczona dla 4 dzieci w wieku od 2-6 lat, mocowany w piaskownicy.

Zielony krokodyl z taweczkami po dwéch stronach zaprasza do wspdlnej zabawy, spotkania i odpoczynku.
Oko, nos i paszcza stanowig dodatkowe elementy zabawowe tej nietypowej faweczki. Poszczegdlne elementy
zestawu wykonane sg z kolorowej wodoodpornej sklejki. Elementy ruchome — z kolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,51m.

Wymiary urzgdzenia: 2,25m x 0,59m x 0,64m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,25m x 3,59m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 3 (E3) - ELE 400008 EXPLORER

Zestaw zabawowy Badacz

Urzadzenie przeznaczone dla 4-ki dzieci w wieku 2-6 lat.

Obrotowa platforma z Zzaglem, masztem, obrotowym kotem sterowym, taweczka i panelami manipulacyjnymi —
stanowi znakomitg forme statku.

Mali podréznicy mogg obracac platforme tak, by ustawi¢ sie najlepiej do wiatru, co pozwoli na odbycie dalekiej
ekscytujgcej podrozy. Poszczegdlne elementy zabawowe pozwalajg na wcielenie sie w coraz to nowe role,
ktére uczestnicy zabawy mogg dowolnie zmienia¢ i zamieniac.

Zestaw dostepny w réznych wersjach kolorystycznych (czerwonej i niebieskiej).

Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na stalowej galwanizowanej ramie platformy, z zamontowang do niej
na specjalnym tozysku obrotowa plqgtforma z odpornego laminatu HPL o chropowatej, anty poslizgowej
fakturze oraz stalowym stupie pokrytym specjalnym gumopodobnym tworzywem. Zapewnia to ogromng
trwato$¢ i stabilno$¢ konstrukcji oraz wysoki komfort korzystania z urzgdzenia. Migkki w dotyku stup
niezaleznie od pogody i temperatury stanowi przyjazng podpore dla bawigcych sie dzieci, ktére bez obaw
moge sie go chwyta¢ i na nim sie podpierac.

taweczke wykonano z trwatej i kolorowej wielowarstwowej sklejki wodoodpornej, elementy do manipulacji z
tworzywa i wzmocnionej gumy, podest z laminatu HPL o chropowatej anty poslizgowej strukturze. Pochwyty i
drazki wykonano z galwanizowanej stali.

Scianki boczne (panel i zagiel) z r6znokolorowego tworzywa zapewniajg mocna i trwatg ochrone przed
wypadnieciem.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,6m przy uzyciu betonu klasy B25.

Wymiary urzgdzenia: 1,50mx1,21mx2,43m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: koto o $rednicy 4,72m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,82m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176 oraz certyfikat na znak
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bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 4 (E4) - M620 BILLY GOAT GRUFF

Zestaw zabawowy mostek

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Podstawe mostu wykonano z impregnowanego drewna, scianki boczne z kolorowej, wodoodpornej sklejki,
tukowatg czes¢é mostu z laminatu wysokocisnieniowego HPL o antyposlizgowej strukturze.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,61m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzgdzenia: 1,43m x 0,49m x 0,93m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,43m x 3,49m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,9m

Grubosc¢ nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 5 (E5) - ELE 400027 VOYAGER

Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 6 dzieci w wieku 2-6 lat.

Specyficzne rozmieszczenie poszczegolnych elementéw nadaje catosci ksztalt statku z wyraznie
zaznaczona czescia dziobowa i zaglem. Zagiel oraz scianki boczne z okienkami i ruchomymi elementami do
manipulacji tworza ostoniety, zaciszny kacik do zabawy dla najmtodszych dzieci. Po obu stronach zagla
znajduja sie tukowato wygiete stoliki-tawy pozwalajace na ré6znego rodzaju zabawy a takze na odpoczynek.
Zestaw dostepny jest w réznych wersjach kolorystycznych (czerwonej, niebieskiej). Konstrukcja nosna
zestawu oparta jest na galwanizowanych stalowych stupach pokrytych specjalnym gumopodobnym
tworzywem. Zapewnia to ogromna trwatosc i stabilnosc konstrukcji oraz wysoki komfort korzystania z
urzadzenia. Miekkie w dotyku stupy niezaleznie od pogody i temperatury stanowia przyjazna podpore dla
bawiacych sie dzieci, ktére bez obaw moga sie ich chwytac i na nich sie podpierac. Scianki boczne i
ruchome elementy manipulacyjne wykonano z trwatego i kolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy 25.

Wymiary urzadzenia: 2,07m x 1,97m x 1,93m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,07m x 4,97m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,3m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz

certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 6 (E6) - ELE 400002 RACER

Bujak na sprezynie

Urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzywa. Siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowe;j.
Specjalne uchwyty na rece i podpory na nogi podnoszg komfort korzystania z urzagdzenia i zapewniajg
maksimum bezpieczenstwa. Catos¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie, ktorej ptynne, miekkie,
amortyzowane ruchy pozwalajg na ekscytujace wychylenie o duzej amplitudzie - wprost proporcjonalnej do
wagi uczestnika zabawy. Bujak dostepny w roznych wariantach kolorystycznych (czerwony, zotty). Silna i
odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.
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Wymiary urzadzenia: 0,72m x 0,37m x 0,67m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 2,90m x 2,37m
Maksymalna wysokos$é upadku: 0,44m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 7 (E7) - ELE 400323 FORT

Zestaw zabawowy Fort

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 12-tki dzieci w wieku 2-6 lat.

Ten duzy zestaw zabawowy stanowi nieprzebrane zrédto r6znorodnych zabaw. Specjalne uksztattowanie i
potgczenie poszczegdlnych elementéw sprawia, ze cato$¢ tworzy roztozysty fort z transparentnymi bokami
pozwalajacymi na kontrole ze srodka zestawu tego, co sie dzieje na zewnatrz. Fort tworzg cztery wieze z
podestami na roznych wysokosciach. Pomiedzy naroznymi wiezami rozpiete sg przestronne portale
spetniajgce roznorodne funkcje. Dwa z nich stanowig sieci wspinaczkowe z umieszczonymi na nich
siedziskami. Jeden jest tukowato wygietg poziomg drabinkg imitujgcg brame wejsciowa i jednoczesnie
umozliwiajgca pokonanie jej w zwisie, co pozwala rowniez na przejscie z jednej wiezy na drugg ,suchg nogq”
bez dotykania ziemi. Ostatni portal jest wysoka i szerokg bramag wejsciowg zwiernczong kolorowg ikong. Kazda
z naroznych wiez umozliwia inne zabawy i stanowi platformy, na ktére mozna wej$¢ z poszczegdlnych portali.
Jedna z wiez zakonczona najwyzszym podestem umieszczonym na wysokosci 1m, na ktéry mozna dosta¢ sie
poprzez schodkowo utozone podesty posrednie, pozwala na zjazd kolorowg zjezdzalnig. Obok znajduja sie
dwa tukowato wygiete elementy przypominajgce banany. Stanowig one

rownoczesnie faweczki, stoliki i schodki zmieniajgce swe funkcje i przeznaczenie w zaleznosci od potrzeb
uczestnikow zabawy. Dwie wieze przy portalu wejsciowym sg potgczone z tukowatymi stolikami — ladami
sklepowymi wyposazonymi w rézne dodatkowe ruchome elementy do manipulacji oraz misy na piasek i wode.
Na kolejnych wiezach jeszcze inne obrotowe elementy do manipulacji pozwalajg na zupetnie nowe i ciekawe
formy aktywnosci, obrotowa lornetka zapewnia mozliwos¢ obserwaciji i kontroli wszystkiego wokot zestawu.
Kolorowe panele na wiezach zwiekszajg bezpieczenstwo zabawy, a takze stanowig dodatkowe

elementy zabawowe. Zestaw dostepny w réznych wariantach kolorystycznych (czerwony, niebieski,

Zielony). Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na galwanizowanych stalowych stupach pokrytych specjalnym
gumopodobnym tworzywem. Zapewnia to ogromng trwatos¢ i stabilnos¢ konstrukcji oraz wysoki

komfort korzystania z urzadzenia. Migkkie w dotyku stupy niezaleznie od pogody i temperatury stanowig
przyjazna podpore dla bawigcych sie dzieci, ktére bez obaw mogag sie ich chwytaé i na nich sie podpierac.
Zjezdzalnie wykonano z trwatego i kolorowego tworzywa, podesty z laminatu HPL o chropowatej anty
poslizgowej strukturze. Drabinki, pochwyty, barierki i drazki wykonano z galwanizowane;j stali, sieci i liny ze
splotéw stalowych w oplocie z kolorowego poliamidu. Scianki boczne z réznokolorowego tworzywa zapewniajg
mocng i trwatg ochrone przed wypadnieciem.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 7,33m x 5,24m x 2,96m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 10,83m x 8,24m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,52m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 60mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z norma EN 1176 oraz certyfikat na
znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 8 (E8) - ELE 400021 BLAZER
Potrojny bujak na sprezynach
Urzadzenie przeznaczone dla 3-6 dzieci w wieku 2-6 lat.
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Korpusy wykonane z trwatego kolorowego, czerwonego i zéttego tworzywa. Siedziska z tworzywa o strukturze
antyposlizgowej. Specjalne uchwyty na rece i podpory na nogi podnosza komfort korzystania z urzadzenia i
zapewniajg maksimum bezpieczenstwa. Trzy osoby mogq zaja¢ miejsca na siedziskach rowno oddalonych od
siebie. Pomiedzy siedziskami zostata umieszczona dodatkowa platforma o antyposlizgowej strukturze — na
niej moze stac lub siedzie¢ 1, 2 lub 3 kolejnych uczestnikow zabawy, ktérzy odpowiednio
balansujac ciatem musza starac sie utrzymac¢ rownowage. Pozwala to na wymys$lanie réznych zadan i
sposobéw rywalizacji oraz wspétpracy pomiedzy uczestnikami zabawy. Cato$¢ umieszczona na trzech
elastycznych sprezynach, ktorych ptynne, miekkie, amortyzowane ruchy pozwalajg na ekscytujace wychylenia
w rozne strony. Kierunek, rytm i amplituda wychylen bujaka zalezg od liczby i pozycji uczestnikdw zabawy.
Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 2,25m x 2,00m x 0,78m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,25m x 4,00m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1m

Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 9 (E9) - ELE 400049 DOUBLE SLIDE TOWER

Zestaw zabawowy z podwadéjna zjezdzalnig

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 5-tki dzieci w wieku 2-6 lat.

Ten zajmujacy niewiele miejsca zestaw zapewnia wiele atrakcji mtodszym dzieciom. Trzon zestawu stanowi
wieza, ktérej podest jest z dwdch stron otoczony réznokolorowymi Sciankami z okienkami. Pomiedzy
sciankami znajduje sie stalowa barierka i specjalnie wyprofilowany stalowy drazek. Na podest mozna sie
dostac poprzez skosna scianke wspinaczkowa z kolorowymi uchwytami lub po mocnej stalowej drabince.
Ukoronowaniem zabawy moze byc zjazd podwdjna zjezdzalnia pozwalajaca na rywalizacje uczestnikéw
zabawy np. w formie wyscigu. Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na 4 galwanizowanych stalowych
stupach pokrytych specjalnym gumopodobnym tworzywem. Zapewnia to ogromna trwatosc i stabilnosc
konstrukcji oraz wysoki komfort korzystania z urzadzenia. Miekkie w dotyku stupy niezaleznie od pogody i
temperatury stanowia przyjazna podpore dla bawiacych sie dzieci, ktére bez obaw moga sie ich chwytac i na
nich sie podpierac. Zjezdzalnie wykonano z trwatego i kolorowego tworzywa, podest z laminatu HPL o
chropowatej anty poslizgowej strukturze. Drabinke, barierke i drazek wykonano z galwanizowanej stali, a
scianki boczne z réznokolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 3,84m x 1,87m x 1,83m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 7,29m x 4,91m

Maksymalna wysokosc upadku: 1m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 10 (E10) — ELE M584 STARFISH

Stolik rozgwiazda

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Konstrukcja oparta na stupku z galwanizowanej stali z blatem ze sklejki wodoodpornej
Kotwienie w gruncie na gtebokos$¢ 0,6m

Wymiary:

wymiary urzgdzenia: 0,73m x 0,41m x 0,25m
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wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,73m x 3,41m

Kolorystyka: zotty

ELEMENT 11 (E11) — ELE M626 BOW

Stolik - taweczka

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Konstrukcja oparta na stupku z galwanizowanej stali z blatem ze sklejki wodoodpornej. Kotwienie w gruncie
na gtebokos¢ 0,6m

Wymiary:
wymiary urzadzenia: 0,77m x 0,72m x 0,55m
wymagana strefa bezpieczenstwa: srednica 3,79m

Kolorystyka: z6tty

ELEMENT 12 (E12) — ELE M631

STOLICZEK UCIECHY

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Konstrukcja oparta na stupku z galwanizowanej stali ze sko$nie umieszczonym blatem ze sklejki
wodoodporne;j

Na blacie sg ruchome elementy wykonane z odpornego tworzywa sztucznego.

Kotwienie w gruncie na gtebokos¢ 0,62m

Wymiary:
wymiary urzadzenia: 0,67m x 0,54m x 0,61m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,67m x 3,49m

Kolorystyka: niebieski/czerwony/zotty

ELEMENT 13 (E13) — ELE M 230 GARDEN TABLE

Stolik ogrodowy

Zestaw przeznaczony dla 6 dzieci w wieku 2-6 lat.

Podtuzny stolik z fawami po dwdch stronach pozwala na wspélna zabawe, spotkania i odpoczynek. Siadajac
przodem do blatu mozna rozmawiac, rysowac lub bawic sie podrecznymi zabawkami. Siadajac tytem do blatu
mozna obserwowac co dzieje sie dookota. Poszczegdlne elementy zestawu wykonane sa z kolorowe;j
wodoodpornej sklejki.

Wymiary urzadzenia: 1,56m x 1,28m x 0,55m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,56m x 4,28m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 14 (E14) - ELE M 650 MAGIC HOUSE

Zestaw zabawowy Magiczny Domek

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 4 dzieci w wieku 2-6 lat.

Ten czarujacy domek zaprasza kazdego do wspolnej zabawy poprzez dwa wejscia z szerokimi stopniami,
zapewniajgcymi tatwy dostep nawet tym matym gosciom, ktérzy nie umiejg jeszcze dobrze chodzié. Scianki i
daszek ostaniajg przed storicem i zapewniajg bezpieczne schronienie. W domku znajduje sie taweczka i
ruchome elementy manipulacyjne. Ci, ktérzy nie chcg wchodzi¢ do srodka maja do dyspozycji taweczke i stolik
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usytuowany na zewnatrz konstrukcji. Poszczegdlne elementy zestawu wykonane sg z kolorowej wodoodporne;j
sklejki. Stupy nosne — z impregnowanego drewna. Ruchome elementy manipulacyjne — z kolorowego
tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,6m.

Wymiary urzgdzenia: 1,92m x 1,74m x 1,79m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,92m x 4,74m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,3m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 15 (E15) - KOMPAN M187P RAFT SEESAW (Ocean Seesaw)
Bujak wazka na sprezynach

WYMIARY

Dtugosc¢ x szerokos¢: 2,91 m x 0,98 m ; wys. 1,09 m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,91 m x 2,98 m

Rzeczywista strefa bezpieczenstwa: 13,70 m?

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,00 m

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42 m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Hustawka typu wazka dla dzieci w wieku 3-8 lat, z miejscami siedzacymi dla czworga dzieci i z dodatkowg
platformg posrodku, na ktoérej kolejne dzieci mogq sie kotysac i balansowaé na siedzaco lub stojgco. Boczne
panele — petnigce jednoczesnie funkcje ozdobng i zabezpieczajacg przed zeslizgnieciem sie dziecka z
siedziska — ksztaltem imitujg sylwetki delfinéw i gltowy rekinbw z charakterystyczng sterczaca ptetwa.
Siedziska w formie prostych tawek umieszczone sg na dwoch réwnoleglych metalowych belkach, ktére z
zewnatrz wykonczone sg waskimi granatowymi listwami panelowymi, nasladujacymi fale. Siedziska majg
zamontowane miedzy panelami bocznymi porecze, na ktérych mozna oprzeé rece i nogi.

Catos$¢ umieszczona na czterech elastycznych sprezynach i stalowych zawiasach.

Silna i odporna konstrukcja nosna wykonana z galwanizowanej stali.

Panele boczne i listwy wykonane sa z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), platforma i siedziska — z laminatu
wysokocisnieniowego (HPL) o antyposlizgowej fakturze.

Sprezyny i porecze — ze stali malowanej proszkowo.

Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z norma EN 1176.

ELEMENT 16 (E16) — ELE M113

Bujka DINO

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodpornej, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowe;.
Stalowe uchwyty na rece i podpory na nogi

Element mocowany do podtoza za pomocg elastycznej sprezyny, kotwionej w gruncie na gtebokosé 0,42m
przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzgdzenia: 0,75m x 0,37m x 0,88m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,5m x 2,37m
maksymalna wysokos¢ upadku: ponizej 0,6m
Grubos¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: zielony/czerwony
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ELEMENT 17 (E17) — ELE 400019 SPEEDER
Bujak na sprezynie
Urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat.
Korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzywa. Siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowej. Dzieki
uchwytom znajdujacym sie po bokach i matym podporom na nogi, jezdziec ma wolna przestrzen z przodu. Na
zakonczenie jazdy mozna nogi mocno oprzec o podndzki, pochylic sie do przodu, a rekami mocno odepchnac
sie od uchwytow i zeskoczyc. Catosc umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie. Dla zapewnienia
dodatkowego bezpieczenstwa w sprezyne zostat wtozony specjalny gumowy walec usztywniajacy i
ograniczajacy wychylenie. Bujak dostepny w réznych wariantach kolorystycznych (czerwony, zétty). Silna i
odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 0,82m x 0,49m x 0,58m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,00m x 2,49m

Maksymalna wysokosc upadku: ponizej 0,6m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

2.4. Ogrédek dydaktyczny

W czesci potudniowo - wschodniej terenu opracowania przewiduje sie budowe ogrodka dydaktycznego dla
dzieci o powierzchni 20m2. Ogrédek ma ksztalt pétkola otoczonego chodnikiem z kostki betonowej, potkole
ma obrzeze betonowe wyniesione 20 cm ponad powierzchnie chodnika otaczajacego ogrodek .

Potkole ogrodka nalezy wypenic ziemig urodzajng umozliwiajacg wzrost roslin.

Sciezki komunikacyjne zbudowane sg z kostki betonowej o wysokosci 6 cm.

2.3. Boisko do mini pitki noznej
W czesci poéinocno-zachodniej terenu opracowana przewiduije sie lokalizacje mini boiska do pitki noznej o
wymiarach 6,4 x 13m z systemowymi bramkami.

2.4. Klasy
Przewiduje sie w potudniowej czesci terenu przy furtce dzielacej oba place zabaw lokalizacje 'zabawy w
klasy' wykonang w technologi nawierzchni poliuretanowej placu zabaw.

Ogolne wymagania bezpieczehnstwa i metody badan PN-EN 1176-1

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek PN-EN 1176-2

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni PN-EN 1176-3

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych PN-EN 1176-6

Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji PN-EN 1176-7

Konstrukcji z drewna i materiatéw drewno-pochodnych PN-81 B-03150.01-02

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 9.
45212140-9
DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczgacym sie w
Nowej Wsi, na ul. Spacerowe;.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t objetych SST
Piaskownice DFA1, DFA2, DFA3
Na przedmiotowym terenie projekt przewiduje budowe trzech piaskownic:

- Scianki piaskownicy wykonane z zelbetonu smarowanego do powierzchni gruntu
lepikiem asfaltowym na goraco

— nad powierzchnig ziemi boczne Scianki zelbetonu nalezy pomalowac specjalng farbg do betonu w kolorze
brazowym, zblizonym do koloru wymalowan desek wykonczajgcych wierzch piaskownicy

- element taczacy zelbetowg podstawe i siedzisko to stalowy ceownik wraz z
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ocynkowanymi srubami

- na wierzchu znajdujg sie deski z drewna li$ciastego malowane drewnochronem na
kolor ciemny orzech.

Wymiary DFA1:

ksztalt pétkola o promieniu 3,4m

wymiary zewnetrzne piaskownicy: ok 6,80mx3,40m
wymiary wewnetrzne piaskownicy: ok 6,00x2,60m
powierzchnia piasku: 12,2m2

Wymiary DFA2:

ksztatt zblizony do ¢wiartki kota o promieniu 8,20m
wymiary zewnetrzne piaskownicy: ok 8,20mx8,90m
wymiary wewnetrzne piaskownicy: ok 7,40x8,10m
powierzchnia piasku: 45m2

Wymiary DFAS3:

ksztatt zblizony do wycinka kota o promieniu 16,60m
wymiary zewnetrzne piaskownicy: ok 8,60mx6,00m
wymiary wewnetrzne piaskownicy: ok 7,80x5,20m
powierzchnia piasku: 24m2

tawka

tawka Tallin 001124 lub réwnowazne

Dane techniczne

e dlugosé: 190 cm

e szerokosé: e 55cm

e Wysokosc: «80cm

e waga tawki: e Ok. 59 kg

e waga fundamentéw: e ok. 54 kg
Materiaty

¢ siedzisko: listwy z drewna iglastego
e podstawa: odlew zeliwny malowany tradycyjnie
o fundament: betonowy
Kolorystyka
e siedzisko: teak
e podstawa: grafit
Montaz
e przez wkopanie fundamentu betonowego

Kosze na sSmieci
Kosz na smieci Kemi 003420 lub rownowazne

Dane techniczne

e wysokos¢: e 60cm

o szerokosc: e 44 cm

e dlugosé: e 44 cm

e pojemnosc: e 35|

e waga: e ok. 25 kg
Materiaty
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e obudowa: listwy z drewna iglastego i profile stalowe malowane proszkowo
¢ pojemnik z popielniczka: stalowy malowany proszkowo
e podstawa: stalowa malowana proszkowo
Kolorystyka
e drewno: teak
e pojemnik: czern, grafit
¢ konstrukcja: grafit
Montaz
e wolnostojgcy z mozliwoscig zakotwienia

Tablica informacyjna

Dane techniczne
e wysokosé: 250 cm
e szerokosé: 110 cm
e dtugosé: 60 cm
e waga: ok. 46 kg
e powierzchnia ekspozycyjna: 100x100 cm
Materiaty
e konstrukcja: stalowa malowana proszkowo
e gablota: aluminium malowane proszkowo
¢ powierzchnia ekspozycyjna: ptyta OSB
e szklenie drzwiczek: szkto bezpieczne
o daszek: poliweglan komorowy
Kolorystyka
e grafit
Montaz
e przez zabetonowanie przedtuzonych elementéw kotwigcych

Siedziska DFA4
Siedziska dla obiektéw sportowych typu Silesia 4004

Konstrukcja metalowa Silesia 4004 wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe dla obiektéw zewnetrznych lub malowanie proszkowe dla pomieszczern zamknietych. Siedziska
wykonane sg z poliamidu lub polipropylenu (z mozliwoscia dodatkéw uszlachetniajgcych, ktére zwiekszajg
odpornosé na zapalanie lub ograniczajgce wptyw promieni UV). Siedziska posiadajg systemy odptywowe i
podlegajg 100% recyklingowi.

Miska krzesta

Wytrzymate anatomicznie profilowane jednoelementowe krzesto z wysokim oparciem (350mm)

Wykonane z poliamidu lub polipropylenu - sg to atestowane tworzywa spetniajace specjalistyczne normy i
posiadajgce stosowne badanie i certyfikaty. Charakteryzujg sie bardzo wysokimi parametrami mechanicznymi
i fizykochemicznymi. Doskonale sprawdzajg sie w trudnych wymagajacych warunkach eksploatacji.

Siedziska zamontowane sg na konstrukcji metalowej cynkowanej ogniwowo, przytwierdzonej do fundamentu
betonowego B20 (30X30X30) za pomocg cynkowanych srub.

Siedziska przy miniboisku — 10 szt.

Bramki systemowe do pitki noznej 2 egz.

Charakterystyka materiatow i wykonczen powierzchni:

Elementy drewniane

W elementach drewnianych zastosowane jest drewno lisciastego modyfikowanego termicznie. W procesie
produkcji powierzchnie elementéw sg szlifowane, az do uzyskania odpowiedniej gtadkosci. Impregnowanie
oraz barwienie drewna wykonane jest metodg zanurzeniowg. Finalne wykohczenie powierzchni drewnianych
stanowi warstwa lakieru bezbarwnego wykonana natryskowo. Drewno siedziska tawki barwione jest na kolor
orzecha. Zastosowanie innych gatunkéw drewna lub innych koloréw jest mozliwe tylko przed montazem po
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wczesniejszym uzgodnieniu zmian z projektantem.
Elementy stalowe i zeliwne
Do zabezpieczenia antykorozyjnego oraz nadania powierzchniom metalowym ostatecznego wygladu
stosowane jest pokrycie warstwag ocynku oraz warstwg lakieru proszkowego. Ten rodzaj pokrywy lakierniczej
zapewniaj bardzo dobrg ochrone metalu przed korozjg oraz nadajg malowanym powierzchniom wyjatkowo
estetyczny wyglad. Powierzchnie metalowe wystepuja w kolorze grafitowym. Zastosowanie innej kolorystyki
jest mozliwe tylko przed montazem po wczesniejszym uzgodnieniu koloru projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 10.
45236250-7
KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

1.0GOLNE WARUNKI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ksztattowaniem terendw zielonych zwigzanych z inwestycjg dotyczacg wykonania projektu
zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu nr 288, mieszczacym sie w Nowej Wsi, na ul.
Spacerowe;.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z sadzeniem
drzew i krzewdw na terenie ptaskim.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.1.1. DOROSLY MATERIAt SZKOtKARSKI - Odpowiednio uformowane ro$liny przeznaczone do
sadzenia na miejsca state.

1.1.2. DRZEWA - Rosliny zdrewniate, wytwarzajace jeden lub wiecej pni, rozgateziajacych sie na
pewnej wysokosci.
m Korona — zespot konaréw i gatezi. Korony moga przybierac rézne formy w sposob
naturalny — uzalezniony od gatunku i odmiany, badz sg formowane przez szkétkarzy.
Najczesciej spotykanymi naturalnymi ksztattami korony sa: kulisty, jajowaty, stozkowaty
i kolumnowy. W$rdd koron formowanych najczesciej wystepuja formy: szpalerowa, dachowa
i kulista.
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m Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.
m Pien — nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi a poczatkiem
korony. Wysokos$¢ pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi
wynosi¢ min. 180 cm.
m System korzeniowy — podziemna czes$¢ rosliny. Wplyw na rozwoj korzeni ma odpowiednia
agrotechnika i szkotkowanie.
m Bryta korzeniowa — cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig.
m Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem.
m Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga
dodatkowych zabiegéw pielegnacyjnych — ciecia lub podkrzesywania.
m Forma wielopienna — forma drzewa, ktére ma kilka pni wyrastajgcych do wys. 50 cm nad
szyjka korzeniowa.
m Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korona.
1.1.3. KRZEWY - Wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajace pnia ani korony. Ich gtéwne
pedy powinny wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.
1.1.4. KRZEWINKI - Bardzo niskie krzewy, o krétkich, cienkich i licznych pedach.

1.1.5. ROSLINY UPRAWIANE W POJEMNIKACH - Roéliny uprawiane i sprzedawane
w pojemnikach, o pojemnosci i ksztatcie dostosowanym do wielkosci roslin i ich systemu
korzeniowego.

1.1.6. ROSLINY UPRAWIANE W GRUNCIE - Ro$liny uprawiane w gruncie moga by¢ sprzedawane
bez bryty lub z brytg korzeniowa.

1.1.7. ROSLINY OKRYWOWE - Niskie, ptasko rosnace, poktadajace sie lub $cielace rosliny,
ktérych szeroko$¢ przekracza znacznie wysokosc¢, nadajace sie do okrycia gleby. RoSliny te
powinny by¢ rownomiernie rozkrzewione tak, aby ich rzut byt zblizony ksztattem do kota.

1.1.8. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj

.1.9.  Materiat ro$linny — sadzonki drzew i krzewdéw

1.1.10. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja

korzeniami rosliny

1. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

2. Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkotce z wyraznym nie przycietym

przewodnikiem i uformowang korong
1.1.13. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowatosci
1.1.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami
1.5 Warunki przystapienia do wykonywania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac sie z kompletng Dokumentacjg Projektowa, a

w szczegolnosci z Warunkami Technicznymi Prowadzenia i Odbioru Robdét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy ten fakt zgtosi¢ w odpowiednim Wydziale Architektury

Urzedu Gminy i uzyska¢ zgode na rozpoczecie robot wraz z dziennikiem budowy.

Roboty mozna rozpoczaé po oznakowaniu i ogrodzeniu Dziatki — obszaru Inwestycji, po nalezytym

przygotowaniu Placu Budowy i starannym przygotowaniu sie Wykonawcy do prowadzenia rob6t pod wzgledem

organizacyjnym, materiatowym, sprzetowym oraz odpowiednim przygotowaniu pracownikéw.

Tyczenie wszelkich obiektéw budowlanych, tras, osi i innych elementéw niezbednych do prawidtowego i

zgodnego z projektem wykonania powierzonego zadania, winien dokona¢ Uprawniony Geodeta, na podstawie

aktualnego Projektu Zagospodarowania Terenu uzgodnionego przez ZUD.

Czynno$¢ tyczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy oraz szkicem geodezyjnym

przedstawiajgcym zakres wykonanych czynnosci.

Roboty nalezy rozpoczaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki Ogrodniczej, z nalezytg starannoscia i

fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES PROWADZENIA PRAC
BUDOWLANYCH
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2. 1. Zabezpieczenie drzew i krzewéw w czasie budowy
W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co
niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew. Na placu budowy zadne drzewa nie mogg pozostawac
bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jesli nie przewiduje sie w ich poblizu transportu lub pracy ciezkiego
sprzetu mechanicznego. Drzewa na placach budéw musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepiséw naktadajacych obowigzek ochrony i utrzymania
zieleni w nalezytym stanie. Przepisy te nakfadajg obowigzek skutecznego zabezpieczenia drzew w ich czesci
nadziemnej (pien, kora) i podziemnej (korzenie wraz z gleba). Dotyczy to zaréwno bezposredniego
zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia robét ( roboty musza byé prowadzone w sposoéb nie
szkodzacy drzewom.
1. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane recznie.
2. Odstoniete korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty nalezy
przykotkowac¢ do $ciany wykopu. Powinny one chronié¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.
3. Grube korzenie, ktére znalazly sie w wykopie nalezy owingé, a w przypadku kiedy wykonamy to za pomoca
wiékien naturalnych, rozktadajgcych sie w glebie, mogg pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu.
4. Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocg deskowania wigzanego do pnia drzewa powrozami.
5. Gatezie istniejacych drzew, przeszkadzajgce w pracach budowlanych nalezy ochroni¢ zaktadajgc siatki na
korone drzewa z oplecionej siatki.
6. W obrebie istniejgcych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ glebe przed ewentualnym zageszczeniem. (dotyczy drzew wskazanych w projekcie
wykonawczym zieleni). Glebe zabezpieczamy warstwg grubego zwiru o migzszosci ok. 20 cm oraz
prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie zwiru.
W przypadku przewidywanego mniejszego obcigzenia zastosowac¢ mozna zabezpieczenie gleby balami
drewnianymi na legarach lub na warstwie ttucznia.

2.2. Obudowa pni
Do obudowania pni nalezy uzywa¢ materiatow, ktére zamortyzujg ewentualne uderzenia w zewnetrzng
obudowe poszczegodlnych drzew. Np. moga to by¢ obudowy drewniane z desek lub ptyt. Dla zwiekszenia
skutecznosci obudowy i zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pni zaleca sie, aby przestrzen pomiedzy pniem a
obudowg wypetni¢ matami stomianymi, miekkimi materiatami izolacyjnymi. Pnie drzew przed odeskowaniem
powinny by¢ owiniete matami stomianymi, trzcinowymi. Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢
wykonane w taki sposéb, aby deski przylegaty mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia. Deski uzyte do
ochrony pni powinny okrywac¢ pieh do podstawy korony i by¢ zamontowane w sposéb nie szkodzacy drzewom.
Zaleca sie mocowanie desek poprzez ich mocne odrutowanie, olinowanie linami widkiennymi itp. — bez uzycia
gwozdzi. Odlegtos¢ wyznaczonych szlakéw komunikacyjnych od pni musi uwzglednia¢é maksymalng
szerokos¢ przewidywanych srodkow transportu poszerzong o 1m z kazdej strony. Szczegolnie trzeba
uwzglednié¢ transport pojazdami wiozgcymi materiaty dtugie, ,zachodzace” na zakretach.

2.3. Zabezpieczenie korzeni

Na placu budowy z drzewami ruch pojazdéw musi sie odbywa¢ wyznaczonymi drogami. Niedopuszczalne jest
poruszanie sie pojazdéw i maszyn powodujacych zageszczenie gruntu i obrywanie korzeni na
niezabezpieczonej powierzchni, pod ktérg znajdujg sie korzenie drzew. Gtebokie wykopy drenujace lub
wykopy naruszajgce strefe korzeniowg drzew muszg posiadaé zabezpieczenia chronigce korzenie i ich
przestrzen zyciowa. W przypadku gtebokich wykopdw w zasiegu korzeni drzew nalezy wykonaé ekrany
zabezpieczajace strefe korzeniowa. Ekran korzeniowy jest to zabezpieczenie izolujgce od niekorzystnego
wptywu robot ziemnych prowadzonych w sgsiedztwie drzewa. Obnizenie gruntu w obrebie korony moze by¢
dokonane w takim stopniu, aby drzewa nie utracity mozliwosci korzystania z wody, wystarczajacego do
prawidtowego funkcjonowania. - W wyniku obnizenia poziomu gruntu dopuszcza sie wyciecie do 20% u
gatunkodw Zle znoszacych uszkodzenia korzeni.
- Roboty ziemne w strefie korzeniowej musza by¢é wykonane recznie.

- Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone wiosng - po rozmarznieciu gleby-w czasie pogody

pochmurnej lub deszczowej. Odstoniete korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem.

- Do ewentualnego wyciecia korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania cie¢ z

jakoscig odpowiadajaca jakosci cie¢ gatezi.

- Miejsca cie¢ korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu. Powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢
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zabezpieczona preparatem ochronnym do ran zywych.

- Po wycieciu przewidzianych do usuniecia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ powierzchnie

asymilacyjng drzewa.

- Po wykonaniu zabiegu drzewa nalezy podla¢ znaczng iloscig wody.
W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw budowlanych i napedowych, nie wolno
réwniez instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych, przede wszystkim betoniarek. Nalezy unika¢ wylewania
wody z oczyszczania placu budowy, zwtaszcza z osadami cementowymi, w innym przypadku nalezy je
gromadzi¢ zgodnie z przepisami porzagdkowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

3.1 Wymagania ogoine

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczony, tzn.
musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wiasciwa nazwa facinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer
normy. Materiat szkétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do Handlu musi byé czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej i odpowiadaé okreslonym w zaleceniach
wymaganiom. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokos$ci, szeroko$ci i dlugosci pedéw a takze
rébwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢é zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i
korong oraz miedzy podkifadkg dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng. Materiat musi byé zdrowy, bez
Sladéw zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia. System korzeniowy
powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i
wieku rosliny.

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku minimum
jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach
azurowych. Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom.
W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych roslin pojemnikowych powinna by¢ podana
pojemnos¢ i rodzaj pojemnika. Rosliny muszg by¢ za kazdym razem szkotkowane w rozstawie umozliwiajacej
odpowiednie wyksztatcenie korony. Dla okreslenia parametréw roslin mtodych stosowane sg symbole. Opisujg
one wiek rosliny oraz sposéb mnozenia. Przy roslinach mtodych w doniczkach podaje sie rozmiar doniczki
przez podanie srednicy doniczki oraz wysokosci i szerokosci rosliny. Wiek jest parametrem opisujacym rosline
tylko w odniesieniu do roslin mtodych. Materiat dorosty to materiat odpowiednio uformowany, ktory jest
przeznaczony do wysadzania na miejsce state. Materiat dorosty opisywany jest poprzez podanie dtugosci
peddw oraz liczby szkotkowan (przesadzen w szkolfce). Przy roslinach z brytg podaje sie te informacje
opisowo, przy pojemnikach objeto$¢ pojemnika.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

- $lady zerowania szkodnikéw

- oznaki chorobowe

- zwiednigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- martwica i pekniecia kory

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy piennej

- uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowej
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg

3.2 Wymagania szczegétowe.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

Drzewa:
Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
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gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy :
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— korona, co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokosci odpowiedniej dla gatunku lub odmiany,
— obwdd pnia mierzonego na wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi wg specyfikacji,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
— na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
— rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowanie bryly korzeniowej lub by¢ w pojemnikach,
— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinny byé rownomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
— drzewa iglaste minimum 100 cm wysoko$ci czesci nadziemnej,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,
- kazda sadzonka powinna by¢é zamocowana do minimum trzech palikéw podtrzymujgcych
DRZEWA LISCIASTE — korona bez przewodnika z brytg korzeniowa lub w pojemniku. Drzewa powinny by¢
regularnie szkétkowane co 2-4 lata.
DRZEWA LISCIASTE PIENNE TRZY | WIECEJ RAZY SZKOtKOWANE z brytg korzeniowa lub w pojemniku.
Przynajmniej dwa razy szkétkowane w odpowiednio duzej rozstawie umozliwiajgcej uformowanie wtasciwe;j
korony. Po ostatnim przesadzeniu powinny pozostac¢ na stanowisku nie dtuzej niz 4 sezony wegetacyjne w
gruncie, a w pojemniku nie dtuzej niz 2.
DRZEWA IGLASTE w pojemnikach lub z brylg korzeniowa. Rosliny muszg by¢ przesadzane co 2-4 lata.
Barwa igiet musi by¢ typowa dla odmiany. Prosto rosngce gatunki i formy muszg by¢ sprzedawane z
przewodnikiem. Rosliny musza by¢ rozgatezione w sposoéb typowy dla danego gatunku i odmiany. Odstepy
miedzy okoétkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku musza byc¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny.
Rosliny iglaste przeznaczone do sprzedazy muszg by¢ uprawiane w pojemnikach o objeto$ci nie mniejszej niz
2 litry, z wyjatkiem roslin przeznaczonych do dalszej produkcji lub zastosowan specjalnych.

Krzewy:

- powinny posiadac przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedow, gtownie z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- wysoko$¢ czesci nadziemnej powyzej 40 cm

- bryla korzeniowa w pojemnikach typu C wg tabeli okreslajgcej parametry zakupu poszczegolnych gatunkéw
roslin

- muszg by¢ dwa razy szkdtkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami. ]

KRZEWY LISCIASTE - TRZY | WIECEJ RAZY SZKOLKOWANE z brytg korzeniowg lub w pojemniku.
Trzecie szkotkowanie tych krzewdw powinno przebiega¢ w odpowiednio duzej rozstawie.

Po przeszkotkowaniu rodliny muszg pozostac na stanowisku przynajmniej dwa, a najdtuzej cztery sezony
wegetacyjne. Wyjatek stanowig gatunki szczegdlnie silnie rosnace (np. Salix sp.), ktdre mogg pozostac jeden
sezon.

KRZEWY ZYWOPLOTOWE

- powinny posiadac przynajmniej 5 prawidtowo wyksztatconych pedow, gtéwnie z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- wysoko$¢ czesci nadziemnej powyzej 80 cm

- bryla korzeniowa w pojemnikach typu C15

- zywoptot — minimum 5 ro$lin na metr biezacy

- muszg by¢ trzy razy szkétkowane

KRZEWY ZIMOZIELONE z brytg korzeniowg lub w pojemniku. Do krzewodw tych zaliczane sg m. in.:
Euonymus. Rosliny te muszg by¢ regularnie, co 1-3 lata przesadzane.

Rosliny okrywowe:
Wszystkie rosliny okrywowe powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwtaszcza w zakresie lokalizaciji,
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gatunku i odmiany.
Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny
by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu uptywu kresu
gwarancji w szkotce powinny znajdowac sie rosliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.
Rosliny okrywowe powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym
systemem korzeniowym, bez sladéw uszkodzen. Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej. Korzenie
nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli Inzynierowi systemy korzeniowe losowo
wybranych roslin.
ROSLINY OKRYWOWE | BYLINY
- powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedéw, gtdwnie z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- bryta korzeniowa w pojemnikach okreslonych w tabeli parametréw zakupu poszczegdlnych gatunkéw roslin
- krzewy ptozace — rozpieto$¢ czesci nadziemnej 40cm
- muszg by¢ dwa razy szkdtkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami.
Rosliny okrywowe muszg by¢, odpowiednio do gatunku réwnomiernie rozkrzewione. Szerokos¢ okreslona w
tabeli mierzy sie wedtug nastepujacego schematu: srednica najwiekszego kota, ktérego przynajmniej %
powierzchni zakryte jest przez rosline. Rosliny okrywowe sortowane sg pod wzgledem szerokosci i wysokosci.

WADY NIEDOPUSZCZALNE
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewodw,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia korony,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem. . . .
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PARAMETROW ROSLINSCI PROJEKTOWANEJ.

L.P. Nazwa facinska Forma llos¢ Obwod pnia Forma
drzewa/wysok szkoétkowa na wys. 100 sprzedazy
os¢ n cm
rosliny/pnia
(cm)

. DRZEWALISCIASTE

1. Acer platanoides 'Crimson Sentry’ N x3 6/8 Co 33
Betula pendula 'Golden Cloud' N x3 6/8 Co 33
Liriodendron tulipifera N x3 16/18 Co130

'Aureomarginatum'
KRZEWY | KRZEWINKI

N

LISCIASTE
Leucothoe 'Zeblid' N x2 - Co 2-3
5. Pachysandra terminalis ' Green OKR/BI x2 - Co2
Carpet'
6. Pachysandra teminalis 'Variegata' X2 - Co2

OKR/BI
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L.P. Nazwa tacinska Forma llos¢ Obwod pnia Forma
drzewa/wysok szkétkowa na wys. 100 sprzedazy
os¢é n cm
rosliny/pnia
(cm)
7. Prunus laurocerasus 'Otto Lyuken' x2 - Co 1.5-2
N
8. Spierea japonica 'Anthony Waterer' N X2 - Co5
9. Spierea japonica 'Golden Cloud' N x2 - Co5
10. | Weigela florida 'Alexandra’ N x2 - Co 2-3
11.  Weigela florida 'Verweig' N x2 - Co 2-3
12.  Weigela florida ' Nana Variegata' N X2 - Co 2-3

Objasnienia do tabeli:

N — forma naturalna

Pa — wysoki pien

Z — forma zywoptotowa

OKR/BI — roslina okrywowa/ bylina

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE INNYCH
MATERIALOW.
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz oswiadczenia zgodnosci z
norma, a w szczegolnoéci zgodnie z zasadami postepowania i wytycznymi technologicznymi, okreslonymi w
zatgcznikach do tych dokumentow.
Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce aktualne potwierdzenie producenta zgodnos$ci dostarczonego
materiatu z normg zaktadowa i wyzej wymienionymi dokumentami.
Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce aktualng date waznosci, to jest nie przeterminowane, w przypadku
gdy jest to istotne z punktu widzenia petnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w odpowiednich
dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych
prawem dokumentach.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosoru,
potasu) Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu u
przechowywania.

3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do stosowania,
potwierdzone przez dozér techniczny.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby nie powotane, nieodpowiednie czy
nie przygotowane do jego uzytkowania.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg starannoscia i
fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach
wymaganych prawem pod nadzorem oséb uprawnionych.

4, WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi.

- W przypadku braku takich norm nalezy oprze¢ sie na normach kraju, z ktérego pochodzi dana technologia
czy materiat.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi, instrukcjami, oraz innymi dokumentami autoryzowanymi
przez producentéw wbudowanych materiatdow, badz stosowanych technologii, chronionych patentami czy
znakami firmowymi tych producentéw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku zgodnosci tego
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opracowania z aktualnie obowigzujacymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodniczej.

4.1 Wymagania dotyczace wykonania nasadzen

4.1.1 Wymagania dotyczace sadzenia krzewow, rosliny okrywowe i byliny
W miejsce sadzenia nowo projektowanych roslin nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajng, ktérg nalezy obsypac i
umiejetnie ugnies¢ system korzeniowy roslin.
Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa. Dno nalezy spulchnic i wysypaé
10 — 15 cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu rosliny bryte
zasypac¢ nalezy do potowy zyzng ziemig, udeptac i podla¢. Nastepnie uzupetnié¢ nalezy ziemie i uformowac
wokot krzewu ptytki dotek. Po posadzeniu nowych roslin nalezy je obficie podla¢ oraz dokona¢ pod nimi
Sciotkowania grubosci 6 cm z kory drzewnej. Sciétkowania nalezy takze dokonac¢ pod istniejacymi krzewami
poprawiajac im w ten sposob warunki wegetacyjne. Strefa Scidétkowania pod krzewami nie powinna
przekracza¢ zasiegu rosluny w rzucie.

4.1.2 Pielegnacja po posadzeniu
Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:uzupetnianie scidtki pod rosling
podlewanie roslin w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podlaé rosliny do zwilzenia ziemi
na gtebokos¢ 10 cm.) wymiana uszkodzonych lub uschnietych roslin
pielenie powierzchni wokét krzewdw, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikow, spulchnianie ziemi wokoét
rodlinzasilanie nawozami mineralnymi.

4.1.3 Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilos¢ ziemi
urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajace
warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wplywac¢ negatywnie z r6znych wzgledow a przede wszystkim klimatycznych.
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno$ci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku przez
wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére mogg
zapewnic trwatosci i wlasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na jednostke powierzchni
przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm2.
Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetniaé powinien najwyzsze
normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona
zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich moga znajdowac sie zanieczyszczenia .
Proponowana mieszanka:
POA ANNUA Wiechlina roczna
LOLIUM PERENNE Zycica trwata
POA TRIVIALIS Wiechlina zwyczajna
Mieszanka podzielona zostata w stosunku 30:40:30 %, a ilo$¢ mieszanki powinna wynosi¢ od 20 do 40 kg/ha.
W przypadku braku mozliwosci zastosowania takiej mieszanki mozliwe jest jej zastgpienie inng gatunkowo
mieszanka lecz o podobnych walorach uzytkowych.

4.1.4 Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikow jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),
- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
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nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdélnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

4.2 KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE
WYKONYWANIA ROBOT
- Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywanych robot i ponosi wszelkie konsekwencije z tego
wynikajace.
- Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci robét przez caty czas ich wykonywania i trwania
budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wikasnym systemem kontroli jakosci.
- Kazdy element robot, wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika budowy.
- Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakosci robot przez caty czas ich wykonywania zgodnie z
okreslonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru Zieleni, niezaleznie od kontroli dokonywanej przez
wykonawce.
- Kolejne etapy robot wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robét przez Inspektora
Nadzoru Zieleni.
- Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robét, moze jednak wskaza¢ na nieprawidtowosci
wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakaza¢ ich usuniecie.
Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezytg starannoscig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.

4.2.1 Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi,

4.2.2 Kontrola robot w zakresie zakladania i pielegnacji trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej
- prawidtowego uwatowania terenu,
- prawidtowo$ci uktadania trawnika zgodnie z zaleceniami producenta
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

4.3 OBMIAR | ODBIOR ROBOT
llos¢ wykonywanych rob6t wykonawca zobowigzany jest systematycznie i narastajgco wpisywac w Ksigzce
Obmiaru.

Inspektor Nadzoru Zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po zakornczeniu
zamknietego zadania czy etapu robét.

Odbiér robét zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, inwestora i
projektanta, po zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru zadania.

Gotowos$c¢ do odbioru potwierdza inspektor nadzoru zieleni, po dotaczeniu wszystkich wymaganych atestow,
certyfikatéw, Swiadectw dopuszczenia i ztozeniu oswiadczenia przez Kierownika Budowy o wykonaniu robét
zgodnie z projektem, normami i zaleceniami projektanta oraz nadzoru.
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Jednostkg obmiarowa jest ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu.
W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotagczy¢ dokumentacje powykonawczg
badz inwentaryzacje, szczegdlnie w przypadku robdt zanikowych, odbiegajacych od projektu wykonawczego
oraz do odbioru koncowego.
Dokumentacja dotagczona do odbioru koncowego powinna ponadto zawierac instrukcje techniczne obstugi
urzadzen technologicznych.

4.3.1 Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw
Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z zatgcznikami,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach,
- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

4.3.2 Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawnika (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
— zgodnosci zakresu potozenia z dokumentacjag projektows,
— jakosci posadzonego materiatu.

5.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT DO WYKONANIA ZIELENI

5.1. ROBOTY PORZADKOWE |
PRZYGOTOWAWCZE
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci
zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe i wytadowaniem na
wysypiska
Planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarka przez sciecie nieréwnosci i
zasypanie wgtebien.

5.2. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIAZANE Z
UPRAWA GLEBY
orka gleby glebogryzarka przyczepna z recznym wyréwnaniem gleby grabiami
reczne rozscielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz reczne wyréwnanie
terenu z grubsza
plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy

5.3. ZADRZEWIANIE
Sadzenie krzewow z brytg korzeniowg
. Wyznaczenie miejsca sadzenia
. wykopanie dotkow
. zaprawienie dotéw ziemig urodzajna, zyzng lub kompostowg
. wyladowanie krzewow i ustawienie w dotach
. posadzenie krzewoéw z rozmontowaniem pojemnika
. podlanie i wykonanie misek wokot sadzonych roslin
. rozplantowanie lub utozenie na poboczu pozostatej ziemi

NO O WN -

5.4. ROBOTY PIELEGNACYJNE W OKRESIE
GWARANCYJNYM
Pielegnacja krzewodw i drzew
- pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi wokaét roslin,
poprawianie misek oraz podlewanie roslin
- uzupetnienie scidtki pod roslinami
- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych krzewow
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- zasilanie nawozami mineralnymi
- jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykdw i wykonanie misek, przykrycie na zime misek
warstwa lisci, podlewanie roslin w dni upalne
Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku po zasianiu
uzupetnienie darni w miejscach uszkodzonych
pielenie oraz wysiewanie nawozéw mineralnych
koszenie oraz podlewanie i watowanie

6. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

6.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkéw,
- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,
- posadzenie roslin,
- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,
- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.
Jednostkg obmiarowa trawnika jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

7.1 Ogodlne wymagania dotyczace sposobu obliczania ceny
Cena ofertowa podana w przedmiarze robot musi obejmowaé kompletny przedmiot zaméwienia (cato$¢ robot)
i uwzglednia¢ wszelkie wymagania Zamawiajgcego kreslone w niniejszej Specyfikacji oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia.
Szczegotowe informacje dotyczace sposobu obliczania ceny ofertowej podano w Przedmiarze Robét.
Walutg oferty jest PLN. Wykonawca musi dostarczy¢ wyceniony przedmiar rob6t w PLN
Wykonawca musi wyceni¢ wszystkie pozycje w Przedmiarze Robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej Specyfikacji. Nie bedg dokonywane jakiekolwiek odrebne ptatnosci za pozycje, ktérych cena nie
zostata podana w wypetnionym Przedmiarze Robét
Cena oferty jest sumg (brutto) wymieniong w Formularzu Ofertowym z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wynikajacych z korekty omytek rachunkowych w obliczaniu ceny. VAT winien by¢ podany oddzielnie w
Formularzu Oferty. VAT bedzie ptacony w kwotach naleznych zgodnie z przepisami prawa polskiego
dotyczacymi stawek VAT.
Uwaza sie, ze Cena Ofertowa podana w Formularzu Ofertowym zawiera kazdy upust, jesli jest oferowany.
Jakikolwiek upust wskazany oddzielnie gdzie indziej w ofercie nie Bedzie brany pod uwage.

8. NORMY

1.PN-G-98011 — Torf rolniczy

2.PN-R-67022 — Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3.PN-R-67023 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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