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1. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy przedszkolu nr
288 w Nowej Wsi.

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ:

BRONISZ LAND DESIGN
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek
tel / fax (22) 783 37 16 tel. kom. 601 997 809

www.arturbronisz.com

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Zamawiajgcym.
2. Mapa w skali 1:500.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Lokalizacja
Teren przeznaczony pod plac zabaw, usytuowany w granicach administracyjnych gminy Michatowice na
dziatce znajdujgcej sie przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi, na dziatce nr ew 404/4.

2.2 Topografia terenu
Teren stabo zréznicowany wysokosciowo.

2.3 Istniejace obiekty budowlane
Teren objety opracowaniem znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie z budynkiem przedszkola. Na tym
obszarze znajduje sie takze stalowy maszt, przeznaczony do usuniecia.

2.4 Pozostale istniejace elementy zagospodarowania terenu
Na terenie opracowania zlokalizowane sg nieliczne drzewa oraz chodnik betonowy stanowigcy dojscie do
budynku przedszkola.

3. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN PROGRAMOWO - PRZESTRZENNYCH

3.1 Zagospodarowanie terenu

Przewiduje sie wykonanie nowego zagospodarowania terenu w postaci placu zabaw. Catosci zatozenia
towarzyszg elementy takie, jak ciaggi piesze i elementy matej architektury, bez elementéw infrastruktury
technicznej oraz bez obiektéw budowlanych.

Gtébwnym elementem projekiu zagospodarowania terenu sg dwa place zabaw dla dzieci. Sg one
usytuowane centralnie w stosunku do terenu opracowania, réwnolegle do istniejacego budynku
przedszkolnego. Plac zabaw ma tréjkolorowg nawierzchnie poliuretanowg o grubosci zapewniajacej
bezpieczne uzytkowanie przez dzieci. Urzgdzenia stuzgce do zabawy przewidziano jako systemowe i
usytuowano je z poszanowaniem stref bezpieczenstwa wyznaczonych przez producenta.

Place zabaw okala chodnik z kostki betonowej, kitéry taczy poszczegdlne elementy zagospodarowania
wzajemnie ze sobg oraz budynkiem i terenem zewnetrznym.

1. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt przewiduje wykonanie nasadzen zaprojektowanych na bazie roslin liciastych o raz
iglastych. W projekcie wprowadzono rosliny ozdobne, wytgcznie bezpieczne dla bawigcych sie dzieci. Przy
tawkach zaprojektowano krzewy, po to by dawaty rowniez cieh na miejsce odpoczynku dla dzieci i ich
opiekundw, pozostawiono roéwniez powierzchnie trawnikowe na ktérych dzieci moga biernie i aktywnie
spedzac czas.
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2. Wykaz projektowanych roslin
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN:
Drzewa lisciaste:

1. Acer platanoides 'Crimson Sentry' - klon zwyczajny 'Crimson Sentry' - 4 szt.
2. Betula pendula 'Golden Cloud' - brzoza brodawkowata 'Golden Cloud' - 4 szt.

Drzewa iglaste:
3. Pinus nigra subsp. Nigra — sosna czarna — 2 szt.
4. Thuja occidentalis ' Smaragd' — zywotnik zachodni — 3 szt.

Krzewy lisciaste:

5. Calluna vulgaris 'Allegretto’ — wrzos pospolity 'Allegretto’ — 375 szt.

6. Leucothoe "Zeblid' - kiscien 'Zeblid' - 89 szt.

7. Pachysandra terminalis ' Green Carpet' - runianka japonska 'Green Carpet' - 21 szt.
8. Pachysandra teminalis 'Variegata' - runianka japonska 'Variegata' - 67 szt.

9. Prunus laurocerasus 'Otto Lyuken' - laurowi$nia wschodnia 'Otto Lyuken' - 444 szt.
10. Spierea japonica 'Anthony Waterer' - twauta japoriska 'Anthony Waterer' - 136 szt.
11. Spierea japonica 'Golden Cloud' - tawuta japonska 'Golden Cloud' - 181 szt.

12. Weigela florida 'Alexandra’ - krzewuszka cudowna ' Alexandra' - 25 szt.

13. Weigela florida 'Verweig' - krzewuszka cudowna 'Verweig' - 33 szt.

14. Weigela florida ' Nana Variegata' - krzewuszka cudowna 'Nana Variegata' - 48 szt.

Krzewy iglaste:
15. Pinus mugo 'Mops' — sosna kosodrzewina 'Mops' — 69 szt.

4 Harmonogram prac

Zdjetg wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia budowy aby
rozplantowac jg w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty roslinnej oraz trawnikéw.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy drzewa narazone na uszkodzenia.
Sadzenie nowych roslin nalezy dokona¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych na terenie
przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu

Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypac miejsca nasadzen 6 cm warstwg kory sosnowej

Po wykonaniu nasadzenh drzew nalezy zabezpieczy¢ je po przez wzmocnienie trzema palikami drewnianymi
potagczonymi z drzewkiem tasmg elastyczna.

5 Pielegnacja
Drzewa

W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajng, ktdrg nalezy obsypac
i umiejetnie ugnies¢ system korzeniowy roslin.
Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa.
Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 10 — 15 cm warstwg ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w
stosunku 1:1. Po ustawieniu rosliny bryte nalezy zasypa¢ do potowy zyzng ziemia, ubic¢ oraz podlac.
Nastepnie nalezy uzupeic¢ ziemie i uformowac¢ wokot drzewa ptytki dotek. Po posadzeniu drzew nalezy
je obficie podla¢ oraz dokona¢ pod nimi scidtkowania grubosci od 6 do 8 cm z kory drzewnej, na
powierzchni okregu o $rednicy 1m. Sciétkowania nalezy takze dokonaé pod istniejgcymi drzewami
poprawiajgc im w ten spos6b warunki wegetacyjne. Po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ kazde z drzew
przymocowujac je do wbitych w ziemie palikéw za pomoca odciagéw przeznaczonych do tego typu prac.
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Pien drzewa nalezy oples¢ obejmg gumowg lub piankowa, do ktérych nalezy podczepi¢ trzy odciggi i
przymocowac je do wyzej wspomnianych palikow wbitych w ziemie w formie tréjkata.

Pod drzewami rosngcymi na projektowanych trawnikach nalezy wykonaé sciétkowanie okregiem o
srednicy okotfo 1,5 m.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu drzew:
- uzupetnianie $ciotki pod drzewem
- podlewanie w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu,
obficie podla¢ do zwilzenia ziemi na gtebokos¢ 10 cm.)
- wymiana uszkodzonych lub uschnietych egzemplarzy
pielenie powierzchni wokét drzew, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikdw, spulchnianie ziemi wokot
rodlin,zasilanie nawozami mineralnymi.

Krzewy

W miejsce sadzenia nowo projektowanych roslin nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajng, ktérg
nalezy obsypac i umiejetnie ugnies¢ system korzeniowy roslin.
Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa. Dno nalezy spulchni¢ i wysypac
10 — 15 cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu rosliny bryte
zasypac nalezy do potowy zyzng ziemig, udeptac i podla¢. Nastepnie uzupetni¢ nalezy ziemie i uformowac
wokot krzewu ptytki dotek. Po posadzeniu nowych roslin nalezy je obficie podla¢ oraz dokona¢ pod nimi
$cidtkowania grubosci 6 cm z kory drzewnej. Scidtkowania nalezy takze dokonaé pod istniejgcymi krzewami
poprawiajgc im w ten spos6b warunki wegetacyjne. Strefa Sciétkowania pod krzewami nie powinna
przekracza¢ zasiegu krzewu w rzucie.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:

— uzupetnianie sciotki pod rosling

— podlewanie ro$lin w czasie diugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podlaé rosliny do zwilzenia
ziemi na gtebokos¢ 10 cm.)

— wymiana uszkodzonych lub uschnietych roslin

— pielenie powierzchni wokét krzewow, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikdw, spulchnianie ziemi
wokoét roslin

— zasilanie nawozami mineralnymi.

Trawnik

- Kolejny projektowanym elementem roslinnym jest trawnik, zlokalizowany w kilku miejscach na
opracowywanym terenie. Proponuje sie wykonanie trawnikow z siewu, mieszanka traw odpornych na
intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki:

— Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkow traw nie ma wszystkich cech, ktére
moga zapewnié trwatosci i wiasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm2.

- Zakfada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu.

- Woysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrod nich moga znajdowac sie zanieczyszczenia .

- Proponowana mieszanka.

- POA ANNUA Wiechlina roczna

- LOLIUM PERENNE Zycica trwata

- POA TRIVIALIS Wiechlina zwyczajna

— Mieszanka podzielona zostata w stosunku 30:40:30 %, a ilo§¢ mieszanki powinna wynosi¢ od 20 do 40
kg/ha.

- W przypadku braku mozliwosci zastosowania takiej mieszanki mozliwe jest jej zastgpienie inng
gatunkowo mieszankg lecz o podobnych walorach uzytkowych.
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Pora siewu

— Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilosé
ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim.

— Kazda inna pora moze wptywac¢ negatywnie z roznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.

Opracowat Artur Bronisz.
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