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Oswiadczenie Projektantow o sporzadzeniu projektu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz, ze zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢

Oswiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy terenu przy Przedszkolu w Nowej Wsi przy ul.
Spacerowej , zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydany w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Nr Branza Projektant Nr uprawnien Podpis
Sprawdzajacy

1 Architektura mgr inz. Ewa Zebrowska ST-358/88

2 | Architektura inz. Artur Bronisz OGR.W-INZ. 69/2001

3 | Architektura mgrinz. tukasz Gérzynski MA/040/05
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1.NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Przedszkole nr 288
ul. Spacerowa
Nowa Wies

2. INWESTOR:

GMINA MICHALOWICE
ul.Raszynska 34 10
05-816 Michatowice

tel. (22) 723-81-78

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRONISZ LAND DESIGN
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejéwek
tel / fax (22) 783 37 16 tel. Kom. 601 997 809

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu
nr 288, mieszczacego sie w Nowej Wsi, na ul. Spacerowej i utworzenie nowych przestrzeni zabaw i rekreaciji
dla dzieci. Zakres opracowania oznaczono na rysunku w skali 1:200 ,Zagospodarowanie terenu”. Teren
objety opracowaniem petni obecnie czesciowo funkcje rekreacyjng przy istniejacym przedszkolu (teren
ogrodzony), a czesciowo jest nieuzytkowym terenem ograniczonym od potudnia ul. Spacerowg a od zachodu
ul. Heleny, nieogrodzonym.

Docelowo caly teren opracowania ma by¢ zamkniety ogrodzeniem, ktére wydzieli place zabaw od ulic a takze
oddzieli plac zabaw lezacy bezposrednio przy istniejgcym budynku przedszkola od placu zabaw
ogolnodostepnego.

Na przedmiotowym terenie projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

— dwa zespoty placéw zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej

— mini boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej z mini-widownig

— ogrodek dydaktyczny,

— klasy na nawierzchni syntetycznej

— &ciezki piesze i pieszo — jezdne z kostki betonowej

— trzy piaskownice

— ogrodzenie terenu opracowania oraz ogrodzenie wewnetrzne (wydzielajace strefe
zabaw dla dzieci i strefe wejsciowq i gospodarczg) wraz z furtkami i brama,

— szata roslinna terenu wzbogacona o powierzchnie trawiaste oraz nowe nasadzenia
roslin krzewiastych i drzew lisciastych

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM
ZMIAN

5.1. PRZEZNACZENIE TERENU

Aktualnie teren opracowania czesciowow przeznaczony jest pod cele rekreacyjne, a czesciowo jest
terenem niezytkowym.|Istniejace zagospodarowanie terenu (wschodnia czesé terenu opracowania) to:
elementy placu zabaw na nawierzchni naturalnej
elementy infrastruktury technicznej
istniejacy maszt w konstrukcji stalowej
istniejgca budynek gospodarczy
istniejacy budynek przedszkola

AR WN -
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Uksztattowanie terenu: teren opracowania jest ptaski; w zachodniej czesci terenu opracowania od strony ul.
Spacerowaej znajduje sie réow ziemny gtebokosci ok. 60 cm.

5.2. PLANOWANE ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planuje sie nastepujace zmiany zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

— rozebranie istniejgcego masztu w konstrukcji stalowe;j

— budowa nawierzchni pieszych i pieszo — jezdnych

— budowa dwéch placow zabaw z elementami placéw zabaw

— budowa mini boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej z mini-
widownig

— wymiana fragmentow istniejacego ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego

— budowa nowego ogrodzenia wokét terenu ograniczonego ulicami: Spacerowg i
Heleny

— budowa 3 piaskownic ( DFA1, DFA2, DFA3)

— utworzenie ogrédka dydaktycznego dla dzieci

5.3. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

Likwidacja innych elementow:
— rozebranie istniejacego masztu w konstrukcji stalowe;j
— elementy placow zabaw z kotwieniem - 8 egz.
— ogrodzenie — 73mb
— drzewa do przesadzenia — 2 egzemplarze

6. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE ZMIAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren opracowania podzielono na dwie strefy zabaw .
6.1 Elementy programowe stref zabaw

6.1.1. Plac zabaw przy przedszkolu (wschodnia czes$¢ terenu opracowania)

Przewiduje sie lokalizacje nowego plac zabaw we wschodniej czesci terenu opracowania.

Na plac zabaw przewiduje sie nawierzchnie syntetyczng poliuretanowag wielokolorowg o podbudowie
przepuszczalnej. Plac zabaw bedzie uzupetniony o chodniki z kostki betonowej gr. 6m, znajdg sie na nim
réwniez dwie piaskownice ( DFA2 i DFA3) oraz ogrodek dydaktyczny.

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej placu zabaw:

Jest to nawierzchnia sportowa, natryskowa, poliuretanowo-gumowa typu ,Playtop” o grubosci warstwy od 20
do 100 mm, wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym. W strefach bezpieczenstwa wysokos¢ warstwy jest odpowiednio
wieksza w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

Proponowana nawierzchnia jest to bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia bezpieczna wykonywana na miej-
scu. Tworzg jg dwie

oddzielnie uktadane warstwy, wykonane z kawatkdw gumy i granulatu EPDM zespalanych klejem
poliuretanowym. Poszczegdlne warstwy nawierzchni:

« dolna warstwa nawierzchni, ktérej zadaniem jest amortyzacja sity upadku, wykonana jest
z roznoksztattnych kawatkéw specjalnie preparowanej czarnej gumy, o wielkosci 20 mm, ktére
nie przylegajac scisle do siebie tworzg wolne przestrzenie nadajace warstwie odpowiednig elastycznos¢
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i amortyzacje, a takze gwarantujg przenikanie granulatu EPDM z gérnej warstwy pomiedzy kawatki
gumy warstwy amortyzujacej - taczac je trwale ze sobg, co zapewnia ogromna trwatos¢ i odpornosé
nawierzchni czynigc obie warstwy praktycznie nierozerwalnymi;
* gorna warstwa nawierzchni grubosci 1,5 cm jest sztywniejsza, ma wiekszg odpornos¢ mechaniczng i
odpornos¢ na $cieranie; wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm i stanowi zewnetrzng
ostone dla czesci amortyzujacej; jednoczesnie roznorodna kolorystyka oraz mozliwos¢ zastosowania
dowolnego wzornictwa daje nieograniczone pole do efektownego uatrakcyjnienia wygladu placu zabaw.

Zastosowany dobd6r komponentéw zapewnia uzyskanie optymalnych parametrow nawierzchni i pewnej
réwnowagi pomiedzy zdolno$cig do amortyzacji i zapewnienia bezpieczenstwa, a trwatoscia i odpornoscig
nawierzchni na zuzycie mechaniczne.

Nawierzchnia musi posiadaé odpowiednie certyfikaty oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

Konstrukcja nawierzchni (od gory) :

1- warstwa gérna — kolorowy EPDM frakcja 3-3,5mm , gr. 1,5cm

2 - warstwa dolna Playtop — réznoksztattne kawatki czarnej gumy frakcja ok.20mm, gr. 2,5-13,5cm
(w zaleznosci od maksymalnej wysokosci swobodnego upadku z urzadzen zabawowych)

3- warstwa wyréwnawcza z klinca frakcja 2-8mm, gr.5cm

4- tluczen-kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. frakcja 31,5-63mm, gr.12-15¢cm

5- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10-15 cm

6- grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwykitej. Wody
opadowe odprowadzane beda do gruntu przez przepuszczalna nawierzchnie syntetyczng oraz przez sptyw
powierzchniowy na tereny zieleni.

Na placu zabaw przewiduje sie zastosowanie nastepujacych elementéw placow zabaw:
ELEMENT 8 (E8) - ELE 400021 BLAZER lub réwnowazny

Potrojny bujak na sprezynach
Urzadzenie przeznaczone dla 3-6 dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpusy wykonane z trwatego kolorowego, czerwonego i zéttego tworzywa. Siedziska z tworzywa o strukturze
antyposlizgowej. Specjalne uchwyty na rece i podpory na nogi podnosza komfort korzystania z urzadzenia i
zapewniajg maksimum bezpieczenstwa. Trzy osoby mogg zajaé miejsca na siedziskach rowno oddalonych
od siebie. Pomiedzy siedziskami zostata umieszczona dodatkowa platforma o antyposlizgowej strukturze —

na niej moze stac lub siedzie¢ 1, 2 lub 3 kolejnych uczestnikéw zabawy, ktérzy odpowiednio

balansujgc cialem muszg stara¢ sie utrzymaé réwnowage. Pozwala to na wymyslanie réznych zadan i
sposobdéw rywalizacji oraz wspétpracy pomiedzy uczestnikami zabawy. Cato$é umieszczona na trzech
elastycznych sprezynach, ktérych ptynne, miekkie, amortyzowane ruchy pozwalajg na ekscytujace wychylenia
w rézne strony. Kierunek, rytm i amplituda wychylen bujaka zalezg od liczby i pozycji uczestnikéw zabawy.

Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.
Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.
Wymiary urzadzenia: 2,25m x 2,00m x 0,78m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,25m x 4,00m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$é z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 14 (E14) - ELE M 650 MAGIC HOUSE lub rownowazny
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Zestaw zabawowy Magiczny Domek
Zestaw zabawowy przeznaczony dla 4 dzieci w wieku 2-6 lat.
Ten czarujgcy domek zaprasza kazdego do wspolnej zabawy poprzez dwa wejscia z szerokimi stopniami,
zapewniajgcymi tatwy dostep nawet tym matym gosciom, ktérzy nie umiejg jeszcze dobrze chodzi¢. Scianki i
daszek ostaniajg przed storicem i zapewniajg bezpieczne schronienie. W domku znajduje sie taweczka i
ruchome elementy manipulacyjne. Ci, ktdrzy nie chcg wchodzi¢ do srodka majg do dyspozycji taweczke i
stolik usytuowany na zewnatrz konstrukcji. Poszczegdlne elementy zestawu wykonane sg z kolorowej
wodoodpornej sklejki. Stupy nosne — z impregnowanego drewna. Ruchome elementy manipulacyjne — z
kolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,6m.

Wymiary urzadzenia: 1,92m x 1,74m x 1,79m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,92m x 4,74m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,3m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 16 (E16) — ELE M113 Bujka DINO lub ré6wnowazny
Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.
— Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodpornej, siedzisko z tworzywa o strukturze
antyposlizgowe;j.
— Stalowe uchwyty na rece i podpory na nogi
— Element mocowany do podtoza za pomocg elastycznej sprezyny, kotwionej w
gruncie na gtebokos¢ 0,42m przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzadzenia: 0,75m x 0,37m x 0,88m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,5m x 2,37m
maksymalna wysokos¢ upadku: ponizej 0,6m
Grubos¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: zielony/czerwony

ELEMENT 17 (E17) — ELE 400019 SPEEDER lub ré6wnowazny

Bujak na sprezynie

Urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzywa. Siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowej. Dzieki
uchwytom znajdujgcym sie po bokach i matym podporom na nogi, jezdziec ma wolng przestrzen z przodu. Na
zakonczenie jazdy mozna nogi mocno oprze¢ o podndzki, pochyli¢ sie do przodu, a rekami mocno ode-
pchna¢ sie od uchwytéw i zeskoczyé. Catos¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie. Dla zapewnienia
dodatkowego bezpieczenstwa w sprezyne zostat wtozony specjalny gumowy walec usztywniajacy i ogranicza-
jacy wychylenie. Bujak dostepny w réznych wariantach kolorystycznych (czerwony, zétty). Silna i odporna kon-
strukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzgadzenia: 0,82m x 0,49m x 0,58m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,00m x 2,49m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: ponizej 0,6m

Grubos¢ nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.
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ELEMENT 18 (E18) - ELE 400104 MINISTUDIO lub ré6wnowazny

Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 6-tki dzieci w wieku 2-6 lat.

Kolorowy, dwuczesciowy stolik-lada o optywowym ksztatcie ze Sciankami bocznymi, otworami i elementami
manipulacyjnymi stanowi doskonate miejsce zabaw dla najmtodszych dzieci. Stojac po obu stronach lady
dzieci mogg odgrywac rézne role np. sprzedawcow i klientéw. W centralnej czesci zestawu znajduje sie
maszt z banderg, do ktérego przymocowana jest ruchoma sruba oraz drazek z topatka na tancuchu. Zestaw
doskonale nadaje sie do zabaw z piaskiem i foremkami. Dostepny jest w réznych wersjach kolorystycznych
(czerwonej, zottej). Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na galwanizowanych stalowych stupach pokrytych
specjalnym gumopodobnym tworzywem. Barierke wykonano z galwanizowanej stali. Scianki boczne i
elementy manipulacyjne z réznokolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B25.

Wymiary urzadzenia: 2,29m x 1,16m x 2,13m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,29m x 4,16m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$é z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 19 (E19) - ELE 400134 LIGHTHOUSE lub réwnowazny

Zestaw zabawowy Latarnia morska

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 6-tki dzieci w wieku 2-6 lat.

Ta wysoka Latarnia morska pozwala uczestnikom zabawy tatwo przenies¢ sie w swiat przygdd i podrézy.
Smukty ksztatt z podestami umieszczonymi schodkowo na coraz wiekszej wysokosci - doktadnie nasladuje
skrecone schody prowadzgce na szczyt Latarni. Dodatkowym urozmaiceniem jest mozliwo$¢ wejscia na ze-
staw réwniez z drugiej strony poprzez skosng scianke wspinaczkowa. Podesty w goérnej czesci sg szczelnie
ostoniete poprzez wysokie kolorowe Scianki boczne zapewniajgce bezpieczenstwo i stanowigce dodatkowe
atrakcje — spiralny zamkniety tunel, co podkreslajg dwa daszki ograniczajgce go z géry. Ukoronowaniem
wspinaczki po dotarciu na najwyzszy podest jest zjazd segmentowg skrecong zjezdzalnig. Zestaw dostepny
w réznych wersjach kolorystycznych (czerwonej, zielonej i niebieskiej). Konstrukcja nosna zestawu oparta
jest na 7-miu galwanizowanych stalowych stupach pokrytych specjalnym gumopodobnym tworzywem. Za-
pewnia to ogromna trwatosc i stabilnosc konstrukcji oraz wysoki komfort korzystania z urzadzenia. Miekkie w
dotyku stupy niezaleznie od pogody i temperatury stanowia przyjazna podpore dla bawiacych sie dzieci, ktére
bez obaw moga sie ich chwytac i na nich sie podpierac. Zjezdzalnie wykonano z trwatego i kolorowego two-
rzywa, podesty i scianke wspinaczkowa z laminatu HPL o chropowatej anty

poslizgowej strukturze. Drabinki, pochwyty, barierki i drazki wykonano z galwanizowanej stali, sieci i liny ze
splotéw stalowych w oplocie z kolorowego poliamidu. Scianki boczne i daszki z réznokolorowego tworzywa
zapewniajg mocna i trwata ochrone przed wypadnieciem i ostone np. przed stoncem.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 3,71m x 2,82m x 3,78m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 7,20m x 5,82m

Maksymalna wysokosc upadku: 1,40m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 50mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 20 (E20) — ELE M123 lub réwnowazny

Bujka stonik

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodpornej, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowe;j.
Stalowe uchwyty na rece i podpory na nogi
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Element mocowany do podtoza za pomocg elastycznej sprezyny, kotwionej w gruncie na gtebokosc¢ 0,42m
przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzgdzenia: 0,66m x 0,41m x 0,75m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,50m x 2,41m
maksymalna wysokos¢ upadku: ponizej 0,6m
Grubos$c¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: niebieski/czerwony/zotty

ELEMENT 21 (E21) — M326 ALADDIN'S CAVE lub ré6wnowazny
Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.\

Zestaw ten zostat zaprojektowany specjlanie z mys$lg o najmiodszych. Trzy wysokie schodki stanowig
wyzwanie do pierwszych wspinaczek. Po dotarciu na najwyzszy stopien, znajdujg sie na wysokosci 0,94m,
majac solidne oparcie w postaci wysokich paneli bocznych z otworami do trzymania oraz barierki
zabezpieczjgce, mozna delektowaé sie widokiem z géry. Ukoronowaniem wspinaczki moze by¢ ekscytujacy
Zjazd.

Pod zjezdzalnig znajduje sie jama pozwalajgca na schowanie sie, odpoczynek lub cichg zabawe indywidualng
lub w grupie.

Scianki boczne z wielowarstwowej kolorowej sklajki oraz barierka zapewniajg mocng i trwatg ochrone przed
wypadnieciem. Zjazd zjezdzalni wykonano ze stali nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia: 2,78m x 0,60m x 1.65m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,28m x 3,60m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1m

Grubos¢ nawierzchni syntetycznej: 40 mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$é z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 22 (E22) - M52526P i M525 STEAM ENGINE lub rownowazny

Zestaw zabawowy Parowoz

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 8 dzieci w wieku 2-6 lat.

Ciekawy zestaw zabawowy imitujacy parowdz, ktéry mknie po szynach. W kabinie maszynisty znajduje sie
taweczka i okragly stolik oraz rézne pokretta i uchwyty wchodzace w sktad uktadu kierowniczego pociagu.
Przed kabing maszynisty usytuowana jest kottownia w ksztatcie fantastycznej jamy z kilkoma wejsciami.
Sprytnym dodatkiem jest przytulny pokéj do zabawy z dwoma taweczkami, znajdujgcy sie miedzy kottownig a
kominem. Wejscie do niego jest od strony kottowni lub komina. W tym drugim przypadku pomocny jest
podest oraz stopnie zamontowane z przodu parowozu.

Poszczegdlne elementy zestawu wykonane sg z kolorowej, wodoodpornej sklejki, szyny, podtoga i komin — z
impregnowanego drewna, podesty — z HPL o antyposlizgowej fakturze, podstawa stolika — z galwanizowanej
stali, uchwyty i ruchome elementy manipulacyjne — z kolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,5m.

Wymiary urzadzenia: 3,32m x 1,32m x 1,73m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 6,32m x 4,32m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,7m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 40mm
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Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosé z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 23 (E23) - ZZXX0594 lub réwnowazny
Bujka rakieta

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodporne;j.

— Uchwyty na rece wykonane sg ze stali malowanej proszkowo

— Catos¢ umieszczona na trzech elastycznych sprezynach
Kotwione w gruncie na gteboko$¢ 0,66m przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzadzenia: 0,70m x 0,70m x 1,27m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 2,72m x 2,75m
maksymalna wysokos¢ upadku: 0,6m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: brazowy/szary/niebieski

ELEMENT 24 (E24) — M134 lub rownowazny
BUJKA ZZAGY

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatego tworzywa, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowej.

Stalowe uchwyty na rece i podpory na nogi

Element mocowany do poditoza za pomocg elastycznej sprezyny, kotwionej w gruncie na gtebokos¢ 0,42m
przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzadzenia: 0,89m x 0,33m x 0,79m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,07m x 2,33m
maksymalna wysoko$¢ upadku: ponizej 0,44m
Grubos¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: zotty/czerwony/niebieski

ELEMENT 25 (E25) - M 534 FIRE ENGINE lub rownowazny
Zestaw zabawowy Woéz strazacki

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 10 dzieci w wieku 2-6 lat.

Dzieki temu wspaniatemu pojazdowi odwazni mali strazacy moga szybko dotrzec na miejsce pozaru.
Pierwszenstwo na drodze zapewniaja umieszczone na goérze elementy imitujace btyskajace niebieskie
swiatta i wyjace syreny. Szoferka wyposazona jest w dwie kierownice oraz gatke zmiany biegéw. Na
przedniej masce znajduja sie okragte, jasne swiatta oraz ruchome elementy manipulacyjne, a przy bocznych
wejsciach do szoferki — uchwyty do przytrzymania sie. Dowodzacy akcja moze wydawac polecenia przez
specjalna tube. Wiekszosc druzyny strazackiej moze przebywac za szoferka, by po dotarciu na miejsce
pozaru szybko opuscic pojazd przechodzac pod pozioma barierka. Z tytlu wozu znajduje sie stanowisko
operatora, ktory siedzac wygodnie moze sterowac oprzyrzadowaniem. Z boku pojazdu umocowana jest
drabina bedaca niezbednym elementem strazackiego ekwipunku. Jesli sa jakies problemy z silnikiem, to
mechanik moze wejsc pod szoferke, by dokonac stosownej naprawy. Catosc pozwala na nieskonczone
godziny fascynujacej zabawy. Poszczegdlne elementy zestawu wykonane sa z kolorowej, wodoodpornej
sklejki, podesty — z impregnowanego drewna oraz HPL, barierka — z pomalowanej proszkowo stali,
zabezpieczenia ochronne przy otworach — z gumy, komin, tuba, uchwyty i ruchome elementy manipulacyjne—
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z kolorowego tworzywa.
Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,63m.

Wymiary urzadzenia: 3,01m x 1,72m x 1,93m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 6,01m x 4,71m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,91m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 26 (E26) - M 130 CRAZY SCRAMBLER lub réwnowazny

Bujak na sprezynie Motor

Bujak imitujacy motor. Przeznaczony dla jednego lub dwojga dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodpornej w kolorze czerwonym. Specjalne uchwyty na rece i podpory
na nogi podnoszg komfort korzystania z urzadzenia i zapewniajg maksimum bezpieczehstwa. Siedzisko z
tworzywa o antyposlizgowej fakturze. Cato$¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie, ktérej ptynne,
miekkie, amortyzowane ruchy pozwalajg na ekscytujgce wychylenie o duzej amplitudzie — wprost
proporcjonalnej do wagi uczestnika zabawy. Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych
na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 0,90m x 0,36m x 0,82m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,50m x 2,36m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: ponizej 0,6m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosé z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 27 (E27) — M 7021 CLIMBY SHIFTER lub réwnowazny
Zestaw zabawowy

Urzadzenie przeznaczone dla 5 dzieci w wieku 2-6 lat. )

Stanowi doskonate miejsce do zabawy i wspinania, ksztattujgce wyczucie przestrzeni. Scianki spotykajq sie w
centralnym miejscu, dzielg konstrukcje na trzy czesci. Skosny podest w ksztatcie wycinka kota stanowi
wyzwanie dla poczucia rownowagi. Otwory w Sciankach umozliwiajg przechodzenie do sgsiednich czesci
urzadzenia.

W kazdej czesci sg inne mozliwosci wspinania sie- do wyboru jest scianka z uchwytami, skosny podest-
stopien oraz linowa drabinka. Zwieniczeniem konstrukcji jest antenka, pozwalajgca na rywalizacje
uczestnikdow zabawy np. w formie wyscigu, kto i z ktérej strony dotrze do niej pierwszy.

Konstrukcje nosng stanowig podpory z galwanizowanej stali oraz specjalne stalowe ramy, do ktérych
przymocowane sg $cianki. Podest z trwatego HPL o antyposlizgowej fakturze, $cianki boczne — z kolorowe;j
wodoodpornej sklejki, zabezpieczenia ochronne przy otworach — z gumy, antamka i ichwyty — z tworzywa.
Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,63m przy uzyciu betonu B25.

Wymiary urzadzenia: 2,45m x 1,83m x 2,36m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,45m x 4,83m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,39m

Grubos¢ nawierzchni syntetycznej: 60 cm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

BRONISZ LAND DESIGN
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek, tel./fax (22) 783 37 16
tel. 601 997 809 email: pracownia@arturbronisz.com www.arturbronisz.com



PROJEKT PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W NOWEJ WSI
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

13

ELEMENT 28 (E28) - MQS3001 COMBINATION lub réwnowazny

Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 6 dzieci w wieku 2-6 lat.

Zestaw oferuje wspinaczke, zjezdzalnie i nie tylko. Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na 14 stupach z
impregnowanego drewna, osadzonych na stalowych podstawach. Panele boczne wykonano z
wielowarstwowej kolorowej sklejki, podest i scianke wspinaczkowa — z laminatu wysokocisnieniowego (HPL)
o antyposlizgowej fakturze, uchwyty i balkonik — z trwatego tworzywa, barierki — z pomalowanej proszkowo
stali, zabezpieczenia podestu przy sciance wspinaczkowej i zjezdzalni — ze stali galwanizowanej, zjazd
zjezdzalni — ze stali nierdzewnej.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,90m przy uzyciu betonu klasy B 25.
Wymiary urzadzenia: 4,46m x 5,72m x 3,00m.

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 8,72m x 7,20m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,92m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 100mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 29 (E29) - M629P DAFFODIL lub réwnowazny

Maty zestaw manipulacyjny dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Dostosowany wielkoscig dla najmtodszych zestaw pozwala na intensywne rozwijanie
umiejetnosci poznawania $wiata poprzez manipulowanie ruchomymi elementami urzadzenia.
Ruchoma kulka, drazek sterowy oraz obrotowa tuba do patrzenia i méwienia pozwalajg
odkrywac i poznawac nowe funkcje i nabywac kolejne umiejetnosci i sprawnosci.
Konstrukcja oparta na stalowym malowanym proszkowo stupku z poprzeczna platformag z
kolorowej sklejki i ruchomymi elementami wykonanymi z kolorowego, odpornego tworzywa.
Wymiary urzgdzenia: 0,48m x 0,27m x 0,70m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,48m x 3,27m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 20 mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosé z normag EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

6.1.2 Plac zabaw dostepny dla mieszkancéw (zachodnia cze$¢ terenu opracowania)

Przewiduje sie lokalizacje placu zabaw w zachodniej czesci terenu opracowania.

Na plac zabaw przewiduje sie nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg wielokolorowg o podbudowie
przepuszczalnej. Plac zabaw bedzie uzupetniony o chodniki z kostki betonowej gr. 6cm oraz fragment
nawierzchni pieszo-jezdnej z kostki betonowej gr. 8cm, znajda sie na nim réwniez piaskownica ( DFA1) oraz
mini boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej z mini-widownig.

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej placu zabaw:

Jest to nawierzchnia sportowa, natryskowa, poliuretanowo-gumowa typu ,Playtop” o grubosci warstwy od 20
do 40 mm, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym. W strefach bezpieczenstwa wysokos$¢ warstwy jest odpowiednio wieksza w
zaleznosci od wysoko$ci swobodnego upadku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

Proponowana nawierzchnia jest to bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia bezpieczna wykonywana na miej-
scu. Tworzg jg dwie oddzielnie uktadane warstwy, wykonane z kawatkéw gumy i granulatu EPDM zespala-
nych klejem poliuretanowym. Poszczegdlne warstwy:
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+ dolna warstwa nawierzchni, ktérej zadaniem jest amortyzacja sity upadku, wykonana jest
z roznoksztattnych kawatkéw specjalnie preparowanej czarnej gumy, o wielkosci 20 mm, ktére
nie przylegajac $cisle do siebie tworzg wolne przestrzenie nadajace warstwie odpowiednig elastycznos¢
i amortyzacje, a takze gwarantujg przenikanie granulatu EPDM z gornej warstwy pomiedzy kawatki
gumy warstwy amortyzujacej - taczac je trwale ze sobg, co zapewnia ogromng trwatos¢ i odpornosé
nawierzchni czynigc obie warstwy praktycznie nierozerwalnymi;
* gérna warstwa nawierzchni grubosci 1,5 cm jest sztywniejsza, ma wiekszg odporno$é mechaniczng i
odpornos¢ na $cieranie; wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm i stanowi zewnetrzng,
ostone dla czesci amortyzujacej; jednoczesnie roznorodna kolorystyka oraz mozliwos¢ zastosowania
dowolnego wzornictwa daje nieograniczone pole do efektownego uatrakcyjnienia wygladu placu zabaw.

Zastosowany dobd6r komponentéw zapewnia uzyskanie optymalnych parametrow nawierzchni i pewnej
réwnowagi pomiedzy zdolnoscig do amortyzacji i zapewnienia bezpieczenstwa, a trwatosciag i odpornoscig
nawierzchni na zuzycie mechaniczne.

Nawierzchnia musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz spetnia wymagane normy.

Konstrukcja nawierzchni (od gory) :

1- warstwa goérna nawierzchni — kolorowy EPDM frakcja 3-3,5mm , gr. 1,5cm

2 - warstwa dolna nawierzchni — réznoksztattne kawatki czarnej gumy frakcja ok.20mm, gr. 2,5-13,5cm
(w zaleznosci od maksymalnej wysokosci swobodnego upadku z urzadzen zabawowych)

3- warstwa wyréwnawcza z klinca frakcja 2-8mm, gr.5cm

4- tluczen-kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. frakcja 31,5-63mm, gr.12-15cm

5- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10-15 cm

6- grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwykitej. Wody
opadowe odprowadzane beda do gruntu przez przepuszczalna nawierzchnie syntetyczng oraz przez sptyw
powierzchniowy na tereny zieleni.

Na placu zabaw przewiduje sie zastosowanie nastepujacych elementéw placéw zabaw:

ELEMENT 1 (E1) - ELE MS32 lub réwnowazna

Statek

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Konstrukcja nosna zestawu wykonana jest z impregnowanego, klejonego,
warstwowego drewna

Panele boczne, kokpit i ostony wykonane sg z wodoodpornej sklejki
Zjezdzalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej

— Kotwione w gruncie na gtebokos¢ 0,9m przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzadzenia: 7,08m x 6,89m x 3,80m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 10,44m x 9,89m
maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,37m

Grubos¢ nawierzchni syntetycznej — 50mm
Kolorystyka: pomaranczowy/granatowy/czerwony/czarny/zielony

ELEMENT 2 (E2) - ELE M243 CROCODILE BENCH lub réwnowazna

taweczka Krokodyl

Przeznaczona dla 4 dzieci w wieku od 2-6 lat, mocowany w piaskownicy.

Zielony krokody! z taweczkami po dwéch stronach zaprasza do wspdlnej zabawy, spotkania i odpoczynku.
Oko, nos i paszcza stanowig dodatkowe elementy zabawowe tej nietypowej taweczki. Poszczegdine
elementy zestawu wykonane sg z kolorowej wodoodpornej sklejki. Elementy ruchome — z kolorowego
tworzywa.
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Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,51m.

Wymiary urzadzenia: 2,25m x 0,59m x 0,64m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,25m x 3,59m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajgcy zgodno$é z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 3 (E3) - ELE 400008 EXPLORER lub rownowazna

Zestaw zabawowy Badacz

Urzadzenie przeznaczone dla 4-ki dzieci w wieku 2-6 lat.

Obrotowa platforma z zaglem, masztem, obrotowym kotem sterowym, taweczka i panelami manipulacyjnymi
— stanowi znakomitg forme statku.

Mali podréznicy mogg obracaé platforme tak, by ustawi¢ sie najlepiej do wiatru, co pozwoli na odbycie
dalekiej ekscytujgcej podrézy. Poszczegdlne elementy zabawowe pozwalajg na wcielenie sie w coraz to nowe
role, ktore uczestnicy zabawy moga dowolnie zmienia¢ i zamieniac.

Zestaw dostepny w réznych wersjach kolorystycznych (czerwonej i niebieskie;j).

Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na stalowej galwanizowanej ramie platformy, z zamontowang do niej
na specjalnym tozysku obrotowg plgtformg z odpornego laminatu HPL o chropowatej, anty poslizgowej
fakturze oraz stalowym stupie pokrytym specjalnym gumopodobnym tworzywem. Zapewnia to ogromng
trwatosc i stabilno$¢ konstrukciji oraz wysoki komfort korzystania z urzgdzenia. Miekki w dotyku stup
niezaleznie od pogody i temperatury stanowi przyjazng podpore dla bawigcych sie dzieci, ktére bez obaw
moge sie go chwytac i na nim sie podpierac.

taweczke wykonano z trwatej i kolorowej wielowarstwowej sklejki wodoodpornej, elementy do manipulacji z
tworzywa i wzmocnionej gumy, podest z laminatu HPL o chropowatej anty poslizgowej strukturze. Pochwyty i
drazki wykonano z galwanizowanej stali.

Scianki boczne (panel i zagiel) z r6znokolorowego tworzywa zapewniajg mocng i trwatg ochrone przed
wypadnieciem.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,6m przy uzyciu betonu klasy B25.

Wymiary urzgdzenia: 1,50mx1,21mx2,43m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: koto o $rednicy 4,72m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,82m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 40 mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosé z normg EN 1176 oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 4 (E4) - M620 BILLY GOAT GRUFF lub réwnowazna

Zestaw zabawowy mostek

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Podstawe mostu wykonano z impregnowanego drewna, $cianki boczne z kolorowej, wodoodpornej sklejki,
tukowatg cze$¢ mostu z laminatu wysokocisnieniowego HPL o antyposlizgowej strukturze.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,61m przy uzyciu betonu klasy B 25.
Wymiary urzgdzenia: 1,43m x 0,49m x 0,93m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,43m x 3,49m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,9m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 40mm
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Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosé z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 5 (E5) - ELE 400027 VOYAGER lub rownowazna

Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 6 dzieci w wieku 2-6 lat.

Specyficzne rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw nadaje catosci ksztatt statku z wyraznie
zaznaczona czescia dziobowa i zaglem. Zagiel oraz scianki boczne z okienkami i ruchomymi elementami do
manipulacji tworza ostoniety, zaciszny kacik do zabawy dla najmtodszych dzieci. Po obu stronach zagla
znajduja sie tukowato wygiete stoliki-tawy pozwalajace na r6znego rodzaju zabawy a takze na odpoczynek.
Zestaw dostepny jest w réznych wersjach kolorystycznych (czerwonej, niebieskiej). Konstrukcja nosna
zestawu oparta jest na galwanizowanych stalowych stupach pokrytych specjalnym gumopodobnym
tworzywem. Zapewnia to ogromna trwatosc i stabilnosc konstrukcji oraz wysoki komfort korzystania z
urzadzenia. Miekkie w dotyku stupy niezaleznie od pogody i temperatury stanowia przyjazna podpore dla
bawiacych sie dzieci, ktére bez obaw moga sie ich chwytac i na nich sie podpierac. Scianki boczne i
ruchome elementy manipulacyjne wykonano z trwatego i kolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy 25.

Wymiary urzadzenia: 2,07m x 1,97m x 1,93m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,07m x 4,97m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,3m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz

certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 6 (E6) - ELE 400002 RACER lub réwnowazna

Bujak na sprezynie

Urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzywa. Siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowe;j.
Specjalne uchwyty na rece i podpory na nogi podnoszg komfort korzystania z urzadzenia i zapewniajg
maksimum bezpieczenstwa. Cato$¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie, ktérej ptynne, miekkie,
amortyzowane ruchy pozwalajg na ekscytujgce wychylenie o duzej amplitudzie - wprost proporcjonalnej do
wagi uczestnika zabawy. Bujak dostepny w réznych wariantach kolorystycznych (czerwony, zétty). Silna i
odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.
Wymiary urzadzenia: 0,72m x 0,37m x 0,67m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 2,90m x 2,37m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,44m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosé z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 7 (E7) - ELE 400323 FORT lub réwnowazna

Zestaw zabawowy Fort

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 12-tki dzieci w wieku 2-6 lat.

Ten duzy zestaw zabawowy stanowi nieprzebrane zrédto réznorodnych zabaw. Specjalne uksztattowanie i
potaczenie poszczegdlnych elementéw sprawia, ze cato$¢ tworzy roztozysty fort z transparentnymi bokami
pozwalajgcymi na kontrole ze srodka zestawu tego, co sie dzieje na zewnatrz. Fort tworzg cztery wieze z
podestami na réznych wysokosciach. Pomiedzy naroznymi wiezami rozpiete sg przestronne portale
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spetniajace réznorodne funkcje. Dwa z nich stanowig sieci wspinaczkowe z umieszczonymi na nich
siedziskami. Jeden jest tukowato wygietg poziomg drabinkg imitujacg brame wejsciowg i jednoczesnie
umozliwiajgca pokonanie jej w zwisie, co pozwala rowniez na przejscie z jednej wiezy na drugq ,suchg nogg”
bez dotykania ziemi. Ostatni portal jest wysoka i szeroka bramag wejsciowa zwienczong kolorowg ikona.
Kazda z naroznych wiez umozliwia inne zabawy i stanowi platformy, na ktére mozna wejs¢ z poszczegdlnych
portali. Jedna z wiez zakonczona najwyzszym podestem umieszczonym na wysokosci 1m, na ktéry mozna
dostac sie poprzez schodkowo utozone podesty posrednie, pozwala na zjazd kolorowg zjezdzalnig. Obok
znajdujg sie dwa tukowato wygiete elementy przypominajace banany. Stanowig one
réwnoczesnie taweczki, stoliki i schodki zmieniajace swe funkcje i przeznaczenie w zaleznosci od potrzeb
uczestnikow zabawy. Dwie wieze przy portalu wejsciowym sg potgczone z tukowatymi stolikami — ladami
sklepowymi wyposazonymi w rézne dodatkowe ruchome elementy do manipulacji oraz misy na piasek i
wode. Na kolejnych wieZzach jeszcze inne obrotowe elementy do manipulacji pozwalajg na zupetnie nowe i
ciekawe formy aktywnosci, obrotowa lornetka zapewnia mozliwo$¢ obserwaciji i kontroli wszystkiego wokot
zestawu. Kolorowe panele na wiezach zwiekszajg bezpieczenstwo zabawy, a takze stanowig dodatkowe
elementy zabawowe. Zestaw dostepny w réznych wariantach kolorystycznych (czerwony, niebieski,
zielony). Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na galwanizowanych stalowych stupach pokrytych
specjalnym gumopodobnym tworzywem. Zapewnia to ogromng trwatosc¢ i stabilno$¢ konstrukcji oraz wysoki
komfort korzystania z urzadzenia. Miekkie w dotyku stupy niezaleznie od pogody i temperatury stanowig
przyjazng podpore dla bawigcych sie dzieci, ktére bez obaw moga sie ich chwyta¢ i na nich sie podpierac.
Zjezdzalnie wykonano z trwatego i kolorowego tworzywa, podesty z laminatu HPL o chropowatej anty
poslizgowej strukturze. Drabinki, pochwyty, barierki i drazki wykonano z galwanizowane;j stali, sieci i liny ze
splotéw stalowych w oplocie z kolorowego poliamidu. Scianki boczne z réznokolorowego tworzywa
zapewniajg mocng i trwatg ochrone przed wypadnieciem.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 7,33m x 5,24m x 2,96m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 10,83m x 8,24m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,52m

Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 60mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajgcy zgodno$é z norma EN 1176 oraz certyfikat na
znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 8 (E8) - ELE 400021 BLAZER lub réwnowazna

Potréjny bujak na sprezynach

Urzadzenie przeznaczone dla 3-6 dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpusy wykonane z trwatego kolorowego, czerwonego i z6ttego tworzywa. Siedziska z tworzywa o strukturze
antyposlizgowej. Specjalne uchwyty na rece i podpory na nogi podnoszg komfort korzystania z urzadzenia i
zapewniajg maksimum bezpieczenstwa. Trzy osoby moga zaja¢ miejsca na siedziskach rowno oddalonych
od siebie. Pomigdzy siedziskami zostata umieszczona dodatkowa platforma o antyposlizgowe;j strukturze —
na niej moze stac lub siedzie¢ 1, 2 lub 3 kolejnych uczestnikow zabawy, ktérzy odpowiednio

balansujac ciatem muszg starac¢ sie utrzymac réownowage. Pozwala to na wymyslanie roznych zadan i
sposobdw rywalizacji oraz wspétpracy pomiedzy uczestnikami zabawy. Cato$¢ umieszczona na trzech
elastycznych sprezynach, ktérych ptynne, miekkie, amortyzowane ruchy pozwalajg na ekscytujgce wychylenia
w rézne strony. Kierunek, rytm i amplituda wychylen bujaka zalezg od liczby i pozycji uczestnikow zabawy.
Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 2,25m x 2,00m x 0,78m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,25m x 4,00m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1m
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Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$é z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 9 (E9) - ELE 400049 DOUBLE SLIDE TOWER lub rownowazna

Zestaw zabawowy z podwojna zjezdzalnia

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 5-tki dzieci w wieku 2-6 lat.

Ten zajmujacy niewiele miejsca zestaw zapewnia wiele atrakcji mtodszym dzieciom. Trzon zestawu stanowi
wieza, ktdrej podest jest z dwdch stron otoczony réznokolorowymi sciankami z okienkami. Pomiedzy
sciankami znajduje sie stalowa barierka i specjalnie wyprofilowany stalowy drazek. Na podest mozna sie
dostac poprzez skosna scianke wspinaczkowa z kolorowymi uchwytami lub po mocnej stalowej drabince.
Ukoronowaniem zabawy moze byc zjazd podwojna zjezdzalnia pozwalajaca na rywalizacje uczestnikéw
zabawy np. w formie wyscigu. Konstrukcja nosna zestawu oparta jest na 4 galwanizowanych stalowych
stupach pokrytych specjalnym gumopodobnym tworzywem. Zapewnia to ogromna trwatosc i stabilnosc
konstrukcji oraz wysoki komfort korzystania z urzadzenia. Miekkie w dotyku stupy niezaleznie od pogody i
temperatury stanowia przyjazna podpore dla bawiacych sie dzieci, ktére bez obaw moga sie ich chwytac i na
nich sie podpierac. Zjezdzalnie wykonano z trwatego i kolorowego tworzywa, podest z laminatu HPL o
chropowatej anty poslizgowej strukturze. Drabinke, barierke i drazek wykonano z galwanizowanej stali, a
scianki boczne z réznokolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 3,84m x 1,87m x 1,83m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 7,29m x 4,91m

Maksymalna wysokosc upadku: 1m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 40mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 10 (E10) — ELE M584 STARFISH lub réwnowazna

Stolik rozgwiazda

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Konstrukcja oparta na stupku z galwanizowanej stali z blatem ze sklejki wodoodpornej
Kotwienie w gruncie na gtebokos¢ 0,6m

Wymiary:

wymiary urzadzenia: 0,73m x 0,41m x 0,25m

wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,73m x 3,41m

Kolorystyka: zotty

ELEMENT 11 (E11) — ELE M626 BOW lub rownowazna

Stolik - taweczka

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Konstrukcja oparta na stupku z galwanizowanej stali z blatem ze sklejki wodoodpornej. Kotwienie w gruncie
na gtebokos¢ 0,6m

Wymiary:
wymiary urzadzenia: 0,77m x 0,72m x 0,55m
wymagana strefa bezpieczenstwa: srednica 3,79m

Kolorystyka: zotty

ELEMENT 12 (E12) - ELE M631 lub rbwnowazna
STOLICZEK UCIECHY
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Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 1-3 lat.
Konstrukcja oparta na stupku z galwanizowanej stali ze skosnie umieszczonym blatem ze sklejki
wodoodpornej
Na blacie sg ruchome elementy wykonane z odpornego tworzywa sztucznego.
Kotwienie w gruncie na gtebokosé 0,62m

Wymiary:
wymiary urzgdzenia: 0,67m x 0,54m x 0,61m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,67m x 3,49m

Kolorystyka: niebieski/czerwony/zotty

ELEMENT 13 (E13) — ELE M 230 GARDEN TABLE lub réwnowazna

Stolik ogrodowy

Zestaw przeznaczony dla 6 dzieci w wieku 2-6 lat.

Podtuzny stolik z fawami po dwdch stronach pozwala na wspdélna zabawe, spotkania i odpoczynek. Siadajac
przodem do blatu mozna rozmawiac, rysowac lub bawic sie podrecznymi zabawkami. Siadajac tytem do blatu
mozna obserwowac co dzieje sie dookota. Poszczegodine elementy zestawu wykonane sa z kolorowej
wodoodpornej sklejki.

Wymiary urzadzenia: 1,56m x 1,28m x 0,55m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,56m x 4,28m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 14 (E14) - ELE M 650 MAGIC HOUSE lub rownowazna

Zestaw zabawowy Magiczny Domek

Zestaw zabawowy przeznaczony dla 4 dzieci w wieku 2-6 lat.

Ten czarujacy domek zaprasza kazdego do wspolnej zabawy poprzez dwa wejscia z szerokimi stopniami,
zapewniajacymi tatwy dostep nawet tym matym gosciom, ktérzy nie umieja jeszcze dobrze chodzi¢. Scianki i
daszek ostaniajg przed storicem i zapewniajg bezpieczne schronienie. W domku znajduje sie taweczka i
ruchome elementy manipulacyjne. Ci, ktérzy nie chcg wchodzi¢ do srodka majg do dyspozycji taweczke i
stolik usytuowany na zewnatrz konstrukcji. Poszczegdlne elementy zestawu wykonane sg z kolorowej
wodoodpornej sklejki. Stupy nosne — z impregnowanego drewna. Ruchome elementy manipulacyjne — z
kolorowego tworzywa.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,6m.

Wymiary urzadzenia: 1,92m x 1,74m x 1,79m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,92m x 4,74m

Maksymalna wysokosc upadku: 0,3m

Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

ELEMENT 15 (E15) — M187P RAFT SEESAW (Ocean Seesaw) lub rownowazna
Bujak wazka na sprezynach

Dtugos$¢ x szerokosé: 2,91 m x 0,98 m ; wys. 1,09 m
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Wymagana strefa bezpieczenstwa: 4,91 m x 2,98 m
Rzeczywista strefa bezpieczenstwa: 13,70 m?
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,00 m
Grubos¢ nawierzchni syntetycznej: 40 mm
Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42 m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Hustawka typu wazka dla dzieci w wieku 3-8 lat, z miejscami siedzacymi dla czworga dzieci i z dodatkowg
platformg posrodku, na ktérej kolejne dzieci mogg sie kotysaé i balansowaé na siedzaco lub stojgco. Boczne
panele — petnigce jednoczesnie funkcje ozdobng i zabezpieczajaca przed zeSlizgnieciem sie dziecka z
siedziska — ksztattem imitujg sylwetki delfinéw i glowy rekindw z charakterystyczng sterczacg ptetwa.
Siedziska w formie prostych tawek umieszczone sg na dwdch réwnolegtych metalowych belkach, ktére z
zewnatrz wykonczone sg waskimi granatowymi listwami panelowymi, nasladujgcymi fale. Siedziska majq
zamontowane miedzy panelami bocznymi porecze, na ktérych mozna oprzeé rece i nogi.

Catos¢ umieszczona na czterech elastycznych sprezynach i stalowych zawiasach.

Silna i odporna konstrukcja nodna wykonana z galwanizowane;j stali.

Panele boczne i listwy wykonane sg z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), platforma i siedziska — z
laminatu wysokocisnieniowego (HPL) o antyposlizgowej fakturze.

Sprezyny i porecze — ze stali malowanej proszkowo.

Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 1176.

ELEMENT 16 (E16) — ELE M113 lub réwnowazna

Bujka DINO

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatej sklejki wodoodpornej, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowe;j.
Stalowe uchwyty na rece i podpory na nogi

Element mocowany do podtoza za pomoca elastycznej sprezyny, kotwionej w gruncie na gtebokosc¢ 0,42m
przy uzyciu betonu B 25

Wymiary:

wymiary urzgdzenia: 0,75m x 0,37m x 0,88m
wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,5m x 2,37m
maksymalna wysokos¢ upadku: ponizej 0,6m
Grubos¢ nawierzchni syntetycznej — 20mm
Kolorystyka: zielony/czerwony

ELEMENT 17 (E17) — ELE 400019 SPEEDER lub réwnowazna

Bujak na sprezynie

Urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzywa. Siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowej. Dzieki
uchwytom znajdujgcym sie po bokach i matym podporom na nogi, jezdziec ma wolna przestrzen z przodu. Na
zakonczenie jazdy mozna nogi mocno oprzec o podnézki, pochylic sie do przodu, a rekami mocno
odepchnac sie od uchwytéw i zeskoczyc. Catosc umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie. Dla
zapewnienia dodatkowego bezpieczenstwa w sprezyne zostat wiozony specjalny gumowy walec
usztywniajacy i ograniczajacy wychylenie. Bujak dostepny w réznych wariantach kolorystycznych (czerwony,
z0tty). Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.
Wymiary urzadzenia: 0,82m x 0,49m x 0,58m
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Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,00m x 2,49m
Maksymalna wysokosc upadku: ponizej 0,6m
Grubosc nawierzchni syntetycznej: 20mm
Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosc z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

6.1.3 Ogrodek dydaktyczny

W czesci potudniowo - wschodniej terenu opracowania przewiduje sie budowe ogrédka dydaktycznego dla
dzieci o powierzchni 20m2. Ogrédek ma ksztatt pétkola otoczonego chodnikiem z kostki betonowej, pétkole
ma obrzeze betonowe wyniesione 10 cm ponad powierzchnie chodnika otaczajgcego ogrodek .

Potkole ogrodka nalezy wypetnic ziemig urodzajng umozliwiajaca wzrost roslin.

Sciezki komunikacyjne zbudowane sg z kostki betonowej o wysokosci 6 cm.

Szczegodtowy opis i rysunki budowy ogrodka dydaktycznego w tomie 2 drobne formy architektoniczne i detale.

6.1.4 Boisko do mini pitki noznej

W czesci pétnocno-zachodniej terenu opracowana przewiduje sie lokalizacje mini boiska do pitki noznej o
wymiarach 6,4 x 13m z systemowymi bramkami do gry w hokeja. Na boisku przewiduje sie nawierzchnie z
trawy syntetycznej wysokosci 5 cm. Detal nawierzchni z trawy syntetycznej pokazano na rys. nr
NWIES:PBW:07.
Trawa syntetyczna zasypana piaskiem i granulatem gumowym, co pozwala na osigganie wysokiego poziomu
amortyzacji wstrzgsoéw. System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.

— Zastosowanie: pitka nozna

— Kolorystyka: zielony jasny, zielony-sosnowy

— Pakowanie: szeroko$c rolki: 4,00-3,85

— Akcesoria: linie boisk:(50 mm szerokosci) dostepne w rolkach 50 mb kolory: biaty
Wykfadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej
przestrzeni obiektéw sportowych .
Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypa¢ suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, ponizszego zestawienia:

PIASEK GRANULAT GUMOWY
ZUZYCIE PIASKU  GRANULACJA mm ZUZYCIE GRANULATU GRANULACJA, mm
Kg/m2 GUMOWEGQO, (SBR)
Kg/m2
14+18 0,2+1,2 12-17* 0,3+2,5

*) po 6 miesigcach uzytkowania dodatkowo dosypac¢ granulat w ilosci 2 kg/m2 powierzchni
PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ:
Charakterystyka widkna:

- struktura widkna — fibrylowane

- ciezar — min. 13 800 Dtex

- kolor trawy — dwa odcienie zieleni ,, bicolor”
Budowa wtdkna:

- ciezar — min. 1400gr/ m2

- wysokos¢ widkna - 50 mm

- gestos¢ — min. 6900 peczkéw/ m2

- gestos¢ — min. 13800 witdkien / m2

Ciezar catkowity min 2 600 gr/ m2
- ilos¢ piasku kwarcowego 14-18 kg/ m2
- ilos¢ granulatu gumowego 12-16 kg/ m2
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1 Certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni trawy
syntetycznej.

2 Aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB na zaoferowane trawe
syntetyczng

3 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4 Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

6.1.5 Gra w klasy

Przewiduje sie w potudniowej czesci terenu przy furtce dzielgcej oba place zabaw lokalizacje 'zabawy w
klasy' wykonang w technologii nawierzchni poliuretanowej placu zabaw. Gre umozliwi wykonanie natryskéw
linii.

6.2 Drobne formy architektoniczne

6.2.1 Piaskownice DFA1, DFA2, DFA3
Na przedmiotowym terenie projekt przewiduje budowe trzech piaskownic:

- Scianki piaskownicy wykonane z Zzelbetonu smarowanego do powierzchni gruntu

lepikiem asfaltowym na goraco

- nad powierzchnig ziemi boczne Scianki zelbetonu nalezy pomalowaé specjalng farbg do betonu w kolorze
brazowym, zblizonym do koloru wymalowan desek wykonczajgcych wierzch piaskownicy

- element faczacy zelbetowg podstawe i siedzisko to stalowy ceownik wraz z

ocynkowanymi srubami

- na wierzchu znajdujg sie deski z drewna lisciastego malowane drewnochronem na

kolor ciemny orzech.

Wymiary DFA1:

ksztatt pétkola o promieniu 3,4m

wymiary zewnetrzne piaskownicy: ok 6,80mx3,40m
wymiary wewnetrzne piaskownicy: ok 6,00x2,60m
powierzchnia piasku: 12,2m2

Wymiary DFA2:

ksztatt zblizony do ¢wiartki kota o promieniu 8,20m
wymiary zewnetrzne piaskownicy: ok 8,20mx8,90m
wymiary wewnetrzne piaskownicy: ok 7,40x8,10m
powierzchnia piasku: 45m2

Wymiary DFA3:

ksztatt zblizony do wycinka kofa o promieniu 16,60m
wymiary zewnetrzne piaskownicy: ok 8,60mx6,00m
wymiary wewnetrzne piaskownicy: ok 7,80x5,20m
powierzchnia piasku: 24m2
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6.2.2 Lawki

tawka Tallin 001124 lub réwnowazne

Dane techniczne

« dlugosé: + 190 cm

» szerokos¢: - 55cm

* wysokos¢: -+ 80 cm

» waga tawki: - ok. 59 kg

« waga fundamentéw: « ok. 54 kg
Materiaty

» siedzisko: listwy z drewna iglastego
« podstawa: odlew zeliwny malowany tradycyjnie
« fundament: betonowy

Kolorystyka

» siedzisko: teak
« podstawa: grafit

Montaz

» przez wkopanie fundamentu betonowego

6.2.3 Kosze na $mieci
Kosz na $mieci Kemi 003420 lub rownowazne

Dane techniczne

» wysokos¢: e« 60 cm

« szerokos$¢: « 44 cm

» dlugosé¢: 44 cm

* pojemnos¢: « 351

* waga: « ok. 25 kg
Materiaty

« obudowa: listwy z drewna iglastego i profile stalowe malowane proszkowo
« pojemnik z popielniczka: stalowy malowany proszkowo
» podstawa: stalowa malowana proszkowo

Kolorystyka

+ drewno: teak
» pojemnik: czern, grafit
» konstrukcja: grafit

Montaz

« wolnostojacy z mozliwoscig zakotwienia

6.2.4.Tablica informacyjna

KEMI 010226

Dane techniczne
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wysokos$c¢: 250 cm
szerokos¢: 110 cm
dtugosé: 60 cm
waga: ok. 46 kg
powierzchnia ekspozycyjna: 100x100 cm

Materiaty

konstrukcja: stalowa malowana proszkowo
gablota: aluminium malowane proszkowo
powierzchnia ekspozycyjna: ptyta OSB
szklenie drzwiczek: szkfo bezpieczne
daszek: poliweglan komorowy

Kolorystyka
» grafit
Montaz

» przez zabetonowanie przediuzonych elementéw kotwigcych

6.2.4 Siedziska DFA4

Siedziska dla obiektéw sportowych typu Silesia 4004

Konstrukcja metalowa Silesia 4004 wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe dla obiektéw zewnetrznych lub malowanie proszkowe dla pomieszczen zamknietych. Siedziska
wykonane sg z poliamidu lub polipropylenu (z mozliwoscig dodatkéw uszlachetniajgcych, ktére zwiekszajgq
odpornos$¢ na zapalanie lub ograniczajgce wplyw promieni UV). Siedziska posiadajg systemy odptywowe i
podlegajg 100% recyklingowi.

Miska krzesta
Wytrzymate anatomicznie profilowane jednoelementowe krzesto z wysokim oparciem (350mm)

Wykonane z poliamidu lub polipropylenu - sg to atestowane tworzywa spetniajgce specjalistyczne normy i
posiadajgce stosowne badanie i certyfikaty. Charakteryzujg sie bardzo wysokimi parametrami
mechanicznymi i fizykochemicznymi. Doskonale sprawdzajg sie w trudnych wymagajacych warunkach
eksploatacji.

Siedziska zamontowane sg na konstrukcji metalowej cynkowanej ogniwowo, przytwierdzonej do fundamentu
betonowego B20 (30X30X30) za pomocg cynkowanych srub.

6.2.5. Bramki do mini pitki noznej

Wymiary: 1,50 x 1,00 m

Profil aluminiowy wzmocniony - kwadratowy 80 x 80 mm.

Gtebokosc¢ 50/50 (gora/dot).

tuki sktadane, umozliwiajace tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek.

Mocowana w 4-punktach do podtoza, za pomoca stép fundamentowych o wymiarach 20x20x40cm
W komplecie: siatka, haczyki PP do zawieszania siatki. Kolor: biaty.

6.3 Charakterystyka ciagéw komunikacyjnych
Ciagi piesze — kostka betonowa o gr. 6cm typu Holland bez wyztobien w kolorze szarym.
Ciagi piesze wykonane sg z kostki betonowej o gr. 6cm (gr. nawierzchni 26cm) w kolorze szarym.
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Uktad warstw w nawierzchni:
- 6cm - kostka betonowa typu Holland,
- 10 cm — podsypka piaskowa
- 10 cm — pospoika,
- grunt rodzimy.

Obrzeze ciggéw pieszych stanowi obrzeze betonowe o wym. 30x8 cm (zaokraglone), utozone na warstwie z
podsypki piaskowo-cementowe;j.

W celu utatwienia odptywu wod z powierzchni ciggéw pieszych zastosowano spadek poprzeczny 2% w
kierunku terenéw pokrytych roslinnoscig .

Kolorystyka: projekt przewiduje uzycie koloru szarego.
Ciagi pieszo — jezdne - kostka betonowa gr. 8cm typu Holland bez wyZtobien w kolorze szarym.

Nawierzchnia ciggéw pieszo — jezdnych wykonana jest z kostki betonowej o gr. 8cm typu Holland (gr.
nawierzchni 46¢cm).

Uktad warstw w nawierzchni:
- 8cm — kostka betonowa typu Holland
- 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 15cm — tluczen
- 20cm — piasek
- grunt rodzimy.

Obrzeze nawierzchni ciggdéw pieszo — jezdnych wykonane jest z obrzezy betonowych o wym. 30x8cm
(zaokraglone), utozonych na warstwie podsypki cementowo — piaskowej o gr. 6cm i szerokosci 20cm.W celu
utatwienia odptywu wéd z powierzchni ciggow pieszo — jezdnych zastosowano spadek poprzeczny 2% w
kierunku terendw pokrytych roslinnoscia.

Kolorystyka: projekt przewiduje uzycie koloru szarego.
6.4 Ogrodzenia

Projekt przewiduje wymiane czesci istniejacego ogrodzenia : od strony potudniowej od istniejgcej furtki do
naroznika G oraz odcinka od naroznika G w kierunku pétnocnym wzdiuz osi K.

Przewiduje sie rowniez wykonanie nowego ogrodzenia na odcinkach A— | oraz | — H.

Ogrodzenie bedzie na podmurdéwce ciggtej betonowej ( beton wylewany) w dwéch typach — A’ i ,B”
réznigcych sie rodzajem stupkow i przeset stalowych.

6.4.1 Ogrodzenie typu ,,A”

Ogrodzenie na podmuréwce petnej ciagtej wylewanej w szalunkach z betonu B25, o szerokosci
20cm, zagtebionej 70 cm ponizej poziomu terenu. Na wierzchu podmuréwki izolacja przeciwwodna z jednej
warstwy papy. Na podmuréwce w odstepie osiowym 291cm ustawiane stupki z bloczkéw betonowych w
kolorze szarym tupanych obustronnie o wymiarach 39x19,5x19cm ( 8 rzeddéw bloczkéw) ze spoing szerokosci
1cm.

W miejscach stupkéw podtrzymujacych przesta nalezy wykonac¢ zbrojenie pretem (gt. szer. 150mm) z otuling
po obu stronach 2,5 cm, d=4mm, prety pomocnicze d=3mm, wnetrze stupka zala¢ betonem B20.

Stupki zwiehczy¢ wg detalu pokazanego na rysunku nr NWIES:PBW:11.

Przesta wykonane z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm, spawanych, malowanych
na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium wg detalu pokazanego na rysunku NWIES:PBW:11.

6.4.2 Furtka F1 w ogrodzeniu typu ,,A”

Furtka wykonana wraz z elementami petnego muru z bloczkéw betonowych w kolorze szarym tupanych
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obustronnie o wymiarach 39x19,5x19cm. Bloczki uktadane na podmurdéwce petnej ciagtej wylewanej w
szalunkach z betonu B25, o szerokosci 20cm, zagtebionej 70 cm ponizej poziomu terenu. Na wierzchu
podmurdwki izolacja przeciwwodna z jednej warstwy papy.
Furtka wykonana z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm, spawanych, malowanych
na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium z zamkiem ,90” z szyldami wzmocnionymi. Mocowanie do
stupow z bloczkéw tupanych jednostronnie, z zachowaniem 10cm odlegtosci od ziemi.
Zwienczenie furtki z blachy stalowej gr.2mm malowanej na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium —
wykonac¢ nalezy wg detalu pokazanego na rysunku NWIES:PBW:13.

6.4.3 Ogrodzenie typu ,,B”

Ogrodzenie na podmurdéwce petnej ciagtej wylewanej w szalunkach z betonu B25, o szerokosci 20cm,
zagtebionej 70 cm ponizej poziomu terenu. Na wierzchu podmuréwki izolacja przeciwwodna z jednej warstwy
papy. W podmuréwce w odstepie osiowym 222cm nalezy przed wylaniem betonu zakotwi¢ stupki stalowe
40x80x2mm malowane na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium na gtebokos$¢ 40 cm od wierzchu
podmurdowki.Od géry stupki nalezy zaslepi¢ dekielkami z tworzywa sztucznego.

Przesta typowe o szer.206cm wykonane z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm,
spawanych, malowanych na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium wg detalu pokazanego na rysunku
NWIES:PBW:15. Przesta wysoko$ci 145 cm nalezy mocowac z odstepem 6cm od podmurdwki i 6cm od
stupkéw nosnych ogrodzenia.

6.4.4 Furtka F1 w ogrodzeniu typu ,,B”

Furtka o wymiarach skrzydta 100x175cm wykonana z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym
20x20mm, spawanych, malowanych na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium z zamkiem ,90” z
szyldami wzmocnionymi. Mocowanie do stupkéw bocznych stalowych 40x80x2mm z zachowaniem 6¢cm od
stupkéw i 10 cm od chodnika. Furtka wykonana wraz z elementami petnego muru z bloczkéw betonowych w
kolorze szarym tupanych obustronnie o wymiarach 39x19,5x19cm. Bloczki uktadane na podmurdéwce petnej
ciggtej wylewanej w szalunkach z betonu B25, o szerokosci 20cm, zagtebionej 70 cm ponizej poziomu
terenu, spoina szerokosci 1 cm. Na wierzchu podmurdwki izolacja przeciwwodna z jednej warstwy papy.
Wymiary murkow 239x210x19,5 cm.

6.4.5 Brama wjazdowa 3,46m.

Brama stalowa, wykonana z profili stalowych rurowych o przekroju kwadratowym 20x20mm, spawanych,
malowanych na kolor RAL, z palety RAL 9007 Graualuminium przesuwana recznie o swietle przejazdu
350cm wysokos¢ 175 cm; kolor RAL, z palety RAL 9007. Szyna slizgowa-aluminium wyttaczane poddane
obrébce powierzchniowej umozliwia przemieszczanie wozkoéw przesuwajacych szyne nosna.

Szyna nos$na- aluminium wyttaczane poddane obrébce powierzchniowej.

Instalacja wewnatrz otworu bramowego.

Mocowanie PCW do szyny

Wylaczny system firmy Controlsa nie wymagajacy uzycia $rub.

PCW umieszczone wewnatrz szyny rozszerza sie i wypetnia przestrzen szczeliny.

7. KOLORYSTYKA

W projekcie zagospodarowania terenu przy przedszkolu nr 288 zastosowano kolorystyke w tonacjach
szarosci oraz odcieni drewna.

- zastosowana kostka betonowa grubosci 6 i 8 cm w kolorze szarym,

« projektowane ogrodzenia, furtki i brama — kolor RAL 9007,

» nawierzchnia poliuretanowana zastosowana na place zabaw — niebieski, jasno-niebieski, zétty, czerwony,
zielony, grafika wedtug rysunku NWIES:PBW:04,

« boisko — kolor zielony, imitujgcy naturalng trawe,

» drobne formy architektoniczne:
» tawki — drewno w kolorze teak, rama w kolorze grafitowym,
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» kosze na $Smieci — drewno w kolorze teak, szkielet w kolorze grafitowym,
- tablica informacyjna — kolor grafitowy,
piaskownice — w kolorze szarym — kolor betonu oraz drewno w kolorze teak.

8. PROJEKT ZIELENI

Projekt przewiduje wykonanie nasadzenh zaprojektowanych na bazie roslin lisciastych. W projekcie
wprowadzono rosliny ozdobne, wylacznie bezpieczne dla bawigcych sie dzieci. Przy tawkach zaprojektowano
krzewy, po to by dawaty réwniez cien na miejsce odpoczynku dla dzieci i ich opiekunéw, pozostawiono
réwniez powierzchnie trawnikowe na ktoérych dzieci mogg biernie i aktywnie spedzac¢ czas.

Szczegdtowy opis zieleni w tomie 2

9. WYKAZ MATERIALOW

- Powierzchnia opracowania — 2 350m2

ELEMENTY DO USUNIECIA

Likwidacja innych elementow:

rozebranie istniejacego masztu w konstrukcji stalowej
elementy placéw zabaw z kotwieniem - 8 egz.

ogrodzenie — 73mb
przesadzenie drzew - 2 egz.

ELEMENTY PROJEKTOWANE

OGRODZENIA:
ogrodzenie: na podmuréwce petnej z betonu wylewanego

« ogrodzenie typu ,A” :

podmuréwka - 26,4 mb

przesta typowe szer.240cm — 6 szt.

stupki z bloczkéw betonowych szer.39cm - 8 szt.
stupek z bloczkéw betonowych szer.wynikowa - 1 szt.

« ogrodzenie typu ,B” :

podmuréwka — 111,5 mb

przesta typowe szer.206cm — 37 szt.
przesta szer.230cm — 2 szt.

przesta szer.165cm — 2 szt.

przesta szer.226¢cm — 2 szt.

przesta szer.134cm — 2 szt.

przesta szer.179cm — 2 szt.

przesta szer.245cm — 2 szt.

przesta szer.wynikowej — 3 szt.

BRAMY FURTKI
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furtki : wys 1,75 — szer 1,0 m (wymiary skrzydfa) — 2 szt
murki przy furtce: 239x210x19,5 cm — 2 szt.
brama: wys 1,75 m — szer 3,46 m — 1 szt brama jednoskrzydiowa przesuwna

ZIELEN | INNE
taczna powierzchnia projektowanych terendéw zielonych - 839 m2

taczna powierzchnia trawnika - 386 m2

taczna powierzchnia nasadzen (korowania) - 453 m2
taczna ilos¢ krzewodw iglastych - 114 szt.

taczna liczba krzewow lisciastych - 588 szt.

taczna ilos¢ roslin okrywowych - 1187 szt.

taczna ilos¢ bylin - 403 szt.

ELEMENTY PLACOW ZABAW:

ELEMENT 1 (E1) — MS32 Statek — 1szt.
ELEMENT 2 (E2) - M243 taweczka Krokodyl - 1szt.

ELEMENT 3
ELEMENT 4
ELEMENT 5
ELEMENT 6
ELEMENT 7
ELEMENT 8

E3) - ELE400008 EXPLORER - 1szt.

E4) - M620 BILLY GOAT GRUFF Zestaw zabawowy mostek — 1szt.
E5) - 400027 VOYAGER Zestaw zabawowy — 1szt.

E6) - 400002 RACER Bujak na sprezynie — 1szt.

E7) - 400323 FORT Zestaw zabawowy Fort — 1szt.

E8) - 400021 BLAZER Potréjny bujak na sprezynach — 2szt.

PRy

ELEMENT 9 (E9) - 400049 DOUBLE SLIDE TOWER

Zestaw zabawowy z podwdjna zjezdzalnig - 1szt.

ELEMENT 10 (E10) — M584 STARFISH Stolik rozgwiazda - 1szt.
ELEMENT 11 (E11) — M626 BOW Stolik — taweczka - 1szt.
ELEMENT 12 (E12) — M631 STOLICZEK UCIECHY - 1szt.

ELEMENT 13
ELEMENT 14
ELEMENT 15
ELEMENT 16
ELEMENT 17
ELEMENT 18
ELEMENT 19
ELEMENT 20
ELEMENT 21
ELEMENT 22
ELEMENT 23
ELEMENT 24
ELEMENT 25
ELEMENT 26

E13) — M 230 GARDEN TABLE Stolik ogrodowy - 1szt.

E14) - M 650 MAGIC HOUSE Zestaw zabawowy Magiczny Domek - 2szt.
E15) — M187P RAFT SEESAW - 1szt.

E16) — M113 Bujka DINO - 2szt.

E17) — 400019 SPEEDER Bujak na sprezynie - 2szt.

E18) - 400104 MINISTUDIO Zestaw zabawowy - 1szt.

E19) - 400134 LIGHTHOUSE Zestaw zabawowy Latarnia morska - 1szt

E21) — M326P ALLADIN'S CAVE - 1szt.

E22) - M52526P Zestaw zabawowy Parow6z - 1szt.

E23) - ZZXX0594 Bujka rakieta - 1szt.

E24) — M134 BUJKA ZZAGY - 1szt.

E25) - M 534 FIRE ENGINE Zestaw zabawowy W6z strazacki - 1szt.
E26) - M 130 CRAZY SCRAMBLER Bujak na sprezynie Motor - 1 szt.

ELEMENT 27 (E27) — M7021P CLIMBY SHIFTER - 1 szt.
ELEMENT 28 (E28) - MQS3001 COMBINATION Zestaw zabawowy - 1 szt.
ELEMENT 29 (E29) — M629P DAFFODIL - 1 szt.

(
(
(
(
(
(
(
E
(E20) — M123 Bujka stonik - 1szt.
(
(
(
(
(
(
(
(
(

PIASKOWNICE

plandeka na piaskownice — 81,2m2

sznurek do plandeki (mocowanie) — 70mb

dt. murkéw w piaskownicach — 62,40mb

elemenenty kotwienie tawek (rura fi 51 , ksztattownik ) - 59 egz

siedzisko, tawka z drewna sosnowego malowanego na kolor ciemny orzech — 25,2m2
drenaz

tawa betonowa — 12,5m3
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» piasek do piaskownic — 57m3

inne elementy do placéw zabaw kotwienia:

elementy na place zabaw kotwione — 32 szt
bramki systemowe do pitki moznej — 2 egz.
tawki — 18 szt

kosze na Smieci — 6 szt

siedziska przy miniboisku — 10 szt.

tablica informacyjna — 1 szt.

OGROD DYDAKTYCZNY

PRZY DFA 2 - MUREK PRZY OGRODKU DYDAKTYCZNYM
«  ziemia urodzajna — 5,8 m3 ( warstwa gr.30cm)

POWIERZCHNIE NAWIERZCHNIE , OBRZEZA

powierzchnia korowania - 188,6 m kw

powierzchnia trawnikow projektowanych - 1317,2 m kw

dtugos¢ listwy oddzielajgcej trawniki od korowania - 99 mb

nawierzchnia z sztucznej trawy - 83,5 m kw

nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm - 313,0 m kw

nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm - 164,5 m kw

dtugos¢ obrzeza betonowego przy kostce betonowej o grubosci 8 cm - 27,18 mb
dtugos¢ obrzeza betonowego przy kostce betonowej o grubosci 6 cm - 493,95 mb
nawierzchnia poliuretanowa - 782,5 m kw

powierzchnia piaskownicy - 107,0 m kw

Opracowat Artur Bronisz.
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