
podstawka betonowa F
500 x 900

zaprawa cem
entowa plastyczna

tuleja dostudzienna z uszczelką

płyta fundamentowa

podsypka piaskowa grubości 10 cm

pierścień betonowy F
700 x 900

rura PVC F
 200 mm2%

D
N

200

krąg betonowy F
500 h=500

właz żeliwny klasy D-400
zaprawa cem

entowa plastyczna

do studni rewizyjnej

beton B20
zaprawa cem

entowa plastyczna

D
N

15
0

podsypka cem
entowo-piaskowa 1:4

ława fundam
entowa z betonu C16/20

podsypka cem
entowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

W
pust m

ostowy z odpływem
 bocznym - ukośny

w kierunku poprzecznym
 oraz z osadnikiem

 zanieczyszczeń.
Rozm

iar kraty 500x300 m
m

. Klasa obciążenia D-400.
Odpływ ukośny z boku DN 150 o dowolnej długości i kącie nachylenia

beton B20

Studzienka osadnikowa
     betonowa F

500

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa łam
anego 0/31,5 mm, gr. w-wy 8 cm

podsypka cem
entowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

podbudowa z kruszywa łam
anego 0/63 mm, gr. w-wy 12 cm

warstwa odsączająca z piasku, gr. w-wy 15 cm


