Projektowane elementy ulicy
Przebudowa ulicy Starego Debu Komorowie Wsi

Zatacznik nr 1

Wyszczegolnienie robat, lokalizacja, obliczenia :I::y llos¢ RI::::"
Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem (tawa pod krawezniki i $cieki F=0,134 mz).
strona lewa
7,90+237,30 mb 245,20
strona prawa
7,90+237,30 mb 245201 490,40
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem. Poprzeczne potaczenie krawedzi ulicy.
15,50+5,50 mb 21,00 21,00
Wykonanie Scieku ulicznego ptaskiego z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, szarej na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki na ptask.
strona lewa
7,90+237,30 mb 245,20
strona prawa
7,90+237,30 mb 245201 490,40
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor). Progi zwalniajace.
5,03,70 m? 18,50 18,50
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara). Jezdnia.
5,50%242,30+0,215*5,0*5,0*2-5,50*3,70 m? 1323,05 1 323,05
Wykonanie warstw podbudowy
1323,05-490,40*0,25+5,50*3,70 m? 1220,80| 1220,80
Humusowanie poboczy - pasow zieleni z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 5
cm.
strona prawa
0,5*2,40+0,55*3,35+0,5%0,55*1,02+0,5*(0,55+0,90)*83,20+0,95*15,0+1,0*57,05+1,20*1,25 136,71
0,5*(1,20+0,20)*1,0*2+1,15*13,30+0,5%(1,10+0,10)*1,0*2+0,5*(1,05+1,25)*41,70 m? 65,85
strona lewa
1,95*41,35+1,80*11,60+0,5%(1,75+0,75)*1,0*2+1,65*34,05+1,50*34,45 211,87
0,5*(1,40+0,45)*1,02 m? 1,85 416,28
Pobocze utwardzone kruszywem tamanym frakeji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
strona prawa
7,85%0,75 m’ 5,89
strona lewa
7,85%0,75 m’ 58 11,78




