Whpust mostowy z odptywem bocznym - ukosny
w kierunku poprzecznym oraz z osadnikiem zanieczyszczen.
Rozmiar kraty 500x300 mm. Klasa obcigzenia D-400.

Odptyw uko$ny z boku DN 150 o dowolnej diugosci i kacie nachylenia

zaprawa cementowa plastyczna
beton B20
zaprawa cementowa plastyczna

2 beton B20 |

Studzienka osadnikowa
betonowa 500

wiaz Zeliwny klasy D-400

0.35

o
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa fundamentowa z betonu C16/20
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. w-wy 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm, gr. w-wy 12 cm

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. w-wy 15 cm

1.85

7

0.90

1] podstawka betonowa ©500 x 900

zaprawa cementowa plastyczna

pierscien betonowy ®700 x 900

krag betonowy ®500 h=500

tuleja dostudzienna z uszczelka

rura PVC @ 200 mm

100.15

0

——]

ptyta fundamentowa

podsypka piaskowa grubosci 10 cm
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