Warunki techniczne dla budowy oswietlenia ulicznego $ciezki rowerowej zlokalizowanej wzdtuz

torow kolejki WKD na odc. od ul. Powstaincow Warszawy do ul. Zielonej w Regutach

1. Do oswietlenia drogi oraz sciezki rowerowej nalezy zastosowac stupy aluminiowe anodowane,
cylindryczne zbiezne o wysokosci 5-7m. Stupy nalezy montowaé na fundamentach
prefabrykowanych, w stupach nalezy montowac tabliczki bezpiecznikowe.

2. Dla doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy zastosowaé stupy aluminiowe anodowane
cylindryczne zbiezne o wysokosci 5-6m. Stupy nalezy montowaé na fundamentach
prefabrykowanych, w stupach nalezy montowac tabliczki bezpiecznikowe.

3. Dla oswietlenia sciezki rowerowej, nalezy zastosowac¢ oprawy oswietleniowe LED o takim
samym wygladzie jak zastosowane przy oswietleniu innych $ciezek rowerowych na terenie
Gminy Michatowice. Oprawy oswietleniowe przy przejsciach dla pieszych wyposazy¢ w optyke
przystosowang do oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Oprawy oswietleniowe zainstalowa¢ na wierzchotkach stupa lub na wysiegnikach o dtugosci i
kacie nachylenia wynikajgcym z obliczen projektowych.

4. Stupy nalezy zasili¢ linig kablowg typu YAKXS 4x25mm?, na catej dtugosci uktadang
w rurze ochronnej @75, przy skrzyzowaniach i zjazdach nalezy zastosowa¢ rury gtadkoscienne
do maksymalnych obcigzen transportowych.

5. Oswietlenie nalezy podtgczy¢ do sieci oswietleniowej Gminy Michatowice. Stupy nalezy zasili¢
linig kablowa typu YAKXS 4x25mm? z szafy o$wietleniowej zlokalizowanej przy parkingu P+R w
Regutach.

6. Przy parkingu P+R w Regutach zlokalizowana jest szafa oswietlenia drogowego zasilajaca
obwdd oswietleniowy w ul. Rézanej. Wielkos¢ mocy umownej wynosi obecnie 5kW. W razie

potrzeby nalezy wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A. o zwiekszenie przydziatu mocy.



