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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia { jom. { Poszcz. Razem
1 Budowa kablowych linii nN-0,4kV oswietlenia ulicznego
1|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.1]02
8*0.4*%0.8 m3 2.560
RAZEM 2.560
2|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm. DVK 75 m
d.1]02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzagdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w m3
d.1]02 gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
4|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami. SRS 75 m
d.1|03
113 m 113.000
RAZEM 113.000
5|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. |m
d.1|03 YAKXS 4x25
163 m 163.000
RAZEM 163.000
6/KNNR 5 0411- |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-Il o objetosci w wykopie do szt.
d.1|01 0.1 m3 pod rozdzielnice. Analogia - montaz fundamentu typu B-50
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg. Stup SAL 6E szt.
d.1|01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Oprawa Teceo S 5102 szt.
d.1]02 16LEDs 500mA 25,8W
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9[KSNR 5 1003- |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury ostonowe i  |kpl.
d.1]02 wysiegniki w latarniach o wys. 4-7 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10{KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il m
d.1|05
128 m 128.000
RAZEM 128.000
11|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie  |szt.
d.1|10 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. YAKXS 4x25
Krotnos$¢ = 0.8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1|01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1]02
8*0.4*0.6 m3 1.920
RAZEM 1.920
2 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objete umowa
14|analiza wiasna|Obstuga geodezyjna kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|analiza wiasna|Zajecie pasa drogowego kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozbidrka i naprawa nawierzchni
16|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5 |m?2
d.3|10 cm na podsypce cementowo-piaskowej- analogia - rozbiérka chodnika z kostki bruko-
wej
Krotno$¢ = 0.5
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
17|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ttucznia o grubosci 15 cm m?2
d.3|01 Krotno$¢ = 0.5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
18|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonu o grubosci 15 cm m?2
d.3|03 Krotno$¢ = 0.5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m?
d.3|0114-05 Krotno$¢ = 0.5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.3|0109-03 Krotno$¢ = 0.5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
21|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej |m?2
d.3|09 kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 50% kostki z de-
montazu
Krotno$¢ = 0.5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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