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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Przebudowa ul. Wandy w miejscowosci Nowa Wies gm. Michatowice - oswietlenie drogowe
1 |Oswietlenie drogowe \ 1.1 | 1.3
-2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
Przebudowa ul. Wandy w miejscowosci Nowa Wies gm. Michatowice - oswietlenie drogowe
1 Oswietlenie drogowe
1.1 KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie pobocza o grubosci do 10 cm z ttucznia m2
0321-01
kalk. wlasna
77 m?2 77.00
RAZEM 77.00
1.2 KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni o grubosci 16-20 cm z brukowca m2
0321-02
analogia
4*0.8 m?2 3.20
RAZEM 3.20
1.3 KNR 2-01  |Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o gtebokosci do 2 m3
0708-03 m w gruncie kat. lll-1V przy uzyciu $widra mechanicznego dla stu-
pbéw elektroenergetycznych
(0.5*0.5*1.1)*3 m3 0.83
RAZEM 0.83
1.4 KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 szt.
0709-01 kg w gruncie kat.I-lll - aluminiowe dwuelementowe z wysiegni-
kiem tukowym, anodowany CI65 o catkowitej wysokosci h=6m.
Srednica stupa przy podstawie to 146mm. na fundamencie beto-
nowym np. B-60
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.5 KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie - alu- szt.
1002-01 miniowy tukowy 1x1m kat 5st w kolorze stupa
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.6 KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w| m-1 przew
1004-02  |wysiegnik na stupie - YDY 3x2,5 mm2
27 m-1 przew 27.00
RAZEM 27.00
1.7 KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - jednoobwodo- szt.
1001-04 |wa z wkladkg DO1 4A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.8 KNR-W 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych szt.
1005-07 (1 lampa w oprawie) - opraw typ LED 25W strumien zrodet
3900Im, T= 4000K
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.9 KNR-W 5-10 |Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V dla m3
0319-02 urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
4*3 m3 12.00
RAZEM 12.00
1.10 KNR-W 5-10 |Wykonanie sciany oporowej z jednej ptyty dla sit nacisku do 25 t szt.
0320-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.11 KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur o $r.do 100 mm pod drogami i na- m
0306-01 sypami - za pierwszg rure - gtadko$cienna HDPE fi 75, na maksy-
analogia |malne obcigzenia transportowe
7+7+9 m 23.00
RAZEM 23.00
1.12 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna m
0701-0201 |do 0,4 m w gruncie kat. llI
13 m 13.00
RAZEM 13.00
1.13 KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami tancuchowymi rowéw dla kabli o gtebokosci m
0703-0401 |do 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
85 m 85.00
RAZEM 85.00
1.14 KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
0301-01 m - 2x10 cm
Krotnos¢ = 2
98 m 98.00
RAZEM 98.00
1.15 | KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie - kar- m
0303-01 bowana HDPE fi-75
88 m 88.00
RAZEM 88.00
1.16 | KNR-W 5-10 |Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie m
0114-01 znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach za-
mknietych YAKXS 4x25 mm2 i w stupy
117 m 117.00
RAZEM 117.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.17 |KNNR 5 0717-|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur osto- m
05 nowych mocowanych na stupach betonowych - YAKXS 4x25
mm2 w BE-50 z termokurczliwg ksztatkg uszczelniajgcg End-Cap
REC-50
25 m 2.50
RAZEM 2.50
1.18 |KNNR 5 0717-|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- m
01 z.sz.2.4. |tonowych - YAKXS 4x25
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
1.19 | KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zy- szt.
0601-10  |towego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych - YAKXS 4x25 mm2 zakonczony
czteropalczatkg AK4 6-35 na stupie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.20 | KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zy- szt.
0601-10  |towego o przekr.do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw szt. - YAKXS 4x25 mm2 zakonczony palczatkg AK4
6-35 + termokurczliwa ksztatka uszczelniajgca End-Cap REC 75
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.21 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - m
0608-07 |FeZn 25x4
114 m 114.00
RAZEM 114.00
1.22 | KNP 18 0416- |Przykrycie kabla folig kalandrowang - niebieskg m
01.03
98 m 98.00
RAZEM 98.00
1.23 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i m
0704-0201 |szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.24 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m m
0705-0201 |i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
73 m 73.00
RAZEM 73.00
1.25 KNR-W 5-10 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- m
0809-11 cie kat.lll - FeZn fi-18 kpl. 1 x 6m
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.26 KNP 18 D13 |Pomiary ochronne stupa oswietleniowego szt
1346-12
analogia
3+1 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.27 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
1203-01
3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
1.28 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomia- kpl.
1201-02 rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.29 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach punkt
1201-03 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar
analogia
32 punkt 6.00
RAZEM 6.00
1.30 | KNR-W 5-10 |Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, m2
0322-09 wjazdy, place z betonowej kostki brukowej 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - po robotach kablowych - kostka 95% zo-
dzysku
470.8 m2 3.20
RAZEM 3.20
1.31 KNR 2-31  |Naprawa nawierzchni pobocza z ttucznia - grubos¢ po zageszcze- m2
0204-05 niu 7 cm - tuczen istniejacy zdjety przed kopaniem rowow
kalk. wtasna
77 m?2 77.00
RAZEM 77.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bale iglaste obrzynane m3 0.05
2. Bednarka FeZn 25x4 m 118.56
3. Betonowa kostka brukowa m2 0.16
4. Cement portlandzki CEM | t 0.04
5. Czteropalczatka AK4 6-35 szt 6.00
6. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/Il m2 41.16

- niebieska
7. Fundament betonowy np. B-60 kpl. 3.00
8. Kabel YAKXS 4x25 mm2 m 132.08
9. Komplet elmentéw ztgcznych kpl. 3.00
10. Koncowki kablowe 2KA-25 mm2 szt 20.00
11. Krawedziaki iglaste m3 0.13
12. Opaski kablowe OKi" szt 15.36
13. Oprawa typ LED 25W strumien zrédet 3900Im, T= 4000K kpl. 3.00
14. Piasek m3 11.24
15. Ptyty drogowe Zelbetowe petne 300x130x14 cm szt 0.15
16. Pret stalowy FeZn fi-18 m 6.24
17. Przewo6d YDY 3x2.5 mm2' m 28.08
18. Ramka FR do mocowania rur' szt. 3.00
19. Rura gtadkoscienna HDPE fi 75, na maksymalne obcigzenia transportowe m 23.92
20. Rura karbowana HDPE fi-75 m 91.52
21. Rura ostonowa odporna na UV fi-50 m 2.60
22. Stupy aluminiowe dwuelementowe z wysiegnikiem tukowym, anodowany szt. 3.00

CI65 o catkowitej wysokosci h=6m. Srednica stupa przy podstawie to

146mm.
23. Tabliczka stupowa jednoobwodowa szt 3.00
24. Tasma COT37 m 16.00
25. Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca End-Cap REC-50 szt 1.00
26. Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca End-Cap REC-75' szt 5.00
27. Uchwyt dystansowy SO 79,5 szt. 7.00
28. Wazelina techniczna kg 4.22
29. Wkiadka topikowa D01 4A szt 3.09
30. Woda m3 0.63
31. Wysiegnik aluminiowy tukowy 1x1m kat 5st w kolorze stupa szt. 3.00
32. Zacisk SLIP 12.127 szt. 4.00
33. materiaty pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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