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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zlecenie: Urzad Gminy Michalowice.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie parametrow fizyczno — mechanicznych gruntéw
wystepujacych na badanym obszarze. Zakres prac i badan zostat okreslony przez zleceniodawce.
Planowana jest budowa goérki saneczkowej. Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r.

Poz. 463, obiekt zaliczony bedzie do II kategorii geotechniczne;.

2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykonano:

1. wiercenia badawcze, sondowania DPL

2. badania laboratoryjne, opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktow badawczych w terenie dokonano w dowiazaniu do istniejacych szczegdiow.
Rzedne wysokosciowe otwordw badawczych okre§lono na podstawie materiatow udostepnionych
przez zleceniodawce.

Lokalizacje punktow wiercen pokazano na szkicu lokalizacyjnym (zal. 1.), natomiast wysokos$ci

poszczegbdlnych punktéw podano na przekroju geotechnicznym (zal. 4.).

2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomocg wiertnicy mechanicznej o Srednicy 90 mm.
Wykonano 2 otwory do gigbokosci 3,0 m p.p.t. - tacznie 6,0 m.b. wiercen. Wiercenia oraz zwigzane
z nimi badania prowadzone byly pod stalym dozorem osoby posiadajacej uprawnienia w zakresie
dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Wykonane
otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez zasypanie

urobkiem, ubijanym warstwami. Profil wykonanego wiercenia przedstawiono graficznie (zat. 4).

2.2. Sondowanie gruntu lekka sonda dynamiczna ,.DPL/SLVT”.

Sondowanie wykonane zostalo obok otworu badawczego nr 1 w strefie gigbokosci od 0,0 m do 3,0

m p.p.t.



2.3. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercef,, sondowan), laboratoryjnych oraz
posiadanych materiatéw archiwalnych, opracowana zostata wynikowa dokumentacja badan podtoza
gruntowego, zawierajaca zataczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.
Dokumentacja zostata wykonana w 4 egzemplarzach.

3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 616/10 obrgb 0013 w Regutach, gmina
Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie. Powierzchnia terenu jest
wyréwnana. Rzgdne wysokosciowe miejsc badan wynosza 96,3 - 96,5 m n.p.m. Dzietka jest obecnie
niezagospodarowana.
4. BUDOWA GEOLOGICZNA.
We wszystkich otworach badawczych pod 0,4-0,5 m warstwa holocenskich, organicznych torfow
wystepuja osady plejstocenskie, wyksztalcone jako zastoiskowe pyly piaszczyste oraz piaski drobne.
Osadow tych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania.
5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.
Podczas wykonywania wiercen (lipiec 2021) w otworze nr 1 stwierdzono wystgpowanie napig¢tego
zwierciadta wod podziemnych na giebokosci 1,10 m p.p.t., stabilizacja 0,80 m p.p.t. W otworze nr 2
nawiercono swobodne zwierciadlo wod na glebokosci 0,90 m p.p.t. Na skutek dlugotrwatych
opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopdéw istnieje mozliwos¢ wahania si¢
poziomu wéd podziemnych oraz ich czasowego utrzymywania si¢ na stropie utworéw spoistych.
Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw srednich blisko wysokich.
6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH.
Uwzgledniajac zalecenia normy PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 oraz PN-81/B- 03020, grunty
wystepujace w podtozu podzielono na:

— warstwe organicznych torfow

— 2 warstwy geotechniczne w obrgbie gruntéw rodzimych, nieskalistych, mineralnych.

Grunty mineralne rodzime

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podlozu warstw gruntéw mineralnych rodzimych
okreslono wg w/w. normy, metodami polowymi, badaniami laboratoryjnymi oraz na podstawie
doswiadczenia poréwnywalnego.

Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci ,I” a dla gruntéw
niespoistych stopien zageszczenia ,,Ip” okreslone na podstawie badan polowych i laboratoryjnych a

takze na podstawie posiadanych materialéw archiwalnych.



Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

Warstwa Ila to plejstocenskie, zastoiskowe pyly piaszczyste miejscami przewarstwione

piaskiem pylastym, wilgotne, twardoplastyczne o charakterystycznej wartosci
normowej stopnia plastycznosci Iy, = 0.25. Symbol geologicznej konsolidacji
,C”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa ,,C” wg.Z.Wiluna-,,Zarys

Geotechniki”) oraz rozmakajacych po nawilgoceniu

Warstwa IIb to plejstocenskie, zastoiskowe piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Srednio

zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia

Ip =0.55.

7. PODSUMOWANIE.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

Podloze gruntowe ponizej warstwy torfow tworza grunty mineralne rodzime. S3 to nosne
grunty spoiste warstwy Ila oraz sypkie warstwy IIb.

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN-
EN 1997-1:2008. Eurokod 7 przyjmujac parametry geotechniczne podane w zal. 3.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
IT kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi. Jest to podloze warstwowane.

Grunty warstwy [ naleza do gruntéw wysadzinowych (grupa C), przemarzajacych i
rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

Podczas wykonywania wiercen (lipiec 2021) w otworze nr 1 stwierdzono wyst¢powanie
napigtego zwierciadta woéd podziemnych na gltgbokosci 1,10 m p.p.t., stabilizacja 0,80 m p.p.t.
W otworze nr 2 nawiercono swobodne zwierciadto wéd na gtgbokosci 0,90 m p.p.t. Na skutek
dlugotrwalych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopéw istnieje
mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wdd podziemnych oraz ich czasowego utrzymywania si¢ na
stropie utwordéw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw srednich blisko wysokich.

Glgbokos$¢ przemarzania wynosi 1 m p.p.t.




8. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji jest budowa nasypu ziemnego o wysokosci powyzej 3 m..

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

Podsumowujac wykonane badania stwierdzono, ze:

1)

2)
3)

bezposrednie podloze planowanego obiektu stanowig nienos$ne tory (do usunigcia i
zastgpienia nasypem budowlanym) oraz mineralne utwory zastoiskowe, spoiste warstwy
Ila w stanie twardoplastycznym, o I = 0,25 oraz ,niespoiste, w stanie S$rednio
zageszczonym, o Ip = 0,55.

* udokumentowane rodzaje gruntéw wystepujacych w podlozu projektowanej
inwestycji samoistnie nie wykazuja niekorzystnych zjawisk geologicznych czy
deformacji. Skarpy powinny posiada¢ kat uniemozliwiajacy naturalny zsyp oraz byc¢
zabezpieczone przed rozmyciem.

obliczeniowe parametry geotechniczne podano w tabeli (zal. nr 3).
czesSciowe wspOlczynniki bezpieczenstwa okreslono na podstawie normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne i podano w ponizszej tabeli.

Tab. II. Czgsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa.

Oddziatlywanie Symbol Wartos¢
Niekorzystne 1,35
State Ya
Korzystne 1,0
. Niekorzystne 1,5
Zmienne Ya
Parametr gruntu Symbol Wartos¢
Kat tarcia wewnetrznego Yo 1,0
Spoéjnosé efektywna Yo' 1,0
Wytrzymatosé na Scinanie bez
yCU 1 50
odptywu
Wytrzymatosé na jednoosiowe
. . Yau 1,0
Sciskanie
Ciezar objetosciowy Yy 1,0
Nosnos¢ Symbol Wartos¢
Nos$no$¢ podtoza YR:v 1,4
Przesuniecie (poslizg) YR:h 1,1




4) Przewiduje si¢ nastepujace oddziatywania od gruntu:

* podatnos¢ podtoza na deformacje wyrazona zostala w postaci modutu $cisliwosci M
(patrz tabela I).

5) przyjety model obliczeniowy (ukiad warstw geotechnicznych oraz ich parametry
geotechniczne) reprezentujg przekroje geotechniczne (zal. 4) i tabela (zal. 3) zawarte w
opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podfoza gruntowego.

6) nosnos¢ podioza gruntowego
* nie przewiduje si¢ istotnych osiadan obiektéw z uwagi na niewielkie obcigzenia

dodatkowe generowane przez konstrukcje oraz duzg sztywno$¢ podloza gruntowego.
Szczegbtlowe obliczenia przewidywanych przemieszczen zawarte s3 w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego.

* 7z uwagi na prosta konstrukcj¢ 1 rownomierne obcigzenia ogdlna statecznos¢ podioza
gruntowego jest zachowana. Szczeg6towe obliczenia nosno$ci podioza zawarte sa w
czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

7) dane do zaprojektowania fundamentéw (rodzaj gruntu, parametry geotechniczne) zawiera
tabela parametrow geotechnicznych (zatl. 3) oraz przekroje geotechniczne (zat. 4).

8) przy uwzglednieniu przedstawionych powyzej zalecen i wniosko6w umieszczonych w
opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego nie przewiduje si¢
zagrozen geotechnicznych, ktoére wymagalyby instalowania monitoringu realizowanego
obiektu.

9) przy zwrdéceniu uwagi na powyzsze uwagi 1 zalecenia oraz uwzglednieniu wnioskow
zawartych w opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego nie
przewiduje si¢ istotnych zmian wilasciwosci podioza zachodzacych w czasie eksploatacji

projektowanego obiektu.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) oraz

normg Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne
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GEOJECHNIKA Zal. 2
MAZOWSZE

OBJASNIENIA,SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH I PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY 1 Ummer Wierceria
PN-EN 14688-2:2006 i PN-86/B-02480 96,30 rzegdna wiercenia w m n.p.m.
GRUNTY ANTOPOGENICZNE

nN/Mg nasyp niekontrolowany

nasyp budowlany T OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU
GRUNTY ORGANICZNE piezometryczny poziom ZWG
:;0 ustalony w czasie wiercenia
Gb/H niskoorganiczne 2% < Tom < 6% - glebokos¢ wm p. p. t.
Nm/Or organiczne . 6% < lom <20% nawiercony poziom ZWG
T/Or  wyokoorganiczne Iom >20 % ustalony w czasie wiercenia
1,00 - glebokos¢ wm p. p. t.
GRUmMINERAI&NE_RQDZIME_ grunt naw()dni()ny
. L v 4 i i iom ZWG i i ustal
1K/(();/Bo, Co glazy, kamienie bardzogruboziarniste oo p;ig:;ferzﬁiﬁgeﬁ?ﬁog;qbokoS,gavvvvﬁr;f’gytl_ Hsaony
r ZWIr _ : :
Zg IelsiGr zwir gliniasty piezometryczny poziom tZ\tz\flG nawiercony
Po/grSa  pospdlka 210 lebokose wmp gt
Pog/grelSa pospotka gliniasta gruboziarniste v, saczenie wody o
Pr/CSa piasek gruby ' - erunt mok
Ps/MSa piasek sredni g' v
Pd/FSa piasek drobny w- wﬂgongﬁ
P, /siSa piasek pylasty DPL1 fiw = nawodniony
Pg/saSi piasek gliniasty OZNACZENIA RODZAJU BADAN
g%sasl p.‘/i piaszezysty I SONDOWAN
i py
Gp/clSa glina piaszczysta strefa przebadana sondg DPL
GlsasiCl . gl}na drobnoziarniste
G /saclSi  glina pylasta OZNACZENIA STANU GRUNTU
Gpz/sasiCl glina piaszczysta zwiezta |
Gz/sasiCl  glina zwiezla =055  stopien zageszczenia
Grz/saCl  glina pylasta zwiezta
Ip/saCl it piaszczysty =025  stopien plastycznosci
I/Cl it
I,/siCl it pylas pl - plastyczny
" pylasty tpl - twardoplastyczny
ZNAKI DODATK: EDOTYCZACE pzw - polzwarty
OPISU GRUNTU szg - Sredniozaggszczony
d . k Zg - 7ZageSZCZony
+ omieszki
/ na pograniczu dwoch gruntow
[ ] wnawiasie okreslenia uzupehiajace, dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych. ¥ podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

frakcja gtéwna - Si

cl Sisa
lla numer warstwy geotechnicznej

frakcja drugorzedna - cl przewarstwienia - sa
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LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OBIEKT: Reguly, dz. 616/10 Opracowat: Marcin Kotpaczyniski - upr. geol. V - 1715 VI - 0416
Parametry geotechniczne - wg PN-EN 14688-2:2006, PN-81/B-03020 i PN-83/B-02480
. warto$é charakterystyczna X
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wspétczynnik materiato * Wartos¢ okreslona na podstawie grunty wilgotne / grunty nawodnione
potezy wy Vi badan laboratoryjnych i polowych ¥ y
warto$é obliczeniowa x®
— o
2 o = Edometryczn Modut ogélnego
f= < Q y y g g
B 8 Stan gruntu % .g @ modut $cisliwosci odksztatcenia
£ 8 g 2 2 3 ¢
. § g N ‘g g S S g © ~§ g —_ o
Profil S 32 3@ c & <8 3 g & g ) — o o
; P : o oQ oL O N 9 £ o} P a 5 = o c b
stratygraficzno- Opis litologiczno-genetyczny > 53 53 =3 ﬁ -5 £ 2 %) 8 g s 5 2
litologiczno-genetyczny G £2 £3 ng n B S ? 8 o E § 2
5 o Y I < = @ = a 2 B
g () @z N o8 (0] &
= s o
[0) (=2}
E S I I Wy p cy oy Mo M Eo E
z (%) (g/cm®) (kPa) ©) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
§ utwory . e .
ks} Torf . | T Or Utwory organiczne, stabonosne, bardzo $cisliwe, parametréw nie okreslono
a 2 antropogeniczne
N
g *0,25 18,00 2,10 15,00 14,00
= < pylty piaszczyste lla |np, Np/Pmt saSi - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 26 300 43 900 18 400 30 700
g s utwory zastoiskowe - - 1,89 13,50 12,60
N & Y *0,55 16,0/24,0 [1,75/1,90 30,65
o piaski drobne lib Pd FSa 0,90 - 1,10 0,90 - 0,90 67 900 84 900 50 600 63 300
- - 1,58/1,71 27,59

€ ‘tez
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