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Nazwa zamierzenia budowlanego:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

05-816 Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

MICHAŁOWICE
GMINA

nr ew.616/10 (obr. 0013) w Regułach
Budowa górki saneczkowej na terenie działki 

Nazwa obiektu budowlanego:

Górka saneczkowa 

Adres obiektu:

woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michałowice, Reguły
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Widok z góry
skala 1:100

Szczegół wykonania balustrady

PROJEKT WYKONAWCZY
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* według wytycznych producenta podstawy słupa
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drewna wbudowanego w warunkach wilgotnych i mokrych. 

4. Spód słupka 120x120mm w zakresie znajdującym się poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć preparatami przeznaczonymi do impregnacji 
3. Krawędzie zewnętrzne poręczy należy wykonać jako zaokrąglone R=10mm
wilgotnych. Kolorystykę drewna impregnowanego należy uzgodnić z Inwestorem.
drewniane o szlifowanej powierzchni. Drewno powinno być impregnowane preparatem do drewna pozostającego na zewnątrz w warunkach 
2. Słupki balustrady należy wykonać z drewna dębowego, elementy typu B1, B2, C, należy wykonać z drewna modrzewiowego. Wszystkie elementy 
do łączeń drewna w sposób zapewniający odpowiednią stateczność elementów balustrady. 
1. Do łączenia elementów drewnianych należy stosować wkręty ciesielskie min. 5x100mm z łbem tależowym (torx). Ilość wkrętów należy dostosować 
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