Widok balustrady (rozwiniecie)
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Widok balustrady
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fundament z betonu C20/25

* wedtug wytycznych producenta podstawy stupa
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Widok z gory
skala 1:100

UWAGI:

1. Do taczenia elementow drewnianych nalezy stosowa¢ wkrety ciesielskie min. 5x100mm z tbem talezowym (torx). llo$¢ wkretow nalezy dostosowac
do taczen drewna w sposéb zapewniajacy odpowiednig stateczno$¢ elementéw balustrady.

2. Stupki balustrady nalezy wykona¢ z drewna dgbowego, elementy typu B1, B2, C, nalezy wykonac z drewna modrzewiowego. Wszystkie elementy
drewniane o szlifowanej powierzchni. Drewno powinno by¢ impregnowane preparatem do drewna pozostajacego na zewnatrz w warunkach
wilgotnych. Kolorystyke drewna impregnowanego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3. Krawedzie zewnetrzne poreczy nalezy wykona¢ jako zaokraglone R=10mm

4. Spdd stupka 120x120mm w zakresie znajdujgcym sie ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ preparatami przeznaczonymi do impregnacii
drewna wbudowanego w warunkach wilgotnych i mokrych.

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIC E nggcwc E ’\ KPK Kﬁrgs-zltzfﬁo%‘ojwskiKT

Reguty, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1

05-816 Michalowice

" PROJEKT Ul Wyszyrskiego 3b lok. 113

18-300 Zambrow
tel. 502 502 729

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa gérki saneczkowej na terenie dziatki

nr ew.616/10 (obr. 0013) w Regutach

Nazwa obiektu budowlanego:

Gorka saneczkowa

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michatowice, Reguty
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