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Czesé opisowa
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa gorki saneczkowej na terenie
dziatki nr 616/10 (obr. 0013 Reguty).
ZAKRES INWESTYCJI | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Zakres rozbudowy drogi gminnej obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w zakresie usuniecia warstwy gruntdw organicznych, wykonania
nasypu oraz profilowania terenu

- roboty wykonczeniowe w zakresie zaktadania trawnikdw oraz wykonania

urzgdzen wyposazenia obiektu

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

GMINA MICHALOWICE
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

1.2 Jednostka projektowa
Jednostkqg projektujgcq jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok113
18-300 Zambrow

1.3 Lokadlizacja inwestycji

Wojewoddztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosc: Reguty

Jedn. ewid.: 142104_2
Obreb ewid.: 0013 Reguty
Dziatki: 616/10
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2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze dziatki nr 616/10 objetej robotami w zakresie budowy gorki saneczkowej nie
wystepujg obecnie obiekty budowlane. Teren pokryty jest trawq. Uksztattowanie
wysokosciowe wykazuje spadek w kierunku potudniowym, do rzeki Raszynki.

3 Warunki wodno-gruntowe

W celu ustalenia warunkdw gruntowych wykonano otwory do maksymalnej gtebokosci
3.0 m p.p.t. - tgcznie 6,0 m.b. wiercen. Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania
prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadajgcej uprawnienia w zakresie
dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntow oraz obserwacije i pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiardw i badan
likwidowano poprzez zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami.

We wszystkich ofworach badawczych pod 0,4-0.5m warstwg heliocenskich
organicznych torfow wystepujg osady plejstocenskie, wyksztatcone jako zastoiskowe
pyty piaszczyste oraz piaski drobne. Osaddw tych nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania.

Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:

e warstwa lla - plejstocenskie, zastoiskowe, pyty piaszczyste, miejscami
przewarstwione piaskiem pylastym, wilgotne, twardoplastyczne o
charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci 1L=0.25.
symbol geologicznej konsolidacji ,,C". Zaliczono je do utwordéw
wysadzinowych.

e warstwa llo - plejstocenskie, zastoiskowe piaski drobne, wilgotne i
nawodnione, $rednio zageszczone o charakterystyczne] wartosci
normowej stopnia zageszczenia ID=0.55.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,00 m p.p.1.
Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz zakresu robdt przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji, stosownie do zapiséw Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekiéw budowlanych,

projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do zapisdw powyzej wskazanego rozporzgdzenia
geotechniczne warunki posadowienia przedstawiono w formie opinii geotechnicznej i
badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego, ktére stanowiq czes$c

dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.
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4 Opis rozwiqgzan projektowych
Obiekt zostanie wykonany jako budowla nasypowa, ktérej zbocza zostang umocnione
poprzez humusowanie oraz obsianie mieszankg fraw. Zaprojektowano goérke o
wysokosci H=5,5m (wzgledem poziomu istniejgcego terenu).

W celu uregulowania zasad korzystania z obiektu zaprojektowano wejscie na miejsce
zjazdu (poczatek toru saneczkowego) usytuowane poza obszarem zjazdu.

Ksztatt obiektu powinien by¢ zgodny z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu na petnej szerokosci podstawy nasypu
nalezy usung¢ warstwe gruntdw organicznych do petnej gtebokosci ich zalegania.

Powierzchnie korpusu nasypu nalezy umocnic¢ poprzez humusowanie grubosci 15cm
oraz obsiew mieszankqg fraw.

W celu uregulowania ruchu uzytkownikdw gorki saneczkowej przewiduje sie
wykonanie oznakowania pionowego w zakresie znakdw wskazujgcych miejsce wejscia
na tor saneczkowy -znak Z1 oraz poczagtek toru saneczkowego — znak Z2.

Symbole na znakach powinny w mozliwie najbardziej intuicyjny dla uzytkownikéw
sposdb wskazywac okreslone funkcje obiektu. Na znakach mozna umiescic rowniez
dodatkowq tresc¢ informacyjng. Rozmiar znakdw powinien by¢ nie mniejszy niz 40x40cm.
Dolna krawedz znakéw powinna znajdowac sie na wysokosci 2.50m od poziomu terenu.
Inaki powinny by¢ ustawione w miejscach nie kolidujgcych z miejscami przechodzenia
uzytkownikow.

Wrtasciciel/zarzgdca obiektu powinien rowniez ustanowi¢ regulamin korzystania z
obiektu. Tablica z regulaminem korzystania z obiektu powinna zosta¢ usytuowana w
rejonie wejscia na tor saneczkowy. Usytuowanie znakdéw oraz tablicy z regulaminem
nalezy dostosowac¢ do warunkéw terenowych.

Obiekt planowany do wykonania w ramach inwestycji nie koliduje z istniejgcymi
urzgdzeniami melioracyjnymi, nie jest wymagana przebudowa lub likwidacja urzgdzen
melioracyjnych.

Na obszarze objetym inwestycjg obowiqgzujg zapisy Uchwaty Nr LI/377/2002 Rady
Gminy Michatowice z dnia 21 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obejmujgcego obszar Reguty.
Zgodhnie z frescig §9 planu, dla obszardw zmeliorowanych ustalono nakaz uzgadniania
z zarzqdzajgcym sieciq przebudowy sieci drenarskich oraz wszelkie] zabudowy i
zagospodarowania terendw.

Urzgdzenia melioracyjne wystepujgce na obszarze meliorowanym w  rejonie
planowanej inwestycji nie sq objete dziataniem spotki wodnej, w zwigzku z czym, w mysl
art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, za utrzymanie urzgdzen melioracii

wodnych odpowiedzialny jest wtasciciel gruntu, ktory jest jednoczesnie zarzgdzajgcym
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siecig drenarskg na ferenie danej nieruchomosci oraz wtasciwg jednostkg do
uzgodnienia zabudowy i zagospodarowania tego terenu.
5 Elementy wyposazenie obiektu

UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia
sugerujgce konkretnych producentow stanowiq wytqcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametrow i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow
jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, pod wzgledem:

- gabarytdw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych,
wymiary +/- 10 %) —w przypadku wystepowania elementow ozdobnych, ktére zawierajg
sie w catkowite] wysokosci obiektu, a nie stanowiq istotne] czesci konstrukcyjnej, w

uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zwiekszenie zakresu toleranciji, po uzyskaniu
akceptaciji Inwestora
- charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
- parametrow technicznych (wytrzymatosc, trwatose, dane techniczne, konstrukcja),
= wyglgdu (struktura, barwa, ksztatt),
= parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.
Wszelkie zmiany w zakresie muszqg uzyska¢ uzgodnienie Inwestora i Projektanta.
UWAGA: Wizualizacje urzgdzen zatgczonych do opracowania sg poglgdowe.

5.1 Balustrada
Na dtugosci podejscia na tor saneczkowy oraz na platformie przed zjazdem nalezy

wbudowac balustrady o wysokosci h=1.15m. Balustrade nalezy wykonac z elementow
drewnianych. Stupki balustrady nalezy posadowi¢ w gruncie na fundamentach
betonowych z betonu C20/25. Do tgczenia elementdw drewnianych nalezy stosowac
wkrety ciesielskie min. 5x100mm z tbem talerzowym (torx). lloS¢ wkretdw nalezy
dostosowac do tgczen drewna w sposdb zapewniajgcy odpowiednig statecznosc
elementéw balustrady. Stupki balustrady nalezy wykonac¢ z drewna debowego,
elementy poreczy i wypetnienia pomiedzy stupkami nalezy wykona¢ z drewna
modrzewiowego. Drewno powinno by¢ impregnowanego preparatem do drewna
narazonego na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, pozostajgcego na zewngtrz w
warunkach wilgotnych. Kolorystyke impregnatow stosowanych do drewna nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Krawedzie zewnetrzne poreczy nalezy wykonac jako
zaokrgglone.
Szczegoty wykonania balustrady przedstawiono na rys. nr 5.

6 tawki
Projektuje sie dwie tawki wykonane z elementéw drewnianych. tawki i kosze projektuje
sie na stale potgczone z podtozem, mocowane w fundamencie betonowym (klasa
betonu C20/25). Szczegdty i sposdéb mocowania poszczegdlnych elementow w czesci

graficznej —rys. nr 6.
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Drewno powinno by¢ impregnowanego preparatem do drewna narazonego nad
dziatanie czynnikdw atmosferycznych, pozostajgcego na zewngirz w warunkach
wilgotnych. Kolorystyke impregnatéw stosowanych do drewna nalezy uzgodnic z
Inwestorem.
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji tawek wzgledem przedstawionej na planie sytuacyjnym
po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

7 Tablica informacyjna

Projektuje sie tablice informacyjng bezposrednio przy wejsciach na tor saneczkowy.
Nalezy na nich umiesci¢ nastepujgce tresci:

- regulamin placu zabaw

- numery alarmowe

- dane administratora lub zarzgdcy obiektu

Rys. nr 1 Poglgdowy wyglad tablicy informacyjnej

Wymiary: wysokos¢ - 1,7 — 2,3 m; szerokos¢ - 0,10-0,15 m; dtugosc 0,50-0,90m.

Elementy stalowe konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
Wszystkie elementy ztgczne takie jak Sruby nakretki i mocowania wystawione na
dziatanie warunkéw zewnefrznych - nierdzewne. Wystajgce tepki Srub, nakretki
zabezpieczyC plastikowymi zaslepkami wandaloodpornymi wykonanymi z polimeru
formowanego metodqg wiryskowaq.

Stupy drewniane z drewna twardego o przekroju 90x20 cm. Drewno zabezpieczone
przez impregnacje, posadowione na kotwach stalowych ocynkowanych zatopionych
w fundamencie betonowym z betonu C20/25. Wykona¢ wedtug wytycznych
producenta.

Rodzaj tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed wbudowaniem.

Szczegdtowq tresc tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

KPK-PROJEKT 7
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8 Roboty ziemne
W ramach robdt przygotowawczych nalezy na petnej szerokosci korpusu budowli
ziemnej zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej do petnej gtebokosci jej zalegania.

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdéw organicznych lub stabonosnych w
lokalizacjach innych niz wskazane w dokumentaciji, nalezy wykonac wymiane gruntéw
do petnej gtebokosci w podstawie nasypu lub zastosowac inne metody wzmocnienia
stabego podtoza. O fakcie stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni
gruntéw organicznych lub stabonosnych nalezy poinformowac Inwestora i projektanta,
w celu ustalenia szczegotdw zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem podtoza.

W podstawie nasypu nalezy wbudowac¢ geotkanine. Geotkanine utozy¢ prostopadle
do osi gorki na zaktad min. 1,0m i zakotwi¢ na szwach roboczych przy pomocy szpilek
typu "J" o dt. 300mm i Srednicy Srednicy 8mm, ze stali St0 w odstepach co 1,0m.
Geotkanine nalezy naciggngc i zawingc¢ na powierzchnie dolnej, zageszczonej warstwy
nasypu gr. min. 50cm na odlegto$¢ min. 2,0m od krawedzi nasypu i analogicznie
zakotwi¢ na szwach roboczych.

W projekcie zatozono, ze grunt z wykopdw nie zostanie wykorzystany do wykonania
Nasypow.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow oraz zasypywania wykopdw wytgcznie z gruntow i
materiatow przydatnych do tego celu fzn. takich, ktére spetniajg szczegdtowe
wymagania PN-S-02205 (dla ktérych stwierdzona zostata ich przydatnos¢ do
zastosowania).

9 Inwentaryzacja zieleni i wycinka istniejgcych drzew oraz krzewéw
Inwentaryzacjg dendrologiczng objeto drzewa i krzewy znajdujgce sie w obszarze
planowanej inwestycji, z uwzglednieniem drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia
w zwigzku z kolizjg z planowang inwestycjq.

Inwentaryzacje przeprowadzono w lipcu 2021 r.

9.1 Metodyka prac inwentaryzacyjnych
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje dendrologiczng na powierzchni
okreslonej pod readlizacje inwestycji. Prace pomiarowe wykonano bezposrednio w
terenie, okreslajgc gatunki drzew i krzewow. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2 opisano kolejnym numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono
w uktadzie tabelarycznym — tabela nr 1.
W tabeli inwentaryzacyjnej przedstawiono w kolejnych kolumnach:
1) numery inwentaryzacyjne drzew i krzewow,
2) polskg nazwe gatunkowq drzew i krzewow,

3) tacinskg nazwe gatunkowq drzew i krzewdw,
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4) obwdd pnia drzewa lub obwody rozgatezien pnia mierzone na wys. 1.3 m od gruntu,
podane w cm (cyfry po przecinku odnoszq sie do pni ponizej wysokosci 1,3 i kolejnych
drzew w kepie),
5) powierzchnia zajmowana przez krzewy (pojedyncze krzewy oraz grupy krzewodw) oraz
podrost drzew,
6) w uwagach jest informacja odnosnie:
- stanu zdrowotnego drzew i krzewow,
- formy w jakiej wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy,
9.2 Wycinka drzew i krzewow
W ramach prac budowlanych przewiduje sie konieczng wycinke istniejgcej roslinnosci w
obszarze podstawy nasypu ziemnego oraz zakrzaczenia.
W ponizszej tabeli przedstawiono inwentaryzacje istniejgcych drzew i krzewodw
przeznaczonych do wycinki w ramach przedmiotowej inwestyciji (liczba porzgdkowa wg

oznaczen w czesci graficznej projektu wykonawczego.

Tabela 1 Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewéw przeznaczonych do
wycinki
Obwdd drzewa Obwod Pow.
L Gatunek - nazwa drzewa na . .
P. na wys. 130cm krzewow Uwlagi
polska wys. 5cm
[cm] [m?]
[cm]

I 2 3 4 5 7

1 | Klon jesionolistny 27 <50 - -

2 | Klon jesionolistny 25;24; 15 <50 - -

3 | Klon jesionolistny 27:18; 17 <50 - -

4 | Klon jesionolistny 33 <50 - -

5 | Klon jesionolistny 37 <50 - -

é | Klon jesionolistny 11;28 <50 - -

7 | Klon jesionolistny 37 <50 - -

8 | Klon jesionolistny 18; 29 <50 - -

9 | Klon jesionolistny 25 <50 - -
10 | Klon jesionolistny 22 <50 - -

11 | Zakrzaczenie - - 190 -
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10 Informacje i dane o charakierze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych o ich otoczenia

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla srodowiska ani nie
bedzie w sposdb negatywny oddziatywata na higiene i zdrowie uzytkownikdw i ich
otoczenia.

Wedtug przeprowadzonych analiz oraz dostepnych materiatow zrodtowych, w
bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujq obszary parkéw
narodowych ani ochrony uzdrowiskowej, teren nie jest potozony na obszarze
chronionym NATURA 2000. Na terenie inwestycji oraz w bliskim sgsiedztwie nie wystepujq
inne formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne, zespoty
roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkdw chronionych, w tym obecnosci gatunkdw
fauny chronionej, ktére podlegatyby specjalnemu traktowaniu — np. tworzeniu stref
ochronnych wokot miejsc legowych lub gniazd, nie wystepujg rowniez pomniki przyrody,
drzewa czy gtazy. Obszar objety wnioskowanym pozwoleniem jest usytuowany poza
obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiv wdéd
podziemnych w tym siedliskami tegowymi oraz ujsciami rzek.

Na ferenie przeznaczonym pod readlizacje przedsiewziecia nie wystepujg obszary stref
ochronnych uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikdw wod srodlgdowych. Planowane
przedsiewziecie usytuowane jest rowniez poza obszarami o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak réwniez poza terenami
uzdrowisk oraz obszardéw ochrony uzdrowiskowe.

Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Diuzniewski

4/PDOKK/2014

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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Projekt wykonawczy

CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS RYSUNKOW
L.p. Rys | liczba Tytut Branza Skala Numer
nr | arkuszy strony
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1 1 1 Plan orientacyjny - 1:25000 12
2 2 1 Plan sytuacyjny ARCHITEKTONICZNA 13
3| 3 p | Preekroipodtuzny okl g ek ToNICZNA 1:100 14
saneczkowej
4| 4 ;| Flan oznakowania ARCHITEKTONICZNA 1:500 15
obiektu
5 5 : Szczegdt wykonania ARCHITEKTONICZNA 1:100; 150; 16
balustrady 1:20
WUk .
6 | 6 ] f;‘v:vzggo wykenania ARCHITEKTONICZNA 1:20 17
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