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Zambrow dnia, 24.11.2021r.

OSWIADCIZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Zgodnie z frescig Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
[Dziennik Ustaw 1994 nr 89 poz. 414] my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt
budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:
BUDOWA GORKI SANECZKOWEJ NA TERENIE DZIALKI NR EW. 616/10 (OBR.
0013) W REGULACH
(kategoria obiektu: Vi)

Lostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN/SPECJALNOSC | PODPIS
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
.. . 4/PDOKK/2014
Pro'ek‘rcm‘r mgr inz. arch. Michat uprawnienia budowlane do
J Dtuzniewski projektowania bez ograniczeh w

specjalnosci architektonicznej

Bt-PAOKK/55/2005
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy | mgrinz. arch. Krzysztof Gosk
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Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do okregowej
izby inzynieréw budownictwa

KPK-PROJEKT 4



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Biatystok , dnia 6 czerwca 2014r.

Znak sprawy: 294/PDOKK/2014
DECYZJA nr 4/PDOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.), § 11 ust, 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6in. zm.) oraz
art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Michat Dtuzniewski

urodzony 27.12.1984r. w Zambrowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.




1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn

3. Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Gotubowska — Witek
5. Cztonek Zbigniew Glinski

6. Cztonek Barbara Miron - Kaczyniska
7. Cztonek Andrzej Koc

8. Cztonek Grzegorz Borowski
Otrzymujg:

1. Strona (wnioskedawca): Michat Diuzniewski, ul. Putaskiego 4/8, 18-300 Zambréw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektow RP.

3. aa.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Michat Diuzniewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 4/PDOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0424.

Cztonek czynny od: 27-08-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0424-74C3-3A22-CCY7-7A1Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIED

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Biatystok, 2005.12.06

PdOKK/55/2005
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1| 2 w zwigzku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm./,
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm./; § 9 - rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2005r. Nr 98, poz. 817/ oraz art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./,

- sktad orzekajgcy -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch. Krzysztof Gosk
urodzony dnia 05 lutego 1975r. w Lublinie
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nr ewidencyjny: BL-PdOKK/55/2005

Uzasadnienie

Zespot Egzaminacyjny powotany przez Przewodniczgcego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskie;
Okregowej Izby Architektow stwierdzit, ze Pan mgr inz. arch. Krzysztof Gosk posiada wymagane prawem
wyksztalcenie | praktyke  zawodowg  konieczne do  uzyskania  uprawnien  budowlanych
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Skiad orzekajgcy
1. Jan Hahn - czionek Komisi= ) ...
e
2. Janusz Kaczynski - cztonek Komisji ...... |
3. Andrzej Ko¢ - czlonek Komisji ...« 4.5V
4. Jozef Matwiejuk - czlonek Komisji .../ [/ L0 1. 2
5. Maciej Pokorski - czlonek Komisji ...
6.

Otrzymuja;
1. Pan mgr inz. arch. Krzysztof Gosk
zam. przy ul. Podedwornego 4/21, 18-300 Zambréw
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej |zby Architektoéw
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Gosk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
BL-PdOKK/55/2005, 42/PDOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0267.

Cztonek czynny od: 02-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-03-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0267-E49C-6B77-11A9-8F7B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc opisowa
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa goérki saneczkowej na terenie
dziatki nr 616/10 (obr. 0013 Reguty).
ZAKRES INWESTYCJI | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robot:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne w zakresie usuniecia warstwy gruntéw organicznych, wykonania
nasypu oraz profilowania terenu
- roboty wykonczeniowe w zakresie zaktadania trawnikdw oraz wykonania

urzqgdzen wyposazenia obiektu

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

GMINA MICHALOWICE
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

1.2 Jednostka projektowa
Jednostkg projektujgcq jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok113
18-300 Zambrow

1.3 Lokalizacja inwestyciji

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosc: Reguty

Jedn. ewid.: 142104_2
Obreb ewid.: 0013 Reguty
Dziatki: 616/10

KPK-PROJEKT 10
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2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze dziatki nr 616/10 objetej robotami w zakresie budowy gorki saneczkowej nie
wystepujg obecnie obiekty budowlane. Teren pokryty jest trawq. Uksztattowanie
wysokosciowe wykazuje spadek w kierunku potudniowym, do rzeki Raszynki.

3 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60]

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 r.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2017 r. poz. 519
zezm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2003 nr 80 poz. 717

e zasieg oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat on

zaprojektowany zgodnie z zestawieniem dziatek w pkt. 1.3.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie budowe gorki saneczkowej
wykonanej jako budowla nasypowa, ktérej zbocza zostang umocnione poprzez
humusowanie oraz obsianie mieszankg traw. Zaprojektowano goérke o wysokosci H=5,5m

(wzgledem poziomu istniejgcego terenu).

W celu uregulowania zasad korzystania z obiektu zaprojektowano wejscie na miejsce
zjazdu (poczatek toru saneczkowego) usytuowane poza obszarem zjazdu.
5 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej i terenu

Zestawienie poszczegdlnych powierzchni w granicach obszaru inwestycii:

Catkowita powierzchnia dziatki nr 616/10 - 14,6 ha
Catkowita powierzchnia (w granicach opracowania) -0,3 ha
Powierzchnia projektowanej gorki saneczkowej

(powierzchnia biologicznie czynna - zielen) -0,1 ha

KPK-PROJEKT 11
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é Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdw oraz nie jest objeta ochrong na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach obszaru gérniczego.

8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych o ich otoczenia

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla srodowiska ani nie
bedzie w sposéb negatywny oddziatywata na higiene i zdrowie uzytkownikéw i ich
otoczenia.

Wedtug przeprowadzonych analiz oraz dostepnych materiatow zrédtowych, w
bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujq obszary parkéw
narodowych ani ochrony uzdrowiskowej, teren nie jest potozony na obszarze
chronionym NATURA 2000. Na terenie inwestycji oraz w bliskim sqgsiedztwie nie wystepujqg
inne formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne, zespoty
roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkdw chronionych, w tym obecnosci gatunkow
fauny chronionej, ktére podlegatyby specjalnemu traktowaniu — np. tworzeniu stref
ochronnych wokoét miejsc legowych lub gniazd, nie wystepujg rowniez pomniki przyrody,
drzewa czy gtazy. Obszar objety wnioskowanym pozwoleniem jest usytuowany poza
obszarami wodno-btotnymi  oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych w tym siedliskami tegowymi oraz ujsciami rzek.

Na terenie przeznaczonym pod readlizacje przedsiewziecia nie wystepujq obszary stref
ochronnych uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikdw wod srodigdowych. Planowane
przedsiewziecie usytuowane jest rowniez poza obszarami o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jaok rowniez poza terenami
uzdrowisk oraz obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

Zmiany w Srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Diuzniewski

4/PDOKK/2014

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Opis techniczny

1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany - goérka saneczkowa petnita bedzie funkcje
rekreacyjng i sportowqg. W okresie zimowym, przy sprzyjajgcych warunkach nasniezenia
obiekt bedzie stuzyt do zjazddw saneczkowych, w pozostatych porach roku obiekt
bedzie stuzyt jako miejsce spacerowe oraz miejsce wykonywania innych czynnosci z
zwigzanych z szeroko pojetq rekreacjq i sportem.

Obiekt powinien buyc uzytkowany zgodnie z regulaminem ustalonym przez

wtasciciela/zarzgdce obiektu.

2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajqgcej zabudowy oraz sposéb spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Forma architektoniczna oraz funkcja przedmiotowego obiektu zostata optymalnie
dopasowana do celdw jakim ma stuzyc.

Realizacja obiektu w oparciu o przedstawione w niniejszym projekcie budowlanym
rozwigzania projektowe oraz zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie
materiatdw budowlanych, zaréwno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych,
posiadajgcych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do
uzytkowania w budownictwie “B" i “CE" oraz wykonywanie robét budowlanych zgodnie
ze sztukg budowlang zapewnia wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414].

3 Warunki wodno-gruntowe

W celu ustalenia warunkéw gruntowych wykonano otwory do maksymalnej gtebokosci
3.0 m p.p.t. - tgcznie 6,0 m.b. wiercen. Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania
prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadajgce] uprawnienia w zakresie
dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiardéw i badan
likwidowano poprzez zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami.
We wszystkich otworach badawczych pod 0,4-0.5m warstwg heliocenskich
organicznych torféow wystepujg osady plejstocenskie, wyksztatcone jako zastoiskowe
pyty piaszczyste oraz piaski drobne. Osaddw tych nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania.

Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:
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e warstwa lla - plejstocenskie, zastoiskowe, pyty piaszczyste, miejscami
przewarstwione piaskiem pylastym, wilgotne, twardoplastyczne o
charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci 1L=0.25.
symbol geologicznej konsolidacji ,C". Zaliczono je do utwordéw
wysadzinowych.

e warstwa llo - plejstocenskie, zastoiskowe piaski drobne, wilgotne i
nawodnione, $rednio zageszczone o charakterystyczne] wartosci
normowej stopnia zageszczenia ID=0.55.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,00 m p.p.1.
Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz zakresu robdt przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji, stosownie do zapisdéw Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekiéw budowlanych,

projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do zapisdw powyzej wskazanego rozporzgdzenia
geotechniczne warunki posadowienia przedstawiono w formie opinii geotechnicznej i
badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego, ktére stanowiq czes$c

dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

4 Uktad konstrukcyjny obiektu
Obiekt zostanie wykonany jako budowla nasypowa, ktérej zbocza zostang umocnione
poprzez humusowanie oraz obsianie mieszankg fraw. Zaprojektowano goérke o
wysokosci H=5,5m (wzgledem poziomu istniejgcego terenu).
W celu uregulowania zasad korzystania z obiektu zaprojektowano wejscie na miejsce
zjazdu (poczatek toru saneczkowego) usytuowane poza obszarem zjazdu.
Ksztatt obiektu powinien by zgodny z projektem zagospodarowania terenu.
Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu na petnej szerokosci podstawy nasypu
nalezy usung¢ warstwe gruntdéw organicznych do petnej gtebokosci ich zalegania.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-S-02205, PN-B 06050:1999.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow oraz zasypywania wykopow wytgcznie z gruntéw
i materiatow przydatnych do tego celu tzn. takich, ktdére spetniajg szczegdtowe
wymagania normy PN-S-02205, PN-B 06050:1999.

Powierzchnie korpusu nasypu nalezy umocni¢ poprzez humusowanie grubosci ok.
15cm oraz obsiew mieszankg traw.

Na dtugosci podejscia na tor saneczkowy oraz na platformie przed zjazdem nalezy
wbudowac¢ balustrady o wysokosci= min. 1.10m. Maksymalny przeswit pomiedzy

elementami wypetnienia balustrady powinien byc w zakresie 0.12-0.20m (przeswit
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pomiedzy balustrada, a powierzchnig terenu maks. 12cm). Balustrade nalezy wykonac
z elementéw stalowych lub drewnianych. Zakotwienie balustrady w gruncie powinno
zapewniac statecznos$¢ balustrady.

W celu uregulowania ruchu uzytkownikdw gorki saneczkowej przewiduje sie
wykonanie oznakowania pionowego w zakresie znakdw wskazujgcych miejsce wejscia
na tor saneczkowy -znak Z1 oraz poczagtek toru saneczkowego — znak Z2.

Symbole na znakach powinny w mozliwie najbardziej intuicyjny dla uzytkownikéw
sposdb wskazywac okreslone funkcje obiektu. Na znakach mozna umiesci¢ rowniez
dodatkowq tres¢ informacyjng. Rozmiar znakdw powinien by< nie mniejszy niz 40x40cm.
Dolna krawedz znakdéw powinna znajdowac sie na wysokosci 2.20-2.50m od poziomu
terenu. Znaki powinny byc¢ ustawione w miejscach nie kolidujgcych z miejscami
przechodzenia uzytkownikow.

Wtasciciel/zarzgdca obiektu powinien rowniez ustanowi¢ regulamin korzystania z
obiektu. Tablica z regulaminem korzystania z obiektu powinna zostac¢ usytuowana w
rejonie wejscia na tor saneczkowy. Usytuowanie znakéw oraz tablicy z regulaminem
nalezy dostosowac do warunkdéw terenowych.

Obiekt planowany do wykonania w ramach inwestycji nie koliduje z istniejgcymi
urzgdzeniami melioracyjnymi, nie jest wymagana przebudowa lub likwidacja urzgdzen
melioracyjnych.

Na obszarze objetym zgtoszeniem robdt budowlanych obowigzujg zapisy Uchwaty
Nr LI/377/2002 Rady Gminy Michatowice z dnia 21 marca 2002r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obejmujgcego obszar
Reguty. Zgodnie z frescig §9 planu, dla obszaréw zmeliorowanych ustalono nakaz
uzgadniania z zarzgdzajgcym sieciq przebudowy sieci drenarskich oraz wszelkiej
zabudowy i zagospodarowania terendw.

Urzgdzenia melioracyjne wystepujgce na obszarze meliorowanym w rejonie
planowanej inwestycji nie sg objete dziataniem spotki wodnej, w zwigzku z czym, w mysl
art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, za utrzymanie urzqgdzeh melioracii
wodnych odpowiedzialny jest wtasciciel gruntu, ktory jest jednoczesnie zarzgdzajgcym
siecig drenarskg na tferenie danej nieruchomosci oraz wtasciwg jednostkg do

uzgodnienia zabudowy i zagospodarowania tego terenu.

5 Dane techniczne obiekiu budowlanego charakieryzujgce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Budowa gorki saneczkowej nie spowoduje zagrozen dla srodowiska ani w nie bedzie w

sposdb negatywny oddziatywata na zdrowie ludzi oraz sgsiadujgce obiekty budowlane.
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Zmiany w Srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty

charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Technologia wykonania robdt budowlanych zwigzanych z  projekfowanym

przedsiewzieciem nie przewiduje znaczgcego wprowadzania zanieczyszczeh do

srodowiska w trakcie realizacji inwestycji.

zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢ i sposéb odprowadzania sciekéow

- nie przewiduje sie zapotrzebowania na pobdr wody w trakcie eksploatacii,

- zapoftrzebowanie na wode w trakcie realizacji inwestycji bedzie zalezne od
przyjetej przez wykonawce technologii wykonania i w catosci pokryte przez
niego,

- obiekt nie wymaga odprowadzania wéd opadowych i roztopowych lub

sciekdow

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- w tfrakcie wykonywania robdt nastgpi emisja zapachdw pytowych i ptynnych,
ktérych ilos¢ bedzie zalezna od przyjetej technologii robdt, zasieg
rozprzestrzeniania sie nie powinien wykracza¢ poza nieruchomosci objete
inwestycjqg - zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych
bedq miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny

- na etapie eksploataciji nie przewiduje sie emisji gazéw, w tym zapachdw,

pytowych i ptynnych w stosunku do stanu istniejgcego

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Etap redlizacji robot

W fazie budowy (realizacji) przedmiotowej inwestyciji powstawac bedqg gtownie
odpady, ktére zalicza sie do grupy 17 — odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Powstate
odpady zaliczone bedqg gtdéwnie do nastepujgcych grup (podstawqg prawng o
zakwalifikowania nizej wymienionych odpaddw jest rozporzqgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw - Dz. U. Nr 112,
poz. 1206):

o 17 01 81 odpady z remontdéw i przebudowy drog,

. 17 0201 drewno

o 17 03 02 asfalt inny niz wymieniony w17 03 01,

o 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.
. 17 04 05 zelazo i stal
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. 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
o 17 05 06 urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
o 17 09 04 zmieszane odpady budowy, remontéw i demontazu inne niz

wymienione w 17 09 01, 17 09 03

o 12 01 13 odpady spawalnicze

o 13 01 10 mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

o 13 02 05 mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie
zawierajgce zwigzkdw chlorowcoorganicznych

. 20 02 01 odpady ulegajgce biodegradacii

. 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

o 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placow

o 20 03 07 odpady wielkogabarytowe

Etap budowy bedzie rowniez zwigzany z wytwarzaniem odpaddw typu
komunalnego (grupa 20) na zapleczu socjalnym budowy. Biorgc pod uwage
ilo§¢ zatfrudnionych przy readlizacji przedsiewziecia pracownikdw oraz czas
realizacji inwestycji, mase wytworzonych odpaddéw komunalnych mozna
oszacowa¢ na najwyzej kika Mg na caty okres budowy. Odpady
magazynowane bedg
w pojemniku (kontenerze) ustawionym na zapleczu socjalnym placu budowy,
po zebraniu odpowiednigj ilosci odpaddw wezwana zostanie firma zajmujgca sie
odbiorem odpaddw komunalnych na terenie miasta Kobytka.

Zwraca sie szczegdlng uwage, aby powstajgce podczas budowy drog odpady
byty gromadzone w wydzielonym miejscu lub bezposrednio po powstaniu
zatadowywane na samochody i wywozone poza teren prac budowlanych do
firm zajmujgcych sie ich przetwarzaniem.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostang zlecone
firmie zewnetrznej, w zwigzku z powyzszym (biorgc pod uwage zapis w ustawie o
odpadach) wytwdércqg odpaddw na etapie budowy bedzie wykonawca prac
budowlanych i fo na nim spoczywac bedzie obowigzek uzyskania ewentualnie
odpowiednich decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Réwniez wykonawca
prac budowlanych bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za prawidtowy sposdb
postepowania z wytworzonymi odpadami.

W trakcie wykonywania rob 6t nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

- w trakcie prowadzonych prac powinna by¢ stosowana zasada zapobiegania
powstawaniu odpaddw oraz ich minimalizacji, nastepnie ponowne

wykorzystanie, a nastepnie dgzenie do ich odzysku, pdzniej do unieszkodliwienia,
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- w trakcie przygotowania inwestycji jak i w trakcie budowy nalezy prowadzi¢
segregacje powstajgcych odpaddw oraz rozdzielic elementy i materiaty
nadajgce sie do ponownego wykorzystania. Wymagana jest doktadna
segregacja i ewidencja odpadéw budowlanych,

- odpady powinny by¢ magazynowane w wydzielonym miegjscu na tferenie
budowy i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Etap eksploatacii

Na etapie eksploatacii nie przewiduje sie powstawania odpadoéw
wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Etap redlizacji

Ucigzliwosci zwigzane z klimatem akustycznym oraz powstawanie drgan o
zwiekszonym nasileniu w stosunku do normalnego uzytkowania obiektu powstang
jedynie na etapie budowy. Ucigzliwosci i zmiany wtasciwosci akustycznych oraz
emisja drgan bedqg miaty charakter krotki, jedynie w frakcie wykonywania robot
budowlanych.

Hatas powstajgcy na etapie budowy jest krotkotrwaty o charakterze lokalnym i
ustgpi po zakonczeniu robdt. Ucigzliwos$¢ akustyczna zalezna jest od odlegtosci od
placu budowy oraz od czasu pracy poszczegolnych urzgdzen. Ze wzgledu na to,
iz na obecnym etapie brak jest szczegdtowego harmonogramu prac oraz wykazu
urzgdzen pracujgcych przy budowie, nie mozna wykonac szczegdtowej analizy
wptywu budowy na klimat akustyczny otoczenia.

Ogdlnie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwos¢ akustyczna placu budowy moze
dochodzic do 50m. Prace zwigzane z budowq i modernizacja majqg jednak
charakter czasowy a ich czas jest relatywnie krotki.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie na etapie prowadzenia prac budowlanych
zastosowanie sie do ponizszych wytycznych:

—stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewngirz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz.
2202]

—czas budowy ograniczy¢ wytgcznie do pory dziennej 6.00-20.00

—przestrzegac zasady wytgczania siinikdw w czasie przerw w pracy
—maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdinych etapdw poprzez

odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego
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Nalezy podkreslic, ze ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu bedqg miaty charakter
krotkotrwaty, nieciggty i ustang z chwilg zakonczenia prac budowlanych.
Nie przewiduje sie, aby obiekt budowlany w fazie realizacji powodowat emisje
promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacii nie przewiduje sie emisji drgan, a takze promieniowania w

szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktdécen

e wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Wykonanie obiektu nie wptynie na pogorszenie jakosci powietrza i klimatu
akustycznego, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wod oraz powierzchni
ziemi. Tym samym nie bedzie oddziatywac negatywnie na pozostate komponenty
srodowiska naturalnego (np. Swiat zwierzecy, krajobraz). Przedmiotowe
przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na stan wod powierzchniowych oraz
podziemnych. Po zrealizowaniu obiektu zgodnie z dokumentacjqg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami nie bedqg zachodzity zmiany iloSciowe i
jakosciowe skutkujgce trwatym obnizeniem stanu poziomu zwierciadta wody w
warstwach wodonosnych, a takze pogorszeniem ich stanu chemicznego, jak

rowniez pogorszeniem stanu wod powierzchniowych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Dtuzniewski

4/PDOKK/2014

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS RYSUNKOW

L.p. Rys | liczba Tytut Branza Skala Numer
nr | arkuszy strony
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1] 3 ) | Praekroj podtuzny gorki ARCHITEKTONICZNA | 1:100 24
saneczkowej

2 4 1 Plan oznakowania obiektu ARCHITEKTONICZNA 1:500 25
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05-816 Michatowice

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLNEGO:

BUDOWA GORKI SANECIKOWEJ NA TERENIE DZIAtKI NR EW.
616/10 (OBR. 0013) W REGULACH

ADRES OBIEKTU

WOj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michatowice,

BUDOWLANEGO: | miejscowosc: Reguty
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Podstawg opracowania niniejszej informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
10 lipca 2003r.

Akty  prawne w  szczegdlnosSci  obowigzujgce w_  ramach  zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania robdt budowlanych:

1. Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U.z 1998 r. Nr 21 poz. 94).

2. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p&zniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow roboét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256).

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287).

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pozNniejszymi zmianami).

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Plac budowy obejmuje obszar dziatki nr 616/10 obreb 0013 Reguty.
W stanie istniejgcym na obszarze dziatki (w obszarze inwestycji) nie wystepujqg obiekty
budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W stanie istniejgcym na obszarze dziatki (w obszarze inwestycji) nie wystepujg obiekty
budowlane.
W zwigzku z trwajgcqg realizacjg budowy placu zabaw nalezy przyjg¢, ze w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji w bliskiej odlegtosci obszaru inwestycji powstanie
plac zabaw. Praca sprzaetu budowlanego w rejonie czynnego placu zabaw moze
stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas
realizacji roboét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Ad. 1. Roboty przygotfowawcze
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Rozpoczecie robdt budowlanych nalezy poprzedzi¢ zagospodarowaniem placu
budowy. W tym celu nalezy: oznakowac teren, wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne,
zapewni¢ drogi dla pieszych, stworzy¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne, przygotowac stanowiska materiatéw i wyrobdw oraz zapewnic
tgcznosc¢ telefoniczng.
Po zakonczonej pracy oraz w czasie przerw maszyny robocze nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym ich  uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach. Plac budowy powinien
by¢ odpowiednio zabezpieczony przed osobami postronnymi. Nalezy wyznaczy<
i oznakowac miejsca postojowe na placu budowy dla pojazddw uzywanych w
trakcie wykonywania robét budowlanych. Maszyny, ktére mogqg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do istniejgcych napowietrznych linii energetycznych
np. koparki, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Na terenie budowy powinny by¢ zapewnione pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne np. szatnie, stotdwki, umywalnie czy ustepy. Materiaty i
wyroby nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych
miejscach.
Na terenie budowy niezbedny jest sprzet do gaszenia pozaréw. Jego stan, ilos¢
oraz rozmieszczenie powinien by¢ zgodny z  wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
Roboty przygotowawcze wiqzqg sie z nastepujgcymi zagrozeniami: potrgcenia
pracownika przy wykonywaniu robot pod ruchem, uszkodzenia konczyn bqgdz
ciata przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych, potrgcenie przez maszyny
budowlane itp.

Ad. 2. Roboty ziemne
Wykonywane Ilub wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach i postronnych, na czas
zmroku i w nocy, za pomocg balustrad zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego, ustawionych wokét w/w wykopu. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt okreslajgcy
potozenie instalacii i urzgdzen obcych, znajdujgcych sie na terenie budowy.
Roboty ziemne wigzq sie z nastepujgcymi zagrozeniami: upadek pracownika lub
osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika w  wykopie
waskoprzestrzennym, potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki,
przysypanie pracownika lub osoby postronnej zawartosciq tyzki koparki itp.

Ad. 3. Wtasciwe roboty budowlane

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

- pochwycenie konczyn przez naped maszyn (brak petnej ostony napedu) lub
innego rodzaju wypadki z maszynami budowlanymi;

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
odgrodzenia strefy niebezpiecznej);

- potrgcenie najechanie przez walce samobiezne zageszczajgce mase lub
podbudowy

- potrgcenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu;
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- porazenie prgdem elektrycznym

- przygniecenie pracownika betonowymi elementami (np. prefabrykowane
konstrukcje oporowe, kregi studni betonowych itp.) podczas montazu

- wybuch w zwigzku z uszkodzeniem instalacji gazowej

- upadek z wysokosci powyzej 4m np. podczas prac montazowych przy montazu
opraw oswietleniowych na stupach

- roboty wykonywane w pobilizu linii napowietrznej niskiego napiecia (montaz
stupow opraw oswietleniowych i wysiegnikdw oraz podwieszenie przewoddw)
- prace w poblizu urzgdzen dzwigowych (zawieszanie opraw oswietleniowych i
wysiegnikow oraz podwieszenie przewodow)

Teren budowy przez caty okres trwania robdt powinien by< wyposazony w
odpowiednie oznakowanie i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce.

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z pracqg walca nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni i korzystac ze Srodkdw ochrony
indywidualnej w zaleznosci od powierzonych obowigzkéw oraz kontakiu z
urzgdzeniami ruchomymi. Przyktadowe Srodki ochrony indywidualnej to: hetmy
ochronne, rekawice wzmocnione skérg, obuwie ze stalowymi wktadkami
chronigcymi palce stop, gogle ochronne itp.

Nalezy zapewni¢ sprawng komunikacje i dobrg informacje umozliwiajgcg
ewentualng szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed realizacjg kolejnego asortymentu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikdw majgcych uczestniczyC w wykonywaniu okreslonych czynnosci na
budowie.

Roboty powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a krawedzie wykopow
oddzielone tymczasowymi barierami i oswietlone w porze nocnej.

Szczegdlnego zabezpieczenia wymagajg prace wykonywane w rejonie ciekow,
rowow i rzeki.

Ad. 4. Roboty wykonczeniowe
Przy recznej lub mechanicznej obrébce oraz wbudowywaniu elementéw
betonowych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni i korzysta¢ ze Srodkow
ochrony indywidualnej w zaleznosci od powierzonych obowigzkéw oraz kontaktu
z urzgdzeniami ruchomymi. Przyktadowe $rodki ochrony indywidualnej to: hetmy
ochronne, rekawice wzmocnione skérg, obuwie ze stalowymi wktadkami
chronigcymi palce stop, gogle ochronne itp.

Maszyny i urzgdzenia techniczne vzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

= pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

» pofrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

» porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i
innych maszyn o napedzie siinikowym powinni posiadac¢ wymagane kwalifikacje.
Niedopuszczalne jest:

1)obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajgcych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odrebnymi przepisami,

2)dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,
3)wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu,
4)odttuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng
etylizowang Ilub innymi rozpuszczalnikami, ktérych pary mogq ftworzy¢ z
powietrzem mieszaniny gazéw palnych lub wybuchowych.

5)obstugiwanie maszyn pod wptywem alkoholu Ilub innych Srodkow
odurzajgcych

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa sie na terenie rozpoznanym pod
wzgledem warunkdw geologicznych i gruntowych.

Podczas wspdtpracy maszyn roboczych z:

1)dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych,

2)liniami technologicznymi do produkciji zapraw betonowych lub kruszywa
stosuje sie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okresSlone w instrukcjach
obstugi tych urzgdzen lub linii technologicznych.

Urzgdzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne,
uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych
urzgdzen.

Zgarnianie gruntu na pochytosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych,
w szczegolnosci zgarniarek, wykonuje sie zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.

Niedopuszczalne jest:

1)przewozenie 0séb w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,

2)opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametréw okreslonych przez
producenta zgarniarki.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia, podlegajgce dozorowi technicznemu mogqg by¢
uzywane na placu budowy pod warunkiem posiadania dokumentéow
uprawniajgcych do ich eksploatacii.

Do pracy na maszynach i wszelkich urzgdzeniach o napedzie silnikowym sg
upowaznieni tylko operatorzy i maszynisci posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje. Niedopuszczalne jest obstugiwanie maszyn bez zastosowania
odpowiednich urzgdzen zabezpieczajgcych, ostrzegawczo-sygnalizacyjnych,
dokonywanie napraw maszyn lub urzgdzen bedgcych w ruchu oraz czyszczenie
powierzchni maszyn srodkami, ktérych opary mogg tworzy¢ niebezpieczne, lub
palne zwigzki chemiczne.
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Maszyny powinny byc¢ eksploatowane tylko na terenie zbadanym pod wzgledem
warunkow gruntowo-wodnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robdt, uprawniona osoba: kierownik budowy, mistrz
budowlany itp. winna przeszkoli¢ robotnikdéw i operatoréw sprzetu pod wzgledem BHP,
ze szczegolnym zwrdceniem uwagi Na:

— zasady wykonywania rob o6t szczegodlinie niebezpiecznych,

— zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
— koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

— zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.

Szkolenia w dziedzinie BHP dzielq sie na wstepne i okresowe. Te pierwsze powinien przejs¢
kazdy nowozatrudniony pracownik przed przystgpieniem do pracy, te drugie powinny
sie odbywac w przypadku pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach roboczych -
co trzy lata, a w przypadku stanowisk pracy zwigzanych ze szczegdlnym zagrozeniem
zycia lub zdrowia - co rok. Dodatkowo operatorzy i maszynisci, pracujgcy na
urzgdzeniach technicznych o napedzie silnikowym, muszg posiadac¢ odpowiednie
uprawnienia w tym celu. Nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach
petnig kierownik budowy oraz mistrz budowlany, zgodnie z zakresem obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych iorganizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas pracy sprzetu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego poblizu majg
obowigzek zachowac szczegdlng ostroznosc i nie dopusci¢ oséb postronnych.

Roboty w pasach drogowych nalezy prowadzc przy wdrozeniu organizacji ruchu
drogowego na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
(Dz U Nr 220/2003).
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
* niewtasciwe polecenia przetozonych;
*» brak nadzoru;
»  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
* tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy;
» brak Ilub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii;
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» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
» niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;
* nieodpowiednie przejscia i dojscia;
*»  brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
= wady konstfrukcyjne czynnika materialnego bedqgce zrodtem zagrozenia;
* niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;
» brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce;
»  brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr;
* brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
» niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
» zastosowanie materiatdw zastepczych;
* niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
» ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
*» nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
» niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
* niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

1. organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

2. dbac¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

3. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

4. dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

» oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy;

» wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych;

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

» wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce

na celu:

» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych;
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» zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow dotyczgcych

ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wdrazania robot, w tym:

— utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majgcych na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na ferenie i wokot
terenu budowy,

— unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci w stosunku do oséb trzecich lub wtasnosci
spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie sposobu dziatania.
Nalezy zwrdcic szczegding uwage na:

— lokadlizacje baz, warsztatdow, magazyndw, sktadowisk, ustepdw idrog
dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwosciqg powstania pozaru,

— wtasciwe przygotowanie pomieszczen socjalnych.

Ochrona przeciwpozarowa:

— przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej,

— utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

— sktadowanie materiatow tatwopalnych w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami z zabezpieczeniem przed dostepem osdb trzecich.

Ochrona wtasnosci publiczne i prywatnej:

— ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, takich jak
rurociqgi, kable itp.,

— zapewnienie odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w frakcie trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

— przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,

— przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z kompletng dokumentacjq
projektowq,

— W miejscach istniejgcych instalacji  technicznych nalezy wykonac
rozpoznawcze przekopy kontrolne. Przekopy wykonywac recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci,

— personel nie powinien wykonywac¢ pracy w warunkach niebezpiecznych
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i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

— zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu iodpowiedniej odziezy dla ochrony zycia izdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa osdéb
postronnych przebywajgcych w rejonie prowadzonych prac.
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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zlecenie: Urzad Gminy Michalowice.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie parametrow fizyczno — mechanicznych gruntéw
wystepujacych na badanym obszarze. Zakres prac i badan zostat okreslony przez zleceniodawce.
Planowana jest budowa goérki saneczkowej. Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r.

Poz. 463, obiekt zaliczony bedzie do II kategorii geotechniczne;.

2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykonano:

1. wiercenia badawcze, sondowania DPL

2. badania laboratoryjne, opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktow badawczych w terenie dokonano w dowiazaniu do istniejacych szczegdiow.
Rzedne wysokosciowe otwordw badawczych okre§lono na podstawie materiatow udostepnionych
przez zleceniodawce.

Lokalizacje punktow wiercen pokazano na szkicu lokalizacyjnym (zal. 1.), natomiast wysokos$ci

poszczegbdlnych punktéw podano na przekroju geotechnicznym (zal. 4.).

2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomocg wiertnicy mechanicznej o Srednicy 90 mm.
Wykonano 2 otwory do gigbokosci 3,0 m p.p.t. - tacznie 6,0 m.b. wiercen. Wiercenia oraz zwigzane
z nimi badania prowadzone byly pod stalym dozorem osoby posiadajacej uprawnienia w zakresie
dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Wykonane
otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez zasypanie

urobkiem, ubijanym warstwami. Profil wykonanego wiercenia przedstawiono graficznie (zat. 4).

2.2. Sondowanie gruntu lekka sonda dynamiczna ,.DPL/SLVT”.

Sondowanie wykonane zostalo obok otworu badawczego nr 1 w strefie gigbokosci od 0,0 m do 3,0

m p.p.t.



2.3. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercef,, sondowan), laboratoryjnych oraz
posiadanych materiatéw archiwalnych, opracowana zostata wynikowa dokumentacja badan podtoza
gruntowego, zawierajaca zataczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.
Dokumentacja zostata wykonana w 4 egzemplarzach.

3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 616/10 obrgb 0013 w Regutach, gmina
Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie. Powierzchnia terenu jest
wyréwnana. Rzgdne wysokosciowe miejsc badan wynosza 96,3 - 96,5 m n.p.m. Dzietka jest obecnie
niezagospodarowana.
4. BUDOWA GEOLOGICZNA.
We wszystkich otworach badawczych pod 0,4-0,5 m warstwa holocenskich, organicznych torfow
wystepuja osady plejstocenskie, wyksztalcone jako zastoiskowe pyly piaszczyste oraz piaski drobne.
Osadow tych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania.
5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.
Podczas wykonywania wiercen (lipiec 2021) w otworze nr 1 stwierdzono wystgpowanie napig¢tego
zwierciadta wod podziemnych na giebokosci 1,10 m p.p.t., stabilizacja 0,80 m p.p.t. W otworze nr 2
nawiercono swobodne zwierciadlo wod na glebokosci 0,90 m p.p.t. Na skutek dlugotrwatych
opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopdéw istnieje mozliwos¢ wahania si¢
poziomu wéd podziemnych oraz ich czasowego utrzymywania si¢ na stropie utworéw spoistych.
Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw srednich blisko wysokich.
6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH.
Uwzgledniajac zalecenia normy PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 oraz PN-81/B- 03020, grunty
wystepujace w podtozu podzielono na:

— warstwe organicznych torfow

— 2 warstwy geotechniczne w obrgbie gruntéw rodzimych, nieskalistych, mineralnych.

Grunty mineralne rodzime

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podlozu warstw gruntéw mineralnych rodzimych
okreslono wg w/w. normy, metodami polowymi, badaniami laboratoryjnymi oraz na podstawie
doswiadczenia poréwnywalnego.

Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci ,I” a dla gruntéw
niespoistych stopien zageszczenia ,,Ip” okreslone na podstawie badan polowych i laboratoryjnych a

takze na podstawie posiadanych materialéw archiwalnych.



Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

Warstwa Ila to plejstocenskie, zastoiskowe pyly piaszczyste miejscami przewarstwione

piaskiem pylastym, wilgotne, twardoplastyczne o charakterystycznej wartosci
normowej stopnia plastycznosci Iy, = 0.25. Symbol geologicznej konsolidacji
,C”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa ,,C” wg.Z.Wiluna-,,Zarys

Geotechniki”) oraz rozmakajacych po nawilgoceniu

Warstwa IIb to plejstocenskie, zastoiskowe piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Srednio

zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia

Ip =0.55.

7. PODSUMOWANIE.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

Podloze gruntowe ponizej warstwy torfow tworza grunty mineralne rodzime. S3 to nosne
grunty spoiste warstwy Ila oraz sypkie warstwy IIb.

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN-
EN 1997-1:2008. Eurokod 7 przyjmujac parametry geotechniczne podane w zal. 3.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
IT kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi. Jest to podloze warstwowane.

Grunty warstwy [ naleza do gruntéw wysadzinowych (grupa C), przemarzajacych i
rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

Podczas wykonywania wiercen (lipiec 2021) w otworze nr 1 stwierdzono wyst¢powanie
napigtego zwierciadta woéd podziemnych na gltgbokosci 1,10 m p.p.t., stabilizacja 0,80 m p.p.t.
W otworze nr 2 nawiercono swobodne zwierciadto wéd na gtgbokosci 0,90 m p.p.t. Na skutek
dlugotrwalych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopéw istnieje
mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wdd podziemnych oraz ich czasowego utrzymywania si¢ na
stropie utwordéw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw srednich blisko wysokich.

Glgbokos$¢ przemarzania wynosi 1 m p.p.t.




8. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji jest budowa nasypu ziemnego o wysokosci powyzej 3 m..

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

Podsumowujac wykonane badania stwierdzono, ze:

1)

2)
3)

bezposrednie podloze planowanego obiektu stanowig nienos$ne tory (do usunigcia i
zastgpienia nasypem budowlanym) oraz mineralne utwory zastoiskowe, spoiste warstwy
Ila w stanie twardoplastycznym, o I = 0,25 oraz ,niespoiste, w stanie S$rednio
zageszczonym, o Ip = 0,55.

* udokumentowane rodzaje gruntéw wystepujacych w podlozu projektowanej
inwestycji samoistnie nie wykazuja niekorzystnych zjawisk geologicznych czy
deformacji. Skarpy powinny posiada¢ kat uniemozliwiajacy naturalny zsyp oraz byc¢
zabezpieczone przed rozmyciem.

obliczeniowe parametry geotechniczne podano w tabeli (zal. nr 3).
czesSciowe wspOlczynniki bezpieczenstwa okreslono na podstawie normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne i podano w ponizszej tabeli.

Tab. II. Czgsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa.

Oddziatlywanie Symbol Wartos¢
Niekorzystne 1,35
State Ya
Korzystne 1,0
. Niekorzystne 1,5
Zmienne Ya
Parametr gruntu Symbol Wartos¢
Kat tarcia wewnetrznego Yo 1,0
Spoéjnosé efektywna Yo' 1,0
Wytrzymatosé na Scinanie bez
yCU 1 50
odptywu
Wytrzymatosé na jednoosiowe
. . Yau 1,0
Sciskanie
Ciezar objetosciowy Yy 1,0
Nosnos¢ Symbol Wartos¢
Nos$no$¢ podtoza YR:v 1,4
Przesuniecie (poslizg) YR:h 1,1




4) Przewiduje si¢ nastepujace oddziatywania od gruntu:

* podatnos¢ podtoza na deformacje wyrazona zostala w postaci modutu $cisliwosci M
(patrz tabela I).

5) przyjety model obliczeniowy (ukiad warstw geotechnicznych oraz ich parametry
geotechniczne) reprezentujg przekroje geotechniczne (zal. 4) i tabela (zal. 3) zawarte w
opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podfoza gruntowego.

6) nosnos¢ podioza gruntowego
* nie przewiduje si¢ istotnych osiadan obiektéw z uwagi na niewielkie obcigzenia

dodatkowe generowane przez konstrukcje oraz duzg sztywno$¢ podloza gruntowego.
Szczegbtlowe obliczenia przewidywanych przemieszczen zawarte s3 w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego.

* 7z uwagi na prosta konstrukcj¢ 1 rownomierne obcigzenia ogdlna statecznos¢ podioza
gruntowego jest zachowana. Szczeg6towe obliczenia nosno$ci podioza zawarte sa w
czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

7) dane do zaprojektowania fundamentéw (rodzaj gruntu, parametry geotechniczne) zawiera
tabela parametrow geotechnicznych (zatl. 3) oraz przekroje geotechniczne (zat. 4).

8) przy uwzglednieniu przedstawionych powyzej zalecen i wniosko6w umieszczonych w
opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego nie przewiduje si¢
zagrozen geotechnicznych, ktoére wymagalyby instalowania monitoringu realizowanego
obiektu.

9) przy zwrdéceniu uwagi na powyzsze uwagi 1 zalecenia oraz uwzglednieniu wnioskow
zawartych w opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego nie
przewiduje si¢ istotnych zmian wilasciwosci podioza zachodzacych w czasie eksploatacji

projektowanego obiektu.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) oraz

normg Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne
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GEOJECHNIKA Zal. 2
MAZOWSZE

OBJASNIENIA,SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH I PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY 1 Ummer Wierceria
PN-EN 14688-2:2006 i PN-86/B-02480 96,30 rzegdna wiercenia w m n.p.m.
GRUNTY ANTOPOGENICZNE

nN/Mg nasyp niekontrolowany

nasyp budowlany T OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU
GRUNTY ORGANICZNE piezometryczny poziom ZWG
:;0 ustalony w czasie wiercenia
Gb/H niskoorganiczne 2% < Tom < 6% - glebokos¢ wm p. p. t.
Nm/Or organiczne . 6% < lom <20% nawiercony poziom ZWG
T/Or  wyokoorganiczne Iom >20 % ustalony w czasie wiercenia
1,00 - glebokos¢ wm p. p. t.
GRUmMINERAI&NE_RQDZIME_ grunt naw()dni()ny
. L v 4 i i iom ZWG i i ustal
1K/(();/Bo, Co glazy, kamienie bardzogruboziarniste oo p;ig:;ferzﬁiﬁgeﬁ?ﬁog;qbokoS,gavvvvﬁr;f’gytl_ Hsaony
r ZWIr _ : :
Zg IelsiGr zwir gliniasty piezometryczny poziom tZ\tz\flG nawiercony
Po/grSa  pospdlka 210 lebokose wmp gt
Pog/grelSa pospotka gliniasta gruboziarniste v, saczenie wody o
Pr/CSa piasek gruby ' - erunt mok
Ps/MSa piasek sredni g' v
Pd/FSa piasek drobny w- wﬂgongﬁ
P, /siSa piasek pylasty DPL1 fiw = nawodniony
Pg/saSi piasek gliniasty OZNACZENIA RODZAJU BADAN
g%sasl p.‘/i piaszezysty I SONDOWAN
i py
Gp/clSa glina piaszczysta strefa przebadana sondg DPL
GlsasiCl . gl}na drobnoziarniste
G /saclSi  glina pylasta OZNACZENIA STANU GRUNTU
Gpz/sasiCl glina piaszczysta zwiezta |
Gz/sasiCl  glina zwiezla =055  stopien zageszczenia
Grz/saCl  glina pylasta zwiezta
Ip/saCl it piaszczysty =025  stopien plastycznosci
I/Cl it
I,/siCl it pylas pl - plastyczny
" pylasty tpl - twardoplastyczny
ZNAKI DODATK: EDOTYCZACE pzw - polzwarty
OPISU GRUNTU szg - Sredniozaggszczony
d . k Zg - 7ZageSZCZony
+ omieszki
/ na pograniczu dwoch gruntow
[ ] wnawiasie okreslenia uzupehiajace, dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych. ¥ podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

frakcja gtéwna - Si

cl Sisa
lla numer warstwy geotechnicznej

frakcja drugorzedna - cl przewarstwienia - sa




GEOJTECHNIKA
MAZOWSZE

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OBIEKT: Reguly, dz. 616/10 Opracowat: Marcin Kotpaczyniski - upr. geol. V - 1715 VI - 0416
Parametry geotechniczne - wg PN-EN 14688-2:2006, PN-81/B-03020 i PN-83/B-02480
. warto$é charakterystyczna X
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wspétczynnik materiato * Wartos¢ okreslona na podstawie grunty wilgotne / grunty nawodnione
potezy wy Vi badan laboratoryjnych i polowych ¥ y
warto$é obliczeniowa x®
— o
2 o = Edometryczn Modut ogélnego
f= < Q y y g g
B 8 Stan gruntu % .g @ modut $cisliwosci odksztatcenia
£ 8 g 2 2 3 ¢
. § g N ‘g g S S g © ~§ g —_ o
Profil S 32 3@ c & <8 3 g & g ) — o o
; P : o oQ oL O N 9 £ o} P a 5 = o c b
stratygraficzno- Opis litologiczno-genetyczny > 53 53 =3 ﬁ -5 £ 2 %) 8 g s 5 2
litologiczno-genetyczny G £2 £3 ng n B S ? 8 o E § 2
5 o Y I < = @ = a 2 B
g () @z N o8 (0] &
= s o
[0) (=2}
E S I I Wy p cy oy Mo M Eo E
z (%) (g/cm®) (kPa) ©) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
§ utwory . e .
ks} Torf . | T Or Utwory organiczne, stabonosne, bardzo $cisliwe, parametréw nie okreslono
a 2 antropogeniczne
N
g *0,25 18,00 2,10 15,00 14,00
= < pylty piaszczyste lla |np, Np/Pmt saSi - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 26 300 43 900 18 400 30 700
g s utwory zastoiskowe - - 1,89 13,50 12,60
N & Y *0,55 16,0/24,0 [1,75/1,90 30,65
o piaski drobne lib Pd FSa 0,90 - 1,10 0,90 - 0,90 67 900 84 900 50 600 63 300
- - 1,58/1,71 27,59

€ ‘tez
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