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OZNACZENIA

12.

ISTNIEJACA KOSTKA BETONOWA BAUMA
NAWIERZCHNIA DO ZACHOWANIA, OCZYSZCZENIA | REPROFILACJI WRAZ
Z OBRZEZAMI SYSTEMOWYMI BETONOWYMI (6X20X100)CM

NAWIERZCHNIA POCHYLNI, SCHODOW, PODESTOW
NAWIERZNIA SYSTEMOWA ZEWNETRZNA ANTYPOSLIZGOWA KWARCOWA
EPOKSYD - RAL 7035 KOLOR JASNO-SZARY

ISTNIEJACY MUREK - WITACZ DO PODWYZSZENIA (6A)

LUB DO PODWYZSZENIA | DOMUROWANIA (6B)

WYSOKOSC DOCELOWA 240CM OD POZIOMU POSADZKI PRZY WEJSCIU
USUNIECIE ISTNIEJACEJ OKLADZINY Z PLYTEK

OTYNKOWANIE TYNKIEM CEMENTOWYM

ISTNIEJACY FRAGMENT MURKA DO ROZEBRANIA

FURTKA ZEWNETRZNA

RAMA PROFIL ZAMKNIETY (60X60X4)MM

WYSOKOSC 100CM, SZEROKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA 90CM
STAL S235JR OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA

WG KAT. KOROZYJNOSCI C3

NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)

WYPELNIENIE Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ (PARAMETRY PKT 1)
REGULOWANE ZAWIASY

StUPEK STALOWY S3

(WYS. 120CM, MONTAZ OD CZOLA PARAMETRY PKT 2')

ISTNIEJACY StUP KONSTRUKCYJNE POCHYLNI

OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI Z CEGLY KLINKIEROWEJ
ZAIMPREGNOWANIE

MALOWANIE FARBA EPOKSYDOWA W KOLORZE JASNO-SZARYM
-RAL 7035

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZWIROWA )
ZWIR FRAKCJA 16-32MM NA PODKLADZIE Z GEOWLOKNINY
OBRZEZA SYSTEMOWE PCV H=55MM

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA DO ZACHOWANIA, OCZYSZCZENIA | REPROFILACJI
WRAZ Z OBRZEZAMI SYSTEMOWYMI BETONOWYMI (6X20X100)CM

WYCIERACZKA ZEWNETRZNA Z KRAT WEMA ZE SKRZYNIA
(400X600)MM

STAL OCYNKOWANA OGNIOWO

DOSTOSOWANA DO MONTAZU W KOSTCE BRUKOWE

OBRAMOWANIE - KATOWNIK (30X30X3)MM

PLASKOWNIK NOSNY (30X2)MM, POPRZECZNY (10X2)MM

ROZSTAW OCZKA (34X11)MM

WYCIERACZKA Z KRAT SERATOWANYCH-ZABKOWANYCH

0 WLASCIWOSCIACH ANTYPOSLIZGOWYCH

SKRZYNIA Z ODWODNIENIEM WYS. min 80MM + RURA ZEWN. PVC D50MM

KORYTKO SCIEKOWE Z RUSZTEM POMOSTOWYM

UWAGA!

POZIOM POSADZKI PARTERU: PPP +/- 0,00= JAK DOTYCHCZAS
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
BRANZOWYMI

SAAR ARCHITEKCI

04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1
NIP: 952-179-56-04  TEL. 604595092
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