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UWAGA!

· WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
· W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ
                SIĘ Z PROJEKTANTEM, ZAMAWIAJACYM I UŻYTKOWNIKIEM OBIEKTU
· NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA NIE WYKAZANE NA MAPIE DPC

POTENCJALNE ELEMENTY PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.      WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNE Z KRAT WEMA ZE SKRZYNIĄ
· (400X600)MM
· STAL OCYNKOWANA OGNIOWO
· DOSTOSOWANA DO MONTAŻU W KOSTCE BRUKOWEJ
· OBRAMOWANIE - KATOWNIK (30X30X3)MM
· PŁASKOWNIK NOŚNY (30X2)MM, POPRZECZNY (10X2)MM
· ROZSTAW OCZKA (34X11)MM
· WYCIERACZKA Z KRAT SERATOWANYCH-ZĄBKOWANYCH
           O WŁAŚCIWOŚCIACH  ANTYPOSLIZGOWYCH
· SKRZYNIA Z ODWODNIENIEM WYS.MIN 80MM
          + RURA ZEWNĘTRZNA PVC D50MM

2.      RURA ZEWNĘTRZNA PVC D50MM
· DŁUGOŚĆ MIN.25CM
· POŁĄCZENIA USZCZELNIĆ MASĄ ELASTYCZNĄ

3        KOSTKA BETONOWA BAUMA
· PODSYPKA PIASKOWA GR.5CM - FRAKCJA 0-4MM
· PODBUDOWA Z TŁUCZNIA GR. 15CM
· SPOINA - PIASEK LUB KRUSZYWO ŁAMANE - FRAKCJA 0-2MM
· OBRZEŻE SYSTEMOWE BETONOWE, MONTAŻ BETON C-12/15

4 - KORYTKO ŚCIEKOWE (500x400x200)mm
(ODWODNIENIE BETONOWE Z RUSZTEM POMOSTOWYM)
KORYTKO BETONOWE (C 16/20) SYSTEMOWE Z RUSZTEM POMOSTOWYM
ZE STALI OCYNKOWANEJ (RUSZT W ZAZNACZONYCH MIEJSCACH)
MOCOWANIE ŚRUBOWE, KLASA WYTRZYMAŁOŚCI A15 - RUCH PIESZY I ROWEROWY
KRAWĘDZIE KORYTA Z KĄTOWNIKA STALOWEGO
KORYTKO OSADZIĆ W OTULINIE BETONOWEJ MIN 8CM ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.
ŁĄCZENIA WYPEŁNIĆ MASAMI USZCZELNIAJĄCYMI. ZACHOWAĆ DYDLATACJĘ OD ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH. KORYTKO POCZĄTKOWE WYPOSAŻONE W ŚCIANKĘ ZAMYKAJĄCĄ,
KORYTKO KOŃCOWE W ŚCIANKE OTWARTĄ Z KRÓĆCEM PCV ZABEZPIECZONYM KRATKĄ.
KORYTKA NALEŻY UKŁADAĆ Z 2% SPADKIEM W ZAGŁĘBIENIU TAK ABY
SĄSIADUJĄCE NAWIERZCHNIE  TERENU BYŁY PONAD 3-5mm
POWIERZCHNI GÓRNEJ KRAWĘDZI KORYTKA. FAZA PROJEKTU BRANŻA
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