OZNACZENIA

SIATKA CIETO-CIAGNIONA H=225CM

SIATKA CIETO-CIAGNIONA H=130CM

STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO

KSZTALT OCZKA : ROMB UKLAD PROSTY (43X15X4)MM

SIATKA MALOWANA PROSZKOWO Z PODKtADEM

NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)

MONTAZ SIATKI DO SLUPKOW ZA POMOCA DEDYKOWANYCH UCHWYTOW
PRZEZNACZONYCH DO TYPU SIATKI

WSZYSTKIE ARKUSZE SIATKI ZABEZPIECZONE OD GORY | OD DOLU

ZA POMOCA PROFILI WYKONCZENIOWYCH SYSTEMOWYCH TYPU LE
DODATKOWE ZABEZPIECZENIA BOCZNE DLA ARKUSZY POCZATKOWYCH
| KONCOWYCH ZA POMOCA, PROFILI WYKONCZENIOWYCH
SYSTEMEMOWYCH TYPU LE

SLUPEK STALOWY S1 (PODKONSTRUKCJA POD SIATKE ZEWNETRZNA)
STAL S235JR OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA

WG KAT. KOROZYJNOSCI C3

NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)

PRZEKROJ SLUPKA (100X60X4)MM L = 2480MM

MONTAZ CO 135CM DO FUNDAMENTOW PUNKTOWYCH

(WG. RYS. KONSTR.)

SLUPEK STALOWY S2 (PODKONSTRUKCJA POD SIATKE WEWNETRZNA)
STAL S235JR OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA

WG KAT. KOROZYJNOSCI C3

NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)

PRZEKROJ SLUPKA (60X60X4)MM L = 1280MM

MONTAZ DO ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI POCHYLNI ZELBETOWE

(WG. RYS. KONSTR.)

e o e

PORECZ

2 RURY OKRAGLE D42,4X2

STAL NIERDZEWNA AIS| 304

MONTAZ DO PROJEKTOWANYCH SLUPKOW NA WYS. 75CM | 90CM OD
NAWIERZCHNI POCHYLNI ZA POMOCA POCHWYTU NA SLUPEK ZE STALI
NIERDZEWNEJ AISI 304 (POWIERZCHNIA SZLIFOWANA)

PORECZE PRZEDLUZONE O 30CM PRZED POCZATKIEM | KONCEM
POPRZEZ POLACZENIE OBLE OBU WYSOKOSCI

UWAGA ! WYS. MONTAZU PORECZY - 1 RURA OKRAGLA D42,4

PRZY SCHODACH | STREFACH WEJSCIA H=110CM

KRAWEZNIK / OGRANICZNIK POCHYLNI, POMOSTOW

KATOWNIK (70x30x3)mm - STAL S235JR OCYNKOWANA OGNIOWO
MALOWANA WG KAT. KOROZYJNOSCI C3 NA KOLOR RAL 9005

(CZARNY GLEBOKI), KRAWEDZIE FAZOWANE

MONTAZ POMIEDZY SLUPKAMI S1, S2, S2' | S4 ZGODNIE Z RYS. DETALU

ISTNIEJACA KOSTKA BETONOWA BAUMA
NAWIERZCHNIA DO ZACHOWANIA, OCZYSZCZENIA | REPROFILACJI WRAZ Z
OBRZEZAMI SYSTEMOWYMI BETONOWYMI (6X20X100)CM

NAWIERZCHNIA POCHYLNI, SCHODOW, PODESTOW
NAWIERZCHNIA SYSTEMOWA ZEWNETRZNA ANTYPOSLIZGOWA KWARCOWA
EPOKSYD - RAL 7035 KOLOR JASNO-SZARY

ISTNIEJACY MUREK - WITACZ DO PODWYZSZENIA (6A)

LUB DO PODWYZSZENIA | DOMUROWANIA (6B)

WYSOKOSC DOCELOWA 240CM OD POZIOMU POSADZKI PRZY WEJSCIU
USUNIECIE ISTNIEJACEJ OKLADZINY Z PLYTEK

UZUPELNIENIE UBYTKOW

OTYNKOWANIE TYNKIEM CEMENTOWYM

IMPREGNACJA

NALOZENIE SYSTEMOWEJ ZEWNETRZNEJ NAWIERZCHNI KWARCOWE

ISTNIEJACY FRAGMENT MURKA DO ROZEBRANIA

ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

FURTKA ZEWNETRZNA

RAMA PROFIL ZAMKNIETY (60X60X4)MM

WYSOKOSC 100CM, SZEROKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA 90CM
STAL S235JR OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA

WG KAT. KOROZYJNOSCI C3

NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)

WYPELNIENIE Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ (PARAMETRY PKT 1)
SIATKA OD STRONY SCHODOW

REGULOWANE ZAWIASY

SLUPEK STALOWY S3

(WYS. 120CM, MONTAZ OD CZOLA PARAMETRY PKT 2')

ISTNIEJACE StUPY KONSTRUKCYJNE POCHYLNI

OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI Z CEGLY KLINKIEROWEJ
ZAIMPREGNOWANIE

MALOWANIE FARBA EPOKSYDOWA W KOLORZE JASNO-SZARYM
-RAL 7035

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZWIROWA )
ZWIR FRAKCJA 16-32MM NA PODKLADZIE Z GEOWLOKNINY
OBRZEZA SYSTEMOWE PCV H=55MM

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA DO ZACHOWANIA, OCZYSZCZENIA | REPROFILACJI
WRAZ Z OBRZEZAMI SYSTEMOWYMI BETONOWYMI (6X20X100)CM

WYCIERACZKA ZEWNETRZNA Z KRAT WEMA ZE SKRZYNIA
(400X600)MM

STAL OCYNKOWANA OGNIOWO

DOSTOSOWANA DO MONTAZU W KOSTCE BRUKOWE

OBRAMOWANIE - KATOWNIK (30X30X3)MM

PLASKOWNIK NOSNY (30X2)MM, POPRZECZNY (10X2)MM

ROZSTAW OCZKA (34X11)MM

WYCIERACZKA Z KRAT SERATOWANY CH-ZABKOWANYCH

O WEASCIWOSCIACH ANTYPOSLIZGOWYCH

SKRZYNIA Z ODWODNIENIEM WYS. min 80MM + RURA ZEWN. PVC D50MM
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12. KORYTKO SCIEKOWE Z RUSZTEM POMOSTOWYM

UWAGA!

. POZIOM POSADZKI PARTERU: PPP +/- 0,00= JAK DOTYCHCZAS

. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

. WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
BRANZOWYMI

SAAR ARCHITEKCI

04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1
NIP: 952-179-56-04  TEL. 604595092

TEMAT

ADRES

INWESTOR

REMONT SCHODOW WRAZ Z POCHYLNIA

DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
UL.TURKUSOWA 5, KOMOROW; dz. nr ew.984/4, obr. 0002
KOMOROW-OSIEDLE

Identyfikator dziatki: 142104_2.0002.984/4

GMINA MICHALOWICE

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY sranza - ARCHITEKTURA

RYSUNEK

ELEWACJE

AUTORZY

mgr inz. arch. RADOSLAW SADOWSKI

NR EWID. UPR. W/33/2008 W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJ. B. O.

arch. MUJDE EKIN YILMAZ

PODPIS

DATA

SKALA NR RYSUNKU

14.03.2022

Jak A 03/01

(© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Zaznaczono




