ROFIL WYKONCZENIOWY

ROFIL WYKONCZENIOWY

OZNACZENIA

SIATKA CIETO-CIAGNIONA H=225CM

SIATKA CIETO-CIAGNIONA H=130CM

STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO

KSZTALT OCZKA : ROMB UKLAD PROSTY (43X15X4)MM

SIATKA MALOWANA PROSZKOWO Z PODKLADEM

NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)

MONTAZ SIATKI DO SLUPKOW ZA POMOCA DEDYKOWANYCH
UCHWYTOW PRZEZNACZONYCH DO TYPU SIATKI

WSZYSTKIE ARKUSZE SIATKI ZABEZPIECZONE OD GORY | OD DOLU
ZA POMOCA PROFILI WYKONCZENIOWYCH SYSTEMOWYCH TYPU LE
DODATKOWE ZABEZPIECZENIA BOCZNE DLA ARKUSZY POCZATKOWYCH

| KONCOWYCH ZA POMOCA PROFILI WYKONCZENIOWYCH
SYSTEMOWYCH TYPU LE

SLUPEK STALOWY S1 (PODKONSTRUKCJA POD SIATKE ZEWNETRZNA)
STAL S§235JR OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA

WG KAT. KOROZYJNOSCI C3 NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)
PRZEKROJ SLUPKA (100X60X4)MM L = 2480MM
MONTAZ CO 135CM DO FUNDAMENTOW PUNKTOWYCH (WG. RYS. KONSTR.)

SLUPEK STALOWY S2 (PODKONSTRUKCJA POD SIATKE WEWNETRZNA)
STAL S235JR OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA

WG KAT. KOROZYJNOSCI C3 NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)
PRZEKROJ SLUPKA (60X60X4)MM L = 1280MM
MONTAZ DO ISTNIEJACEJ POCHYLNI ZELBETOWEJ (WG. RYS. KONSTR.)

3.

SIATKA CIETO-CIAGNIONA W UKLADZIE POZIOMYM - FRAGMENT - WIDOK W SKALI 1:1

PORECZ
2 RURY OKRAGLE D42,4X2

STAL NIERDZEWNA AISI 304

MONTAZ DO PROJEKTOWANYCH SLUPKOW NA WYS. 75CM | 90CM OD
NAWIERZCHNI POCHYLNI ZA POMOCA POCHWYTU NA SLUPEK ZE STALI
NIERDZEWNEJ AISI 304 (POWIERZCHNIA SZLIFOWANA)

PORECZE PRZEDLUZONE O 30CM PRZED POCZATKIEM | KONCEM
POPRZEZ POLACZENIE OBLE OBU WYSOKOSCI

UWAGA! WYS. MONTAZU - 1 RURA OKRAGLA D42,4

PRZY SCHODACH | STREFACH WEJSCIA H=110CM

KRAWEZNIK / OGRANICZNIK POCHYLNI, POMOSTOW

KATOWNIK (70x30x3)mm - STAL $235JR OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA
WG KAT. KOROZYJNOSCI C3 NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)
KRAWEDZIE FAZOWANE,

MONTAZ POMIEDZY SLUPKAMI $1,52,S2'i S4, ZGODNIE Z RYS. DETALU

ISTNIEJACA KOSTKA BETONOWA BAUMA
NAWIERZCHNIA DO ZACHOWANIA, OCZYSZCZENIA | REPROFILACJI WRAZ Z
OBRZEZAMI SYSTEMOWYMI BETONOWYMI (6X20X100)CM

NAWIERZCHNIA POCHYLNI, SCHODOW, PODESTOW

NAWIERZCHNIA SYSTEMOWA ZEWNETRZNA ANTYPOSLIZGOWA KWARCOWA
EPOKSYD - RAL 7035 KOLOR JASNO-SZARY

ISTNIEJACY MUREK - WITACZ DO PODWYZSZENIA (6A)
LUB DO PODWYZSZENIA | DOMUROWANIA (6B)

WYSOKOSC DOCELOWA 240CM OD POZIOMU POSADZKI PRZY WEJSCIU
USUNIECIE ISTNIEJACEJ OKLADZINY Z PLYTEK

UZUPELNIENIE UBYTKOW

OTYNKOWANIE TYNKIEM CEMENTOWYM

IMPREGNACJA

NALOZENIE SYSTEMOWEJ ZEWNETRZNEJ NAWIERZCHNI KWARCOWEJ

ISTNIEJACY FRAGMENT MURKA DO ROZEBRANIA
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8. ISTNIEJACA ZELBETOWA KONSTR. POCHYLNI A

ORAZ SLUPOW KLINKIEROWYCH DO
OCZYSZCZENIA, IMPREGNACJI | MALOWANIA
FARBA EPOKSYDOWA RAL 7035
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FUNDAMENT PUNKTOWY ZELBETOWY

(25%25X50)OM WG RYS. KONSTR. 42,

FURTKA ZEWNETRZNA
RAMA PROFIL ZAMKNIETY (60X60X4)MM

WYSOKOSC 100CM, SZEROKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA 90CM

STAL $235JR OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA

WG KAT. KOROZYJNOSCI C3

NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI)

WYPELNIENIE Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ (PARAMETRY PKT 1)

SIATKA OD STRONY SCHODOW

REGULOWANE ZAWIASY

SLUPEK STALOWY S3 (WYS. 120CM, MONTAZ OD CZOLA PARAMETRY PKT 2')

ISTNIEJACE SLUPY KONSTRUKCYJNE POCHYLNI

OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI Z CEGLY KLINKIEROWEJ
ZAIMPREGNOWANIE

MALOWANIE FARBA EPOKSYDOWA W KOLORZE JASNO-SZARYM - RAL 7035

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZWIROWA
ZWIR FRAKCJA 16-32MM NA PODKLADZIE Z GEOWLOKNINY
OBRZEZA SYSTEMOWE PCV H=55MM

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA DO ZACHOWANIA, OCZYSZCZENIA | REPROFILACJI
WRAZ Z OBRZEZAMI SYSTEMOWYMI BETONOWYMI (6X20X100)CM

11.  WYCIERACZKA ZEWNETRZNE Z KRAT WEMA ZE SKRZYNIA
(400X600)MM

STAL OCYNKOWANA OGNIOWO

DOSTOSOWANA DO MONTAZU W KOSTCE BRUKOWEJ

OBRAMOWANIE - KATOWNIK (30X30X3)MM

PLASKOWNIK NOSNY (30X2)MM, POPRZECZNY (10X2)MM

ROZSTAW OCZKA (34X11)MM

WYCIERACZKA Z KRAT SERATOWANYCH-ZABKOWANYCH

O WLASCIWOSCIACH ANTYPOSLIZGOWYCH

SKRZYNIA Z ODWODNIENIEM WYS. 85MM + RURA ZEWNETRZNA PVC D50MM

CIETO-

8. ISTNIEJACA ZELBETOWA KONSTR. POCHYLN

1. SIATKA ORAZ SLUPOW KLINKIEROWYCH DO
CIEGNIONA OCZYSZCZENIA, IMPREGNACJI | MALOWANIA
H=130CM FARBA EPOKSYDOWA RAL 7035
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KRAWEZNIK/OGRANICZNIK POCHYLNI, POMOSTOW |
KATOWNIK 70x30x3mm,MOCOWANY SRUBAMI OCYNK. M8x40 |
KATOWNIK 66x26x3mm, SPAWANY OBUSTRONNY DO SLUPKA |
STAL S235JR OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA WG KAT. |
KOROZYJNOSCI C3 NA KOLOR RAL 9005 (CZARNY GLEBOKI) I
NAWIERZCHNIA SYSTEMOWA ZEWN. ANTYPOSLIZGOWA |
KWARCOWA, EPOKSYD - RAL 7035 KOLOR JASNO-SZARY I
KAPINOS (1x1)cm
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