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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi publicznej gminnej ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Komorów w gminie
Michałowice w ramach zadania inwestycyjnego: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "
Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Budowa parkingu
w Komorowie przy ul. Kolejowej

1 Branża drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.3 km 0.300
RAZEM 0.300

2
d.1.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

1657 m2 1657.000
RAZEM 1657.000

3
d.1.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 2

m2

1657 m2 1657.000
RAZEM 1657.000

4
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (ze spoinami wypełnionymi pias-
kiem) na podsypce piaskowej

m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

5
d.1.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2

491 m2 491.000
RAZEM 491.000

6
d.1.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudów z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

1657+491+490 m2 2638.000
RAZEM 2638.000

7
d.1.1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

1657+490 m2 2147.000
RAZEM 2147.000

8
d.1.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

9
d.1.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

260*0.075 m3 19.500
RAZEM 19.500

10
d.1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

554 m 554.000
RAZEM 554.000

11
d.1.1

KNR 2-25
0308-02
analogia

Ogrodzenia z przęseł metalowych, na słupkach metalowych i podmurówką z
betonu- rozebranie

m2

132*1.7 m2 224.400
RAZEM 224.400

12
d.1.1

KNR 2-01
0206-01
analogia

Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

1657*0.05+490*0.08+491*0.05+2638*0.15+2147*0.05+0.15*0.3*260+20+0.08*
0.30*554

m3 694.646

RAZEM 694.646
13

d.1.1
KNR 2-01
0214-03
analogia

Wywóz  materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 0,5 km
Krotność = 8

m3

695 m3 695.000
RAZEM 695.000

1.2 Roboty ziemne
14

d.1.2
KNR 2-01
0206-01
analogia

Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm - roboty ziemne wykon.koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3

700*0.3 m3 210.000
RAZEM 210.000

15
d.1.2

KNR 2-01
0214-03

Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm - Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp.
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach
utwardzonych gruntu kat.I-II
Krotność = 8

m3

210 m3 210.000
RAZEM 210.000
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16
d.1.2

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1523*0.4 m3 609.200
RAZEM 609.200

17
d.1.2

KNR 2-01
0214-03

Roboty ziemne  - Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych gruntu
kat.I-II
Krotność = 8

m3

610 m3 610.000
RAZEM 610.000

18
d.1.2

KNNR 6
0104-01
analogia

Nasyp gruntem z dowozu, zagęszczane mechanicznie m3

150 m3 150.000
 

RAZEM 150.000
1.3 Podbudowy
19

d.1.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2984*1.1 m2 3282.400
RAZEM 3282.400

20
d.1.3

KNR 2-31
0111-01
analogia

TYP I, III - Konstrukcja nawierzchni jezdni; Konstrukcja nawierzchni zjazdów,
miejsc postojowych - Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabili-
zowanego cementem C1.5/2, Rc<4MPa (Rm=2,5MPa) - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 12 cm

m2

1935*1.07 m2 2070.450
RAZEM 2070.450

21
d.1.3

KNR 2-31
0111-02
analogia

TYP I - Konstrukcja nawierzchni jezdni - Warstwa mrozoochronna z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem C1.5/2, Rc<4MPa (Rm=2,5MPa) - za
każdy kolejny 1 cm po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

1345*1.07 m2 1439.150
RAZEM 1439.150

22
d.1.3

KNR 2-31
0111-02
analogia

TYP III - Konstrukcja nawierzchni zjazdów, miejsc postojowych - Warstwa
mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1.5/2,
Rc<4MPa (Rm=2,5MPa) - za każdy kolejny 1 cm po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

590*1.07 m2 631.300
RAZEM 631.300

23
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

TYP I, III - Konstrukcja nawierzchni jezdni; Konstrukcja nawierzchni zjazdów,
miejsc postojowych - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowane-
go mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

1935*1.05 m2 2031.750
RAZEM 2031.750

24
d.1.3

KNR 2-31
0114-06

TYP I - Konstrukcja nawierzchni jezdni - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-
31,5 stabilizowanego mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 5

m2

1345*1.05 m2 1412.250
RAZEM 1412.250

25
d.1.3

KNR 2-31
0114-03

TYP II, IIa - Konstrukcja nawierzchni chodnika / Konstrukcja chodnika z żół-
tych płytek z wypustkami - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

844*1.05 m2 886.200
RAZEM 886.200

26
d.1.3

KNR 2-31
0114-04

TYP II, IIa - Konstrukcja nawierzchni chodnika / Konstrukcja chodnika z żół-
tych płytek z wypustkami - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gór-
na - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

887 m2 887.000
RAZEM 887.000

1.4 Nawierzchnie
27

d.1.4
KNNR 6
0308-03

TYP I - Konstrukcja nawierzchni jezdni - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowe-
go AC 11W gr. 8cm

m2

1345 m2 1345.000
RAZEM 1345.000

28
d.1.4

KNNR 6
0309-02

TYP I - Konstrukcja nawierzchni jezdni - Warstwa ścieralna z betonu asfalto-
wego AC 8S gr. 4cm

m2

1345 m2 1345.000
RAZEM 1345.000

29
d.1.4

KNR 2-31
0511-02

TYP II - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Warstwa ścieralna z kostki beto-
nowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

844 m2 844.000
RAZEM 844.000

30
d.1.4

KNR 2-31
0511-02

TYP IIa - Konstrukcja nawierzchni chodnika z żółtych płytek z wypustkami  -
Warstwa ścieralna z żółtych płytek z wypustkami gr. 5 cm na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm

m2
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7 m2 7.000
RAZEM 7.000

31
d.1.4

KNR 2-31
0511-03

TYP III - Konstrukcja nawierzchni zjazdów, zatok postojowych - Warstwa ście-
ralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
3 cm

m2

590 m2 590.000
RAZEM 590.000

1.5 Elementy ulic
32

d.1.5
KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem (beton C12/15) pod krawężniki oraz oporniki m3

0.075*(140)+0.05*(280) m3 24.500
RAZEM 24.500

33
d.1.5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe uliczne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

530 m 530.000
RAZEM 530.000

34
d.1.5

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe uliczne wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

35
d.1.5

KNR 2-31
0403-05

Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm oraz najazdowe 15x22 cm na
podsypce cem.piaskowej

m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

36
d.1.5

KNR 13-12
1504-04

Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo piaskowej z ławą betonową m

395 m 395.000
RAZEM 395.000

1.6 Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu
37

d.1.6
KNR 2-31
0702-01

Słupki proste do znaków drogowych z rur stalowych wraz z montażem o śr. 50
mm

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

38
d.1.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2  (folia I generacji)

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

39
d.1.6

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (folia I generacji)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

40
d.1.6

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (folia II generacji)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

41
d.1.6

KNR 2-31
0706-03
analogia

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologi grubowarstwo-
wej, chemoutwardzalnej ze większoną ilością kruszyw uszorstniających

m2

23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500

1.7 Roboty pozostałe
42

d.1.7
KNR 2-31
1406-04
analogia

Dostosowanie wysokościowe skrzynek zaworów gazociagowych wraz z wymia-
ną żeliwa

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

43
d.1.7

KNR 2-31
1406-03
analogia

Dostosowanie wysokościowe włazów studzienek kanalizacji sanitarnej szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

44
d.1.7

KNR 2-01
0119-03
analogia

Inwentaryzacja powykonawcza km

0.3 km 0.300
RAZEM 0.300

2 Branża sanitarna

2.1 Kanalizacja deszczowa
45

d.2.1
KNR 2-01
0217-03

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.I-II

m3

220 m3 220.000
RAZEM 220.000

46
d.2.1

KNR-W 4-01
0108-01

Umocnienie pełne ścian wykopów do głębokości 3.0 m wraz z rozbiórką ele-
mentami szalunkowymi stalowymi w gruntach suchych kat. I-IV

m2

(poz.45/(poz.47+poz.48))*2*poz.58 m2 248.985
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RAZEM 248.985
47

d.2.1
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

0.9*(poz.49) m2 12.600
RAZEM 12.600

48
d.2.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

2*40 m2 80.000
RAZEM 80.000

49
d.2.1

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały DN200 z rur PVC, SN8, litych łączonych na wcisk1 m

sN8 14 m 14.000
RAZEM 14.000

50
d.2.1

 
analiza indy-
widualna

Skrzynki retencyjno-rozsączające o wymiarach 1200 x 600 x 600 mm wykona-
ne z PP-B wraz z wyposażeniem wg rys. KD-SK-02

szt

171 szt 171.000
RAZEM 171.000

51
d.2.1

KSNR 11
0702-01

Ułożenie geowłókniny filtracyjnej m2

2180 m2 2180.000
RAZEM 2180.000

52
d.2.1

KNR 2-18
0501-03
analogia

Podsypka pod studnie - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

poz.54*1.6^2+poz.55*1.1^2 m2 16.150
RAZEM 16.150

53
d.2.1

KNNR 6
0111-02
analogia

Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 warstwa gr.15 cm m2

poz.52 m2 16.150
RAZEM 16.150

54
d.2.1

KNR 2-18
0613-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.2.1

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu stud.

7 stud. 7.000
RAZEM 7.000

56
d.2.1

 
analiza indy-
widualna

Odwodnienie liniowe L=68 i B=0,21 m wraz z posadowieniem systemowym w
tym: element wpustowy oraz korytka odwodnieniowe z rusztem szczelinowym
kl. D400  + kształtki PVC, SN12, DN200, lite

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2.1

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.49 m 14.000
RAZEM 14.000

58
d.2.1

 
analiza indy-
widualna

Inspekcja wykonania kamerą wizyjną m

(poz.49)+38.4 m 52.400
RAZEM 52.400

59
d.2.1

KNR 2-28
0501-09

Zasypka kruszywem dowiezionym - piasek m3

(poz.45-(poz.47*0.2+poz.48*0.1)-75)*0.50 m3 67.240
RAZEM 67.240

60
d.2.1

KNR 2-28
0501-08

Obsypka gruntem z wykopu, jego przesianie m3

(poz.45-(poz.47*0.2+poz.48*0.1)-75)*0.50 m3 67.240
RAZEM 67.240

61
d.2.1

KNR 2-01
0211-07

Wywóz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60
m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.45-poz.60 m3 152.760
RAZEM 152.760

62
d.2.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi nadmiaru ziemi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.61 m3 152.760
RAZEM 152.760

63
d.2.1

 
analiza indy-
widualna

Odwodnienie wykopu m
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poz.58 m 52.400
RAZEM 52.400

2.2 Sieć wodociągowa
64

d.2.2
 
analiza indy-
widualna

Przeniesienie hydrantu zg. z dokumentacją projektową (demontaż ist. i montaż
w nowego w nowej lokalizacji)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty pozostałe
65

d.3
 
kalk. własna

Monitoring zajętości miejsc postojowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.3

 
kalk. własna

Elementy małej architektury: ławki, kosze, wiata rowerowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.3

 
kalk. własna

Ładowarka do samochodów elektrycznych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.3

 
kalk. własna

Ładowarka do rowerów elektrycznych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3

 
kalk. własna

Gospodarka zielenią kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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