
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Przedmiar
Remont SP Nowa Wieś

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty remontowe SP Nowa Wieś

1 Sala rekreacyjna nr 4
1

d.1 wycena indy-
widualna

Montaż markiz poziomych przeciwsłonecznych, sterowanych elektrycznie pod
świetlikami dachowymi

m2

2.0*2.0*9 m2 36.00
RAZEM 36.00

2
d.1

KNR AT-13
0105-01

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z tynku m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

3
d.1

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

4
d.1

KNR 5-08
0802-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 szt.

9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00

5
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00

6
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00

7
d.1

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

3.0*9 m 27.00
RAZEM 27.00

8
d.1

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie korytek instalacyjnych PCV m

10.0*9 m 90.00
RAZEM 90.00

9
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach

m

30.0*9 m 270.00
RAZEM 270.00

2 Klimatyzacja w pracowni informatycznej i gabinecie dyrektora
10

d.2
KNR 7-28
0205-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg.

otw.

2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.2 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż klimatyzatora - 1 szt jednostka zewnętrzna + 2 szt jednostka
wewnętrzna

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3 Wymiana okien w klasach i bibliotece
12

d.3
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV
o pow. do 2.5 m2

m2

1.37*2.03*(6+6+10+6+6*3+2) m2 133.49
RAZEM 133.49

4 Renowacja podłogi drewnianej w klasach i na korytarzu szkolnym
13

d.4 wycena indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

14
d.4

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i mon-
taż listew i ćwierćwałków drewnianych do podlogi po wyczyszczeniu i polakie-
rowaniu

m

288.03 m 288.03
RAZEM 288.03

15
d.4

KNR-W 4-01
1217-03
analogia

Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych m

poz.14*1.2 m 345.64
RAZEM 345.64

16
d.4

KNNR 3
0807-04

Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad
8 m2

m2

382.59 m2 382.59
RAZEM 382.59

17
d.4

TZKNBK XV
0440-01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg m2
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poz.16*1.2 m2 459.11

RAZEM 459.11
18

d.4
KNNR 3
0807-06

Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek m2

poz.16*1.2 m2 459.11
RAZEM 459.11
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