Michatowice SP

Przedmiar
Remont SP w Michatowicach

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

l

Razem

MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM IM. KSIECIA JOZEFA PONIATOWSKIEGO, W ZESPOLE SZKOt W MICHALOWICACH
PRZY UL. SZKOLNEJ 15

1 Sala lekcyjna D 1
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1(1216-01
11.73*5.70 m?2 66.861
RAZEM 66.861
2|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.1(1202-07
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowa- |m2
d.1(1204-08 niem nieréwnosci
159.005 m?2 159.005
RAZEM 159.005
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1|202 1134-02
poz.5 m?2 159.005
RAZEM 159.005
7|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
<sufit>11.73*5.70 m?2 66.861
RAZEM 66.861
8/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1(1204-02 $cian
<$ciany>1.73*(11.73*2+5.70*2)-3.40*1.39*4+(1.39*2+2.40)*0.25*4 m?2 46.584
RAZEM 46.584
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
<lamperie>1.50*(11.73*2+5.70*2)-3.40*0.74*4+0.74*0.25*4 m?2 42.966
RAZEM 42.966
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.1/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.5s2.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z Ewieréwatkami
9914-01
z.5s2.4.5.4.
9914-07
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2 Sala lekcyjna D 2
11/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2(1216-01
5.78*5.70 m?2 32.946
RAZEM 32.946
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2|0354-13
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowa- |m2
d.2{1204-08 niem nieréwnosci
168.585 m?2 168.585
RAZEM 168.585
15/|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.2|202 1134-02
poz.14 m2 168.585
RAZEM 168.585
16/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2(1204-01 tow
<sufit>5.78*5.70 m?2 32.946
RAZEM 32.946
17|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
<$ciany>1.73*(5.78"2+5.70*2)-2.40%1.39*2+(1.39*2+2.40)*0.25*2 m?2 35.639
RAZEM 35.639
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18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.2|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
<lamperie>1.50%(15.78*2+5.70*2)-2.40*0.74*2+0.74*0.25*2 m?2 61.258
RAZEM 61.258
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.sz.4.5.4. |peine lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3 Sala lekcyjna D 102
20|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3(1216-01
6.42.8 m?2 17.920
RAZEM 17.920
21|/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.3(1202-07
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3/0354-13
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowa- |m2
d.3(1204-08 niem nieréwnosci
167.674 m?2 167.674
RAZEM 167.674
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.3|202 1134-02
poz.24 m?2 167.674
RAZEM 167.674
26|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.3(1204-01 tow
<sufit>5.70*2.83 m?2 16.131
RAZEM 16.131
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.3/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.5s2.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z Ewieréwatkami
9914-01
z.5s2.4.5.4.
9914-07
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
4 Sala lekcyjna D 103
28|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4(1216-01
11.73*5.70 m?2 66.861
RAZEM 66.861
29|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
d.4(1202-07
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4|0354-13
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4|0322-02
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowa-  |m2
d.4/1204-08 niem nieréwnosci
169.005 m?2 169.005
RAZEM 169.005
33|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian
<$ciany>3.32*(2.83*2+5.70*2)-2.40%2.10+(2.10*2+2.40)*0.25 m?2 53.249
RAZEM 53.249
34|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.4|202 1134-02
poz.32 m2 169.005
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RAZEM 169.005
35|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.4(1204-01 tow
<sufit>11.73*5.70 m?2 66.861
RAZEM 66.861
36|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian
<$ciany>2.73*(11.73*2+5.70*2)-2.40*1.39*4+(1.39*2+2.40)*0.25*4 m?2 87.004
RAZEM 87.004
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.4/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
<lamperie>1.80%*(11.73*2+9.70*2)-2.40*0.74*4+0.74*0.25*4 m?2 70.784
RAZEM 70.784
38|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi fabrycznie wykonczone z  |m2
d.4/1203-01 oscieznica, klamkg i zamkiem
analogia
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
5 Sala lekcyjna D 104
40|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.5(1216-01
12.0*5.70 m?2 68.400
RAZEM 68.400
41|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.5/0354-13
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5|0322-02
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowa-  |m2
d.5/1204-08 niem nieréwnosci
190.761 m?2 190.761
RAZEM 190.761
44|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.5(202 1134-02
poz.43 m2 190.761
RAZEM 190.761
45|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.5(1204-01 tow
<sufit>12.0*5.70 m?2 68.400
RAZEM 68.400
46|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5(1204-02 $cian
<$ciany>2.73*(12.0*2+5.70*2)-2.40%1.39*3-1.20*1.39+(1.39*2+2.40*3+1.20)* |m2 87.761
0.25
RAZEM 87.761
47 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.5/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
<lamperie>1.80*(12.0*2+5.70*2)-2.40*0.74*3+0.74*0.25*3 m?2 58.947
RAZEM 58.947
48|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi fabrycznie wykonczone z  |m2
d.5{1203-01 oscieznicg, klamka i zamkiem
analogia
0.972.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
6 Remont w korytarzy (blok D parter i | pietro)
50|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.6|0354-11
2.45*2+1.85+2.40*4+1.80*2+1.2*2 m 22.350
RAZEM 22.350
51/NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.6|202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
2.45*2+1.85+2.40*4+1.80*2+1.2*2 m 22.350
RAZEM 22.350
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.6|/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
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<lamperie>16.68*1.98-2.0*1.2*2-1.45*1.2+29.30*2.97-2.0*1.2-4-1.4*1.2*2-0.8* |m2 101.827
1.2*2
RAZEM 101.827
7 Remont tazienki ( przy pokoju C-5)
53|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0354-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.7|/0331-05 wo-wapiennej - powiekszenie otworu na drzwi dwie strony po 5 cm
2.072 m 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.7/0819-15
3.07*(1.89*2+4.77*2) m?2 40.892
RAZEM 40.892
56|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.7|0504-03
5.89*2.77 m?2 16.315
RAZEM 16.315
57|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.7|0106-04
p0z.55*0.03+p0z.56*0.03 m3 1.716
RAZEM 1.716
58| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.7|0354-13
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm fgczonych metodg wciskowa msc.
d.7|/0212-08
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosc
0.5 m 0.500
1.0 msc. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7|0336-01 mentowo-wapiennej
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
61|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych metoda wciskowag msc.
d.7|0212-06
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢é
3.5 m 3.500
1.0 msc. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 4-02 Wymiana ustepu z miskg fajansowg 'Kompakt' kpl.
d.7|0223-03
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl.
d.7|0219-02
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.7|0230-05
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej z ruchomg wylewka - Bateria umywalkowa szt.
d.7/0121-01 $cienna, mosiezna chromowana, jednouchwytowa
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.7|0307-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem |szt.
d.7|0306-02 uziemiajagcym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na |szt.
d.7/0602-03 cegle lub gruzobetonie
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7|0803-02
poz.55 m2 40.892
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RAZEM 40.892
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie m2
d.7|0602-01
analogia
p0z.69+poz.72 m2 57.207
RAZEM 57.207
71/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwykig m2
d.7|0829-06
poz.55 m2 40.892
RAZEM 40.892
72|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.7(1102-01 zatarte na ostro
poz.56 m2 16.315
RAZEM 16.315
73|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej metodg zwykig m2
d.7(1118-08
poz.56 m2 16.315
RAZEM 16.315
74|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone m2
d.7(1026-01
analogia
0.70*2.0 m?2 1.400
RAZEM 1.400
75|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.7{1022-01 konczone
0.70*2.0 m?2 1.400
RAZEM 1.400
76| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowa- |m2
d.7{1204-08 niem nieréwnosci
110.469 m?2 110.469
RAZEM 110.469
77|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.7|202 1134-02
poz.76 m2 110.469
RAZEM 110.469
78| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.7(1204-01 tow
<sufit>1.62*6.73 m?2 10.903
RAZEM 10.903
79|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7(1204-02 $cian
<$ciany>1.10%(4.73*2+1.62*2)+4.0 m?2 17.970
RAZEM 17.970
80 Wymiana - lustro 1 szt, pojemnik na reczniki 1 szt, pojemnik na papier toaleto- |kpl
d.7|wycena indy- |wy 1 szt, pojemnik na mydto 2 szt
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Remont hali sportowej
81|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig - podwdjne m2
d.8(1216-01 Krotnos¢ = 2
48.0*9.0*2 m?2 864.000
RAZEM 864.000
82|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 8 m m2
d.8(1611-07
37.90%6.20 m?2 234.980
RAZEM 234.980
83|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.8|0354-04
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
84|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.8/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
5.65*2*7.95*0.24 m3 21.560
RAZEM 21.560
85|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.8/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
8.65*2*1.0 m?2 17.300
RAZEM 17.300
86|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.8|202 1134-02
poz.85 m2 17.300
RAZEM 17.300
87|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8(1204-02 $cian
poz.85*5.20 m?2 89.960
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RAZEM 89.960
88|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- |m?2
d.8|0929-04 nad 1.0 m2
5%1.13*0.95 m?2 5.368
RAZEM 5.368
89|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.8|1040-02
2.63*2.27 m?2 5.970
RAZEM 5.970
9 Remont schodéw zewnetrznych (z bloku F na boisko)
90|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.9|0807-04
3.72*3.50+7.46%(0.35*4+0.18*5)+0.95*(1.50+4.20) m?2 35.593
RAZEM 35.593
91|/KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.9(1121-01
poz.90 m?2 35.593
RAZEM 35.593
92|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.9(1121-05 ng
poz.90 m2 35.593
RAZEM 35.593
93 Wymiana wycieraczki ocynkowanej z ramkg 0,7*0,4 m kpl
d.9|wycena indy-
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej na podtozu gruntowym przy budynku m2
d.9/0213-01
17.0*0.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
95|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.9/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(4.52+5.45*2)*0.25 m?2 4.975
RAZEM 4.975
96| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.9(202 0541-01
(4.52+5.45*2)*0.25 m?2 4.975
RAZEM 4.975
97|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.9/0519-03 z papy podkladowej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywa-
z.s2.2.3. nych robét do 10 m2
9909-01/3
4.50"5.45 m?2 24.525
RAZEM 24.525
98|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
d.9(1202-07
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
99|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.9|202 1134-02
4.80*8.60 m?2 41.280
RAZEM 41.280
100|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.9(1204-03
4.80*8.60 m?2 41.280
RAZEM 41.280
10 Ocieplenie elewacji budynku od strony boiska
101|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m2
d.10|0426-04 nych - Demontaz oktadziny $ciennej siding na wejsciu do lacznika
analogia
(2.20*2+2.8)*3.65-1.6"2.9 m?2 21.640
RAZEM 21.640
102 Uporzadkowanie przewoddw elektrycznych i teletechnicznych na elewacji. kpl
d.10|wycena indy- | Przewody nalezy utozy¢ w korytkach instalacyjnych (pod styropianem)
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 4-03 Wymiana przewododw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd pionowy) na m
d.10{0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
3.60*2+7.70*7+9.7 m 70.800
RAZEM 70.800
104|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm - do instalacji odgromowe;j m
d.10{0107-01
poz.103 m 70.800
RAZEM 70.800
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105|KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- |szt.
d.10/0711-06 kownik
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
106 |KNR 5-08 Montaz puszek ztgcza kontrolnego szt.
d.10/0303-20
analogia
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
107|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.10/0354-13
7+1+5+10+5+5 szt. 33.000
RAZEM 33.000
108|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w styropianie szt.
d.10{0322-02
analogia
poz.107 szt. 33.000
RAZEM 33.000
109|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.10]2612-09 kotowej
6.35+2.20%2+6.5+22.0+19.6+0.33*2+15.7+0.7*2+2.77+30.40+14.085+9.75+ |m 152.015
18.40
RAZEM 152.015
110|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.10/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(6.35+2.20*2+2.80+6.5)*6.35-1.47*2.05*6+(1.47+2.05*2)*0.12*6-1.6*2.9+(1.6+ |m?2 109.495
2.9*2)*0.12
(22.0+19.6+0.33*2+15.7+0.7*2+2.77+30.40)*7.73-2.33*2.05*(9+6+6+22)+ m?2 529.898
(2.33+2.05%2)*0.12*43-2.37*2.95+(2.37+2.95*2)*0.12-2.58*0.85*4+(2.58+0.4*
2)*0.12*4
14.85%7.5-2.35*2.05"4+(2.35+2.05*2)*0.12*4-1.17*2.05*2+(1.17+2.05*2)*0.12* |m?2 85.177
2-2.35%0.9*4+(2.3+0.9*2)*0.12*4
9.75*8.9-2.58*0.85*4+(2.58+0.85*2)*0.12*4-2.42*2.10+(2.42+2.10*2)*0.12 m?2 75.770
18.40%9.70-17.60*0.9+(17.6+0.9*2)*0.12 m?2 164.968
RAZEM 965.308
111|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.10/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie na cokole
(6.35+2.20*2+6.5)*0.20 m?2 3.450
22.0*0.5+(19.6+0.33*2)*1.35+15.7*1.25+(0.7*2+2.77+30.40)*1.0 m?2 92.546
14.85*0.7 m?2 10.395
(9.75-3.0)*0.85 m?2 5.738
18.40*0.73 m?2 13.432
RAZEM 125.561
112|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.10|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.110 m?2 965.308
RAZEM 965.308
113|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.10/2612-01 nowych do $cian gr 15 cm
(6.35+2.20*2+2.80+6.5)*6.35-1.47*2.05*6-1.6*2.9 m?2 104.597
(22.0+19.6+0.33*2+15.7+0.7*2+2.77+30.40)*7.73-2.33*2.05*(9+6+6+22)-2.37* |m?2 494.104
2.95-2.58*0.85*4
14.85%7.5-2.35*2.05"4-1.17*2.05*2-2.35*0.9%4 m?2 78.848
9.75*8.9-2.58*0.85%4-2.42*2.10 m?2 72.921
18.40%9.70-17.60*0.9 m?2 162.640
RAZEM 913.110
114|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.10|2612-01 nowych do $cian - cokét gr 12 cm
poz.111 m2 125.561
RAZEM 125.561
115|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.10{2612-02 nowych do osciezy
141.794 m?2 141.794
RAZEM 141.794
116|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.10{2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
poz.113*4 szt 3652.440
RAZEM 3652.440
117|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.10|2612-06 ki na $cianach + dodatkowa warstwa siatki na cokole
poz.113+poz.114*2 m2 1164.232
RAZEM 1164.232
118|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.10|2612-07 ki na osciezach
poz.115 m2 141.794
RAZEM 141.794
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119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.10{2612-08 puktych katownikiem metalowym
3.65*2+9.07*4+8.70*2+10.40*2 m 81.780
(1.47+2.05*2)*6+(1.6+2.9*2) m 40.820
(2.33+2.05%2)*43+(2.37+2.95*2)+(2.58+0.4*2)*4 m 298.280
(2.35+2.05*2)*4+(1.17+2.05*2)*2+(2.3+0.9*2)*4 m 52.740
(2.58+0.85%2)*4+(2.42+2.10*2) m 23.740
(17.6+0.9*2) m 19.400
RAZEM 516.760
120|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.10{0126-01
poz.113+poz.115 m?2 1054.904
RAZEM 1054.904
121|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowo-silikonowe o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5 |m?2
d.10/0126-02 mm, wykonywane recznie
analogia
poz.120 m2 1054.904
RAZEM 1054.904
122|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.10{0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.111 m2 125.561
RAZEM 125.561
123|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.10{0124-03 nek - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
poz.111 m2 125.561
RAZEM 125.561
124 KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucz- |m
d.10{0536-02 nych o srednicy 110 mm - odcinki pionowe
analogia
3.9*4+28.20*2+8.8*5+9.6 m 125.600
RAZEM 125.600
125|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.10/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
(1.47*6+2.33*43+2.58*4+2.35"4+1.17*2+2.3*4+2.58*4+17.6)*0.20 m?2 33.638
RAZEM 33.638
126|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.10/202 0541-02 |cm - parapety + obrébka nad styropianem przy hali sportowej
(1.47*6+2.33*43+2.58*4+2.35*4+1.17*2+2.3*4+2.58*4+17.6)*0.35 m?2 58.867
RAZEM 58.867
127|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.10{1610-01
(6.35+2.20*2+6.5)*4.85+(22.0+19.6+0.33*2+15.7+0.7*2+2.77+30.40)*8.9+ m?2 1319.996
(14.085+9.75)*9.6+18.40*10.0
RAZEM 1319.996
1 Wywiezienie odpadéw
128 Wywiezienie materiatéw z rozbiérek - kontenery szt
d.11|wycena indy-
widualna
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
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