UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw
graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym architektonicznym
oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z nadzorem
autorskimi uzyskac wytyczne dotyczgce poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbiér poszczegélnych robot
budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi normami |
standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sie producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementdéw jest zobowiazany do
sprawdzania ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone
niezgodnosci ilosciowe oraz wymiarowe nalezy zgtasza¢ projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich materiatéw
wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed ich zamontowaniem.

Obrobki dekarskie Zadaszenie nad tarasem — - Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materiatowych inne od ujgtych w projekcie muszg zostac opisane.

blacha powlekana Obrobki dekarskie Obrobki dekarskie Po wykonaniu wykopéw zapewnié¢ odbior geologiczny.

kolor RAL 7024 ' blacha powlekana, EI?Ch? [:f?twlekana, Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych
olor farfitowy

0,00=108,45m npm. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji.

kolor RAL 7024 na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykona¢ wigksze od wymiaru stolarki
okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem otworéw na rysunku
@ 1260 m 480 m 570 @ Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto
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Swietlica ‘

Herb Gminy Michatowice wraz z napisem wyciety w blasze stalowej,
kolor blachy tj. ptyt widknocementowych, zastosowanych na elewacji
*probke nalezy przedstawi¢ do ostatecznej akceptacji projektantowi

tynk mineralny cienkowarstwowy
malowany farbg akrylowa
w kolorze bialym NCS 0601-G43Y
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Nazwa projektu

8:’:?]%%;?2 cﬁi gtylz (;llv:)?:kg?cag]mentowych; PROJEKT WYKONAWCZY SW'ETL'CY WIEJSKIEJ
’ PRZY UL.RYZOWEJ 90, DZ. NR EW. 356/1,
OPACZ - KOLONIA, GMINA MICHALOWICE

tynk zywiczny wys. 30cm,
w kolorze szarym jak RAL 7024
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ptyty tarasowe Budokrusz mino
40x40cm gr. 4cm kolor szary

N fnwestor GMINA MICHALOWICE

aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Reguly
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Projektant
& \\\\ 2 < QD \\\\ Q : WWA WMA ARCHITEKCI SP.ZO.0.
\\\ \\\ \\\ \\ & \\\\ ul. Romera 10 lok. B11 02-784 Warszawa | biuro@wma.com.pl |
\\ \\\\ [ \\\\ M +48 507 057 491 T +48 22 84558 24 T +48 22 262 30 05
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Branza
Projektowat arch. Magdalena Musiat 86/94/WL
[ Opracowat arch. Piotr Adamczewski ARCHITEKTURA
! ! ! ! arch. Jan Swiatczak
‘ ‘ ‘ ‘ arch. Izabela Strubifnska Faza projektu
arch. Magdalena Antczak PROJEKT
Dz-2 Dz-3 arch. Hanna Jaskiewicz WYKONAWCZY
@ @ @ @ Sprawdzit arch. Wojciech Musiat 602/94/WL
Przedmiot rysunku
Elewacja Poludniowa

Skala Numer rysunku Egzemplarz Data:
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