UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatow
graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym architektonicznym
oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ sie z nadzorem
autorskimi uzyskac wytyczne dotyczace poprawnego rozwigzania projektowego.

STROPY DACHY SCIANY ZEWNETRZNE SCIANY WEWNETRZNE
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- wykonczenie posadzki (gres/parkiet drewniany) 2cm

w pomieszczeniach mokrych dodatkowo folia wywinieta na $ciane h=10cm
- szlichta cementowa marki M7 zbrojona witéknami polipropylenowymi,
dylatowana obwodowo i na granicy pomieszczenia 5¢cm

- ptyta fundamentowa wg proj. konstrukcji gr. 20cm

- styropian twardy EPS 300 20cm

- folia PE 0,2mm

- chudy beton 8cm

- podtoze zageszczone mechanicznie do Is=0,96

P.1.1 STROP ANTRESOLI NAD

POM. OGRZEWANYMI

- warstwy wykonczenia posadzki gres 2cm

- folia PE

- szlichta cementowa marki M7 zbrojona wtéknami polipropylenowymi,
dylatowana obwodowo i na granicy pomieszczenia 6 cm

- blacha trapezowa, no$na T20

- belka stropowa jako kratownica o wys. 30cm, wg proj. konstrukgji/
pomiedzy izolacja akustyczna z wetny skalnej gr 30cm

- sufit podwieszany 2x g-k PLYTY ARMSTRONG OPTIMA VECTOR 2013M O
WYMIARACH 600x600x22mm mocowanie systemowe

P.1.2 STROP ANTRESOLI NAD

POM. NIEOGRZEWANYMI
- warstwy wykonczenia posadzki gres 2cm
- folia PE
- szlichta cementowa marki M7 zbrojona wtéknami polipropylenowymi,
dylatowana obwodowo i na granicy pomieszczenia 6 cm
- blacha trapezowa, nosna T20
- belka stropowa jako kratownica o wys. 30cm, wg proj. konstrukcji/
pomiedzy izolacja akustyczna z wetny skalnej gr 20cm
- ptyty lamelowe z wetny skalnej Rockwool Fasrock G gr. 10cm
- ptyta Siniat Duripanel A2 nieszlifowana, gr.3cm
- tynk mineralny

TARAS

.0.1 TARAS NA GRUNCIE

KOSTKA BETONOWA
KOLOR SZARY GR. 6CM
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

KRUSZYWO NATURALNE (POSPOLKA)
STABILIZOWANE MECHANICZNIE

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY
LUB NASYP 1>1,0

- Papa termozgrzewalna NRO PYE PV250 S5

- Papa podktadowa samoprzylepna Bauder TEC SPRINT DUO-

- warstwa spadkowa - wetna twarda np Rockbit, min. 5cm, spadek 2%
- Papa paroszczelna Bauder DS2

- Wylewka betonowa

- Blacha trapezowa nosna T20

- Wetna mineralna twarda np Rockbit 20 cm

- Dzwigary dachowe wg proj. konstrukgji - kratownice stalowe

- ptyta Nida Ogien Plus gr. 1,8cm

- Sufit podwieszany G-K PLYTY ARMSTRONG OPTIMA VECTOR 2013M O
WYMIARACH 600x600x22mm

D.0.2 STROPODACH SALA

- Papa termozgrzewalna NRO PYE PV250 S5

- Papa podkfadowa samoprzylepna Bauder TEC SPRINT DUO-

- warstwa spadkowa - wetna twarda np Rockbit, min. 5cm, spadek 2%
- Papa paroszczelna Bauder DS2

- Wylewka betonowa

- Blacha trapezowa nos$na T20

- Wetna mineralna twarda np Rockbit 20 cm

- Dzwigary dachowe wg proj. konstrukcji - kratownice stalowe

- ptyta Nida Ogien Plus gr. 1,8cm

- Pustka - przestrzen techniczna

- Sufit podwieszany G-K PLYTY ARMSTRONG OPTIMA VECTOR 2337M O
WYMIARACH 1800x600x22mm

ZADASZENIE NAD TARASEM

- blacha na rabek stojgca Pruszynski kolor RAL 7024
- mata strukturalna Rheinzink

- papa termozgrzewalna 0,6mm

- 2x ptyta OSB wodoodporna 36mm

- krokiew wentylacyjna 6x5cm

- krokiew zaimpregnowana 15x40cm

- tynk zywiczny wys. 30cm, w kolorze szarym jak RAL 7024

- siatka z klejem

- styrodur XPS 15,5/16,5cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gestos¢ min. 40kg/m3gr. 10cm
- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre)/
ptyta Nida Cicha gr. 1,5 (pozostate pom.)

- gladz gipsowa

z.1.1 SCIANA ZEWNETRZNA

TYNKOWANA EI 30

- tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki
gramatura 0,5mm kolor szary Neptun MD 050 gr.
2mm lub tynk mineralny cienkowarstwowy
malowany farbg akrylowa w kolorze bialym NCS
0601-G43Y (zgodnie z oznaczeniami na elewacjach)
- siatka z klejem

- ptyta Nida OGIEN PLUS gr 1,5cm

- wetna mineralna Panelrock 15cm/13,5cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre/ pom.
nieogrzewane tech. na parterze)/ptyta Nida Cicha
gr. 1,5 cm(pozostate pom.)

- gtadz gipsowa

z.1.3 SCIANA ZEWNETRZNA EI 30 Z

OKLADZINA

- ptyta wiokno-cementowa Cembrit Solid S101
kolor szary na zawiesiach systemowych

- pustka wentylacyjna 2cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm
- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre)/
ptyta Nida Cicha gr. 1,5 cm(pozostate pom.)
- gtadz gipsowa

- siatka z klejem

- styrodur XPS 16,5cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm
- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm (pom. mokre)/
ptyta Nida Cicha gr. 1,25 (pozostate pom.)

- ptyta 2x Nida Ogien Plus 1,25cm gr.cat 2,5cm
- gladz gipsowa

Z.1.2 SCIANA ZEWNETRZNA

TYNKOWANA REI 120

- tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki
gramatura 0,5mm kolor szary Neptun MD 050 gr.
2mm lub tynk mineralny cienkowarstwowy malowany
farbg akrylowg w kolorze bialym NCS 0601-G43Y
(zgodnie z oznaczeniami na elewacjach)

- siatka z klejem

- ptyta 2x Nida La plura 1,5 gr. cat. 3,0cm

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm (pom. mokre/pom.

nieogrzewane tech. na parterze)/ ptyta Nida Cicha gr.

1,25 (pozostate pom.)
- ptyta 2x Nida Ogien Plus gr.cat. 2,5cm
- gladz gipsowa

z.1.4 SCIANA ZEWNETRZNA EI 30 Z

OKLADZINA - SALA

- ptyta wiokno-cementowa Cembrit Solid S101
kolor szary na zawiesiach systemowych

- pustka wentylacyjna 2cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm
- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- wetna mineralna Panelrock 12cm

- ptyta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre)/
ptyta Nida Cicha gr. 1,5cm (pozostate pom.)
- gtadz gipsowa

- tynk zywiczny wys. 30cm, w kolorze szarym jak RAL 7024

S

POM. OGRZEWANE

- farba lateksowa

- gladz gipsowa

- ptyta Nida La plura/Cicha gr. 1,25cm
- ptyta OSB 1,2cm

- konstrukcja stalowa 10cm/

wetna skalna 10cm/13cm/30cm

- ptyta OSB gr.1,2cm

- ptyta Nida Cicha gr.1,25 (sala)

- gladz gipsowa

- farba lateksowa

0.2 SCIANA WEWNETRZNA
e POM. OGRZEWANE + MOKRE

- farba lateksowa

- gtadz gipsowa

- ptyta Nida La Plura/Cicha gr. 1,25cm
- ptyta OSB gr.1,2

- konstrukcja stalowa 10cm

wetna skalna 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr.1,2

- ptyta Nida Hydro gr.1,25

- gladz gipsowa

- ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej
(wg oznaczen na rysunku posadzek)

w.0.3+ SCIANA WEWNETRZNA dzialowa
gy +HPL

- Laminat Trespa Meteon, NW03 Harmony Oak
- podkonstrukcja systmowa

- konstrukcja 5cm/6cm

wetna skalna 5cm

- ptyta Nida Hydro gr.1,25

powyzej laminatu warstwy jak Sw.0.2+
laminat zlicowany ze $ciang powyzej

SCIANA WEWNETRZNA

w.0. POM. NIEOGRZEWANE

- farba lateksowa

- gladz gipsowa

- ptyta Nida Cicha gr. 1,25cm
- ptyta OSB gr.1,2cm

- konstrukcja stalowa 10cm/

POM. OGRZEWANE + MOKRE

- farba lateksowa

- gtadz gipsowa

- ptyta Nida La Plura/Cicha gr. 1,25cm
- ptyta OSB gr.1,2

- konstrukcja stalowa 10cm

wetna skalna 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr.1,2

- ptyta Nida Hydro gr.1,25

- gladz gipsowa

- ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej
(wg oznaczen na rysunku posadzek)

SCIANA WEWNETRZNA +HPL+
POM. OGRZEWANE MOKRE

- Laminat Trespa Meteon, NW03 Harmony Oak

+ podkonstrukcja systmowa /

- konstrukcja stalowa 10cm/6cm

weina skalna 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr.1,2cm

- pityta Nida Hydro gr.1,25

- gtadz gipsowa

- plytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej

w.0.

powyzej laminatu warstwy jak Sw.0.2 , laminat
zlicowany ze $ciang powyzej

SCIANA WEWNETRZNA
POM. OGRZEWANE MOKRE

- ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej
- gtad? gipsowa

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm

- ptyta OSB wodoodporna gr.1,2

- konstrukcja stalowa 10cm

wetna skalna 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr.1,2

- ptyta Nida Hydro gr.1,25

- gladz gipsowa

- ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej

w.0.

SCIANA WEWNETRZNA

w.0. POM. NIEOGRZEWANE + MOKRE

- ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej
- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm

- ptyta OSB wodoodporna gr.1,2cm

- konstrukcja stalowa 10cm/

wetna skalha 20cm

budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami |
standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sie producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementow jest zobowiazany do
sprawdzania ilo$ciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone
niezgodnosci iloéciowe oraz wymiarowe nalezy zgtaszac¢ projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich materiatow
wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed ich zamontowaniem.
Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materiatowych inne od ujetych w projekcie muszg zosta¢ opisane.

Po wykonaniu wykopéw zapewni¢ odbiér geologiczny.

Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych
na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykona¢ wieksze od wymiaru stolarki
okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem otworéw na rysunku
Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto
0,00=108,45m npm. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji.

ATTYKA

wetna skalna 20cm - ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

A.O.

A.O.

ATTYKA

TYNKOWANA EI30

- tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki
gramatura 0,5mm kolor szary Neptun MD 050 gr.
2mm lub tynk mineralny cienkowarstwowy
malowany farbg akrylowg w kolorze bialym NCS
0601-G43Y (zgodnie z oznaczeniami na elewacjach)
- siatka z klejem

- ptyta Nida OGIEN PLUS gr 1,5cm

- wetna mineralna Panelrock 15cm/13,5cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- wetna mineralna twarda np Rockbit gr.10cm

- papa Bauder Flex PV4E nat na papie podktadowej
samoprzylepnej Bauder TEC KSA wywinieta na
$ciane

ATTYKA EI30 Z OKLADZINA

- plyta wiokno-cementowa Cembrit Solid S101
kolor szary na zawiesiach systemowych

- pustka wentylacyjna 2cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- wetna mineralna twarda np Rockbit gr.10cm

- papa Bauder Flex PV4E nat na papie podktadowej
samoprzylepnej Bauder TEC KSA wywinieta na $ciane

A.O0 ATTYKA
"7 TYNKOWANA REI 120

- tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki
gramatura 0,5mm kolor szary Neptun MD 050 gr.
2mm lub tynk mineralny cienkowarstwowy malowany
farba akrylowag w kolorze bialym NCS 0601-G43Y
(zgodnie z oznaczeniami na elewacjach)

- siatka z klejem

- ptyta 2x Nida La plura 1,5 gr. cat. 3,0cm

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- wetna mineralna twarda np Rockbit gr.10cm

- papa Bauder Flex PV4E nat na papie podktadowej
samoprzylepnej Bauder TEC KSA wywinieta na $ciane

z.1.5 SCIANA ZEWNETRZNA EI 30 Z
OKELADZINA + POM.MOKRE z.1.
- plyta wtokno-cementowa Cembrit Solid S101

kolor szary na zawiesiach systemowych
- pustka wentylacyjna 2cm

SCIANA ZEWNETRZNA EI 30
Z OKLADZINA + POM.NIEOGRZEWANE

- plyta wiokno-cementowa Cembrit Solid S101
kolor szary na zawiesiach systemowych

- wiatroizolacja - pustka wentylacyjna 2cm

- wetna mineralna Panelrock 15cm - wiatroizolacja

- wiatroizolacja - wetna mineralna Panelrock 15cm
- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm - wiatroizolacja

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre)/

ptyta Nida Cicha gr. 1,5 cm(pozostate pom.)

- plytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gestos¢ min. 40kg/m3gr. 10cm
- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Ogien Plus gr.1,5mm

- tynk mineralny na siatce

2.1 SCIANA ZEWNETRZNA EI 30
"="7 Z OKEADZINA +TYNK

- ptyta wtokno-cementowa Cembrit Solid S101

kolor szary na zawiesiach systemowych

- pustka wentylacyjna 2cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gestos¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- wetna mineralna Panelrock 5cm

- ptyta Nida Ogien Plus gr. 1,5cm

- siatka z klejem

- tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki gramatura
0,5mm kolor szary Neptun MD 050 gr. 2mm lub tynk
mineralny cienkowarstwowy malowany farbg akrylowag w
kolorze bialym NCS 0601-G43Y (zgodnie z oznaczeniami
na elewacjach)

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- ptyta Nida Ogien Plus gr. 1,5cm

- tynk mineralny na siatce

- farba lateksowa kolor biaty (pom. nieogrzewane)

- ptyta Nida Ogien Plus gr. 1,5cm
- tynk mineralny na siatce
- farba lateksowa kolor biaty (pom. nieogrzewane)

UWAGA: DOPUSZCZAMY MOZLIWOSC PODMUROWANIA ISTNIEJACE] SCIANY W
OSTREJ GRANICY DZIALKI DO WYSOKOSCI PROJEKTOWANEJ I OPARCIA
KONSTRUKCII NA TYM MURZE, SCIANE NALEZY DOCIEPLIC
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