DETAL OBROBKI BLACHARSKIEJ ATTYKI
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DETAL MOCOWANIA PLYT WEOKNO-CEM.
DO ELEWACI]I
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N ‘ podktadka termoizolacyjna

mocowanie systemowe na profilach aluminiowych konsole
COPAL ptyt wtdknocementowych Cembrit Solid S101
kolor szary

taSma EPDM

XXX

mocowanie systemowe na profilach aluminiowych konsole
COPAL plyt wiéknocementowych Cembrit Solid S101
kolor szary

tasma EPDM
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elewacja wentylowana
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krokiew konstrukcyjna z drewna klejonego 40x15cm wg ‘
|| _projkonstrukcii, drewno impregnowane, kolorjak| |
posadzka tarasu Thermory sosna skandynawska
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DETAL OTWORU PRZELEWOWEGO
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- Papa termozgrzewalna NRO PYE PV250 S5

- Papa podktadowa samoprzylepna Bauder TEC SPRINT DUO-

- warstwa spadkowa - wetna twarda np Rockbit, min. 5cm, spa
- Papa paroszczelna Bauder DS2

- Wylewka betonowa

- Blacha trapezowa nosna T20

- Wetna mineralna twarda np Rockbit 20 cm

- Dzwigary dachowe wg proj. konstrukgji - kratownice stalowe

- ptyta Nida Ogien Plus gr. 1,8cm

- Sufit podwieszany G-K PLYTY ARMSTRONG OPTIMA VECTOR
WYMIARACH 600x600x22mm

- blacha na rabek stojaca Pruszynski
kolor RAL 7024

- mata strukturalna Rheinzink

- papa termozgrzewalna 0,6mm

- 2x ptyta OSB wodoodporna 36mm
- krokiew wentylacyjna 6x5cm

- krokiew zaimpregnowana 15x40cm

@ - ptyta wiokno-cementowa Cembrit Solid S101
kolor szary na zawiesiach systemowych

- pustka wentylacyjna 2cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- wetna mineralna twarda np Rockbit gr.10cm

- papa Bauder Flex PV4E nat na papie podktadowej
samoprzylepnej Bauder TEC KSA wywinieta na $ciane

- ptyta wiokno-cementowa Cembrit Solid S101
kolor szary na zawiesiach systemowych

- pustka wentylacyjna 2cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm
- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre)/
ptyta Nida Cicha gr. 1,5 cm(pozostate pom.)
- gtadz gipsowa

- tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki
gramatura 0,5mm kolor szary Neptun MD 050 gr.
2mm lub tynk mineralny cienkowarstwowy malowany
farbg akrylowg w kolorze bialym NCS 0601-G43Y
(zgodnie z oznaczeniami na elewacjach)

- siatka z klejem

- ptyta 2x Nida La plura 1,5 gr. cat. 3,0cm

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gestos¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm (pom. mokre/pom.
nieogrzewane tech. na parterze)/ ptyta Nida Cicha gr.
1,25 (pozostate pom.)

- plyta 2x Nida Ogien Plus gr.cat. 2,5cm

- gtadz gipsowa

6‘9 - Papa termozgrzewalna NRO PYE PV250 S5

- Papa podktadowa samoprzylepna Bauder TEC SPRINT DUO-

- warstwa spadkowa - wetna twarda np Rockbit, min. 5cm, spadek 2%
- Papa paroszczelna Bauder DS2

- Wylewka betonowa

- Blacha trapezowa nos$na T20

- Wetna mineralna twarda np Rockbit 20 cm

- Dzwigary dachowe wg proj. konstrukgcji - kratownice stalowe

- ptyta Nida Ogien Plus gr. 1,8cm

- Pustka - przestrzen techniczna

- Sufit podwieszany G-K PLYTY ARMSTRONG OPTIMA VECTOR 2337M (
WYMIARACH 1800x600x22mm

@ - tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki
gramatura 0,5mm kolor szary Neptun MD 050 gr.
2mm lub tynk mineralny cienkowarstwowy malowany
farba akrylowg w kolorze bialym NCS 0601-G43Y
(zgodnie z oznaczeniami na elewacjach)

- siatka z klejem

- ptyta 2x Nida La plura 1,5 gr. cat. 3,0cm

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- wetna mineralna twarda np Rockbit gr.10cm

- papa Bauder Flex PV4E nat na papie podktadowej
samoprzylepnej Bauder TEC KSA wywinieta na $ciane

DETAL MOCOWANIA LAMINATU
NA SCIANIE WEWNETRZNEJ
SWIETLICY - HOL
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ksztaltownik BSPW20mm
Laminat Trespa Meteon, NW03 l-‘
Harmony Oak klejony do
podkonstrukcji,

wysoko$¢ laminatu do wysokosci drzwi,
zlicowany z drzwiami i ze $ciang,

ktdrych oScieznica jest zlicowana ze
$ciang /

ksztattownik BSPW20mm |

Laminat Trespa Meteon, NW03
Harmony Oak klejony do
podkonstrukcji,

wysoko$¢ laminatu do wysokosci drzwi,
zlicowany z drzwiami i ze $ciang,

ktdrych oscieznica jest zlicowana ze
$ciang /

ksztattownik BSPW20mm
mocowany do konstrukcji

UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie¢ materiatéw

graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym architektonicznym
oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac¢ sie z nadzorem
autorskimi uzyskac wytyczne dotyczace poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbiér poszczegélnych robot
budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi normami |
standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sig¢ producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementéw jest zobowiazany do
sprawdzania ilo$ciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone
niezgodnosci ilosciowe oraz wymiarowe nalezy zgtasza¢ projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich materiatéw
wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed ich zamontowaniem.
Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materialowych inne od ujetych w projekcie muszg zosta¢ opisane.

Po wykonaniu wykopéw zapewni¢ odbiér geologiczny.

Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych
na podstawie projektu konstrukgji. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykona¢ wieksze od wymiaru stolarki
okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem otworéw na rysunku
Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto
0,00=108,45m npm. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukciji.

Klin styropianowy

Obrébka blacharska - kolor grafitowy
Ptyta OSB 22 mm

Papa samoprzylepna Bauder

Obrébka ------------------

Kotek montazowy z podktadkg EPDM
Masa klejgco uszczelniajgca ENKOLIT
Przelew awaryjny
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Nazwa projektu

PROJEKT WYKONAWCZY SWIETLICY WIEJSKIEJ
PRZY UL.RYZOWEJ 90, DZ. NR EW. 356/1,
OPACZ - KOLONIA, GMINA MICHALOWICE

Inwestor
GMINA MICHALOWICE
aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Reguly
Projektant
WWA WMA ARCHITEKCI SP.Z0.O.
ul. Romera 10 lok. B11 02-784 Warszawa | biuro@wma.com.pl |
M +48 507 057 491 T +48 22 84558 24 T +48 22 262 30 05
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Branza
Projektowat arch. Magdalena Musiat 86/94/Wt
Opracowat arch. Piotr Adamczewski ARCHITEKTURA
arch. Jan Swiatczak
arch. Izabela Strubifiska Faza projektu
arch. Magdalena Antczak PROJEKT
arch. Hanna Jaskiewicz WYKONAWCZY
Sprawdzit arch. Wojciech Musiat 602/94/Wt.
Przedmiot rysunku
Skala Numer rysunku Egzemplarz Data:
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