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 1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wydłużenie 5 szt. istniejących przepustów oraz budowa

drogi do terenów zmelioryzowanych. Inwestycja położona jest na działce nr ew. 111 obręb

Pęcice gm.  Michałowice,  pow.  pruszkowski  woj.  mazowieckie  w związku z  planowaną

budową drogi dojazdowej do terenów zmelioryzowanych.

 1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  operat  wodnoprawny  dla  wydłużenie  5  szt.

istniejących przepustów oraz budowy drogi do terenów zmelioryzowanych na działce nr

ew. 111 obręb Pęcice gm. Michałowice, pow. pruszkowski woj. mazowieckie  pt: OPERAT

WODNOPRAWNY DOT.  PRZEDŁUŻENIA  5  SZT.  PRZEPUSTÓW  NA  ROWACH

MELIRACYJNYCH  W  ZWIĄZKU  Z  PLANOWANYM  WYKONANIEM  DROGI  DO

TERENÓW ZMELIORYZOWANYCH WZDŁÓŻ RZ. RASZYNKI

 1.3.Podstawa opracowania

• Umowa z Inwestorem.

• Mapa zasadnicza w skali 1:500.

• Wizja lokalna

• Inwentaryzacja geodezyjna istniejących przepustów.

• Uzgodnienia z inwestorem.

 a) Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 poz.

1332),

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199),

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.

Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 z późn. zm.),
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.

U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 3  października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji  o

środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 z

późn. zm.),

• Ustawa „Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 1566.)

oraz Obwieszczenie  Marszałka Sejmu z dnia  11 marca 2013r.  Dz.U.2017

poz. 1496.

• Normy Polskie i inne przepisy branżowe 

 1.4.Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  uzyskanie  pozwolenia  wodnoprawnego  dla  zadania

dotyczącego  wydłużenie 5 szt.  istniejących przepustów raz budowy drogi  do terenów

zmelioryzowanych na działce nr ew. 111 obręb Pęcice gm. Michałowice, pow. pruszkowski

woj.  mazowieckie pt:  OPERAT  WODNOPRAWNY DOT.  PRZEDŁUŻENIA  5  SZT.

PRZEPUSTÓW  NA  ROWACH  MELIRACYJNYCH  W  ZWIĄZKU  Z  PLANOWANYM

WYKONANIEM  DROGI  DO  TERENÓW  ZMELIORYZOWANYCH  WZDŁÓŻ  RZ.

RASZYNKI

Dokumentacja obejmuje swym zakresem rozwiązania dla:

• Przebudowy nieistniejących przepustów

• Lokalizacji drogi do terenów zmelioryzowanych

 1.5.Inwestor ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Michałowice
Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

 1.6.Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
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W  związku  planowaną  inwestycją  budowy  drogi  do  terenów  zmelioryzowanych

zachodzi  konieczność  wydłużenia  5  szt.  istniejących  przepustów  na  rowach

melioracyjnych.   Inwestycja  przewiduje  wydłużenie  istniejących  przepustów  aż  do

północnej granicy działki nr 111 i zakończenie przepustów ścianą oporową przyczółka

 1.7.Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Sposób korzystania  z  wód  nie  wymaga instalowania  znaków żeglugowych  oraz

urządzeń pomiarowych. 

 1.8.Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanego do wykonania urządzenia

Projektowane urządzenia  wodne wykonane będą  na działce ew.  nr:  111 obrębu

Pęcice  gm. Michałowice, pow. pruszkowski woj. mazowieckie. Działka  stanowi własność

inwestora.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie będzie wykraczał poza

działkę  ew.  nr:  111,  nr  obręb  Pęcice  gm.  Michałowice,  pow.  pruszkowski  woj.

mazowieckie .

Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane działkami na których

zlokalizowane są projektowane urządzenia.

Teren  inwestycji  objęty  jest  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania

Przestrzennego gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły. Działka nr 111. opisana

jest jako droga eksploatacyjna przyległa do terenów 3ZZ.

 1.9.Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do osób trzecich

Wnioskujący o wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie zobowiązany do:

◦ przeprowadzenia  budowy bądź  przebudowy wszystkich  elementów ujętych  w

niniejszym opracowaniu zgodnie z projektem technicznym,

◦ przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego,
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◦ niezwłocznego  poinformowania  stron  postępowania  oraz  Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku awarii.

 1.10. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

 a)Wody podziemne

Na  omawianym  obszarze  występują  dwa  piętra  wodonośne:  czwartorzędowe  

i oligoceńskie. Znaczenie użytkowe posiada  poziom oligoceński, co wiąże się  z płytkim

występowaniem iłów plioceńskich.  Oligoceński  poziom wód podziemnych występuje  na

głębokości > 100 m  p.p.t., z warstwą wodonośną o średniej miąższości 40 m i wydajności

ujęć wynoszącej 30-50 m3/h. Ze względu na izolującą od wpływów z powierzchni terenu,

ponad  100-metrową  warstwę  słabo  przepuszczalnych  iłów  plioceńskich,  poziom  ten

charakteryzuje  się  dobrą  odpornością  na  zanieczyszczenia  antropogeniczne,  w  tym

pochodzące  z  dróg.  Na  terenie  tym lokalnie  w utworach  czwartorzędowych  występuje

poziom użytkowy w piaszczystych przewarstwieniach gliniastych. Nie stanowi on jednak

ciągłego poziomu wodonośnego.

Brak  jest  wpływu  projektowanej  inwestycji  na  etapie  jej  realizacji  i  późniejszej

eksploatacji na wody podziemne (wody gruntowe), tj. znajdujące się w zakresie głębokości

badań  geologiczno-inżynierskich  (wierceń).  Pierwszy  poziom  wód  podziemnych  na

rozpatrywanym obszarze nie jest głównym poziomem użytkowym.

Warunki  hydrogeologiczne  obszaru  inwestycji  charakteryzują  się  bardzo  dużym

zróżnicowaniem  i  zmiennością,  będącymi  wynikiem  procesów  glacjalnych,

fluwioglacjalnych, fluwialnych, które wpłynęły na rodzaj osadów i sposób ich zalegania.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie strefy przepływu i drenażu wód podziemnych

piętra czwartorzędowego. Wody podziemne zasilane są bezpośrednio z infiltracji opadów

atmosferycznych  i  z  przesączania  się  (głównie  wody  opadowej)  przez  utwory  słabo

przepuszczalne.

Pierwszy  poziom  wodonośny  związany  jest  z  występującymi  na  powierzchni

piaskami pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego, a także ze zmiennymi osadami

dolin  rzecznych  i  piaskami  równin  sandrowych.  Poziom  ten  w  niektórych  miejscach

znajduje się pod kilkumetrowym pakietem glin zwałowych. Na znacznej powierzchni terenu
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warstwa  wodonośna  nie  posiada  izolacji  i  jest  bardzo  podatna  na  zanieczyszczenia.

Pierwszy poziom wodonośny jest powszechnie ujmowany studniami kopanymi. Warstwy

wodonośne w obrębie jednostek są zróżnicowane pod względem hydrodynamicznym, co

związane  jest  z  ich  położeniem w obrębie  różnych  form geomorfologicznych,  a  także

genezą i litologią.

 b)Wody powierzchniowe

Pod względem hydrograficznym projektowana inwestycja  znajduje  się  w  zlewnii

lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury . Obszar inwestycji

leży w obrębie  regionu wodnego Środkowej  Wisły.  W terenie  przyległym do inwestycji

występuje sieć hydrograficzna obejmująca przede wszystkim sieć rowów melioracyjnych

(rolniczych) oraz układy drenarskie. Przeważająca większość rowów jest silnie zarośnięta,

wymagająca konserwacji,  o nieregularnych spadkach podłużnych i  nachyleniach skarp,

odcinkowo bez wykształconych wyraźnie/jednoznacznie koryt. Ich szerokość w dnie waha

się  między  0,6-1,0m.  Wśród  wód  powierzchniowych  brak  jest  większych  naturalnych

zbiorników wodnych.

 1.11.Charakterystyka odbiorników objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Inwestycja nie przewiduje zmiany sposób korzystania z wód powierzchniowych wzakresie

przebudowywanych przepustów

Zamierzona inwestycja obejmuje jednolite część:

• Wód podziemnych:

KOD UE : PLGW200065 

Dorzecze : Wisła

Region wodny : Środkowej Wisły

• Wód powierzchniowych

Dorzecze : Wisła

Region wodny :   Środkowej Wisły

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych : Utrata od źródeł do Żbikówki
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ze Żbikówką 

Dorzecze : obszar dorzecza Wisły

Region wodny : region wodny Środkowej Wisły

Zlewnia :Bzura

Krajowy kod jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych :  RW200017272834 

 1.12.Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza

Inwestycja  (Zakład)  zlokalizowana  jest  w  obszarze  dorzecza  Wisły,  dla  którego

opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą

Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Zgodnie z zapisami Planu wyróżnia się następujące główne cele środowiskowe dla:

 a)wód podziemnych:

◦ zapobieganie  dopływowi  lub  ograniczenia  dopływu  zanieczyszczeń  do  wód

podziemnych,

◦ zapobieganie  pogarszaniu  się  stanu  wszystkich  części  wód  podziemnych  

(z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60WE z

dnia 23 października 2000 r.),

◦ zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,

◦ wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się

rosnącego  trendu  stężenia  każdego  zanieczyszczenia  powstałego  w  skutek

działalności człowieka.

 b)wód powierzchniowych:

◦ utrzymania bardzo dobrego stanu / potencjału JCWP.

◦ osiągnięcia  co najmniej  dobrego  stanu ekologicznego dla  naturalnych  części

wód,

◦ osiągnięcia  co  najmniej  dobrego  potencjału  ekologicznego  dla  silnie

zmienionych i sztucznych części wód.

Planowana  inwestycja  nie  przewiduje  wytwarzania  ścieków  wprowadzanych
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bezpośrednio do wód powierzchniowych lub gruntu.

 1.13.Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Zakład  zlokalizowany  jest  w  regionie  wodnym  Środkowej  Wisły,  dla  którego

opracowano warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, wprowadzone

Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z

dnia  3  kwietnia  2015  r.  

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.

Ze  względu  na  rodzaj  prowadzonej  działalności,  zastosowaną  technologię,

lokalizację oraz sposób postępowania z substancjami mogącymi zanieczyścić środowisko

gruntowo - wodne, planowane działanie zakładu jest zgodne z cytowanymi warunkami.

Ścieki  odprowadzane  przez  Zakład  spełniać  będą  wymagania  stosownego

Rozporządzenia Ministra Środowiska.

 1.14.Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie  z planami  zarządzania  ryzykiem  powodziowym  dla  regionu  wodnego

Środkowa  Wisła  przyjętych  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dn.  18  października

2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938) stwierdza się, że inwestcja nie ma pływu na ryzyko

powstania powodzi.

 1.15.Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Nie  dotyczy  –  inwestycja  nie  posiada  elementów  zagrażających  lub

współpracujących ze zjawiskiem skutków suszy zarówno na etapie budowy jak i na etapie

eksploatacji.

 1.16.Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych

Ustalenia  wynikające  z  KPOŚK  dotyczą  niezbędnych  przedsięwzięć  w  zakresie

budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i

modernizacji  zbiorczych  systemów  kanalizacyjnych,  jakie  należy  zrealizować  w

aglomeracjach  w  terminie  do  końca  2020  r.  Inwestycja  nie  jest  przedsięwzięciem
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związanym z wdrożeniem KPOŚK

 1.17.Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz 
podziemne w szczególności na stan tych wód realizacje celów 
środowiskowych dla nich określonych

Planowana  inwestycja  nie  będzie  stanowić  zagrożenia  dla  środowiska

przyrodniczego. Nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania projektowanych urządzeń

na tereny przyległe. Inwestycja w planowanym zakresie i formie nie wpłynie negatywnie na

osiągnięcie zaplanowanych celów środowiskowych.

 1.18.Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń 
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń w tych 
sytuacjach.

 Rozruch urządzeń zakończy się w chili ich montażu.

Przed  planowanym  rozruchem  należy  wykonać  sprawdzenie  projektowanych

urządzeń pod względem zgodności z dokumentacja projektową.

W  przypadku  awarii  przewiduje  się  działanie  specjalnych  służb  ratowniczych.

Zakres ich działania jest uzależniony od skali zagrożenia. Działania te w wypadku awarii 

z udziałem substancji niebezpiecznych powinny obejmować:

-  powiadomienie  przede  wszystkim  Państwowej  Straży  Pożarnej,  której

przedstawiciel dokona oceny stopnia zagrożenia;

-  powiadomienie  innych  odpowiednich  służb:  Policji,  Obrony  Cywilnej,  służby

medycznej (Pogotowie Ratunkowe, szpitale), grup ratownictwa chemicznego i awaryjnego,

władz wojewódzkich lub powiatowych oraz służb kontroli sanitarnej i kontroli środowiska

(WIOŚ, WS Sanepid);

 1.19.Informacje o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 
wykonania urządzeń wodnych

Planowana  inwestycja  znajduje  się  na  terenie  Warszawskiego  Obszaru

Chronionego Krajobrazu.
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 1.20.Rodzaj i zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

Planowana inwestycja nie wykracza swym oddziaływaniem poza zakres działeki ew.

nr: 111, nr obręb Pęcice gm. Michałowice, pow. pruszkowski woj. mazowieckie .

 1.21.Opis rozwiązań technicznych 

Przedmiotem  inwestycji jest  wykonanie  rozbudowy/wydłużenie  5  szt.  przepustów

DN  1000  i  DN600  oraz  budowy  drogi  do  terenów  zmelioryzowanych.  Przebudowa

przepustów będzie polegała na rozebraniu istniejących umocnień powyżej przepustu oraz

na dołożeniu fragmentu rury betonowej typu WIPRO wraz montażem ściany przyczółka

górnego w formie pionowej ściany oporowej zlokalizowanej w granicy działki nr 111. Ze

względu na zakończenie przepustu w dostosowaniu do przebiegu granicy działki nr 111

ścianę  oporową  przyczółku  należy  wykonać  na  placu  budowy.  Średnica  i  spadek

przepustów  zostają  dostosowane  do  istniejących  przepustów.  Rury  należy  ułożyć  w

wykopie na podsypce piaskowo cementowej gr 20 cm.

Budowa  drogi  do  terenów  zmelioryzowanych  zgodnie  z  projektem  drogowym

stanowiącym  odrębne  opracowanie  polegać  będzie  na  utwardzeniu  nawierzchni  O

szerokości  3  m  geokratą  gr  20  cm  ułożoną  na  geowłókninie  o  gr.  200  wypełniona

tłuczniem 0-31,5.
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 1.22.Współrzędne wydłużenia przepustów:

lp. Lokalizacja
Współrzędne  PL-
ETRF2000

Początek (wydłużenia) Koniec (wydłużenia)

1. Przepust nr 1 X=5780653.71

Y=7489832.62

X=5780651.65

Y=7489831.00

2. Przepust nr 2 X=5780651.93

Y=7489983.82

X=5780646.49

Y=7489982.07

3. Przepust nr 3 X=5780641.08

Y=7490103.92

X=5780636.43

Y=7490102.72

4. Przepust nr 4 X=5780633.27

Y=7490210.45

X=5780629.56

Y=7490209.43

5. Przepust nr 5 X=5780629.33

Y=7490281.84

X=5780625.80

Y=7490280.90

 1.23.Współrzędne drogi do terenów zmelioryzowanych:

lp. Lokalizacja  Współrzędne  PL-
ETRF2000

X:

Lokalizacja  Współrzędne  PL-
ETRF2000

Y:

1. 5780657.82 7489821.83

2. 5780652.52 7489827.98

3. 5780629.50 7489923.41

4. 5780656.98 7490007.72

5. 5780657.78 7490025.46
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6. 5780637.62 7490111.27

7. 5780613.04 7490543.94

8. 5780639.59 7490733.30
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 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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 3.ZAŁĄCZNIKI
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OPIS NIETECHNICZNY

Przedmiotem  inwestycji jest  wykonanie  rozbudowy/wydłużenia  5  szt.  przepustów

DN  1000  i  DN600  oraz  budowy  drogi  do  terenów  zmelioryzowanych.  Przebudowa

przepustów będzie polegała na rozebraniu istniejących umocnień powyżej przepustu oraz

na dołożeniu fragmentu rury betonowej typu WIPRO wraz montażem ściany przyczółka

górnego w formie pionowej ściany oporowej zlokalizowanej w granicy działki nr 111. Ze

względu na zakończenie przepustu w dostosowaniu do przebiegu granicy działki nr 111

ścianę  oporową  przyczółku  należy  wykonać  na  placu  budowy.  Średnica  i  spadek

przepustów zostają dostosowane do istniejących przepustów. 

Budowa  drogi  do  terenów  zmelioryzowanych  zgodnie  z  projektem  drogowym

stanowiącym  odrębne  opracowanie  polegać  będzie  na  utwardzeniu  nawierzchni  O

szerokości  3  m  geokratą  gr  20  cm  ułożoną  na  geowłókninie  o  gr.  200  wypełniona

tłuczniem 0-31,5.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  na  działce  ew.  nr:  111  obrębu  Pęcice  gm.

Michałowice, pow. pruszkowski woj. mazowieckie.
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