


 

 Strona 1 
 

TOM IIIC  – Projekt architektoniczno-budowlany branży 
elektroenergetycznej  

 Strona

Spis treści 
ZAŁĄCZNIKI 2 

PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ  CZĘŚĆ 
OPISOWA 12 

1. Podstawa opracowania 13 

Podstawę do opracowania stanowiły: 13 

 umowa z Inwestorem, 13 

 uzgodnienia z Zamawiającym, 13 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 13 

 obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, 13 

 wizja lokalna w terenie, 13 

 opinia geotechniczna. 13 

2. Przedmiot inwestycji 13 

3. Lokalizacja 13 

4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą 13 

6. Budowa sieci kablowej OU i znaków aktywnych 14 

7. Wymagania techniczne znaków aktywnych 15 

ZESTAWIENIA 16 

PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ  CZĘŚĆ 
RYSUNKOWA 19 

1. Spis rysunków 20 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 21 

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów 22 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 22 

3 Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi należą: 22 

4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 22 

 



 

 Strona 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 



 

 Strona 3 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży elektroenergetycznej 

 Kopia uprawnień projektanta i sprawdzającego branży elektroenergetycznej 
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elektroenergetycznej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu nr WGN.6630.575.2021 z dnia 19.07.2021 r., 
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Zał.1 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt  

PRZEBUDOWY DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ ULICY KOLEJOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY 

ZATOK POSTOJOWYCH, PRZEBUDOWY JEZDNI, ZJAZDÓW, CHODNIKÓW WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI KOMORÓW W GMINIE 

MICHAŁOWICE 

w branży elektroenergetycznej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 

Branża elektroenergetyczna: 
 
 
 
 
 

 
Projektant: Bartłomiej Szcześniak    Sprawdzający: Feliks Leszek Culek 
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1. Podstawa opracowania 
Podstawę do opracowania stanowiły: 

 umowa z Inwestorem, 

 uzgodnienia z Zamawiającym, 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

 obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, 

 wizja lokalna w terenie, 

 opinia geotechniczna. 

 Wytyczne WBSE – TOM 6 linie napowietrzne i kablowe nN z dn. 2019.02.04 

PGE Dystrybucja S.A.  

2. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kablowej oświetlenia 
ulicznego w związku z PRZEBUDOWĄ DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ ULICY KOLEJOWEJ W 
ZAKRESIE BUDOWY ZATOK POSTOJOWYCH, PRZEBUDOWY JEZDNI, ZJAZDÓW, CHODNIKÓW 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI KOMORÓW W GMINIE 
MICHAŁOWICE 

 

3. Lokalizacja 
 Według projektu zagospodarowania terenu 

4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą  
Na odcinku objętym opracowaniem występuje następująca infrastruktura techniczna 
niezwiązaną z droga: 

 napowietrzna linia telekomunikacyjna, 

 podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne nN, 

 linia gazociągowa, 

 linia wodociągowa. 

 linia kanalizacyjna 

 linia ciepłownicza 

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robót na element osnowy geodezyjnej należy 
go zabezpieczyć przed zniszczeniem, niezwłocznie zawiadomić Inwestora, a następnie, 
jeśli będzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji 
geodezyjnej, przenieść. 

 

5. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko 
naturalne 
W oparciu o Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r  nr 92 
poz. 769), istniejące , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzają zagrożeń dla 
środowiska, oraz higieny i zdrowia użytkowników. Nie jest wymagane sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. 
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6. Budowa sieci kablowej OU i znaków aktywnych 
 

W celu prawidłowego oświetlenia ul. Kolejowej w m. Komorów należy zamontować 
słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 5m, grubość ścianki 
4-5mm, wagę do 50 kg, możliwość montażu oprawy oświetleniowej z przekrojem 60mm. 
Cała konstrukcja powinna być anodowana na kolor wskazany przez inwestora oraz 
zabezpieczona elastomerem poliuretanowym do wysokości 0,35m. W słupach należy 
zamontować złącze słupowe czterotorowe z ilością gniazd – 1szt. w klasie ochronności 
II, stopniem ochrony IP54, napięciem znamionowym izolacji 500V, napięcie udarowe 
wytrzymywane 6kV, prądem znamionowym 80A, z możliwością podłączenia trzech kabli 
do max. przekroju 4x35mm2. W złączu słupowym należy zamontować wkładkę topikową 
Bi-Wts 2A.  Słupy oświetleniowe należy posadowić na fundamentach przewidzianych do 
danego typu słupa mocowanych za pomocą czterech śrub M14. Na słupach należy 
zamontować oprawy w technologii LED o mocy od 60W do 70W. Dodatkowo oprawa 
oświetleniowa musi posiadać stopień szczelności IP 66, posiadać stopień ochrony na 
uderzenia IK 08. Dana oprawa powinna mieć możliwość montażu w układzie pionowym 
i poziomym na wysięgniki o przekroju 60mm. Dostęp eksploatacyjny do oprawy 
powinien odbywać się bez narzędziowo, korpus oprawy powinien być wykonany z 
lekkich stopów, zapewniający optymalny rozsył światła. 

Oprawy należy zamontować bezpośrednio na słupie oświetleniowym. Połączenia 
pomiędzy oprawami a zabezpieczeniem wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 w peszlu 
ochronnym.  
Wszystkie nowoprojektowane słupy oświetleniowe należy zasilić za pomocą 
elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego 0,4kV wykonanej kablem 
YAKXS 4x25mm2 zasilanym z proj. złącza ZK4+2P (według odrębnego opracowania) 
zgodnie z lokalizacją na mapie tech. nr EN-02. Wzdłuż projektowanego kabla należy 
ułożyć bednarkę ocynkowaną typu FeZn 25x4mm.  

Cała sieć oświetlenia ulicznego jest zasilona ze stacji trafo. SN/nN KOMORÓW 
RESTAURACJA [01-0824]. 

Przy słupach należy pozostawić zapasy kabla 2x 1,5m. Kabel w słupach należy 
oznaczyć za pomocą oznaczników kablowych, na których musi się znajdować: 

- oznaczenie typu i przekroju kabla: YAKXS 4x25mm2/1kV  
- opis trasy:  od słupa nr…. do słupa nr ….  
- rok ułożenia kabla / właściciel sieci:  202.. / wpisać dane zarządcy sieci 

 

Dodatkowo należy zamontować dwa znaki aktywne – wyświetlacze zajętości miejsc 
postojowych.  
Tego typu znaki muszą mieć duża widoczność z dużej odległości oraz być odporne na 
zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne.  

 
Przy znakach należy pozostawić zapasy kabla 2x 1,5m. Kabel należy oznaczyć za 
pomocą oznaczników kablowych, na których musi się znajdować: 

- oznaczenie typu i przekroju kabla: YKY 3x10mm2/1kV  
- opis trasy:  od znaku nr…. do znaku nr ….  
- rok ułożenia kabla / właściciel sieci:  202.. / wpisać dane zarządcy sieci 
 
Sieć kablową do zasilenia znaków aktywnych typu YKY 3x10mm2 należy układać w 
peszlu ochronnym i przy przejściach przez drogi należy układać w rurze osłonowej SRS 
75 metodą przecisku. 
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Sieć kablową oświetlenia ulicznego układać na całej długości w rurach osłonowych 
SRS o przekroju 75mm. Wprowadzenie kabla do słupów wykonać w rurach osłonowych 
karbowanych. Kabel w rurze należy uszczelnić za pomocą palczatki termokurczliwej. 
Słupy uziemić (rezystancja uziemienia poniżej 10Ω). Rury osłonowe należy uszczelnić 
głowicą termokurczliwą. Całość prac wykonać zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez firmę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia i wymaganą wiedzę fachową pod stałym 
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.  Roboty kablowe wykonać zgodnie z 
normą PN-76/E-05125 i aktualnymi przepisami. 

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robót na kolidujące z nimi elementy osnowy 

geodezyjnej należy je zabezpieczyć przed zniszczeniem, niezwłocznie zawiadomić 

Inwestora, a następnie, jeśli będzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem 

administracji geodezyjnej, przenieść 

 

7. Wymagania techniczne znaków aktywnych 
Projektowane znaki aktywne: 

1) Tablice Informacji Parkingowej TDIP naprowadzają kierujących pojazdami na parkingi 
dysponujące wolnymi miejscami, oszczędzając ich czas i pieniądze. Informują o 
rzeczywistej liczbie wolnych miejsc postojowych na różnych parkingach np. w 
centrum miasta, alejkach, przy galeriach handlowych, jednostkach kultury i sztuki, 
biurowcach lub poziomach piętrowych parkingów. Tablica informacji parkingowej 
wykonana w technologii LED jest elementem systemu monitorowania wolnych 
miejsc parkingowych. System ten zlicza wjeżdżające i parkujące pojazdy. Na 
elektronicznych tablicach dynamicznej informacji parkingowych wyświetla się 
komunikat o liczbie wolnych miejsc parkingowych. Czytelne wyświetlacze 
parkingowe LED, zapewniają sprawny przepływ ruchu i szybko kierują pojazdy na 
wolne miejsca postojowe, dbając o wygodę kierowców, ich czas oraz pieniądze. 

Oznakowanie pionowe musi wyróżniać odporność na działanie szkodliwych 
warunków atmosferycznych. Stalowe elementy nie mogą ulegać korozji. 
Projektowany znak drogowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, z późn. zm. 
Przykładowy wygląd proj. znaku widoczny jest na rys. nr 07. 

Parametry techniczne które musi spełniać w/w znak: 
- doskonała widoczność zarówno w dzień i w nocy dzięki zastosowaniu 
energooszczędnych mocno świecących diod LED  
-  praca w każdych warunkach atmosferycznych w minusowych i dodatnich 
temperaturach, w deszczu, śniegu i upale  
-  dodatkowe zabezpieczenie przeciw wandalizmowi, ze względu na montaż 
zewnętrzny w ruchliwych miejscach np. centrach miast  
- energooszczędność, niski pobór mocy  
- łatwo czyszcząca obudowa 
- W zestawie znaki muszą być dostarczone z kompletem uchwytów montażowych 
- Znaki muszą posiadać certyfikat CE, Certyfikat stałości właściwości użytkowych 
- Napięcie zasilania 9 – 14,4 V  
- Szczelność: IP67 

Przykładowy schemat podłączenia proj. znaków aktywnych widoczny jest na 
rysunku nr 07. 
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l.p. jednostka ilość

1 szt. 0
2 szt. 13
3 szt. 2
4 szt. 0

5 mb 288
6 mb 327
7 mb 90
8 mb 96
9 mb 5

10 mb 15

11 szt. 0
12 szt. 0
13 szt. 13
14 kpl 1
15 kpl 1
16 mb 293
17 mb 17
18 mb 73
19 mb 293
20 kpl 16
21 kpl 0
22 kpl 13
23 szt. 3
24 mb 3
25 kpl 0
26 kpl 0
27 kpl 0
28 kpl 0akumulator + instalacja

fundament pod słup oświetleniowy

zaciski do kabli na słup

Rura BE 50

rura gładka 75 (czarna)

uchwyty dystansowe

uchwyty odstępowe

Osprzęt

Bednarka FeZn 25x4

pręty uziemiające

odgromnik 0,5V/10kA

Peszel ochronny

Znak aktywny

maszt oświetleniowy 10m

YAKXS 4x25mm2 (trasa)

rura osłonowa SRS 75 przecisk

YAKXS 4x35mm2 (trasa)

Wykaz materiałów do budowy sieci kablowej OU
Zakład Instalacji Elektrycznych           

Bartłomiej Szcześniak                  
Stojadła ul. Leśna 27                   

05-300 Mińsk Mazowiecki

m. Komorów, ul. Kolejowa

nazwa

słup oświetleniowy -7m

słup oświetleniowy -5m

Kable / Przewody

Słupy

YAKXS 4x35mm2(z zapasami)

rura osłonowa SRS 75 wykop

Szafka sterownicza znaków aktyw.

YAKXS 4x25mm2(z zapasami)

YKY 3x10mm2 (trasa)

YKY 3x10mm2(z zapasami)

wysięgnik

wysięgnik czteroramienny

Szafka oświetleniowa

oprawa - LED 60-70W
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1. Spis rysunków 
 

1. 01 Orientacja 
2. 02 Plan projektowanej budowy sieci OU 
3. 03 Schemat jednokreskowy zasilania 
4. 04 Schemat złącza kablowego nN 
5. 05 Schemat zasilania – oświetlenie uliczne 
6. 06 Schemat zasilania – znaki aktywne  
7. 07 Schemat jednokreskowy podłączenia znaku aktyw. 
8. 08 Sposób układania kabla 
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1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
oraz kolejność realizacji obiektów 
W zakres robót budowlanych objętych projektem wchodzą:  

- Budowa sieci kablowej OU i zasilenia znaków aktywnych 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na odcinku ulic objętych opracowaniem występują następujące obiekty budowlane: 

 podziemna i napowietrzna linia telekomunikacyjna, 

 napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne nN, 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, 

 sieć gazociągowa. 

. 

3 Do elementów zagospodarowania terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi należą:  
 podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne nN,  

 sieć gazociągowa. 

  

4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót 
budowlanych.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót.  

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(szkolenie wstępne, okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać 
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego 
rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy.  

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP i Ppoż.  

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni: 

znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkleniach z tego 
zakresu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym; 

wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń  

i wskazówek przełożonych; 

dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy; 
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stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej i odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem; 

niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub 
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w 
sąsiedztwie o grożącym niebezpieczeństwie; 

współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz odbycie szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone 
własnoręcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy 
wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie.  

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

 


