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1. Opis techniczny

1.1  Celizakres projektu organizacji
Organizacja ruchu ma na celu uporzadkowa¢ oraz poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu w zwiazku z

przebudowg ulicy Bodycha w miejscowosci Opacz-Kolonia, gmina Michatowice.

1.2 Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatéw:

1. Plan sytuacyjny przedmiotowego obszaru

1. Ustawa prawo o ruchu drogowym

2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakéw sygnatéw drogowych z dnia 31.07.2002r.

3. Szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania Ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

1.3 Inwestor
Wéjt Gminy Michatowice
Ul Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

1.4 Charakterystyka drogiiruch
Ulica Bodycha jest droga gminng klasy lokalnej (L). Odcinek projektowanej ulicy w zakresie

niniejszego opracowania zaczyna si¢ na skrzyzowaniu z ulicg Generata Kazimierza Sosnowskiego i
konczy na skrzyzowaniu z ulicg Spisaka. Przebiega przez tereny obustronnej zabudowy
jednorodzinnej oraz ustugowej, obstuguje ruch lokalny, dojazd do poses;ji oraz lokali ustugowych.
Nawierzchnia jezdni na ulicy Bodycha z betonu asfaltowego , szeroko$é ok. 5m.

Obecna nawierzchnia ulicy Bodycha posiada liczne spekania i ubytki nienadajgce sie do naprawy.
Istniejgce uzbrojenie: sieci wodociggowe, kanalizacyjne, teletechniczne, gazowe, sie¢ energetyczna
napowietrzna i podziemna.

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni spadkami poprzecznymi i podtuznymi z
projektowanej drogi do kanalizacji deszczowej.

Na odcinku objetym opracowaniem ulica Bodycha krzyzuje sie z ulicami: Generata Kazimierza
Sosnkowskiego (DP5622W), Aleje Jerozolimskie (DW719), Aleja Bzéw (650005W), Spisaka
(DP5621W).



Projekt przebudowy ulicy Bodycha przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowsg o
szerokos$ci od 6,00m do 8,00m, poboczy, pasa do lewoskretu, zjazdéw indywidualnych oraz
publicznych. Zaprojektowano chodnik po stronie potudniowej na catej dugosci projektowanego
odcinka, zatoke autobusowa po stronie péinocnej wraz z odcinkiem chodnika umozliwiajgcym

dojscie do peronu autobusowego oraz kanalizacje deszczowa.

1.5 Projekt organizacji ruchu

Projekt wprowadza oznakowane przejécie dla pieszych znakami pionowymi D-6 oraz

poziomymi P-10 i P-14. Przed przejéciami dla pieszych zaprojektowano podwdjna linie ciagty (P-4)
na dtugo$ci 20m od przejscia dla pieszych przerwana pojedyncza linig przerywang (P-1e)
umozliwiajacg wigczanie sig do ruchu. Wyznaczenie pasa do lewoskretu za pomoca znakéw P1-e,
P2-b, P-4, P7-b, P8-a, P8-b oraz P8-e. Wyznaczenie pierwszenstw ruchu na skrzyzowaniach za
pomocg znakéw poziomych D-1, A-7 oraz A-5. Ograniczenie predkosci na odcinku projektowanej
drogi wyznaczono za pomocg znaku B-33. Peron autobusowy oznaczony znakiem pionowym D-15
natomiast strefa przystanku autobusowego oznaczona znakiem poziomym P-17.
Strefa wylaczona z ruchu oznaczona punktowymi elementami odblaskowymi koloru biatego PEQ-2.
Na drodze wyznaczony jest zakaz wjazdu samochodom ciezarowym wyznaczony za pomoca znaku
B-5 wraz ze znakiem T-0 opisujacym wyjatek pojazdéw ktérych zakaz nie dotyczy.

Miejsce ustawienia projektowanych znakéw pionowych i oznakowania poziomego pokazano

na rysunku P-SOR-02 schemat oznakowania.

1.6 Uwagi koncowe
Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania w/w ulicy.

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
B-33 Do przeniesienia 1
A-7 Do przeniesienia 1
A-7 Istniejgce 2
E-18a Istniejace 1
D-43 Istniejace 1
C-9 Istniejace 1
B-33 Istniejgce 2
T-0 Istniejace 6
B-5 Istniejgce 3
A-5 Istniejace 3
D-1 Istniejace 1
D-6 Istniejgce 2
F-6 Istniejgce 1
A-30 Istniejace 1
B-44 Istniejgce 1
D-15 Projektowane 1
D-6 Projektowane 4
B-33 Projektowane 2
B-33 Przeniesione 1
A-7 Przeniesione 1

Razem szt.= 36



Oznakowanie poziome

Nazwa Stan DL./Pow/Szt. Pow. mal.
P-14 Istniejace 24.2962 9.11
P-10 Istniejgce 9.2152 15.76
P-21a Projektowane 27.4596 10.43
P-4 Projektowane 167.5603 40.22
P-1e Projektowane 74.6511 8.97
P-17 Projektowane 30.0000 4.56
P-13 Projektowane 11.7073 3.08
P-14 Projektowane 9.0098 3.38
P-10 Projektowane 12.0000 24.00
P-7b Projektowane 15.6791 3.76
P-1c Projektowane 45.9131 5.51
P-8a krotki Projektowane 5.0000 6.05
P-8e krétki Projektowane 3.0000 6.57
P-8b krotki Projektowane 4.0000 5.96
P-2b Projektowane 54.9275 13.19
PEO-2 Projektowane 10.0000 0.00

Catkowita pow. malowania [m2]= 160.55Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00t gcznie pow. malowania [m2]= 160.55

1.7 Uwagi wykonawcze:
Uwagi:
Do oznakowana projektowanego nalezy zastosowac znaki o nizej okre$lonych parametrach:
Znaki pionowe - mate (M), Srednie (S)- znaki A-7
Dla wszystkich znakéw ma by¢ zastosowana folia odblaskowa typu 1 oraz 2 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Znaki nalezy przymocowac do stupkéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych na trwale
do gruntu, na wysokoSci 2,2 m przy zachowaniu skrajni poziomej min. 50 cm zgodnie
z zasadami oznakowania w obszarze zabudowanym.
Do  oznakowania  poziomego nalezy  zastosowa¢ materialy  posiadajace  atest
i charakteryzujgce si¢ dobra widocznodcia w ciggu catej doby, wysokim wspétczynnikiem
odblaskowosci oraz odporno$cig na $cieranie i zabrudzenia.
Do malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego nalezy zastosowaé farbe
chlorokauczukowg z materiatem odblaskowym w postaci mikrokulek szklanych naktadana na
mokro. Grubo$¢ oznakowania poziomego ma wynie$¢ od 0,5 mm do 0,8 mm.
Projektowane przejécie dla pieszych P-10 wykona¢ jako grubowarstwowe o gruboséci minimum 0,9 mm
np. farbami chemoutwardzalnymi w dwoch warstwach
Oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania ,Szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach”  /zatgczniki nr  1-4 do rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r, Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r (z péZniejszymi zmianami).

1.8 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

Przewiduje sie wprowadzenie nowej organizacji ruchu: trzeci kwartat 2020r.
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