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KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu
na przebudowe ulicy Starego Debu w Komorowie Wsi
od km 0+000,00 do km 0+242,27

Nazwa Urzedu Pieczeé Podpis

Wjt Gminy
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Komenda Powiatowa
Policji w Pruszkowie

Starosta Powiatu
Pruszkowskiego




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Dotyczy statej organizacji ruchu na przebudowe ulicy Starego Debu w Komorowie
Wsi w km 0+000,00 + 0+242,27.

2. Podstawa opracowania
Projekt organizacji ruchu zostat wykonany w oparciu o nastepujgce akty prawne:

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108,
poz. 908 z 2005r., tekst jednolity z p6zn. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14
pazdziernika 2003r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw We-
wnetrznych z dnia 21 czerwca 1999 r w sprawie znakow i sygnatéw drogo-
wych (Dz. U. Nr 58 , poz. 622 z péz. zm. z dnia 26 czerwca 1999 r)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca
1999 r w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
Dziennik Ustaw Nr. 66 poz.748

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002r.)

* mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

* inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego

3. Stan istniej gcy i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje organizacje i zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdéw na
przebudowanej ulicy Starego Debu od ulicy Turystycznej do ulicy Polnej. Obecnie na
terenie planowanej inwestycji nawierzchnia ulicy z destruktu bez kraweznikow i bez
chodnikoéw. Szerokos¢ pasa drogowego ulicy 7,7-8,0 m. Zjazdy o nawierzchni grunto-
wej. Pobocza gruntowe - pasy zieleni o0 zmiennej szerokosci po obu stronach ulicy.
Brak skrzyzowan w ciggu ulicy. W ciggu ulicy instalacje podziemne: energetyka, gazo-
cigg, wodocigg i kanat sanitarny.

Po wybudowaniu ulica bedzie miat nawierzchnie z kostki brukowej z obustronnym kra-
weznikiem obnizonym szer. 5,5 m i poboczami z kruszywa tamanego szer. 0,75 m.

W ramach realizacji projektu budowlanego nalezy oznakowac cigg zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu tj. ustawi¢ oznakowanie pionowe dotyczgce bezpieczenstwa
pieszych poruszajgcych sie po poboczu, ustawi¢ oznakowanie pionowe dotyczgce stre-
fy ograniczonej predkosci i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu tj. progdéw zwalniajgcych.
Ulica wigczona do ulicy Turystycznej i Polnej. Zgodnie z propozycjg inwestora prég
zwalniajgcy U-16a. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowana ze spadkiem
daszkowym.



4. Charakterystyka ruchu

Projektowana ulica stanowi potgczenie ulic Turystycznej i Polnej. Diugosc¢ projektowa-
na 242,27 mb. Z obserwacji i wizji w terenie przyjmuje sie, ze wystepuje bardzo mate
natezenie ruchu pieszego i pojazdow. Najblizsza okolica to obszary ogrédkow dziatko-
wych, tereny o niskiej zabudowie jednorodzinnej i nie wystepuje komunikacja zbiorowa.
Wystepujacy ruch lokalny wigze sie tylko z obstugg miejscowej spotecznosci. Predkosc¢
na odcinku ulicy ograniczona znakami do 30 km/h.

Nawierzchnia z kostki brukowej szarej ze zmiang koloru na progu zwalniajgcym.

5. Oznakowanie pionowe

Kompletne oznakowanie pionowe przedstawiono na rysunku nr OR.02.01 (plan sytua-
cyjny w skali 1:500). Zaznaczono na nim w formie graficznej znaki z numerami tablic
ktérym odpowiadajg. Na planie sytuacyjnym zaznaczono znaki istniejgce i projektowa-
ne i do usuniecia (wymiany). Zaprojektowane oznakowanie pionowe ma za zadanie
uporzgdkowanie ruchu pieszego i pojazdow na ulicy oraz informowanie o wystepuja-
cym ruchu pieszych A-30, T-3 i ograniczeniach w poruszaniu sie (znak B-5). Wjezdzie
i wyjezdzie z ulicy zastosowano oznakowanie "strefa ograniczonej predkosci” (B-43 -
30 km/h). Zestawienie powyzszych znakéw umozliwi pieszym i pojazdom bezpieczne
uczestnictwo w ruchu. Zastosowano znaki okreslajgcych pierwszenstwo na skrzyzowa-
niu z ulicg Turystyczng i Polng (do czasu przebudowy ulicy Polnej). Ze wzgledu na
przebieg ulicy (dtugi odcinek prosty) zastosowano znaki ostrzegawcze wskazujgce lo-
kalizacje progéw zwalniajgcych A-11a, pomimo, ze instrukcja nie wymaga oznakowa-
nia urzgdzen BRD. Wykaz zaprojektowanych znakow pionowych w zatgczniku nr 1 do
opisu technicznego.

6. Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na rysunku nr OR.02.01 (plan sy-
tuacyjny w skali 1:500) i zaznaczono kolorem niebieskim.

Oznakowanie poziome wigze sie z oznakowaniem najazdu i zjazdu z progu zwalniaja-
cego (znak P-25) oraz zamocowania punktowych elementow odblaskowych.

Wymiary oznakowania poziomego okreslone w ustawie. (Dziennik Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej zatgcznik do numeru 220, z dnia 23 grudnia 2003 r poz. 2181). Ozna-
kowanie poziome powinno by¢ dobrze widoczne wykonane materiatem odblaskowym i
przynajmniej jeden raz w roku odnawiane.

Wykaz znakdw poziomych w zatgczniku nr 2 do opisu technicznego.

7. Zasady ogolne

Ustawione znaki drogowe powinny by¢ dobrze widoczne z dostatecznej odlegtosci.
Znaki pionowe nalezy umieszczac tak aby dolna krawedz znaku byta umieszczona
na wysokosci 2,2 m liczgc od poziomu chodnika i 0,5+2,0 m od krawedzi ulicy w po-
ziomie. Wymiary znakéw ustawionych okresla sie jako mate. Znaki pionowe powinny
by¢ wykonane w technice folii odblaskowej 1 generacji z blachy ocynkowanej nie-
rdzewnej na stupkach metalowych ocynkowanych srednicy 60 mm.



Zatgcznik nr 1

Zestawienie znakdw pionowych
Projekt statej organizacji ruchu

na przebudowe ulicy Starego Debu w Komorowie Wsi

w km 0+000,00 + 0+242,27

L.P Symbol Nazwa znaku nowego IIos,c
znaku znakow
1 A-7 Ustgp pierwszenstwa 2
2 A-11a |Prog zwalniajgcy 2
3 A-30 |Inne niebezpieczenstwo 2
4 B-5 Zakaz wjazdu samochodow o0 nosnosci 2
5 B-43 |Strefa ograniczonej predkosci 2
6 B-44  |Koniec strefy ograniczonej predkosci 2
7 D-1 Droga z pierwszenstwem 2
8 T.1 T_abliczk_a z informacjg o odlegtosci od miejsca 5
niebezpiecznego

9 T-3 Tabliczka z informacjg o niebezpieczenstwie (piesi) 2
10 | Tabliczka |"Nie dotyczy mieszkancow i stuzb komunalnych” 2
Razem znaki 20




na przebudowe ulicy Starego Debu w Komorowie Wsi

Zatgcznik nr 2

Zestawienie znakdéw poziomych
Projekt statej organizacji ruchu

w km 0+000,00 + 0+242,27

mbol Powierzchnia
L.P Symbo Nazwa znaku , 2
znaku znakow m
2 P-25  |Prog zwalniajacy (0,232 m?*/mb) 2,55
3 Punktowe elementy odblaskowe co 0,8 m- 12szt
Razem powierzchnia znakéw 2,55
Oznakowanie poziome do wykonania w technologii cienkowarstwowej
Uwaga:

(co rocznie odnawialnej)
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Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA ULICY STAREGO DEBU W KOMOROWIE WSI
W KM 0+000,00 + 0+242,27

Stadium:

aoum PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
N ku:

ey SZKIC ORIENTACYJNY

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS | Data: Nriys:
PROJEKTANT: MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-Ill-7342/76/92 03-2015| OR.01.01
opracowusacy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-Il-7342/109/93 Skala:
oPrACOWUJACY: | MGR INZ. MARCIN PEUZYNSKI MAZ/0403/0WOD/11 1:12000

= ‘El-‘!'iaﬂ-' .. =

— g0l

Relalals

B |
::ﬁ’sjmé[%ﬁm% = |
| L]




006} LL/aOMO/E0r0/ZYN IMSNAZNAd NIOYYW ZNI ¥OW | Aobrnmooveido
eeys £6/60L/cvELIII-dO HYZOHOM N,m,_\&\QK ZNI 49N | A2 VrMooYddo
L0°CO°HO | sLoz-co c6/94/CvELII-dDO DISYYNGFE H01ZSAZEM ZNI ¥ON ANVLHSIOY
SALIN eeg SIdaod NIINMYHN N OMSIMZYN | 311 ONSIMONVLS
ANFADVINLAS NVTd yunstsonzon
NHONY IrOYZINYOYO rI LS 1X3rodd wnpers
LZ2Z8Z+0 + 00°000+0 WY M
‘eiuepez emzeN

BIIMOfRYIIN 948-G0

ISM FIMOHONOXN M NF3A 09IHV.LS ADITN YMOANGIZ4Hd

60174 0Bany21G/M 1 “98/019 009-60
YEZ0103 Zsewo |

oemopyalold 1 £10zpeN YOMWO.L

| Amezsiep) moouejsmod eldly

Vel a7 74

Anbay
oiMOpRYIY BUILID _v_m_\.;ND* d %

20l019 009-60

¢ fomoyslop ibeziuebio farysiod In
DISuAzntd uoseyy anysssiufzuy oinig

NUXAFLOYHd YOMYNONAM

ﬁ wgL
6 @__ % % suemojyaloid peuz
(erod1unsn op) % aoklalulsi pjeuz
aokloiuysi pjeuz

9861

sreel

wAoblezobszol Wazeualp Z dMOXBIDS USIZPNIS mmmu&m

bmeJy a1uelsqo | snwiny ‘aous|eiz

ww §’'r&/p wAhAuewef WamAzsniy auozpiemin az20qod

wo 0EX8 "WAM 0 aM0oU0Iaq 9Z9Z1G0

Auordojez - pOTX0EXOZ “WAM 0 AMOUOIBG Xiuzdmely

wapiaios 8z Auoziugo - QOTXOEXST "WAM 0 AMou03aq Xiuzdmely

wo g+1b [omo.ojoy [amoxn.q 14350y z “Zisimeu o adblejujemz jboid

njuowa. op amowelq Apzelz muw.@.\Em\..

wo 816 [5M0.10j0Y [DMOXNIG IYISOY Z JUYIZIDBIMBU O Xd3INny OP YIUpPoyDd

(wo g1b [24ez5 [BMOXNIG 1Y350Y Z eiuydziaimeu) Aupzal - ozsaid bbjo

VANFO3F7

)

r/E61




	tyt-org-ruch.pdf
	verte.pdf
	karta uzgodnień.pdf
	opis tech Starego dębu.pdf
	zest. znaków stała.pdf
	Starego Dębu OR.01.01.pdf
	Starego Dębu org stała.pdf

