UZUPELNIENIE DO PROGRAMU FUKCJONALNO -
UZYTKOWEGO DLA INWESTYCJI: ,,Budowa parkingu
"Parkuj i Jedz" w Komorowie przy ul. Ceglanej w

Gminie Michatlowice”

Uzupetnia sie punkt 1.1 w zakresie monitoringu miejskiego o nastepujgce informacje:

Do monitorowania zastosowany bedzie system monitoringu wizyjnego IP z
redystrybucjg napiecia zasilania kamer w standardzie POE (Power Over Ethernet),
posiadajacy cztery kamery IP POE o rozdzielczosci minimum 4Mpx przy 20fps,
umozliwiajgcych jednoczesng prace z minimum dwoma niezaleznymi strumieniami
obrazu (drugi strumied musi umozliwia¢ podglad minimum w rozdzielczosci FHD
1920x1080). Kamery muszg wspiera¢ kodowanie w standardzie H.264 oraz H.265+,
kamery muszg wspiera¢ standard ONVIF, funkcje redukcji szumoéw oraz balansu
oswietlenia sceny. Kamery muszg posiadaé¢ oswietlacze podczerwieni potrafigce
pokry¢ monitorowany obszar oraz obudowy o klasie szczelnosci minimum IP67.

Zamontowane kamery nalezy przytgczy¢ do centralnego monitoringu poprzez
przytacze zlokalizowane na sasiadujgcej dziatce ktdrg wynajmuje Gmina Michatowice
na potrzeby prowadzenia DDS (Komoréw ul. Ceglana 2D, dziatka 716/25 w obrebie
geodezyjnym Komordéw Osiedle).

Wykonawca powinien wprowadzi¢ okablowanie sieciowe do isthiejgcej w budynku
szafy RACK i zakonczy¢ na panelu krosowym.

Kamery nalezy zlokalizowaé na obszarze parkingu oraz w pasie drogowym ul.
Ceglanej, w taki sposéb aby co najmniej jedna z kamer wyraznie pokazywata wjazd z
mozliwoscia odczytania rejestracji pojazdu, jedna z kamer monitorowata
skrzyzowanie ul. Ceglanej i Krotkiej zlokalizowane naprzeciwko wjazdu na parking, a
pozostate powinny pokrywaé caty obszar parkingu.
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