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Projekt uzgodniono bez uwag
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Starosta Pruszkowski p

powiat
pruszkowski

Pruszkow, 5 pazdziernika 2022 r.

PROTOKOE. Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.751.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzongj
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedgce przylgczami  gazowa

wodociagowe
; kanalizacyjne
przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) telekomunikacyjne
elektroenergetyczne
Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Komorow Osiedle, ul. Kolejowa, dz. 132/2

Eryk Kwiecinski reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca ARTGEO Eryk Kwiecinski, NIP: 9511380830
ul. Wankowicza 2/25, 02-796 Warszawa

Inwestor Gmina Michalowice, Aleja Powstancow Warszawy1, 05-516 Michatowice

Marek Kucinski

Projektant numer uprawnien: MA/027/17

Data wptywu wniosku 22 wrzesnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady 28 wrzesnia 2022 r.

Data zakonczenia narady 5 pazdziernika 2022 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej  Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Orange Polska S.A.

Stanowiskofuwagi:

Nie wyrazone stanowiska

Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko prredstawiciela
2 [pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi: T ,

Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmioty: Imig i nazwisko przedstawiciela
3 |Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.

Réwnolegta 4a, Warszawa

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
4 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 [Urzad Gminy Michatowice Sylwia Przygoda

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Stronalz2



{znaczenie podmioti: Imie i nazwisko przedstawiciela
6 |Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w

Pruszkowie.
Imig | nezwisko przedstawiciela
_ :
7 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Agmesz}(e}
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projeki zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W obrgbie drzew prace wykonywac recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego.
Prace wykonywac pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni. W przypadku kolizji nalezy
wystapic¢ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunigcie.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Eryk Kwiecinski.

E E Z up. Starosty

= =8 Zeskanuj kod QR,
ahy zlokalizowac Agnieszka Olewniczak

WHigSER A apie Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 5 pazdziernika 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany
kwalifikowang pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2



STAROSTA PRUSZKOWSKI
Na podstawie art. 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyjne | kartograficzne stwierdza sie, ze niniejsza
dokumentacja projektowa nr WGN.6630.751.2022

byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZET
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Jednostka identyfikator 142104 2
ewidencyjna nazwa gm. Michalowice
Obreb identyfikator 142104_2.0002
ewidencyjny nazwa Komordw Osledle
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu prostokatnych plaskich PUWG 2000,
EVRF-2007
(Oznaczenie obszaru podlegajacego aktualizacji dziatka 132/2
ul. Kolejowa,
02.12.2021
‘majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, brak

. Tecawa 214 05805 Otehusy
NIP 534-212-35-76 tel. 600 433 644
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legenda:
Projektowane obiekty do uzgodnienia
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SUPKOT. . przewody kanalizacjl deszczowej kd 160 0dc.30-72
SUPKOS. - rayiacze kanalizac sanitamej ks 160 0dc.22:29
SUPWO3
praylacze wodociagowe W63 0dc.94-116
SUPG03 gje¢ gazowa g 25 odc17-122
SUPEDS o6 energetyczna odc.73:03
~SUPTOLe,  prayiacze teletechniczne odc. 1-21
e rura typu AROT fi 110mm dla polrzeb okablowania éwiatiowodowego systemu CCTV
wraz ze studzienkami rewizyjnymi SK-1
= skrzynki rozsaczajace
szafka gazowa
Proj. oblekty nie podlegejace uzgodrienu
granica dzialki 13222 A-B N B
— obrys proj. budynku
A wejécie do budynku
@ studzlenka do podiewania zieleni
stacja trafo - projekt oblety odrebnym
i wnioskier i nergii
P
przewody ia zieleni
® hydrant zewnetrzny
— <~ oblekty do liwidacj

X

o
]

7 mEd

N 159/2

056987,

27092006524 G2

Y —
ety

[T>

MU=y,



. 4 - p— - - rp— - - v
WOJT GMINY MICHALOWICE
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy |

05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 35091 01
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, 05 stycznia 2022 r.
GK.6853.554.2021

DECYZJA Nr 6 .2022

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z 22 grudnia 2021 r.,

Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

o wyrazenie zgody na lokalizacje przytacza teletechnicznego doziemnego do dz. ew. nr 132/2
z obr. Komorow Osiedle, w pasie drogi gminnej ul. Kolejowej (dz. ew. nr 743 z obr. Komorow
Osiedle) w Komorowie,

zezwalam Gminie Michatowice

na lokalizacje przytacza teletechnicznego doziemnego do dz. ew. nr 132/2 z obr. Komorow
Osiedle, w pasie drogi gminnej ul. Kolejowej (dz. ew. nr 743 z obr. Komordow Osiedle)

w Komorowie, zgodnie z zatgczong do wniosku mapa z naniesionym urzadzeniem,

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Urzadzenie zaprojektowac tak, aby nie powodowato utrudnien w eksploatacji pasa
drogowego i nie ograniczato ewentualnego umieszczenia pozostatych elementow
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

3. Jeéli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzadzenia, koszty z tym zwigzane ponosi Wtasciciel urzgdzenia.

4, Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej wskazanej ustawy - o drogach
publicznych, Inwestor jest zobowigzany przed przystapieniem do robot w pasie
drogowym uzyskaé od zarzadcy drogi pozwolenie na wejscie w teren oraz zezwolenie
na prowadzenie robdt.

5. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wtasciwym stuzbom, nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczy¢ kopie protokotu przekazania.

6. Przewdd na przytaczach w pasie drogowym umiesci¢ w rurze ochronnej.

7. Teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Zarzadcy Drogi celem dokonania odbioru.

8. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych.




9. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z

opisem technicznym urzadzenia.
10. Opracowa¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urzadzenia.

Dodatkowo, w mysl art. 39 ust. 3aa ustawy o drogach publicznych informujg, ze planowana
jest przybudowa ul. Kolejowej w Komorowie, na odcinku drogi, ktérego dotyczy decyzja.

Niewykonanie warunkéw zezwolenia, a w szczegdlnosci rozpoczecie robot bez uzyskania
zezwolenia na prowadzenie robdt bedzie traktowane jako samowolne zajecie pasa
drogowego, co jest zwigzane z karami pienieznymi.

Optata z tytutu umieszczenia przylgcza teletechnicznego zostanie naliczona po
umieszczeniu ww. urzadzenia w pasie drogowym. ‘

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w catosci zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona moze wnies¢ odwotanie, za moim posrednictwem, do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie ul. Obozowa 57, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z zgdaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 Kpa
- podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 127a KPA strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od
niniejszej decyzji, skutkiem czego decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie ww. oswiadczenia.

- Wajciech Graen:
Sekretarz Gminy Michalowloo

Decyzje otrzymuia:
1. Petnomocnik — Pani Natalia Wilczak-Kucinska
2. aa—2egz.

Zwolnione z optaty skarbowej na
podstawie zatgcznika czedc 1l
poz. 44 pkt 9 ustawy z dnia
16.11.2006 r. 0 optacie skarbowej
(D2. U,z 2020 1. poz. 1546)

l

nsp. ds. drogowych Justyna tukasik



Orange Polska

Hurt Gmina Michatowice
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Al. Powstancéw Warszawy 1
ul. $w. Barbary 2, 00-686 Warszawa 05-816 Reguty

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 30 kwieciert 2021

Numer pisma: 17730/TTISILU/P/2021/MZ
Temat: techniczne warunki na nawigzanie do sieci OPL projektowanego centrum inicjatyw kulturalnych w

Komorowie ul. Kolejowa dz. 132/2 Komorow-Osiedle.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo informujemy, ze celem przytgczenia w/w obiektu do sieci telekomunikacyjne
nalezy zaprojektowad:
- Przytacza kanalizacji teletechnicznej (liczba otwordw w uzgodnieniu z Inwestorem w oparciu o jego
zapotrzebowanie) do projektowanego budynku w nawigzaniu do studni w istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej biegnacej w rejonie ulicy Kolejowej - wiasnos¢ Orange Polska S.A.
- Projektowang kanalizacje (przytacza) budowag, jako kanalizacje kablowa pierwotng 1-otw. z rur PCW
110, bgdz jako rurocigg kablowy z rur HDPE 40/3,7 z pilotem,
- przej$cia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektowaé z rur RHDPEp 110/6,3,
- w ciggu projektowanej kanalizacji pierwotnej zastosowac studnie kablowe typu SKR-1,
- studnie kablowe projektowac wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,
blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikdw systemu
elektronicznego monitorowania elementdw sieci,
- wejscie projektowanego przytacza do budynku ustugowego nalezy zabezpieczy¢ dwustronnie (od
strony budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawdw uszczelniajgcych TDUX.
Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A
do wykonania przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytgczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byd
zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o swiadczenie ustug przez Orange Polska
S.A.
Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacije w tej sprawie
moze uzyskac e-mail: Leady.FTTH@orange.com
W przypadku realizacji prac projektowych przez Kiienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym ztozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT , Dziat
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi.
Warunki korzystania z kanalizaciji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrgbnej umowie.
Szczegdtowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w kodzi przy ul. Sw. Barbary 2 pok. 703 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany, tel. 503 011 470).

Orange Polska Spofka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzanego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Kraj Rejestru pod nur 0000010681; AEGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i ym w 13.937.072.437 zlotych.
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Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, nalezy
wybudowac w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku
z zaprojektowanym przytaczem zewnetrznym. Musi spetniaC przepisy techniczno - budowlane | wymagania
UKE, dotyczace minimalnej przeptywnosci taczy. Nalezy jg zrealizowa¢ z zastosowaniem kabli
teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie

wystagpic¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy oraz o wyznaczenie

przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong infrastruktury

teletechnicznej. Pismo nalezy kierowad na ponizszy adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury 1 - Warszawa

Ul Piekna 19b, 00-549 Warszawa

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacig ©  wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukiurze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standarddw w zakresie bezpieczerstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdlowy sposdb  postepowania dla  powyzszych  wymagart zostat zapisany na  stronie:
www.orange. pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic

wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany wydanych Warunkdw
Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Usltug i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania
Interwenciji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robodt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdarki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek

zostat zargjestrowany,



d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Ninigjsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialnodci za wszelkie dziatania Inwestora podjgte w zwigzku z
przedmiotows inwestycja.

Z powazaniem

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Orange Polska

Hurt Gmina Michatowice
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Al. Powstancow Warszawy 1
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 05-816 Reguty

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 3 grudzier 2021

Numer pisma:51899/TTISILU/P/2021/MZ
Temat: techniczne warunki na nawigzanie do sieci OPL projektowanego centrum inicjatyw kulturalnych w

Komorowie ul. Kolejowa dz. 132/2 Komoréw-Osiedle.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo informujemy, ze celem przytgczenia w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej
nalezy zaprojektowad:
- Przytgcza kanalizacii teletechnicznej (liczba otwordw w uzgodnieniu z Inwestorem w oparciu 0 jego
zapotrzebowanie) do projektowanego budynku w nawigzaniu do studni w istnigjgcej kanalizaci
teletechnicznej biegnacej w rejonie ulicy Kolejowej - wiasnos¢ Orange Polska S.A.
- Projektowang kanalizacje (przytacza) budowad, jako kanalizacje kablowa pierwotng 1-otw. z rur PCW
110, bgdz jako rurociag kablowy z rur HDPE 40/3,7 z pilotem,
- przejdcia pod drogami i migjscami parkingowymi zaprojektowac z rur RHDPEp 110/6,3,
- w ciggu projektowanej kanalizacji pierwotnej zastosowac studnie kablowe typu SKR-1,
- studnie kablowe projektowad wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,
blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikdw systemu
elektronicznego monitorowania elementdw sieci,
- wejécie projektowanego przytacza do budynku ustugowego nalezy zabezpieczy¢ dwustronnie (od
strony budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawdw uszczelniajgcych TDUX.
Ninigjsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A
do wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze by¢
zrealizowane wytgcznie na podstawie wezesniej zawartej umowy o swiadczenie ustug przez Orange Polska
S.A
Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie
moze uzyskac e-mail: Leady.FTTH@orange.com
W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodnic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym ztozy¢é do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT , Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi.
Warunki korzystania z kanalizaciji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebne] umowie.
Szczegdtowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w kodzi przy Aleje Jerozolimskie 160 Warszawa (sprawe prowadzi Michat Zdziubany, tel. 503 011 470).

Orangs Polska Spofika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie {02-326) przy Al. Jerozolimskich 168, wpisana do Rejestru Pi iebiorcow pr przez Sad Reji y dla m.st. Warszawy
Xil Wydzial Gospadarczy Kraj Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatern zaktadowym wynoszgcym 3.937.072.437 ziotych.




Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdznigjszymi zmianami, nalezy
wybudowac w ramach wtasnej inwestyciji. SieC wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku
z zaprojektowanym przytgczem zewnetrznym. Musi spetniac przepisy techniczno - budowlane i wymagania
UKE, dotyczace minimalnej przeptywnosci fgczy. Nalezy jg zrealizowac z zastosowaniem kabli
teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie

wystgpic, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy oraz o wyznaczenie

przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong infrastruktury

teletechnicznej. Pismo nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Warszawa

Ul. Piekna 18b, 00-549 Warszawa

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatart inwestycyjnych mogag znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o  wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposdb  postgpowania dla  powyzszych  wymagarh  zostat  zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgce] w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic

wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany wydanych Warunkdw

Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania
Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki Orange Polska, do ktérej kiesrowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug |
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwenciji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek

zostat zarejestrowany,

13
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d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawceg, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komodrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do

Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedziaino$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjgte w zwigzku z
przedmiotowsg inwestycjg.

Z powazaniem
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Orange Polska

Hurt Gmina Michatowice
Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Al. Powstancéw Warszawy 1
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 05-816 Reguty

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 14 Pazdziernik 2022

Numer pisma: 42833/TTDSILU/P/2022/MZ
Temat: techniczne warunki na nawigzanie do sieci OPL projektowanego centrum inicjatyw kulturalnych w

Komorowie ul. Kolejowa dz. 132/2 Komoréw-Osiedle.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo informujemy, ze celem przytgczenia w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej
nalezy zaprojektowac:
- Przytgcza kanalizacji teletechnicznej (liczba otwordw w uzgodnieniu z Inwestorem w oparciu o jego
zapotrzebowanie) do projektowanego budynku w nawigzaniu do studni w istniejgce] kanalizacii
teletechnicznej biegnacej w rejonie ulicy Kolejowej - wiasnosc Orange Polska S.A.
- Projektowang kanalizacje (przytacza) budowad, jako kanalizacje kablowg pierwotng z rur PCW 110,
bad? jako rurociag kablowy z rur HDPE 40/3,7 z pilotem,
- przejscia pod drogami i migjscami parkingowymi zaprojektowad z rur RHDPEp 110/86,3,
- w ciagu projektowanej kanalizacji pierwotnej zastosowacd studnie kablowe typu SKR-1,
- studnie kablowe projektowad wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,
blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikdw systemu
elektronicznego monitorowania elementdw siedi,
- wejdcie projektowanego przytgcza do budynku ustugowego nalezy zabezpieczy¢ dwustronnie (od
strony budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawdw uszczelniajgcych TDUX.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celdw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A

do wykonania przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze by¢

zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o $wiadczenie ustug przez Orange Polska

S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacije w tej sprawie moze

uzyskac poprzez zaktadke Kontakt na stronach:
https://www.orange.pl/duze-firmy lub
https://www.orange.pl/male-srednie-firmy

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodnic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastegpnie wraz z projektem
wykonawczym ziozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T , Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej umowie.

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat czy Kraj go Rejestru pod numerern 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i ym m 3.937.072.437 zlotych.
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Szczegdtowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w kodzi przy Aleje Jerozolimskie 160 Warszawa (sprawe prowadzi Michat Zdziubany, tel. 503 011 470).

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z podzniejszymi zmianami, nalezy
wybudowac w ramach wtasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku
z zaprojektowanym przytgczem zewnetrznym. Musi spetniac przepisy techniczno - budowlane i wymagania
UKE, dotyczace minimalne] przeptywnosci faczy. Nalezy jg zrealizowad z zastosowaniem kabli
teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie

wystgpic¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy oraz o wyznaczenie

przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong infrastruktury

teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

UL Piekna 198, 00-549 Warszawa

UWAGA:

Infformujemy, ze w obszarze dziatant inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o  wystgpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznogci zachowania szczegdinych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadacé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standarddéw w zakresie bezpieczenistwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdfowy sposdb  postepowania dla  powyzszych  wymagan zostat zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic

wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany wydanych

Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziatu

Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupehniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakorczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
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Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwenciji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek 1}
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okres’lonym standardem tj: dane uzupemiane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika roboét,

- numer zgtoszenia, pod ktdérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Ninigjsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedziainosci za wszelkie dziatania Inwestora podjgte w zwigzku z
przedmiotowg inwestycjg.

Z powazaniem

}

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Nr. Uprawn.327/2/94 Warszawa, 1994.02.22

DECYZJA
o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictw

Na podstawic & 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 hutego 1975 roku w sprawic samodzielnych funkcji teohmomych
w budownictwie /Dzienuik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z podzn. zmianami/ stwierdza sig, ze

meyr inz Frasunkiewicz Jan
urodzony 1945.01.19
posiada przygotowanie zawodowe do wykonywama

samodzelne] funkeji projektanta
w specjalnoéci telekomunikacyjnej.
bez ograniczen

Pan Frasunkiewicz Jan upowazniony jest do sporzadzania projekidw w zakresie
sieci, tnstalaciji i urzadzen telekomunikacyjmych.

- zainteresowany
- ala
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INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E8K-25W-GAT *

Pan JAN FRASUNKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3176/01

adres zamieszkania al. WILANOWSKA 271, 02-730 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okrggowej Izby inzynierdw
Budownictwa.
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TEMAT:

CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH W KOMOROWIE — BUDYNEK
USLUGOWY WRAZ Z PRZYtACZAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
KOMOROW, GMINA MICHALOWICE, UL. KOLEJOWA, DZIALKA NR EW. 132/2
OBREB KOMOROW OSIEDLE

PROJEKT TECHNICZNY

PT - PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE

BUDOWA NA TERENIE DZIALEK NR EW. 743 i 132/2
OBREB KOMOROW OSIEDLE

BRANZA: T ( TELEKOMUNIKACJA )

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pozniejszymi
zmianami w trybie ART. 34 ust. 3d pkt. 3 odwiadczam, Ze niniejsze prace
projektowe zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Projekt posiada niezbedne uzgodnienia i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

inz. Jan Frasunkiewicz
~ NIENIA BUDOWLANE
- (~deHojektowania sieci, instalacji

upr. nr 327/2/94 / g <~ i upzadzen tetekomunikacyjnych

Projektant: mgr inz. Jan Frasunkiewicz

~Nr Up. 327/2/94
MAZ/IE/3176/01
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Il. CZESC TECHNICZNA — OPIS TECHNICZNY | ZESTAWIENIA

A) CZESC OGOLNA

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa przytgcza telekomunikacyjnego do projektowanego

budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Zakres projektu obejmuje

budowe kanalizacji 1-otworowej - dt. 152,0 m.

2. Podstawa opracowania

Umowa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyj-
nych (Dz. U. 2010 Nr 106 poz. 675).

Ustawa z dnia 05.06.2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Dz.U. 2014 poz. 897.

Ustawa z dnia 30.08.2019 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815).
Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr pisma 17730/TTISILU/P/2021/MZ

z dnia 30.04.2021 r.

Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr pisma 51899/TTISILU/P/2021/MZ

z dnia 03.12.2021 r.

Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr pisma 42833/TTDSILU/P/2022/MZ

z dnia 14.10.2022 r.

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 05.10.2022 r. znak sprawy
WGN.6630.751.2022.

Inwentaryzacja istniejgcej sieci w rejonie opracowania udostepniona w Orange
Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, Aleje
Jerozolimskie 160, 02-362 Warszawa.

Inwentaryzacja wykonana w terenie

Przepisy i normy branzowe obowigzujgce w trakcie opracowania dokumentacji
a w szczegolnosci ZN-15/0PL-004, ZN-15/0PL-012, ZN-12/TPSA-023.

3. Uzgodnienia

« Protokdét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 05.10.2022 r. znak sprawy
WGN.6630.751.2022.
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« Waijt Gminy Michatowice — decyzja lokalizacyjna nr 6.2022 z dnia 05.01.2022 r.

o Wiasciciele (wladajacy).

Projekt zostanie przedtozony do zatwierdzenia w Orange Polska S.A. Infrastruktura
i Serwis Ustug, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta,

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

4. Wykonawca robot

Wykonawce robdt ustali inwestor.

5. Termin wykonania

Przewiduje sie wykonanie robét objetych projektem w roku 2023.

6. Dokumentacja zwigzana

- projekt wykonawczy architektura: ,Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie
— budynek ustugowy wraz z przytgczami i zagospodarowaniem terenu, Komorow,
Gmina Michatowice, ul. Kolejowa, dziatka nr ew. 132/2 obreb Komoréw Osiedie”
- w zakresie dotyczacym projektu zagospodarowania terenu i lokalizacji wprowa-

dzenia kanalizacji kablowej do budynku.

B) CZESC TECHNICZNA

1. Budowa przylgcza telekomunikacyjnego

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A.  pismo nr
42833/TTDSILU/P/2022/MZ dnia 14.10.2022 r. zaprojektowano budowe 1-otworowej
kanalizacji kablowej w nawigzaniu do istniejgcego ciggu kanalizacji w ul. Kolejowej w
rejonie skrzyzowania z ulicg Brzozowg. Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono
na rys. 2 (plan sytuacyjny). Budowe kanalizacji kablowej nalezy realizowa¢ zgodnie z
trasg przedstawiong na zatgczniku graficznym do protokotu z narady koordynacyjnej i
na rys. nr 2. Po zakonczeniu budowy kanalizacje nalezy zainwentaryzowac i wnies¢
na wiasciwe mapy panstwowe. Prace ziemne nalezy wykonaé recznie wykopem
otwartym z wyjatkiem przejscia pod ulicg Kolejowsg, ktére zostanie wykonane
przeciskiem sterowanym.

Gteboko$¢ ufozenia kanalizacji kablowej zgodnie z normag ZN-15/0PL-012
powinna by¢ taka, aby jej przykrycie liczac od poziomu terenu wynosito:

0,7 m — wprowadzenie do budynku;

0,8 m — na przelotach krzyzujacych ulice i wjazdy;

0,6 m — na przelotach pozostatych.



Projektowane studnie kablowe typu SKR-1 posadowi¢ wysokosciowo zgodnie z
projektowang niweletg terenu. Budowe studni prowadzi¢ zgodnie z normg ZN-
96/TPSA-023. Pokrywy studni wyposazyé w zespot zasuwowo — ryglowy blokowanym
zamkiem Abloy. Na skrzyzowaniu kanalizacji z kablami energetycznymi kable NN
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110PS a kable SN rurami dwudzielnymi
A160PS dt. 2,0 m. Na skrzyzowaniu z przewodem gazowym kanalizacje uktadaé
w rurze ostonowej SRS160 dt. 5,0 m.

Wprowadzenie kanalizacji kablowej do budynku przedstawiono na rys.
nr 3. Wymaga ono uszczelnienia od strony budynku uszczelkg pneumatyczna
TDUX 100 a od strony studni kablowej piankg uszczelniajgcg Scotchcast 4411 (3M).
Wykonane uszczelnienie musi zapobiegaé przenikaniu gazu i wody. Osadzenie rury
w $cianie budynku wypemié uszczelkg pierscieniowg RRD2-150/110.

UWAGA: uszczelnienia piankg wymagajg wloty projektowanej kanalizacji do studni

kablowych nr 1, 2 i 3 — przeloty krzyzujg przew6d gazowy.

2. Warunki realizaciji

Wykonawca powinien:

- przystgpienie do prac zwigzanych z przytgczeniem projektowanej kanalizaciji
kablowej do kanalizacji OPL zgtosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem w celu
przekazania placu budowy i wyznaczenia upowaznionego przedstawiciela OPL do
nadzoru nad prowadzonymi robotami na adres: Orange Polska S.A. Obstuga
Techniczna Klienta Centrum, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Warszawa, ul. Piekna 19B, 00-549 Warszawa;

- prace prowadzi¢ pod Scistym nadzorem stuzb technicznych OPL.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z zaleceniami norm:

- ZN-15/0PL-004 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania”.

- ZN-15/0PL-012 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna

i rurociggi kablowe. Wymagania i badania”.
- ZN-12/TPSA-023 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania”.

C) ZESTAWIENIA | WYKAZY
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C.2. WYKAZ MATERIALOW ZASADNICZYCH

1. Rura A110 (AROT)
2. Rura SRS110 (ARQOT)
3. Rura SRS160 (AROT)
4. Rura dwudzielna A110PS
5. Rura dwudzielna A160PS
6. Studnia kablowa SKR-1 pokrywa
z zespotem zasuwowo-ryglowym
7. Pianka uszczelniajgca Scotchcast 4411 (3M)
8. Uszczelka pneumatyczna TDUX100
9. Uszczelka pierscieniowa RRD2-150/110

-41.0m
-109,0 m
-20,0m
-30,0m
-2,0m

- 4 szt.
- 4 otw.
-1 szt.

-1 szt.
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Przedmiar robot

Budowa: Przytacze telekonunikacyjne
Obiekt lub rodzaj robét: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Komoréw ul.Kolejowa
Inwestor: Gmina Michatowice Al.Powstancow Warszawy 1 05-816 Reguly



Komorow 2 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18169,
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys
1 Element Przyfacze telekomunikacyjne
1.1 |KNKRB Wykopy wraz z zasypaniem urobku dla kabli energet. giebokos¢ wykopu do 1.2 m; kat. gruntu Il ANALOGIA
1/309/11 przekopy kontrolne m 6
1.2 |TPSA40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur A110 w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategoi
I, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie m 36,5
1.3 |[TPSA40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur SRS 110 w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii I, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie m 87,5
14 |KNR501/222/2 |Budowa obiektéw podziemnych z rur SRS160 z wktadka z rur A110 pod drogami i ulicami w gruncie kategori
111, obiekt o 1-warstwie, 2-rury w warstwie, 2-rury w ciggu m 5
1.5 |KNR501/222/1 |Budowa obiektow podziemnych z rur SRS160 z wktadkg z rur SRS110 pod drogami i ulicami w gruncie
kategorii lll, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciggu ANALOGIA m 15
1.6 [KNR510/303/2 |Ukiadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi"110'mm ANALOGIA - zabezpieczenie kabli NN rurg
A110PS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30
1.7 |KNR510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'140'mm ANALOGIA - zabezpieczenie kabli NN rurg
A160PS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 4
1.8 |TPSA40/301/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Il szt 4
1.9 |TPSA40/322/4 |Montaz elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieuprawnionych w istniejgcych studniach
kablowych, pokrywa dodatkowa z drgzkami, rama cigezka lub podwdjna lekka szt
1.10 |[KNR501/501/2 |Pogtebienie o 20 cm studni kablowych z masy betonowej i prefabrykatéw, SK-2, grunt kategorii I szt
1.11 |[KNR501/119/5 |Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkéw, podioze: beton, 1 otwor wprowadzony do
budynku szt 1
1.12 |[KNR501/119/5 |Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkoéw, podioze: beton, 1 otwoér wprowadzony do
budynku ANALOGIA - do studni kablowej szt 1
1.13 |TPSA39/207/1 |Uszczelnianie otwordow kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg poliuretanowa, otwor wolny otwér 4
1.14 |TPSA39/207/6 |Uszczelnianie otwordw kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne otwor 1
1.15 |TPSA39/104/1 |Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria
1) gruntu 11, przepust do 30'm, rury SRS Fi’110°'mm, nakiady podstawowe (na 1'm) m 8

23



ll. CZESC RYSUNKOWA
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Lp.| WYSZCZEGOLNIENIE STAN ISTNIEJACY | STAN PROJEKTOWANY DEMONTAZ
LCBA <— LC6A LC
1. | Szafa kablowa B 15000 1600x3 (M) 0x2
2. | Kanalizacja magistraina SKMP-3 62.0 SKMP-3 | SKMP-3 62,0 SKMP-3 SKMP-3 62.0 -SKMP-3
i studnie typu SKM — - | — - >l
3. | Kanalizacja rozdzielcza | SKR-2 54 SKR-2 SKR-1 94 SKR-2 —SKRZ 549 —SKRZ
i studnie typu SKR > ——— = | el
4. | Kanalizacja rozdzielcza SKR-2 240 SKR-2
i studnie do rozbudowy e b
1+1
5. | Kabel w kanalizacji e et s e S e s
6. | Kabel ziemny —— e £ e s P s >
7. | Kabel podwieszony N N N T IRl T el o L o R ) N NN NI N
8. | Stup pojedynczy @ stup drewniany ]
przelotowy ® stup zelbetowy O stup zelbetowy o
9. | Stup kablowy blizniaczy ® LCBA © LC6A 9 _Loer
ze skrzynka stupowg SS 30x2 © “40-12" Ss 30x2N© “10-12” _$5-36x2, “10-12"
Rez. “16” Rez. “16” Rez—"46*
10. | Ztacze odgatezne E’ I - _ S\
e e e e — 4
11. | Ztacze przelotowe & s pasms . e o e ®
12. | Ztacze réwnolegte T - | -0 i i
i
13. | Puszka $cienna “12" “q42” a2
z giowicg kablowa lub V.f?
zespotem fgczéwkowym -
“20” “10-11” “20” “10-12” 26" 24811
14. | Skrzynka z gtowicg B Ei__jg N (I
kablowg lub zespotem | |  |{= L TTTT = o —
taczéwkowym = 2 ? 2
a I
15. | Stupek kablowy “18-19” “18-19” 18-48*
z glowicg kablowg lub  /
zespotem tgczéwkowym ﬂ W
0,6 m >
16. | Profil kanalizacji / 8 —LT)J( O
/ glebokosé przykrycia N »>— 7 —> Q
160 st.g+9 (J st.9 =10 >¢
[EUINIENNEE b N—
17. | Schemat rozwiniety ; i i ; ;
kanalizacji 3 I {3 3
4 4
— Y w— ]
Oznaczenia sieci telekomunikacyjnej Rys. 01
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