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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Starego Debu w Komorowie Wsi na odcinku od

km 0+000,00 do km 0+242,30.

2. Ogolna charakterystyka obiektu
2.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Starego Debu w Komorowie Wsi na odcinku od

km 0+000,00 do km 0+242,30.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wiascicielem wiw dziatek jest Gmina Michatowice. Poczatek ulicy Starego Debu na krawedzi nawierzchni ulicy
Turystycznej a koniec na krawedzi ulicy Polnej. Ulica z przekrojem drogowym, nawierzchnia ttuczniowa
szeroko$ci 5,0 m.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe i gazowe, sie¢ energetyczna podziemna i
napowietrzna.

Zabudowa obustronna, niska indywiduaina.

Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe. Brak kanalizacji deszczowej.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa istniejgce] ulicy bedzie polegat na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ciagu pieszo -
jezdnego

Projektowany jest remont istniejacych zjazdéw indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z betonowe;
kostki brukowej na podbudowie z kruszywa famanego.

Odwodnienie ciggu pieszo - jezdnego begdzie polega¢ na budowie czterech systeméw rozsaczajacych ze
studzienkami Sciekowymi i studniami rewizyjnymi. Projektowany prog zwalniajacy.

2.4. Zatozenia projektowe

Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.
Kategoria terenu: plaski

Klasa drogi: D (dojazdowa)

Przekroj poprzeczny: szlakowy.

2.5. Plan sytuacyjny

Projektowany cigg pieszo — jezdny.

Przebieg osi przebudowywanej ulicy Starego Dgbu zostat dostosowany do szeroko$ci pasa drogowego majac na
uwadze umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000,00 W4 na krawedzi nawierzchni ulicy Turystycznej a koniec W2na
granicy skrzyzowania z ul. Polna w km 0+242,30.

Prog zwalniajacy U-16a w km 0+115,00.

2.6. Przekroj podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejacych nawierzchni ul. Starego Debu,
skrzyzowan z ul. Turystyczng i Polng, istniejacych zjazdow do posesji z zachowaniem minimalnych spadkow
podfuznych. Niwelacje wykonano w oparciu o repery paristwowe.

2.7. Parametry przekroju poprzecznego:
Jezdnia:
- szerokos¢ 4,50 m,
- spadek daszkowy 2%.
Pobocze utwardzone, strona lewa i prawa na fukach skrzyZowania z ul. Turystyczng.
- szeroko$¢ 0,75 m,
- spadek jednostronny 6% od jezdni.
Pas zieleni, strona lewa i praw szerokos¢ zmienna, spadek jednostronny 6% od jezdni.

2.8. Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 4 cm,

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 8 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/63 mm, grubos¢ warstwy 12 cm,




- warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 15 cm,

- obustronny, zanizony kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem, fawa pod kraweznik i Sciek przykraweznikowy (F=0,135 m2),

- zanizony kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,094 m2), kraweznik na krawedzi istniejacych nawierzchni,

- Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy kostki na ptask.

Istniejace zjazdy do remontu:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego, grubos¢ warstwy 10 cm,

- obramowanie zjazdow obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,03 m?2).

Istniejace dojscia do furtek:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy 10 cm,

- obramowanie obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo — piaskowe;]
1:4 grubosci 8 cm (F=0,013 m2).

Progi zwalniajace:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo — piaskowe;
1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa z betonu C12/15, grubos¢ warstwy 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziamistego, grubo$¢ warstwy 15 cm,

Pobocza utwardzone:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakgji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm,

Szczegoty konstrukcyjne rysunki DB.05.

2.9. Odwodnienie.

Po wykonaniu rozpoznania rodzaju gruntéw poprzez wiercenia penetracyjne dla ustalenia przydatnosci gruntow

dla projektowanego drenazu rozsaczajacego wynika:

- na gtebokosci do 2,0 m wody gruntowej nie stwierdzono,

- pod warstwg humusu i nasypu piaszczystego do glebokosci 0,50 m wystepujg piaski drobne szare
pochodzenia rzeczno - lodowcowego, piaski drobne $rednio zageszczone Ip = 0,50,

- glebiej na glgbokosci ponizej 1,20 m wystepujg Srednio spoiste grunty pochodzenia zwatowego wyksztaicone
w postaci gliny w stanie twardoplastycznym . = 0,20,

- piaski moga stanowi¢ warstwe chtonng dla wprowadzanych do gruntu wod opadowych,

- wspotczynnik filtracji dla piaskow drobnych 2-4 m/d, dla glin 0,1 m/d.

Wyniki badan stwarzajg mozliwosci zastosowania drenazu skrzynkowego.

Oceng gruntéw wykonang przez EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany zataczono do projektu.

Wody powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na projektowane obustronne $cieki
przykrawgznikowe z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, i dalej do projektowanych studzienek
Sciekowych z kregow betonowych $rednicy 500 mm wysokosci 30 cm lub 50 cm z betonu klasy C20/25 z
osadnikiem bez syfonu, na fawie fundamentowej gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa famanego
gr. 10 cm, z wpustem ulicznym Zeliwnym typ ciezki, pierscien odcigzajacy $rednicy 650 mm z betonu
wibroprasowanego klasy C16/20 na plycie fundamentowej z betonu kiasy C12/15.

Wody opadowe przejmowane przez studzienki $ciekowe bedg odprowadzenie przykanalikami z rur PVC $rednicy
200 mm do projektowanych studni rewizyjnych osadnikowych z PP/PE $rednicy 800 mm, wtaz kanatowy typu
cigzkiego i dalej przykanalikami z rur PVC $rednicy 160 mm do gruntu poprzez do projektowanych blokow
rozsgczajgcych.

Zestaw skrzynek ukfada¢ na min. 10 cm warstwie podsypki z pospoiki oraz warstwie czyszczacej gr. 5 cm ze
zwiru ptukanego. Wokot skrzynek wykonat zasypke z gruntu przepuszczalnego — pospotki (wymiana gruntu).
Obliczenie wielkosci (objetosci) skrzynek rozsaczajacych w zataczniku nr 5.

System rozsaczajacy nr 1 w km 0+005,00.




Zestaw 28 (2x7x2) szt skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci 8,18 m? uktadanych w 2 warstwach owinietych
dwukrotnie geowtokning filtracyjna.

W km 0+005,00 str. prawa i lewa studzienki sciekowe.

W km 0+007,00 studzienka rewizyjna @ 800.

System rozsaczajacy nr 2 w km 0+100,00.

Zestaw 36 (2x9x2) szt skrzynek rozsgczajgcych o pojemnosci 10,52 m3 uktadanych w 2 warstwach owinietych
dwukrotnie geowtokning filtracyjna,

W km 0+100,00 str. lewa, wpust mostowy z odplywem bocznym i studzienka osadnikowa @ 500 w km 0+101,30.
W km 0+100,00 str. prawa studzienka $ciekowa.

W km 0+107,50 studzienka rewizyjna @ 800.

System rozsaczajacy nr 3 w km 0+170,00.

Zestaw 28 (2x7x2) szt skrzynek rozsgczajacych o pojemnoéci 8,18 m3 uktadanych w 2 warstwach owinietych
dwukrotnie geowtokning filtracyjna.

W km 0+170,00 str. prawa i lewa, wpusty mostowe plytkie z odptywem bocznym i studzienki osadnikowe

@ 500 w km 0+170,800.

W km 0+171,70 studzienka rewizyjna @ 800.

System rozsaczajacy nr 4 w km 0+225,00.

Zestaw 20 (2x10x1) szt skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci 5,84 m? uktadanych w 1 warstwie owiniete]
dwukrotnie geowtokning filtracyjna.

W km 0+225,00 str. lewa studzienka $ciekowa.

W km 0+225,00 str. prawa wpust mostowy plytki z odplywem bocznym i studzienka osadnikowa

@ 500 0+225,50.

W km 0+226,20 studzienka rewizyjna @ 800.

Wykonano czerwiec 2019 .
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PRZEDMIAR

Lp Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
. Starego Debu w Komorowie Wsi
1 451113001 Roboty rozbiérkowe
1(D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1 0101-02
15,50 m 15,50
RAZEM 15,50
2|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m2
d.1 04 nicznie.
15,50*0,20 m2 3,10
RAZEM 3,10
3|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie mz2
d.1 06
15,50"0,20 m?2 3,10
RAZEM 3,10
4|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1 02
242,30"5,0 m2 1211,50
RAZEM 1211,50
5/D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-adowarka przy obstudze na zmiane robocza, m3
d.1 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodarowania
przez wykonawce.
15,50*0,20*0,19+1211,50*0,15 m3 182,31
RAZEM 182,31
6/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m?3
d.1 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na najblizsze dostepne
dla wykonawcy skiadowisko.
15,50*0,20*0,19+1211,50*0,15 m3 182,31
RAZEM 182,31
2 45111000-8 Roboty ziemne
7/D-01.01.01  [KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- km
d.2 01 nie réwninnym
242,30/1000 km 0,24
RAZEM 0,24
8(D-02.00.01 [KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m?3
d.2|D-02.01.01 |06 0208-02 m3 w gr.kat. 1ll-IV z transportem urobku na odleglto$¢ 9 km po drogach o
zatgcznik nr 4 |nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
534,52 m3 534,52
RAZEM 534,52
9/D-02.00.01i |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.2|D-02.01.01 |06 0208-02 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o
zatgcznik nr 2 |nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi. Roboty
ziemne na zjazdach, $r. glebokosé 35 cm.
33,68*0,35 m3 11,79
RAZEM 11,79
10|D-02.00.01i |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
d.2{D-02.01.01 |02 0208-02 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$é 9 km po drogach o na-
zatgeznik nr 2 |wierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi. Roboty ziemne
na dojsciach do furtek, $r.glebokosé 20 cm,
3,50"0,20 m3 0,70
RAZEM 0,70
11|D-02.00.01 i |KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.15 m3
d.2|D-02.01.01 |02 0208-02 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odleglos¢ 9 km po drogach o na-
zatgcznik nr 1 |wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Roboty ziemne
na poboczach utwardzonych, sr. gteboko$é 15 cm.
11,78*0,15 m3 1,77
RAZEM 1,77
12|D-02.00.01i |KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0. | m3
d.2|D-02.01.01 |02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-1l. Roboty ziemne poprzeczne, grunt do wbudowa-
zatgcznik nr 4  |nia w nasyp.
9,42 m3 9,42
RAZEM 9,42
13|D-02.00.01i |KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. 111V utozonego wzdluz nasy- m3
d.2|D-02.01.01 1[04 pu. Roboty ziemne poprzeczne.
zalgcznik nr 4
9.42 m3 9.42
RAZEM 9,42
14/D-02.00.01 |KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-ll zageszczarkami. Tabela | m3
d.2|D-02.01.01 |03 robét ziemnych.
zalgcznik nr 4
9,42 m3 9,42
RAZEM 9,42
3 45233000-9 Krawezniki i obrzeza




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
techn.
16|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 20x30x100 ¢cm z wykona- m
d.3/D-08.01.01b |04 niem taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,094 m2) na podsypce ce-
zatgcznik nr 1 |mentowo - piaskowej. Zakonczenia poprzeczne ulic.
21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
16|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |KrawezZniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30x100 cm z wykona- m
d.3|D-08.01.01b |03 niem faw betonowych C12/15 z oporem (F=0,135 m2) na podsypce ce-
zalgcznik nr 2 |mentowo - piaskowej. tawa betonowa pod krawezniki i $ciek przykrawez-
nikowy.
490,40 m 490,40
RAZEM 490,40
17|D-08.03.01 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej C12/15 z m
d.3 03 oporem (F=0,03 m2), spoiny wypetnione piaskiem. Obramowanie zjaz-
zatgcznik nr2  |dow.
38,60 m 38,60
RAZEM 38,60
18|D-08.03.01 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - pias-| m
d.3 03 kowej 1:4 (F=0,013 m2), spoiny wypetnione piaskiem. Obramowanie dojs¢
zalgcznik nr 2 |do furtek.
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
4 45233000-9 Podbudowy
19|D-04.01.01  |[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- m2
d.4 03 cie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
zalgcznik nr 1
1220.80 m?2 1220,80
RAZEM 1220,80
20|D-04.01.01  |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. m2
d.4 01 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy.
zatacznik nr 2
33,68 m2 33,68
RAZEM 33,68
21|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. m2
d.4 01 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dojscia do furtek.
zatacznik nr 2
3,50 m?2 3,50
RAZEM 3,50
22|D-04.02.01 |KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.15 cm.| m2
d.4 03 Jezdnia.
zafgeznik nr 1 |Krotho$é = 1,5
1220,80 m2 1220,80
RAZEM 1 220,80
23|D-04.02.01 |KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm.| m2
d4 03 Zjazdy.
zatacznik nr 2
33,68 m?2 33,68
RAZEM 33,68
24|D-04.04.00 [KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego kamiennego kwarcyto- m2
d.4|D-04.04.02 |01 wego lub dolomitowego o frakcji 0/63 mm. Grubos¢ warstwy 12 cm. Jezd-
zalacznik nr 1 |nia.
Krotnos¢ = 0,8
1220,80-18,50 m2 1202,30
RAZEM 1 202,30
25|D-04.04.00 |KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego kwarcytowego iub do-| m2
d.4|D-04.04.02 |04 lomitowego o frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 8 cm. Jezdnia.
zatacznik nr 1
1220,80-18,50 m?2 1202,30
RAZEM 1202,30
26|D-04.04.00 |KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego kwarcyto- m2
d.4|D-04.04.02 |06 wego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm. Grubos$c¢ warstwy 15 cm.
zalgeznik nr 2 |Zjazdy.
33,68 m2 33,68
RAZEM 33,68
27|D-04.04.00 |KNNR 6 0112- |Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- m2
d.4|D-04.04.02 |05 czeniu 10 cm. Dojscia do furtek.
zatgcznik nr 2
3,50 m2 3,50
RAZEM 3,50
28|D-04.06.02 |(KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane m2
d.4 03 piaskiem i woda. Beton C12/15. Progi zwalniajace.
zalgcznik nr 1
18,50 m2 18,50
RAZEM 18,50
5 45233000-9 Nawierzchnie




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m, Poszcz. Razem
techn.
29|D-05.03.23a |[KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na pod- m2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm z wypetnieniem spoin
zatgcznik nr 1 |piaskiem. Jezdnia minus $ciek.
1323,05-490,40*0,20 m?2 1224,97
RAZEM 1224,97
30|D-05.03.23a [KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm z wypetnieniem spoin
zalgcznik nr 1 |piaskiem. Progi zwalniajace.
18,50 m?2 18,50
RAZEM 18,50
31|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm z wypetnieniem spoin
zalgcznik nr2 | piaskiem. Zjazdy.
33,68 m2 33,68
RAZEM 33,68
32|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m?2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm z wypelnieniem spoin
zatgcznik nr 2 |piaskiem. Doj$cia do furtek.
3,50 m2 3,50
RAZEM 3,50
33{D-08.05.06a |KNNR 6 0607- |Scieki uliczne plaskie z kostki brukowej betonowej "Holland” gr. 6 cm m
d.5 04 (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy
zatgeznik nr 1 [kostki na ptask.
480,40 m 490,40
RAZEM 490,40
34|D-06.03.01 |KNNR 6 0204- |Pobocze utwardzone. Nawierzchnie z kruszywa tamanego kamiennego m2
d.5 06 frakgji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15 ¢cm
zatgcznik nr 1
11,78 m?2 11,78
RAZEM 11,78
6 45232410-9 Odwodnienie
35|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3
d.6|D-02.01.01  [0205-04 0214- |m3 w gruncie kat. |ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
04 czymi na odlegtos¢ 9 km. Wykopy pod bloki rozsaczajace, studnie i przy-
zatgcznik nr 3 |kanaliki. Przyjeto 80% ogodlnej ilosci robét ziemnych.
176,04*0,80 m3 140,83
RAZEM 140,83
36|D-02.00.01i [KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.6|D-02.01.01 |0301-02 0214- |dowczymi na odleglo$c 9 km (kat. gruntu I11). Wykopy pod bloki rozsacza-
04 jace, studnie i przykanaliki. Przyjeto 20 % ogodlnej ilosci robot ziemnych.
zalgcznik nr 3
176,04*0,20 m3 35,21
RAZEM 35,21
37/D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod bloki | m2
d.6 0501-01 rozsgczajace, studnie i przykanaliki.
zalgcznik nr 3
96,15 m?2 96,15
RAZEM 96,15
38(D-03.02.01 |KNNR 4 1411- |Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty. Warstwa czyszczaca m3
d.6 01 gr. 5 cm ze 2zwiru ptukanego pod bloki rozsgczajace.
zatacznik nr3  |Krotnosc¢ = 0,5
3,56 m3 3,56
RAZEM 3,56
39|D-03.02.01 |KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne z kregdw betonowych o $r.500 mm z betonu | szt.
d.6 02 klasy C20/25 wysokosci 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez syfonu. tawa
fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa lama-
nego gr. 10 cm. Wpust uliczny zeliwny typ cigzki z koszem do wpustow z
kotnierzem. Pierécien odcigzajacy $rednicy 650 mm z betonu wibropraso-
wanego klasy C16/20 na plycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z be-
tonu klasy C12/15.
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
40|D-03.02.01 |KNNR 4 1424~ |Studzienki osadnikowe z kregow betonowych o $r.500 mm (z osadnikiem | szt.
d.e 02 bez syfonu) z betonu klasy C20/25 wysokosci 30 cm lub 50 cm. tawa fun-
damentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamane-
go gr. 10 cm. Pierécien odcigzajacy Srednicy 650 mm z betonu wibropra-
sowanego klasy C16/20 na plycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z
betonu klasy C12/15. Wiaz kanalowy typu ciezkiego
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
41/D-03.02.01  |KNNR 4 1417- |Studzienka kanalizacyjna systemowa PE/PP $r 800 mm. Wiaz kanatowy | szt.
d.6 02 zeliwny D400. Pierscien Zzelbetowy odciazajacy. Trzon studzienki z rury
zalgcznik nr 3 [karbowanej 800 mm ze stopniami. Kineta przelotowa 160. Studnia w go-
towym wykopie o gtebok. 2,0 m.
4 szt, 4,00




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 4,00
42|D-03.02.01  |KNNR 4 1424- |Wpust mostowy z odptywem bocznym - ukoény w kierunku poprzecznym | szt.
d.6 03 oraz osadnikiem zanieczyszczen. Krata 500x300 mm. Klasa obcigzenia
D400. tawa fundamentowa z betonu C16/20.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
43|D-03.02.01 |KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC klasy "S" {gczonych na wcisk o ér. zewn, 200 mm. Przy-| m
d.6 03 kanaliki.
zatgcznik nr 3
20,40 m 20,40
RAZEM 20,40
44/D-03.02.01 |KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC klasy "S" faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm. Przy-| m
d.6 02 kanalik taczacy bloki ze studnia.
zatacznik nr 3
1,75 m 1,75
RAZEM 1,75
45|D-03.03.01a |kalkulacja wias-|Bloki rozsaczajace w podwdjnej warstwie geowlokniny szt
d.6 na
zatacznik nr 3
112,00 szt 112,00
RAZEM 112,00
46{D-03.02.01 |KNR 2-01 Wstepna zasypka i zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3
d.6 0320-0101 wych po wykonaniu blokéw rozsgczajacych, studni i przykanalikéw, Zasy-
zatgcznik nr 3 |panie piaskiem (uwzgledni¢ cene piasku).
128,07 m?3 128,07
RAZEM 128,07
47|D-03.02.01 |KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow po wykonaniu blokéw rozsaczajacych, m?3
d.6 0236-01 studni i przykanalikow.
zatgcznik nr 3
128,07 m3 128,07
RAZEM 128,07
7 451113001 Roboty remontowe
48|D-03.02.01a |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa z wymiang studzienek dla urzadzen podziemnych przy | szt
d.7 01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki male zasuw do-
mowych i liniowych do wymiany.
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
49|D-03.02.01 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.7 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych, regulacja
za pomoc3 pierscieni dystansowych.
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
8 Oznakowanie pionowe
50|D-07.02.01 |KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkdw do znakow szt.
d.8 08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazow szt.
d.8 08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw podwojnych. szt.
d.8 01 Rury $rednicy 70 mm.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
53|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedynczych. | szt.
d.8 01 Rury $rednicy 70 mm.
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
54|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A750 o pow. do 0.3 m2. A-7| szt.
d.8 04 2 szt, A-30 2 szt, A-11a 2 szt
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
55|D-07.02.01 [KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B 600 o pow. do 0.3 m2. B-43 2 szt.
d.8 04 szt, B-44 2 szt, B-5 2 szt.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
56/D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Picnowe znaki drogowe - informacyjne D600 o pow. do 0.3 m2, D-12 szt | szt.
d.8 04
2 szt. 2,00
| RAZEM 2,00
57|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T o pow. do 0.3 m2 szt.
d.8 04
6 szt. 6,00
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 6,00
9 Oznakowanie poziome
58|D-07.01.01 |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg, m2
d.9 0204-04 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
progi zwalniajgce. Znak P-25.
2,55 m?2 2,55
RAZEM 2,55
59/D-07.01.01 |kalkulacja wias-|Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych na jezdni przy progach | szt.
d.9 na zwalniajgcych - "kocie oczka"
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
10 Roboty wykoriczeniowe
60/D-09.01.01 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.10 01
zatgcznik nr 1
416,28 m2 416,28
RAZEM 416,28
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Projektowane elementy ulicy
Przebudowa ulicy Starego Debu Komorowie Wsi

Zatacznik nr 1

Wyszczegdlnienie robot, lokalizacja, obliczenia ::::y llos¢ RI:!:::
Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych (§wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem (tawa pod krawezniki i $cieki F=0,135 nf).
strona lewa
7,80+237,30 mb 245,20
strona prawa
7,90+237,30 mb 245,201 490,40
Ustawienie kraweznikow betonowych zatopionych o wymiarach 20x30x100 cm na fawie N _
betonowej C12/15 z oporem (F=0,094 m?).
15,60+5,50 mb 21,00 21,00
Wykonanie $cieku ulicznego plaskiego z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, szarej na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki na ptask.
strona lewa
7,90+237,30 mb 245,20
strona prawa
7,90+237,30 mb 245,201 490,40
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor). Progi zwalniajace.
5,0"3,70 m’ 1850, 18,50
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara). Jezdnia.
5,60*242,30+0,215*5,0*5,0%2-5,50*3,70 m? | 1323,05| 1323,05
Wykonanie warstw podbudowy
1323,05-490,40*0,25+5,50*3,70 m? | 1220,80| 1 220,80
Humusowanie poboczy - pasow zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5
cm.
strona prawa
0,5"2,40+0,55*3,35+0,5"0,65*1,0*2+0,5*(0,55+0,90)*83,20+0,95*15,0+1,0*57,05+1,20*1,25 136,71
0,5*(1,20+0,20)*1,0"241,15*13,30+0,5*(1,10+0,10)*1,0*2+0,5*(1,05+1,25)*41,70 m? 65,85
strona lewa
1,95*41,35+1,80*11,60+0,5%(1,75+0,75)*1,0*2+1,65*34,05+1,50%34 45 211,87
0,5%(1,40+0,45)*1,0*2 m? 1,85 416,28
Pobocze utwardzone kruszywem tamanym frakcji 0/31,5 mm. Grubos¢ warstwy 15 cm.
strona prawa
7,85%0,75 m’ 5,89
strona lewa ’
7,85*0,75 m? 58 11,78
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Projektowane elementy odwodnienia
Przebudowa ulicy Stara Droga w Komorowie Wsi

Zalacznik nr 3

Lokalizacja robét i obliczenia rJn‘::;‘y llosé Fff;::‘
Roboty ziemne, wykopy pod bloki rozsgczajace, studnie i przykanaliki
zestaw rozsaczajacy 0+005,00
2,90%6,10*1,40+1,50*1,50*2,55*1+(4,10+1,85)*0,70*1,40 m® | 36,33
0,50*0,65"1,40+2%1,0*1,0*1,85 m’ | 4,16
zestaw rozsaczajacy 0+100,00
2,90*7,70"1,40+1,50*1,50*2,55*1+(1,45+0,80+1,45+1,40)*0,70*1,40 m® | 42,00
0,50*0,65*1,40+2*1,0*1,0*1,85 m® | 4,16
zestaw rozsaczajacy 0+170,00
2,10*8,90*1,40+1,50*1,50%2,55*1+(1,45+0,80+1,30+1,50)*0,70*1,40 m® | 36,66
0,40%0,65*1,40+2*1,0%1,0*1,85 m® | 4,06
zestaw rozsaczajacy 0+225,00
2,90*8,50*1,40+1,50%1,50%2,55*1+(0,75+0,85+2,90)*0,70*1,40 m® | 44,66
0,35*0,65%1,40+2*1,0*1,0*1,85 m® | 4,02 176,04
Podioza z podsypki piaskowej gr. 10 cm pod bloki rozsgczajace, studnie i przykanaliki
zestaw rozsaczajacy 0+005,00
2,60%5,80+3,14*0,60%0,60%1+(4,10+1,85)*0,70 m? | 20,38
0,50*0,65+2*3,14*0,45*0,45 m? | 1,60
zestaw rozsaczajacy 0+100,00
2,60%7,40+3,1470,60%0,60%1+(1,45+0,80+1,45+1,40)*0,70 m? | 23,94
0,5070,65+2%3,14*0,45*0,45 m? | 1,60
zestaw rozsaczajacy 0+170,00
1,80%8,60+3,14%0,6070,60™1+(1,45+0,60+1,30+1,50)*0,70 m? | 20,01
0,4070,66+2*3,14*0,45%0,45 m? | 1,54
zestaw rozsaczajacy 0+225,00
2,60*8,20+3,14*0,60*0,60*1+(0,75+0,85+2,90)*0,70 m? | 25,60
0,35*0,65+2*3,14*0,45*0,45 m? | 1,50| 96,15
Warstwa czyszczaca gr. 5 cm ze 2wiru plukanego, pod bloki rozsaczajace.
zestaw rozsaczajacy 0+005,00
(2,60*5,80)*0,05 m® | 0,75
zestaw rozsaczajacy 0+100,00
(2,60*7,40)*0,05 m® | 096
zestaw rozsaczajacy 0+170,00
(1,80*8,60)*0,05 m* | 0,77
zestaw rozsaczajacy 0+225,00
(2,60%8,20)*0,05 m* | 1,07] 3,56
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
zestaw rozsaczajacy 0+005,00
2,0 szt | 2,00
zestaw rozsaczajacy 0+100,00
2,0 szt | 2,00
zestaw rozsaczajacy 0+170,00
2,0 szt | 2,00
zestaw rozsaczajacy 0+225,00
2,0 szt | 2,00] 8,00




Przykanaliki z rur PVC o $r. 200 mm

zestaw rozsaczajacy 0+005,00

4,10+1,85 mb | 595

zestaw rozsaczajacy 0+100,00

1,45+0,80+1,45+1,40 mb | 510

zestaw rozsaczajacy 0+170,00

1,45+0,60+1,30+1,50 mb | 4,85

zestaw rozsaczajacy 0+225,00

0,75+0,85+2,90 mb | 4,50 20,40
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 800 mm

zestaw rozsaczajacy 0+005,00

1,0 szt | 1,00

zestaw rozsaczajacy 0+100,00

1,0 szt | 1,00

zestaw rozsaczajacy 0+170,00

1,0 szt | 1,00

zestaw rozsaczajacy 0+225,00

1,0 szt | 1,00 4,00
Bloki rozsaczajace typu DRAINFIX BLOC w podwdjnej warstwie geowtokniny

zestaw rozsaczajacy 0+005,00

2572 szt | 28,00

zestaw rozsaczajacy 0+100,00

2*9*2 szt | 36,00

zestaw rozsaczajacy 0+170,00

252 szt | 28,00

zestaw rozsaczajacy 0+225,00

2*10*1 szt |20,00] 112,00
Przykanaliki z rur PVC o $r. 160 mm, potaczenie studni z blokami

zestaw rozsaczajacy 0+005,00

0,50 mb | 0,50

zestaw rozsaczajacy 0+100,00

0,50 mb | 0,50

zestaw rozsaczajacy 0+170,00

0,40 mb | 040

zestaw rozsaczajacy 0+225,00

0,35 mb | 035 1,75
Zasypanie wykopow piaskiem (wymiana gruntu), zageszczenie.

zestaw rozsaczajacy 0+005,00
(36,33+4,16)-(0,317*28+3,14*0,50*0,50%2,0*1+3,14*0,35%0,35*1,76*2+3,14*0,11%0,11*5,95+3,14*0,08*0,08*0,50) m® | 2846

zestaw rozsaczajacy 0+100,00
(42,0+4,16)-(0,317*36+3,140,50%0,50*2,0*1+3,14*0,35*0,35*1,75*2+3,14*0,11%0,11*5,10+3,14*0,08*0,08*0,50) m® 31,63

zestaw rozsaczajacy 0+170,00
(36,66+4,06)-(0,317*28+3,14*0,5070,50*2,0%1+3,14*0,35"0,35*1,75*2+3,140,11*0,11%4,85+3,14*0,08*0,08*0,40) m® | 28,74

zestaw rozsgczajacy 0+225,00
(44,66+4,02)-(0,317*20+3,14%0,50*0,50*2,0*1+3,14%0,35*0,35*1,75*2+3,14*0,11*0,11*4,50+3,14*0,08*0,08*0,35) m® | 39,25/ 128,07




Tabela robét ziemnych
ulica Starego Debu w Komorowie Wsi

km 0+000,00 + 0+242,30

Zatacznik nr 4

Srednia ” Nadmiar Suma
Powierzchnia Powierzchnia é Objetost Zuzycie | Objetosci algebraiczna
Km | Hkm |wykop [nasyp |wykop |nasyp 2 wykop nasyp na wykop nasyp
+ » + - © + = miejscu + - + -
m2 m2 m2 me2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 0,00 693 | 0,00
553 | 0,00 | 500 27,65 0,00 0,00 27,65 0,00
04 500 412 | 0,00 27,65 0,00
393 | 0,00 [ 20,00 | 7860 0,00 0,00 78,60 0,00
04 2500 374 | 0,00 106,25 0,00
3,24 | 0,02 | 2500 | 81,00 0,50 0,50 80,50 0,00
04 50,00] 273 | 0,04 186,75 0,00
264 | 0,06 [ 2500 | 66,00 1,50 1,50 64,50 0,00
04 7500] 254 | 0,07 251,25 0,00
270 | 0,06 | 2500 | 67,50 1,50 1,50 66,00 0,00
0+ 100,00 2,85 | 0,04 317,25 0,00
294 | 0,03 | 2500 | 73,50 0,75 0,75 7275 0,00
04 12500{ 3,03 | 0,02 350,00 0,00
296 | 0,04 [ 2500 | 74,00 1,00 1,00 73,00 0,00
0 4 150,00] 2,89 | 0,05 463,00 0,00
283 | 0,05 | 2500 | 7075 1,25 1,25 69,50 0,00
04 175,00 2,77 | 0,04 532,50 0,00
267 | 0,06 | 2500 | 66,75 1,50 1,50 65,25 0,00
04 200,00 256 | 0,07 597,75 0,00
2,70 | 0,05 | 2500 | 67,50 1,25 1,25 66,25 0,00
0+ 22500 2,84 | 0,02 664,00 0,00
3,03 | 0,01 | 17,30 | 5242 0,17 0,17 52,25 0,00
04 242,30| 3,22 | 0,00 716,25 0,00
72567 942 942 71625 000 71625 m’
181,73 m’
1.Rozbiérka istniejacej nawierzchni tiuczniowej gr.15 cm na szer. 5,0 m Razem 53452 m®

242,30*5,00,15= 181,73 m*




