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Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii”.
Ogélna charakterystyka obiektu
1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
Ulica Bodycha jest droga publiczna, kategorii gminnej klasy L. Obszar objety opracowaniem znajduje sie
w miejscowo$ci Opacz-Kolonia w potnocnej czesci gminy Michatowice. Ulica biegnie wzdtuz granicy
z Miastem Stotecznym Warszawa.
Przebudowa ul. Bodycha obejmuje odcinek od ul. Spisaka (droga powiatowa klasy Z) do ul. Generata Kazimierza
Sosnowskiego (droga powiatowa klasy Z) zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 51/4; 57/2 obreb 0008 Opacz-
Kolonia, jednostka ewidencyjna 142104 _2.
Ulica Bodycha w zakresie opracowania przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
oraz tereny ustugowe. Wzdluz ulicy Bodycha brak ciggow pieszych. Odwodnienie na teren wiasny inwestora.
Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, teletechniczna, energetyczna
oraz przytacza od tych sieci do budynkdéw mieszkalnych i dziatek.
2. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki
Projekt przebudowy drogi gminnej przewiduije:
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni o szeroko$ci 6,00 m,
- wykonanie chodnika po stronie potudniowej o szerokosci zmiennej 2,40-3,10 m
- wykonanie chodnika po stronie pétnocnej o szerokosci 2,00 m
- wykonanie peronu autobusowego o wymiarach 20,00x3,00 m
- wykonanie poboczy o szeroko$ci 0,75 m
- wykonanie dodatkowego pasa do skretu w lewo
- wykonanie skrzyzowan z ulicami bocznymi,
- wykonanie zjazdow indywidualnych o zmiennej szerokosci,
- wykonanie zjazdow publicznych o zmiennej szerokosci,
- wykonanie kanatu technologicznego.
Odprowadzenie wody opadowej odbywa si¢ poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do kanalizacji deszczowe;
(wedtug oddzielnego opracowania).
3. Konstrukcja nawierzchni
Zalozenia projektowe:
- kategoria ruchu KR3
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gtebokos¢ przemarzania h; = 1,0 mp.p.t.
Uksztaltowanie geometryczne:

- rodzaj terenu — plaski,

- szeroko$¢ jezdni: 6,0 m,

- spadek jezdni daszkowy 2% oraz jednostronny 2%,

- chodnik szeroko$¢ zmienna 2,00 — 3,10 m.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ warstwy 4 cm, dla KR3-4.
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy 5 cm, dla KR3-4.
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grubos¢ warstwy 7 cm.
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 20 cm.
Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa, grubo$¢ warstwy 15 cm.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e Nawierzchnia z brukowanej kostki betonowej gr. 8 cm (kolor do uzgodnienia z inwestorem),
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy 5 cm.
e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa, grubo$¢ warstwy 17 cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych:
e Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm.
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy 5 cm.
e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C6/8 < 12,0 MPa,

grubos¢ warstwy 17 cm.
o Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cement) C3/4 < 6,0 MPa,
grubos¢ warstwy 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni peronu autobusowego:




e Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm (kolor do uzgodnienia z inwestorem),
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy 5 cm.
e Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa,

grubos¢ warstwy 17 cm.
o Nawierzchnia z ptyt betonowych ostrzegawczych (zotte z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 5 cm.
e Nawierzchnia z ptyt betonowych przeciwposlizgowych o wymiarach 40x40 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 5 cm.
Konstrukcja poboczy:
o Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm Cgos3, grubo$c¢ warstwy 15 cm.
Zielence:
e warstwa humusu z obsianiem trawa, grubos¢ warstwy 10 cm
Obramowanie jezdni:
o Kraweznik betonowy obnizony o wymiarach 15x22 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

o przekroju F = 0,21m?, $wiatlo kraweznika 2 cm (4 cm w $cieku).
o Kraweznik betonowy wystajacy o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

0 przekroju F = 0,18m?, $wiatto kraweznika 10 cm (12 cm w $cieku).
e Opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,16 m?2.
o Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,055 m2,
Obramowanie zjazdow:
e Opomik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,055 m2.
Obramowanie chodnikow:
e Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju F = 0,05 m2,
Sciek przykraweznikowy:
o Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, dwa rzedy kostki gr. 8 cm na plask i jeden

rzad kostki brukowej gr. 6 cm na sztorc, na fawie betonowej C12/15 i na podsypce
4. Droga w planie
Przebieg osi przebudowywanej ulicy zostat dostosowany do szeroko$ci pasa drogowego majac na uwadze
umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.
Diugo$¢ odcinka ulicy Bodycha objetego opracowaniem — 502,50 m.
5. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie
Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokoéciowo do istniejacych zjazdéw indywidualnych. Projektowana
przebudowa drogi nie wplynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych.
Odwodnienie jezdni, chodnikéw i zjazdéw powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podiuznych do
projektowanej kanalizacji deszczowej wedtug oddzielnego opracowania.
6. Kanat technologiczny
W zwigzku przebudowg drogi gminnej projektuje sig¢ kanat technologiczny po stronie potudniowej zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne, projektuje sie kanat technologiczny wraz ze
studniami SKR-1 o profilu;
-kanat technologiczny uliczny (KTu) - skladajacy sie z rur o $rednicy 160 mm.
Projektuje si¢ budowe studni SKR-1 w iloSci 4 sztuk oraz studni SK-1 w ilosci 1 sztuk, kanatu technologicznego
wykonanego z rur RHDPEp 160mm o tacznej diugoéci 460,0 m. Laczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.
7. Opinia geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez: ,Pracowania geologiczna”
Norbert Lemanowicz. Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sig, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowane] inwestycji
jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste.
Odwiercono dwa otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m.
Lokalizacja otworu: - otwér nr 5 0+120,00

- otwor nr 6 0+440,00

Cechy gruntow jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych. Parametry geotechniczne
wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoly geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z
norma.
Wyodrebniono warstwy geotechniczne.




Otwér nr 5

Warstwa | — asfalt na nasypie organicznym

Warstwa Ilb - piasek drobny zotty

Warstwa llla - piasek gliniasty szaro-brgzowy

Warstwa llib - glina szaro brazowa

Otwér nr 6

Warstwa | — asfalt na nasypie organicznym

Warstwa llla — piasek gliniasty szaro-brgzowy

Warstwa llb — piasek drobny z6ity

Giebokos¢ wystepowania zwierciadta wody : 2,2 m

Ocena no$nosci poditoza G4

Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sig w obrebie projektowanej inwestycii jest stabilny i
spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiAz dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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Przedmiar robot

05
Zatgcznik nr 1

Zjazdy, materiat do zagospodarowania przez wykonawce.

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Korczak Tomasz

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
1 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1/D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gi. do & m
d.1 0101-01 cm. Jezdnia.
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
2|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10cm| m
d.1 0101-02
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
3|D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 7 cm z mZ2
d.1 0102-03 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
Zatgcznik nr 1
2582.0 m2 2 582.00
RAZEM 2 582.00
4/D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1 02 Krotnosé = 1.33
Zatgcznik nr 1
2540.0 m2 | 2540.00
RAZEM 2 540.00
5/D-01.02.04 [KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Zjazdy. m2
d.1 06
Zatgcznik nr 1
353.0 m?2 353.00
RAZEM 353.00
6/D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Regczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsyp-| m2
d.1 05 ce cementowo-piaskowej. Zjazdy, materiat wiascicieli zjazdow.
Zatacznik nr 1
353.0 m2 353.00
RAZEM 353.00
7|/D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i| m3
d.1 1101-02 wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km. Obreb
Zatgcznik nr 1 |budowy, zjazdy, materiat wlascicieli zjazddw.
353.0"0.08 m3 28.24
RAZEM 28.24
8/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie opornikow i kraweznikéw wystajacych na podsypce cemen- m
d.1 0814-05 towo-piaskowej,
Zatgcznik nr 1
224.0 m 224.00
RAZEM 224,00
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
Zatgcznik nr 1
0.06"224 m3 13.44
RAZEM 13.44
10/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy cm na podsypce cementowo-piaskowej. m
d.1 0814-05
Zatacznik nr 1
76.0 m 76.00
RAZEM 76.00
11|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Zjazdy. m2
d.1 06
Zatgcznik nr 1
93.0 m2 93.00
RAZEM 93.00
12|D-01.02.04 |KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.1 07 podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy.
Zatgcznik nr 1
15.0 m? 15.00
RAZEM 15.00
13|D-01.02.04 [KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1 0816-01
6+10+7 m 23.00
RAZEM 23.00
14|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- m3
d.1 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodarowa-
Zatgcznik nr 1 |nia przez wykonawce.
0.20*2540.0+0.15*0.30*224.0+13.44+0.08*0.30*76.0+0.15%(353.0+93.0)| m? 605.03
+0.12*15.0+23"0.13
RAZEM 605.03
15|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui| m3
d.1 1103-04 1103- |wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$é 9 km.




Przedmiar robot

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
0.20*2540.0+0.15%0.30*224.0+13.44+0.08*0.30*76.0+0.15%(353.0+93.0)| m3 605.03
+0.12*15.0+23*0.13
RAZEM 605.03
16|D-10.03.01b |KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (piyty o powierzchni ponad 3 m2
d.1 0408-06 m2) - rozebranie. Plyty MON
32 m2 32.00
RAZEM 32.00
17|D-10.03.01b |KNR 2-31 Transport wewngtrzny materiatow sztukowych o masie 1000-2000 kg na| t
d.1 1507-05 odlegtosc do 0.5 km z zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym sa-
mochodem do 5 t. Wywiezienie plyt MON na miejsce wskazane przez
zamawiajgcego (materiat zamawiajacego)..
32.0/3.0*1.70 t 18.13
RAZEM 18.13
2 45111000-8 Roboty ziemne
18/D-01.01.01 |KSNR 1 0104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- km
d.2 03 ninnym.
0.50 km 0.50
RAZEM 0.50
19|D-02.00.01 [KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 | m3
d.2|D-02.01.01 |05 0208-02 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odleglos¢ 9 km po dro-
Zatgcznik nr 1, |gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
2
2166.99-0.05%2582.0-0.20*2540.0 m3 1529.89
RAZEM 1529.89
20 D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. II-VI. Roboty| m2
d.z2 01 nie uwzglednione w tabeli robét ziemnych. Zjazdy, dojscia do furtrek.
Zalgcznik nr 3, |Krotno&é = 1.5
4
214.30+333.52+17.54 m?2 565.36
RAZEM 565.36
21|D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 60 cm w gruncie kat. lI-VI na calej| m2
d.2 03 szerokosci jezdni i chodnikéw. Jezdnia
Krotnos¢ = 2
0.5*(6.60+11.60)*12.50+0.5*(6.60+13.60)*15.50 m?2 270.30
RAZEM 270.30
22/D-02.00.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.40 | m3
d.2|D-02.01.01 |03 0208-02 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z
transportem urobku na odleglo$é 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochedami samowytadowczymi
0.15*565.36+0.60"270.30 m3 246.98
RAZEM 246.98
23|D-02.03.01 [KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z pospétki dostarczonego samochodami m3
d.2 01 samowytadowczymi. Pospétka wykonawcy.
Zatgcznik nr 2
28.89 m3 28.89
RAZEM 28.89
24/D-02.03.01 |KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat. |- zageszczarkami - m3
d.2 03 z.sz.2.2.2. |wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
Zatgcznik nr 2
28.89 m3 28.89
RAZEM 28.89
3 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
25|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy obnizony ($wiatto 2 cm, w §cieku 4 cm) o wymia- m
d.3|D-08.01.01b |03 rach 15 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, tawa be-
Zaigeznik nr 5 |tonowa C12/15 z oporem (fawa pod kraweznik i ciek F=0,21), spoiny
wypetnione piaskiem.
197.60 m 197.60
RAZEM 197.60
26/D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy obnizony ($wiatlo 2 cm) o wymiarach 15 x 30 cm m
d.3|D-08.01.01b |03 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, tawa betonowa C12/15 z
Zatgcznik nr 5 |oporem (F=0,087), spoiny wypetnione piaskiem.
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
27/D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawgznik betonow wysoki (wiatto 10 cm, w Scieku 12 cm) o wymia- m
d.3/D-08.01.01b |03 rach 15 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, fawa be-
Zatacznik nr 5 (tonowa C12/15 z oporem (fawa pod kraweznik i $ciek F=0,18), spoiny
wypetnione piaskiem.
317.50 m 317.50
RAZEM 317.50
28|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy wysoki ($wiatlo 10 cm) o wymiarach 15x 30 cm na| m
d.3|D-08.01.01b |03 podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, tawa betonowa C12/15 z opo-
Zatgcznik nr 5 |rem (F=0,087), spoiny wypetnione piaskiem.
35.0 m 35.00

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Korczak Tomasz




Przedmiar robét

Lp Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 35.00
29/D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.3/D-08.01.01b |03 mentowo piaskowej gr. 5 cm, tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,
Zatgcznik nr 5 |055), spoiny wypetnione piaskiem.
654.20 m 654.20
RAZEM 654.20
30|D-08.03.01 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z m
d.3 03 oporem (F=0,05), spoiny wypetnione piaskiem.
Zatacznik nr 5
475.0 m 475.00
RAZEM 475.00
4 45233000-9 Podbudowy
31|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.| m2
d.4 01 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy.
Zatgcznik nr 5
547.82 m?2 547.82
RAZEM 547.82
32|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-| m2
d.4 03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia.
Zatgcznik nr 5
3535.38 m2 | 3535.38
RAZEM 3 535.38
33|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.| m2
d.4 01 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchn. Chodniki i peron autobuso-
Zatgcznik nr 5 |wy.
1041.06+60.0 m2 | 1101.06
RAZEM 1101.06
34/D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.| m?2
d.4 01 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pobocza utwardzone.
Zatgcznik nr 5
307.50 m?2 307.50
RAZEM 307.50
35|D-04.05.00 |KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.4|D-04.05.05a |03 MPa, warstwa grubosci 17 cm. Chodniki, peron autocbusowy.
Zatgcznik nr5 |Krotnosé = 0.85
1041.06+60.0 m?2 | 1101.06
RAZEM 1101.06
36|D-04.05.00 |KNNR 6 01089- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.4|D-04.05.05a (02 MPa. Grubosé warstwy 15 cm. Zjazdy, jezdnia.
Zatgceznik nr 5
547.82+3535.38 m2 | 4083.20
RAZEM 4 083.20
37|D-04.05.00 |KNNR 6 0108- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*6/8<12,0 | m2
d.4{D-04.05.05a |02 MPa. Grubo$¢ warstwy 17 cm. Zjazdy
Zatacznik nr 5 |Krotnosé = 1.13
547.82 m?2 547.82
RAZEM 547.82
38|D-04.04.02b |[KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej frakcji 31,5/63 m?2
d.4 01 mm. Grubos$é warstwy 12 cm. Jezdnia.
Zatgcznik nr 5 |Krotno$é = 0.8
3085.89 m2 | 3085.89
RAZEM 3 085.89
39|D-04.04.02b |KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.| mz2
d.4 04 Grubo$é warstwy 8 cm. Jezdnia.
Zatgcznik nr5
3085.89 m2 | 3085.89
RAZEM 3 085.89
40|D-04.03.01a |[KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.4 0202-01 poedbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
Zatacznik nr 5
3085.89 m2 | 3085.89
RAZEM 3 085.89
41/D-04.07.01a |[KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci po m2
d.4 03 zageszczeniu 7 cm.
Zatacznik nr 5 |Krotnos¢ = 0.875
3085.89 m2 | 3085.89
RAZEM 3 085.89
42|D-05.03.26a [KNR AT-03 Zbrojenie z geckompozytu. Polipropylowa siatka o sztywnych weztach m2
d.4 0203-01 na geowlokninie, szerokos¢ siatki 1,00 m. Polgczenie z istn. nawierzch-
nia.
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
5 45233000-9 Nawierzchnie
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Przedmiar robét

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
43|D-04.03.01a [KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- | m2
d.5 0202-02 wierzchni bitumicznej (warstwy wigzace); zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Zatgcznik nr 5
3085.89 m2 3085.89
RAZEM 3 085.89
44|D-05.03.05b [KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W. m2
d.5 02 kategoria ruchu KR3.
Zatgcznik nr 5
3085.89 m2 3 085.89
RAZEM 3085.89
45|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.5 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
Zalgcznik nr5 |kg/m2
3085.89 m? 3 085.89
RAZEM 3 085.89
46|D-05.03.05a |KNNR 6 0309- |Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC118S, m2
d.b 02 kategoria ruchu KR3.
Zatgcznik nr 5
3085.89 m?2 3 085.89
RAZEM 3 085.89
47|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod-| m?2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 5 cm z wypetnieniem spoin
Zatgcznik nr 5 |piaskiem. Zjazdy, chodniki, peron.
1041.06+547.82+60.0 m?2 1648.88
RAZEM 1648.88
48|D-08.05.06a [KNNR 6 0607- |Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej "Holland” | m
d.5 04 gr. 6 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4
Zatgcznik nr 5 |ecm. Dwa rzedy kostki 6 cm i jeden rzad kostki 8 cm na ptask.
515.10 m 515.10
RAZEM 515.10
49|D-08.05.06a |[KNNR 6 0607- |Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej "Holland" m
d.5 07 gr. 6 i 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4
Zatgcznik nr 5 [cm. Dwa rzedy kostki 6 cm i jeden rzad kostki 8 cm na ptask - dodatek
za dalszy 1 rzad kostki na ptask
5156.10 m 515.10
RAZEM 515.10
50(D-06.03.01a |KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z mieszanki nie niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm. Grubos¢ | m?2
d.5 06 warstwy 15 cm. Pobocza.
Zalgcznik nr 5
307.50 m?2 307.50
RAZEM 307.50
51|D-08.02.01 |KNR 2-31 Piytki ostrzegawcze (z wypustkami, koloru zéttego) o wymiarach 40x40 m2
d.5 0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem
Zatgcznik nr 5 |spoin zaprawg cementowa.
27.20 m2 27.20
RAZEM 27.20
52|D-08.02.01 |KNR 2-31 Ptytki przeciwposlizgowe o wymiarach 40x40 cm na podsypce cemento-| m2
d5 0502-03 wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementows.
Zatacznik nr 5
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
6 45233000-9 Roboty remontowe
53|D-03.02.01a |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych przy objetos- | m3
d.6 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Regulacja wiazow studni teles-
kopowych.
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
54|D-03.02.01a |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos- | szt
d.6 01 ci betonu w jednym migjscu do 0.1 m3 z uzyciem pierscieni dystanso-
wych. Wiazy studni rewizyjnych.
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
55|D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos- | szt
d.6 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domo-
wych i liniowych. Przytgcza wodociaggowe
35 szt 35.00
RAZEM 35.00
56|D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos- | szt
d.6 01 ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne hydrantéw.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
57|D-01.03.08 [KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dzielonych o ér. 160 mm. m
d.6 01
100 m 100.00
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Przedmiar robot

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 100.00
7 45233000-9 Roboty wykoriczeniowe
58/D-09.01.01 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm. | m2
d.7 01
Zatgcznik nr 5
483.93 m?2 483.93
RAZEM 483.93
59|D-09.01.01 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humu- | m2
d.7 02 su. Calkowita grubo$é¢ humusu 10 cm.
Zatgcznik nr5 |Krotno$¢ =5
483.93 m2 483.93
RAZEM 483.93
8 45233290-8 Oznakowanie pionowe
60|D-07.02.01 |[KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkdw do znakow szt.
d.8 08
SOR
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|D-07.02.01 [KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw. B-33 i A-7.| szt.
d.8 08
SOR
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8 01
SOR
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
63(D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 szt.
d.8 05 m2. Folia Il generacji. D-6 2szt.;
SOR
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
64/D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600 o pow. ponad 0.3 m2. Fo- | szt.
d.8 05 lia | generacji. B-33 1szt.
SOR
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
65|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600 o pow. ponad 0.3 m2. Fo- | szt
d.8 05 lia | generacji. B-33 1szt. Znak przeniesiony.
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne A900 o pow. ponad 0.3 szt.
d.8 05 m2. Folia Il generacji. A-7 8szt;
SOR
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
67|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x750 o pow. ponad szt.
d.8 05 0.3 m2. Folia | generacji. D-15 1szt.
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 45233221-4  |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
68|D-07.01.01a [KNNR 6 0705- [Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - linie segregacyjne i kra- m2
d.9 02 wedziowe ciggte malowane mechanicznie. Znak P-4; P-21a; P-2b;
SOR
40.22+10.43+13.19 m2 63.84
RAZEM 63.84
69|D-07.01.01a [KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows - linie segregacyjne i kra- m2
d.9 03 wedziowe przerywane malowane mechanicznie. Znak P-1e; P-7c: P-1c;
SOR
8.97+3.76+5.51 m2 18.24
RAZEM 18.24
70|D-07.01.01a |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - strzatki i inne symbole m2
d.9 07 malowane recznie.
SOR Znak P-13; P-14; P-17; P8a; P-8e; P-8b
3.08+3.38+4.56+6.05+6.57+5.96 m2 29.60
RAZEM 29.60
71|D-07.01.01a |kalkulacja Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych na jezdni PEO-2 - " szt
d.9 wiasna kocie oczka"
SOR
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
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Przedmiar robot

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
10 45233221-4 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
72|D-07.01.01a |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo- m2
d.10 0204-02 cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicz-
SOR nie - aznakowanie strukturalne (plastomarker) P-10;
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
11 45232310-8 Kanat technologiczny
73(ST 01 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoéci dnado 1.5 mi| m3
d.11 0102-01 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll. Kanat.
460.0*1.1*0.30 m3 151.80
RAZEM 151.80
74|ST 01 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi| m3
d.11 0102-04 glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-ll. Studzienki.
4*(2.16%1.69*(0.76+0.30))+2*(1.60+1.60*(0.76+0.30)) m3 22.07
RAZEM 22.07
75T 01 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15| m3
d.1 01 0208-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odleglosé 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyladowczymi
460.0*1.1*0.30+4*(2.16*1.69*(0.76+0.30))+2*(1.60+1.60%(0.76+0.30))- m3 21.15
133.63-19.09
RAZEM 21.15
76|ST 01 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.11 0501-01
460.00*0.30 m?2 138.00
RAZEM 138.00
77|ST 01 TPSA 40/103/1 |Budowa kanalizacji pierwotnej z rur RHDPEp 110/6,3 w wykopie wyko- m
d.11 nanym mechanicznie .
460.0 m 460.00
RAZEM 460.00
78| ST 01 TPSA 40/301/3|Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SKR-1 | szt.
d. 11
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
79/ ST 01 TPSA 40/301/3|Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SK-1 szt.
d.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie studni SKR-1 i SK1 m3
d.11 05z.0.2.11.4.
9911-03
4*(2.16*1.69*(0.76+0.30))+2*(1.60+1.60*(0.76+0.30))-4*1.16*0.69*0.76- | m3 19.09
2*0.60%0.60%0.76
RAZEM 19.09
81| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie kanau technologicynego m3
d.11 05z.0.2.11.4.
9911-03
460.00*(1.00*0.30-3.14*0.055"0.055) m3 133.63
RAZEM 133.63
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Roboty rozbiérkowe
Przebudowa ulicy Bodycha w Opaczy Kolonii

Zalacznik nr 1

Wyszczegolnienie robot, lokalizacja, obliczenia Je:dn. llosc R.az? m
miary ilogé

Frezowanie nawierzchni bitumicznej, grubo$¢ warstwy 5 cm. Jezdnia.
potaczenia technologiczne istniejacej i projektowanej nawierzchni
(11,60+6,50+8,50+4,0+11,50)*1,0 m? 42,00
jezdnia 2 | 2540,00| 2 582,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego. Grubo$é warstwy 20 cm.
jezdnia m? | 2540,00| 2 540,00
Rozebranie kraweznikow betonowych na fawie betonowej.
15,0+8,0+30,0+12,0+40,0+17,0+20,0+21,0+5,0+15,0+10,0+23,0+3,0+4,0 mb 224,001 224,00
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej gr. 15 cm.
strona prawa
8,0+7,0+15,0+5,0+5,0+20,0+12,0+38,0+50,0+38,0+35,0 m? 233,00
strona lewa
5,0+10,0+10,0+15,0+20,0+30,0+30,0 m? 120,00{ 353,00
Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm.
strona prawa
3,0+25,0+30,0 58,00
strona lewa
3,0+15,0475,0 m? 93,00 93,00
Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej.
strona prawa
15,00 m? 15,00 15,00
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo piaskowej.
10,0+8,0+5,0+5,0+10,0+10,0+10,0+9,0+5,0+4,0 mb 76,001 76,00




Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy Kolonii

Tabela robot ziemnych

Zalacznik nr 2

Przekroj Km/Odlegtosc ?In?z?n\:]‘ ‘Evr:zlfn(“l)a'])
P 0+14.87 0.149 3.130
5.130 0.383 19.029
P2 0+20.00 0.000 4.289
10.000 0.000 42.965
P3 0+30.00 0.000 4.304
10.000 0.173 42.361
P4 0+40.00 0.035 4.168
10.000 0.173 41.805
P5 0+50.00 0.000 4.193
10.000 0.000 42.345
P6 0+60.00 0.000 4.276
10.000 0.091 43.353
P7 0+70.00 0.018 4.395
10.000 0.119 44.698
P8 0+80.00 0.006 4.545
10.000 0.138 44.130
P9 0+90.00 0.022 4.281
10.000 0.920 40.945
P10 0+100.00 0.162 3.908
10.000 1.847 38.722
P14 0+110.00 0.207 3.836
10.000 2.584 39.323
Pl2 0+120.00 0.309 4.028
10.000 3.126 41.227
P13 0+130.00 0.316 4.217
10.000 2912 42.480
P14 0+140.00 0.267 4.279
10.000 2.896 44.010
P15 0+150.00 0313 4.523
10.000 2.453 46.144
P16 0+160.00 0.178 4.706
10.000 0.890 46.288
P17 0+170.00 0.000 4.552
10.000 0.002 46.436
P18 0+180.00 0.000 4.735
10.000 0.002 49.990
P18 0+190.00 0.000 9.263




P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39

P40

P41

P42

P43

P44

P45

10.000
0+200.00
10.000
0+210.00
10.000
0+220.00
10.000
0+230.00
10.000
0+240.00
10.000
0+250.00
10.000
0+260.00
10.000
0+270.00
10.000
0+280.00
10.000
0+290.00
10.000
0+300.00
10.000
0+310.00
10.000
0+320.00
10.000
0+330.00
10.000
0+340.00
10.000
0+350.00
10.000
0+360.00
10.000
0+370.00
10.000
0+380.00
10.000
0+390.00
10.000
0+400.00
10.000
0+410.00
10.000
0+420.00
10.000
0+430.00
10.000
0+440.00
10.000
0+450.00

0.015
0.003
0.633
0.104
1.343
0.165
1.599
0.165
1.080
0.061
0.669
0.073
0.382
0.003
0.202
0.037
0.924
0.148
1.144
0.081
0.504
0.020
0.395
0.059
0.295
0.000
0.30%
0.061
0.428
0.024
0.122
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.001
0.000
0.031
0.006
0.109
0.016
0.078
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

51.239
4.985
46.877
4.390
42.016
4.013
39.978
3.983
40.377
4.093
41.476
4.202
43.040
4.406
42.198
4.034
39.331
3.832
38.413
3.851
39.926
4.135
44.033
4.672
47.871
4.902
49.362
4.970
49.493
4.928
50.646
2.201
53.617
5.523
55.081
5.493
53.340
5.175
50.726
4.970
48.716
4.773
47.102
4.648
48.907
5.134
53.788
5.624
60.905
6.567
65.421
6.527




10.000 0.000 63.004
P46 0+460.00 0.000 6.073
10.000 0.000 55.931
P47 0+470.00 0.000 5.113
10.000 0.024 47.926
P48 0+480.00 0.005 4.472
e 28.89 2 166.99
NASYP[m?] WYKOP[m?]




Przebudowa ulicy Bodycha w Opaczy Kolonii

Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne, strona lewa

Zalgeznik nr

3

. Powierzchnia i
Numer E = | 8= . nawierzchniz | OPOMik 12x25 %pzirznfik
: S & S tuki/skosy obmiar .
Zazdu | g = | 2= k. bruk. imb] wynik
2 [m?] [mb]
1 2 o 4 5 6 7
NR1 | 400 | 270 | 05*1,501,50%2 13,05 4,042*(2,10+1,20) | 10,60
" NR2 | 400 | 270 | 05"1,50"1,50°2 13,05 4,0+24(2,10+1,20) | 10,60
NR3 | 500 | 270 | 05%1,501,50"2 15,75 5,0+2%(2,10+1,20) | 11,60
NR4 | 400 | 250 | 05*1,5011,50 11,13 4,0+2,10+1,20410 | 830 |
NR5 | 400 | 250 | 05*,5011,50 11,13 4,041,2041,04210 | 8,30
NR6 | 400 | 230 | 051,501,502 11,45 4,0424(2,10+1,0) 10,20 |
NR7 | 400 | 240 | 05%1,501,50*2 11,85 4,0424(2,10+1,0) 10,20
NR8 | 500 | 250 | 05%1,50°150%2 14,75 5,042(2,10¢1,10) | 11,40
NRS | 315 | 260 | 051,501,502 10,44 3,15+2%(2,10+1,20) | 975
CNR10 | 335 | 2,50 | 05*1,50*1,50*2 10,63 3,35+24(2,10¢1,10) | 9,75
NR11 | 340 | 260 | 05%1501,50%2 11,00 | 340+242,10+1,10) | 9,80
NR12 | 500 | 230 | 0215%5,0%5,0%2 22,25 5,042*5,10 15,20
NR13 | 350 | 260 | 05%1,50150%2 11,35 3,50+2%(2,10+1,0) 9,70
NR14 | 600 | 280 | 0215%5,0%,0%2 2755 |  6,0+2'550 17,00
NR 15 0,5%(11,70+6,0)*1,10 9,74 6,0+42*3 50 13,00
NR 16 0,5*(8,50+5,50)*1,30 9,10 5,50+1,90+2,30 9,70
214,30 17510




Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne, strona prawa

Przebudowa ulicy Bodycha w Opaczy Kolonii

Zatacznik nr 4

Q o Powiemchn.ia Opomik
Nlumer % E é § t uki/skosy anipronr| 2 12x25
zjazdu g=| 2= k. bruk. (b
” [m’]
1 2 3 4 5 6

NR 1 4,00 2,70 051,507,502 13,05 4,00
NR 2 5,00 2,70 0,5*1,50*1,50*2 15,75 5,00
NR 3 4,00 2,60 0,5*1,50%1,50*2 12,65 4,00
NR 4 4,00 2,50 0,5*1,50*1,50*2 12,25 4,00
NR 5 4,00 2,60 0,5*1,50%1,50*2 12,65 4,00
NR 6 4,50 3,00 0,5*1,50*1,50*2 15,75 4,50
NR 7 4,50 3,10 0,5%1,50*1,50*2 16,20 4,50
NR 8 4,00 3,10 0,5*1,50*1,50*2 14,65 4,00
NR 9 4,00 2,80 0,5%1,50%1,50"2 13,45 4,00
NR 10 5,90 2,80 0,215%5,0*5,0*2 27,27 5,00
NR 11 4,00 2,80 0,5%1,50*1,50*2 13,45 4,00
NR 12 5,00 2,50 0,5%1,50*1,50*2 14,75 5,00
NR 13 5,50 2,50 0,5*1,50*1,50*2 16,00 5,50
NR 14 6,00 2,40 0,51,50*1,50*2 16,65 6,00
NR 15 4,00 2,30 0,5*1,50*1,50*2 11,45 4,00
NR 16 6,00 2,40 0,218M0.0°5.0°2 25,15 6,00
NR 17 6,00 2,40 0,51,50"1,502 16,65 6,00
NR 18 5,50 2,40 0,5*1,50*1,50*2 15,45 5,50
NR 19 6,00 2,50 (,2156,0/5,0°2 25,76 6,00
NR 20 6,00 2,30 0,215%5,0*5,0*2 24,55 6,00
333,52 97,00




Przebudowa ulicy Bodycha w Opaczy - Kolonii
Projektowane elementy ulicy

Zatgcznik nr 5

Wyszczegodlnienie robot, lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

llosé

Razem
ilo§é

Ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych (Swiatto 2 cm w Scieku 4 cm) o wymiarach
15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,21 m’), tawa pod krawgznik i §ciek, zjazdy i
przejscia dla pieszych.

strona lewa

4,0+4,0

strona prawa
4,0+7,0+8,0+12,047,0+7,50+7,50+4,0+7,0+23,0+7,0+24,50+7,0+14,50+20,50+14,60+14,50

mb

mb

8,00

189,60

197,60

Ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,087 m?), zjazdy i przejscia dla pieszych.

strona lewa

20,0+6,50+13,50+20,0

mb

60,00

60,00

Ustawienie kraweznikéw betonowych wysokich (§wiatto 10 cm w $cieku 12 cm) o wymiarach
15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,18 m”), tawa pod kraweznik i §ciek.
strona lewa

8,0+1,0+7,0

strona prawa
10,50+10,50+7,0+18,50+3,0+13,50+17,50+12,0+3,0+9,50+63,50+32,0+14,0+16,0+38,0+4,0+29,0

mb

mb

16,00

301,50

317,50

Ustawienie kraweznikow betonowych wysokich ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,087 mz).

strona lewa

35,00

mb

35,00

35,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,05 m?).

strona lewa

3,50+4,0+2,20+2,50+11,0+3,0+20,0+1,0+15,0+2,0

strona prawa
17,50+10,0+22,0+1,10+6,50+16,50+21,0+21,60+12,50+7,50+70,0+35,50+3,0+2,0+17,0+21,50
47,0+0,50+13,0+38,0

dojécia do furtek
0,80+1,0+1,0+2*0,90+1,0+1,0+1,10+1,80+1,0+1,80+2,20+2*1,80+1,20+2,50+1,0+2,20+1,0+1,20

mb

mb
mb

mb

64,20

285,10
98,50

27,20

475,00

Ustawienie opornikéw betonowych zatopionych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,055 m?).

strona prawa

15,00

strona lewa

130,0+8,60+42,50+110,0+32,0+18,0+4,50+10,50+11,0

strona lewa, zjazdy zat. nr 6

175,10

strona prawa, zjazdy zal. nr 5

97,00

mb

mb

mb

mb

15,00

367,10

175,10

97,00

654,20

JEZDNIA. Warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4, warstwa wiazaca gr. 5
cm z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-4, podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego
AC22P, podbudowa pomocnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwiazanej frakeji 0/31,5 mm.

498,0%6,0+0,215%6,0%6,0+0,215*10,0*10,0-0,5*5,50%1,80+0,5*5,0*1,0+0,5%(10,10+3,80)*3,0
0,5%(16,0+8,70)*2,80+0,5%24,0°2,0+2,0*59,50+0,5*24,50"2,0
-0,30%(189,60+301,50+15,0)

3 035,64
202,08

-151,83

3085,89



JEZDNIA. Podbudowa 15 cm z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 Mpa.
498,0*6,0+0,215*6,0*6,0+0,215*10,0*10,0-0,5*5,50%1,80+0,5*5,0*1,0+0,5%(10,10+3,80)*3,0 m? 3 035,64
0,5*(16,0+8,70)*2,80+0,5*24,0*2,0+2,0*59,50+0,5*24,50"2,0 m? 202,08
0,30*(8,0+60,0+16,0+35+367,10) m? 145,83
0,30*(189,60+301,50+15,0) m? 151,83| 3 535,38
CHODNIKI. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

1:4 gr. 5 cm, podbudowa gr. 17 cm z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 Mpa.

strona lewa

12,0%2,0+7,0*2,50+0,5*3,40%4,50+2,0*15,0 m? 79,15

strona prawa

0,5*(2,0+2,70)*4,60+2,70*16,0-0,5*1,50*1,50+10,0*2,70-0,5*1,50*1,50*2+2,70*22,0-0,5*1,50*1,50*2 m? 134,79
2,60*6,0-0,5*1,50%1,50*2+0,5%(2,60+2,90)*16,50-0,5*1,50*1,50*2+0,5*(2,90+3,10)*20,60+3,10*21,50 m? 184,93
3,10*12,50-0,5*1,50%1,50%6+0,5%(7,50+2,50)*3,10-0,5*1,50*1,50+0,5*(18,50+15,50)*2,60 m’ 90,58
0,5*(2,30+2,80)*51,0-0,5*1,50*1,50+0,5%(2,80+2,50)*35,50-0,5*1,50*1,50*2-0,5*1,50%1,50%2 m? 218,50
3,0%2,50+1,60*1,60+2,80*17,0-0,5*1,50%1,50*2+0,5%(21,50+19,0)*2,30+0,5%(47,0+40,50)*2,40 m? 206,99
0,5%(13,0+7,50)*2,40+0,5%(38,0+32,0)*2,40 m? 108,60

dojscia do furtek

0,80*1,0+1,0*0,90+1,0%1,0+1,10*1,80+1,0*1,80+2,20%1,8041,20+2,50+1,0*2,20+1,0*1,20 m? 17,54 1 041,06
ZJAZDY. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

gr. 5 cm, podbudowa gr. 17 cm z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C6/8 < 12,0 Mpa,

podbudowa gr. 15 cm z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 Mpa.

strona lewa, zat. nr 3

214,30 m’ 214,30

strona prawa, zat. nr 4

333,52 m? 333,52| 547,82
PERON AUTOBUSOWY. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowa gr. 17 cm z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 <

6,0 Mpa.

3,0%20,0 m? 60,00 60,00
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm.

strona prawa

189,60+301,50 mb 491,10

strona lewa

8,0+16,0 mb 24,00) 515,10
Plytki betonowe ostrzegawcze z wypustkami (zélte) o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

0,40%20,0 3 8,00
2*0,40*4,0%6 z 19,20 27,20
Ptytki betonowe przeciwposlizgowe o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

1:4 gr.5cm.

0,40*20,0 m? 8,00 8,00
Humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 10 cm.
0,75*7,50+2,0*23,50+1,80*9,50+1,90*13,30+1,90*11,0+1,50*14,50+1,60%17,0+0,5*1,80*4,0 m? 168,45
1,80%6,50+2,20*1,0+4,80*1,60+5,50*1,60+1,60*25,50+2,0*55,0+0,5*2,0%23,0+0,5"2,20*17,50 m? 223,43
2,20*12,0+0,75%15,0+2,15*11,0+3,0"6,0+0,5*3,0*8,50 m? 92,05 483,93




POBOCZA. Nawierzchnia gr. 15 cm z mieszanki niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm.

strona lewa
0,75%(24,0+8,50+12,0+21,50+13,0+16,50+11,50+3,50+8,0+28,50+5,50+115,0+12,50+3,50+5,50) m? 216,75
0,75%(28,0+11,0+2%(2,0+1,0)*9)+1,50*2,0*2 m? 75,75

strona prawa
0,75*20,0 m? 15,00/ 307,50




