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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1/KNR 2-01 |SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodo- |km
d.1/0119-03 ciagu
analogia
0,4115 km 0,412
RAZEM 0,412
2|KNR 2-25 |SST 06-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
p0z.1*1000*2+2 m 826,000
RAZEM 826,000
3|KNR 2-25 |SST 06-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 826,000
RAZEM 826,000
4|KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.1/0217-02 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
<przewody D50>1,8*411,5*0,9 666,630
<studzienki DN600>1,5*1,5*1,8*1 4,050
A (obliczenia pomocnicze) =======
670,680
poz.4A*0,8 mS3 536,544
RAZEM 536,544
5/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko-|m?3
d.1/0317-0501 lektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topata
lub wyciaggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.4A*0,2 m?3 134,136
RAZEM 134,136
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m|m?2
d.1/0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. do
1m)
1,8*411,5*2 m? 1 481,400
RAZEM 1 481,400
7|KNR 2-01 |SST 01-00 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gt. do 3 m pod obiekty spe- |m?
d.1/0326-08 cjalne w gruntach suchych kat. lll-IV palami szalunkowymi stalowymi
wraz z rozbiérka
1,5%1,8*4*1 m? 10,800
RAZEM 10,800
8/KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/18 0901- cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
01
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
10|KNNR 5 |SST 01-00 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
1*1.5 m 1,500
RAZEM 1,500
11/KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - m?
d.1/0501-03 podsypka pod wodociag z piasku
411,5*0,9 m? 370,350
RAZEM 370,350
12|KNNR 4 |SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m?3
d.1/1411-02 Krotnos$é = 2
analogia
poz.11*0,35-3,14*0,05"2/4*(p0z.17+p0z.18) m3 128,815
RAZEM 128,815
13|KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-|kpl.
d.1/18 0901- kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.8 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci|kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
06
poz.9 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
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15|KNNR 1 |SST 01-00 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, rowéw,wykopéw |m3
d.1/0214-05 z. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
0.2.11.4. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. -1V - wspotczynnik za-
9911-02 geszczenia Js=0.98)
poz.4A-p0z.11*0,2-poz.12-3,14*0,05"2/4*(p0z.17+p0z.18)-p0z.21- m?3 btad odwo-
poz.0*0,17-p0z.0*0,46-p0z.38*0,21-p0z.39*0,12 tania do
obmiaru
pozycji #
p0o
RAZEM 0,000
16/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w |m?3
d.1/0211-05 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - wy-
w6z nadmiaru gruntu na zwatke
poz.4A-poz.15 m3 670,680
RAZEM 670,680
2|45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $Sciekéw
8
17/ KNR-W 2- |SST 04-13 Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda m
d.2|18 0808- zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 50 mm
01
Przedmiar dodatkowy
23 przy- 23,000
tacz.
411,5-poz.18 m 152,000
RAZEM 152,000
18/ KNR-W 2- |SST 04-13 Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda m
d.2|18 0808- zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 50 mm - dtugos$¢ ponad 15.0
01z.sz.3. m do 50.0 m
6.9913
Przedmiar dodatkowy
11 przy- 11,000
tacz.
25+25,5+33,5+23+16,5+23+22+35+17,5+21+17,5 m 259,500
RAZEM 259,500
19|KNR-W 2- |SST 04-13 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opas- |szt.
d.2|18 0802- ki) na istniejacych rurociagach o $r. 150 mm
03
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
20|KNR-W 2- |SST 04-13 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 50 mm |kpl.
d.2|18 0205- Z nasuwka
01
34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
21|KNR-W 2- |SST 04-13 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i m?3
d.2|18 0508- podporowe
01
34*0,2 mS3 6,800
RAZEM 6,800
22|KNR-W 2- |SST 04-13 Studzienki wodomierzowe systemowe HDPE DN600 wraz z zawora- |Szt.
d.2|18 0517- mi bez wodomierza
02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|/KNR 2-15 |SST 04-13 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs$¢ o $r. 20 mm|kpl.
d.2|0108-02 do wodomierzy skrzydelkowych
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
24|KNR 2-15 |SST 04-13 Zawor antyskazeniowy typ EA o $r.nom. 20 mm szt.
d.2|0112-02
analogia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
25|KNR-W 2- |SST 04-13 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2|15 0140-
02
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
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26/KNR 2-19 |SST 04-13 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2|0219-01 sztucznego
analogia
poz.17+poz.18 m 411,500
RAZEM 411,500
27/KNR 2-18 |SST 04-13 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |prob.
d.2|0802-01 (PE) 0 $r. nom. do 100 mm
34 prob. 34,000
RAZEM 34,000
28|KNR 2-18 |SST 04-13 Dezynfekcija rurocigagéw sieci wodociagowych o $r. nom. do 150 mm |odc.
d.2/0803-01 200m
34 odc. 34,000
200m
RAZEM 34,000
29|KNR-W 2- |SST 04-13 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 odc.
d.2|18 0708- mm 200m
01
34 odc. 34,000
200m
RAZEM 34,000
3|45233200- Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1
30/KNR 2-31 |SST 06-08 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z |m?
d.3/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
82,5*1,5 m? 123,750
RAZEM 123,750
31|/KNR 2-31 |SST 06-08 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych m?
d.3/0811-01
analogia
26*1,2 m? 31,200
RAZEM 31,200
32|KNR AT- |SST 06-08 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespeka- |m
d.3/03 0101- nych na gt. 6 cm
04
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
33/KNR AT- |SST 06-08 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespeka- |m
d.3|03 0101- nych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm do 10 cm
05 Krotnos¢ = 4
poz.32 m 30,000
RAZEM 30,000
34|KNR 2-31 |SST 06-08 Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 10 cm m?
d.3/0801-01 Krotno$¢ = 0,83
analogia
poz.32/2*0,9 m? 13,500
RAZEM 13,500
35/KNR 4-01 |SST 06-08 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m?3
d.3/0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
p0z.34*0,1*1,4 mS3 1,890
RAZEM 1,890
36/KNR 2-31 |SST 05-05 Warstwy odsaczaiace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?2
d.3/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
poz.30 m? 123,750
RAZEM 123,750
37|KNR 2-31 |SST 05-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?
d.3|0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.30 m? 123,750
RAZEM 123,750
38/KNNR 6 |SST 05-05 Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsyp-|m?
d.3/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% kost-
analogia ki z odzysku, 20% kostki nowej
poz.30 m? 123,750
RAZEM 123,750
39|KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?
d.3/0308-01
poz.34 m? 13,500
RAZEM 13,500
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40/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych - roboty na poszerze- m?
d.3/0309-05 z. niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - ptyty z odzysku
0.2.12.
9901-05
analogia
poz.31 m? 31,200
RAZEM 31,200
41/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m?
d.3|0505-01
288*3 m? 864,000
RAZEM 864,000
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