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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1/KNR 2-01 |SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodo- |km
d.1/0119-03 ciagu
analogia
0,514 km 0,514
RAZEM 0,514
2|KNR 2-25 |SST 06-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
p0z.1*1000*2+2 m 1 030,000
RAZEM 1 030,000
3|KNR 2-25 |SST 06-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 1 030,000
RAZEM 1 030,000
4|KNR 2-01 |SST 01-00 Rurociagi stalowe kotierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1/0616-01
70 m 70,000
RAZEM 70,000
5/KNR 2-01 |SST 01-00 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1/0605-01
analogia
50 godz. 50,000
RAZEM 50,000
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0206-02 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2,1*p0z.20*0,9 971,460
A (obliczenia pomocnicze) =======
971,460
p0z.6A*0,8 m3 777.168
RAZEM 777,168
7/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko-/m3
d.1/0317-0501 lektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topata
lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
p0Z.6A*0,2 m3 194,292
RAZEM 194,292
8/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w |m?3
d.1/0211-05 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.7 m3 194,292
RAZEM 194,292
9/KNR 2-01 |SST 01-00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m|m?
d.1/0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. do
1m)
2,1*p0z.20*2 m? 2 158,800
RAZEM 2 158,800
10/ KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/18 0901- cyinych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
01
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
12/KNNR 5 |SST 01-00 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
4*1,5 m 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - m?
d.1/0501-03 podsypka pod wodociag z piasku
p0z.20*0,9 m? 462,600
RAZEM 462,600
14/KNNR 4 |SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.1/1411-02 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.13*0,41-3,14*0,11"2/4*p0z.20 m3 184,784
RAZEM 184,784
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15/KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-|kpl.
d.1/18 0901- kacyinych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.10 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci|kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
06
poz.11 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
17/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w |m?
d.1/0211-05 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
dow6z gruntu do zasypki z czasowego odktadu
poz.6A-p0z.13*0,2-p0z.14-3,14*0,16"2/4*p0z.20-p0z.39*0,36 m3 406,267
RAZEM 406,267
18/KNNR 1 |SST 01-00 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.1/0214-05 z. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
0.2.11.4. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V - wspotczynnik za-
9911-02 geszczenia Js=0.98)
poz.17 m3 406,267
RAZEM 406,267
19/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w |m?
d.1/0211-05 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - wy-
woOz nadmiaru gruntu na zwatke
poz.6A-poz.18 m® 565,193
RAZEM 565,193
2|45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
8
20|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, |m
d.2|18 0109- PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - rury PE100
07 z.sz.3. SDR17
9. 9907
poz.1*1000 m 514,000
RAZEM 514,000
21/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztacz.
d.2|18 0110- PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
07
poz.20/6 ztacz. 85,667
RAZEM 85,667
22|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2|18 0114- 150 mm - wykopy umocnione - tréjnik DN150/80
04 z.sz.3.
9. 9907
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2|18 0114- 80 mm - wykopy umocnione - kolano dwukotnierzowe ze stopka
02 z.sz.3.
9. 9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2|18 0114- 80 mm - wykopy umocnione - prostka dwukotnierzowa
02 z.sz.3.
9. 9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2|18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wy-
03 z.sz.3. kopy umocnione - tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem stalowym
9. 9907 DN150/D160
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26 KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2|18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wy-
03 z.sz2.3. kopy umocnione - kolano 45st
9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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27/KNR-W 2- |SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o po-|szt.
d.2|18 0112- taczeniach zgrzewano-kotnierzowych o $r. zewnetrznej 160 mm - wy-
03 z.s2.3. kopy umocnione - kolano 90st.
9. 9907
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28|KNR-W 2- |SST 04-13 Hydranty pozarowe podziemne z samoczynnym odwodnieniem o ér. |kpl
d.2|18 0219- 80 mm
01
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
29|KNR-W 2- |SST 04-13 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 kpl.
d.2|18 0205- mm z nasuwka
04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR-W 2- |SST 04-13 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm |kpl.
d.2|18 0205- Z nasuwka
02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
31/KNR-W 2- |SST 04-13 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i m?3
d.2|18 0508- podporowe
01
24*0,3 mS3 7,200
RAZEM 7,200
32|KNR 2-19 |SST 04-13 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2|0219-01 sztucznego
analogia
poz.20 m 514,000
RAZEM 514,000
33|KNR 2-18 |SST 04-13 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 150 mm |prob.
d.2/0802-02
4 prob. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 2-18 |SST 04-13 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér. nom. do 150 mm |odc.
d.2/0803-01 200m
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
35|KNR-W 2- |SST 04-13 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de- [10m
d.2|18 9910- zynfekcii i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-8,6 10m -8,600
rézn.
RAZEM -8,600
36/KNR-W 2- |SST 04-13 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 odc.
d.2|18 0708- mm 200m
01
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
37|KNR-W 2- |SST 04-13 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de- |[10m
d.2|18 9910- zynfekcii i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-8,6 10m -8,600
rézn.
RAZEM -8,600
3/45233200- Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
1
38/KNR 2-31 |SST 06-08 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-|m?
d.3/0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
1,5*514 m? 771,000
RAZEM 771,000
39|KNR 2-31 |SST 06-03 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.3|0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.38 m? 771,000
RAZEM 771,000
40|/KNR 2-31 |SST 06-03 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.3|0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
poz.39 m? 771.000
RAZEM 771,000
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41/KNR 2-31 |SST 05-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?
d.3/0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.40 m? 771,000
RAZEM 771,000
42|/KNNR 6 |SST 05-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsyp- |m?
d.3|0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 20% kost-
analogia ki nowej
poz.41 m? 771,000
RAZEM 771,000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 4603




