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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczone

RAZEM

N

ROBOTY DROGOWE- ROZ-
BIORKA | ODTWORZENIE
Kod CPV 45 23 32 53-7

N

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV
4511 12 00-0

w

ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV 45 23 13 00-8

»

ROBOTY W ZAKRESIE OD-
WADNIANIA GRUNTU Kod
CPV 45 11 12 40-2

RAZEM

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
ROBOTY DROGOWE- ROZBIORKA | ODTWORZENIE Kod CPV 45 23 32 53-7
1/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnigz  |m?2
d.1/0118-02 przerzutem
200,00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
0,0040 ha 0.004
RAZEM 0.004
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
8,00*1,25 m2 10.000
8,00*1,25 m?2 10.000
RAZEM 20.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m?2
d.1/0803-04 szy 1 cm grub.- 2cm
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm |m?2
d.1/0801-07
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie kory asfaltowej spryzmowanej samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0109-11 na odlegtos¢ do 1 km
20,00%0,09 m3 1.800
RAZEM 1.800
7/KNR-W 4-01 |Wywiezienie kory asfaltowej spryzmowanej samochodami samowyladowczymi  |m3
d.1/0109-12 na kazdy nastepny 1km - kolejne 9km
1,80 m3 1.800
RAZEM 1.800
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.1/0801-03
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowe;j - dalszy 1 cm grub. - 8cm m?2
d.1/0801-04
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
10/[KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0109-11 to$¢ do 1 km
20,00%0,20 m3 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.1/0109-12 nastepny 1 km - 9km
4,00 m3 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki o wys. 8 cm na podsypce cem.pia-|m?2
d.1/0805-05 skowej
[5,00+3,40]*1,25 m2 10.500
27,50%1,25 m2 34.375
0,50*2,00*4 m?2 4.000
RAZEM 48.875
13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1/0813-03
4,00 m 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1/0802-07
48,875 m?2 48.875
RAZEM 48.875
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. |m?2
d.1/0802-08
48,875 m?2 48.875
RAZEM 48.875
16|KNR-W 4-01 |Wywiezienie kruszywa spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-m?3
d.1/0109-11 legtos¢é do 1 km
48,875*0,20 m3 9.775
RAZEM 9.775
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie kruszywa spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ka-jm3
d.1/0109-12 zdy nastepny 1 km - 2km
48,875*0,20 m3 9.775
RAZEM 9.775
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15¢cm  |m2
d.1/0114-05
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm |m?
d.1/0114-01
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.1/0114-07
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz. zmniejszenie o 3cm
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
22/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-  |m?2
d.1/0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
23/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-  |m?2
d.1/0311-02 wa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz. kolejne 2cm
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
24/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-  |m?2
d.1/0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-  |m?2
d.1/0311-06 wa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.kolejne 1cm
20,00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
26/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm |m?
d.1/0114-01
48,875 m?2 48.875
RAZEM 48.875
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.1/0114-07
48,875 m?2 48.875
RAZEM 48.875
28/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz. - 12 cm
48,875 m?2 48.875
RAZEM 48.875
29/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0511-03 piaskowej 50% kostki rozbidrkowej
48,875 m?2 48.875
RAZEM 48.875
30/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
4,00*0,30*0,20 m3 0.240
RAZEM 0.240
31/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - |m
d.1/0403-03 z robidrki
4,00 m 4.000
RAZEM 4.000
32/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
200,00*0,15 m3 30.000
RAZEM 30.000
33/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.|V z nawozeniem m2
d.1/0401-06
200,00 m? 200.000
RAZEM 200.000
34/KNR 4-04 Rozebranie taw,stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do  |m3
d.1/0302-02 100 cm rozebranie fundamentu ogrodzenia
7,00*0,40%1,00 m3 2.800
RAZEM 2.800
35/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z pustakéw.- rozebranie m?2
d.1/0308-02
7,00*0,80 m? 5.600
RAZEM 5.600
36|KNR-W 4-01 |Demontaz przeset stalowych szt.
d.1/1306-01analo-
gia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR-W 2-25 |Bramy z ksztattownikow stalow.ze stupkami przybramowymi zelbetowymi - roze- |m?2
d.1/0312-04 branie
2,50*1,80 m?2 4.500
RAZEM 4.500




2 ks Krélewska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38/KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - fundament m
d.1/1801-02
7,00*0,80 m 5.600
RAZEM 5.600
39/ KNR-W 2-02 |Cokoty ogrodzeniowe 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m m
d.1/1801-01
7,00*0,80 m 5.600
RAZEM 5.600
40|KNR-W 2-02 |Montaz bramy dwuskrzydtowej o szerokosci 2,50 m i wys. min 1,80 m wraz ze |kpl.
d.1/1808-08 stupami przybramowymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 4-01 |Montaz przeset stalowych ogrodzeniowych m
d.1|1301-03 analo
gia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll|szt.
d.1/0302-05 z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.5 m
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
43|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll|szt.
d.1/0302-06 z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.7 m
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
44/KNR 2-21 Reczne rozscielenie kory sosnowej na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm ha
d.1/0213-01
0,004 ha 0.004
RAZEM 0.004
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45 11 12 00-0
45/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
28,00%1,00*3,00*0,80 m3 67.200
2,00*1,00*3,00%1*0,80 m3 4.800
1,50*0,90*3,87*0,80 m3 4.180
41,40%1,25%4,27*0,80 m3 176.778
2,00*1,00%4,27*3*0,80 m3 20.496
26,40%1,00*3,13*0,80 m3 66.106
41,20%1,25*3,22*0,80 m3 132.664
4*{[2,00*2,00*0,50]-[3,14*0,60*0,60*0,501}*0,80 m3 4.591
RAZEM 476.815
46|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2/0310-08 suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gtebo-
ko$¢ do 6.0 m
1,50*0,90*3,87*0,20 m3 1.045
41,40%1,25%4,27*0,20 m3 44.195
2,00*1,00%4,27*3*0,20 m3 5.124
26,40%1,00*3,13*0,20 m3 16.526
41,20%1,25*3,22*0,20 m3 33.166
RAZEM 100.056
47\KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2/0310-05 suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-IV; gtebo-
ko$¢ do 3.0 m
28,00%1,00*3,00*0,20 m3 16.800
2,00*1,00*3,00*1*0,20 m3 1.200
RAZEM 18.000
48/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2/0310-02 suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gtebo-
kos¢ do 1.5 m
4*{[2,00*2,00*0,50]-[3,14*0,60*0,60*0,50]}*0,20 m3 1.148
RAZEM 1.148
49/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.2/0208-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytado
wczymi na odl.do 1 km
98,348+18,00+1,148 m3 117.496
RAZEM 117.496
50/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2/0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - kolejne 4 km
476,815+100,056+18,00+1,148 m3 596.019
RAZEM 596.019
51|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.2|0314-07 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-1V wraz z rozbior-
ka (szer.do 1m) (uwzgledniono krotnos$¢ uzycia materiatéw 0,2)
28,00%3,00*2 m2 168.000
1,50*3,87*2 m2 11.610
2,00*3,00*1*2 m2 12.000
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2,00*4,27*2*2 m?2 34.160
RAZEM 225.770
52|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szer. do 1 m i glebokosci do 6 m w grun-  |m?2
d.2|/0315-05 tach nawodnionych kat. Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic
41,20%4,27*2 m?2 351.848
RAZEM 351.848
53|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m?3
d.2/0208-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytado
wczymi na odl.do 1 km - dowdz gruntu ze sktadowiska
476,815+100,056+18,00+1,148 m3 596.019
-28,00%1,00%0,80 m3 -22.400
-1,50%0,90*0,76 m3 -1.026
-41,40%1,25%1,00 m3 -51.750
-3,14*0,60*0,60*3,00 m3 -3.391
-3,14*0,60*0,60%4,27*2 m3 -9.654
-3,14*0,60*0,60*0,50*4 m3 -2.261
[41,20*1,25%0,40]+[26,40*1,00*0,20] m3 25.880
RAZEM 531.417
54/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2/0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - kolejne 4 km
531,417 m3 531.417
RAZEM 531.417
55|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2|0222-01 w gruncie kat. I-ll
531,417*0,80 m3 425.134
RAZEM 425.134
56|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $scianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.2/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
531,417*0,20 m3 106.283
RAZEM 106.283
57|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2/0228-01
106,283 m3 106.283
RAZEM 106.283
58 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m?3
d.2/0208-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytado
wczymi na odl.do 1 km - wywdz nadwyzki gruntu
596,019-531,417 m3 64.602
RAZEM 64.602
59/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2/0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - kolejne 4 km
64,602 m3 64.602
RAZEM 64.602
ROBOTY MONTAZOWE Kod CPV 45 23 13 00-8
60/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.3|0511-03
41,40%1,25%0,20 m3 10.350
28,00%1,00*0,20 m3 5.600
1,50*0,90*0,20 m3 0.270
2,00*2,00*0,20*3 m3 2.400
RAZEM 18.620
61/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|0511-01
41,40%1,25%0,20 m3 10.350
28,00%1,00*0,20 m3 5.600
1,50*0,90*0,20 m3 0.270
RAZEM 16.220
62|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm obsypka kanatu ~ |m3
d.3|0511-03
[41,40%1,25%0,20*2]-[41,40*3,14*0,20*0,20] m3 15.500
[28,00*1,00%0,20]-[28,00%3,14*0,10*0,10] m3 4.721
[1,50%0,90*0,15]-[1,50*3,14*0,075*0,075] m3 0.176
RAZEM 20.397
63|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - nadsypka nad karm3
d.3|0511-03 nat
41,40%1,25%0,20 m3 10.350
28,00%1,00*0,20 m3 5.600
1,50*0,90*0,20 m3 0.270
RAZEM 16.220
64|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - nadsypka nad |m3
d.3|0511-01 kanat
41,40%1,25%0,20 m3 10.350
28,00%1,00*0,20 m3 5.600
1,50*0,90*0,20 m3 0.270
RAZEM 16.220
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65/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu grub. 15 |m3
d.3|0511-05 cm grunt stabilizowany cementem
2,00*2,00*0,15*3 m3 1.800
RAZEM 1.800
66|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - fundament z thu- |m3
d.3/0511-02 cznia gr. 30cm
2,00*2,00*0,15*3 m3 1.800
RAZEM 1.800
67|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm- podbudowa (chudy beton) pod studnie m3
d.3|0510-02
2,00*2,00*0,10*3 m3 1.200
RAZEM 1.200
68/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP lite SN 12 o $r. nominalnej 400 mm m
d.3|0407-03
41,40 m 41.400
RAZEM 41.400
69| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
28,00 m 28.000
RAZEM 28.000
70/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN 12 faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
1,50 m 1.500
RAZEM 1.500
71 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.3|0513-03 bok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kat[0.5 m]
d.3/0513-04 zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
6 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
73|KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe kielichowe taczone na uszczelki o $r. 150 mm tréjnik szt
d.3|0416-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe kielichowe tagczone na uszczelki o $r. 150 mm kréciec bosy |szt
d.3|0416-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe kielichowe taczone na uszczelki o $r. 150 mm kolano szt
d.3|0416-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej przepadu m3
d.3|0512-02 analo
gia
0,075*1 m3 0.075
RAZEM 0.075
77)KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 200-400 mm - w wykopie m
d.3|0229-03 analo
gia
41,20+26,40 m 67.600
RAZEM 67.600
78/KNR 4-05I Demontaz - pokrywy nadstudzienne Zelbetowe z pierscieniem odciazaj.i wkazem o|kpl.
d.3|0410-04 $r. 80 cm
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.3|0109-11 tos¢ do 1 km
3,14*0,70*0,70*0,20*4 m3 1.231
RAZEM 1.231
80|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.3|0109-12 nastepny 1 km kolejne 9 km
1,231 m3 1.231
RAZEM 1.231
81/KNR 4-05II  |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o sr.wewn. 1200 mm - szt.
d.3/0120-02 grub.osadu do 30 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82/KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $r.wewn. 1200 mm - dod.za |{10cm
d.3/0120-05 kazde 10 cm ponad 30 cm grub.osadu osad.
1 10cm 1.000
osad.
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
83|KNR-W 4-01 |Wywiezienie osadow samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km  |m3
d.3|0109-11 wraz z kosztami sktadowania
4*3,14*0,60*0,60*0,40 m3 1.809
RAZEM 1.809
84|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.3|0109-12 nastepny 1 km - kolejne 19 km
1,809 m3 1.809
RAZEM 1.809
85|Kalkulacja wtaiDemontaz stopni zeliwnych w studni rewizyjnej stop.
d.3|sna
32 stop. 32.000
RAZEM 32.000
86|Kalkulacja wta+Likwidacja kinety w studni rewizyjnej m2 dna
d.3|sna
4*3,14*0,60*0,60 m?2 dna 4.522
RAZEM 4.522
87|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3/0109-11 to$¢ do 1 km
4,522*0,20 m3 0.904
RAZEM 0.904
88/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.3|0109-12 nastepny 1 kolejne 9 km km
0,904 m3 0.904
RAZEM 0.904
89|Kalkulacja wta{Zakorkowanie doptywéw $ciekdw za pomocg elastomerowych korkéw pneumaty- |szt
d.3|sna cznych o ér. zewn. 400 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90|Kalkulacja wta{Zakorkowanie doptywéw $ciekdw za pomocg elastomerowych korkéw pneumaty- |szt
d.3|sna cznych o ér. zewn. 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|Kalkulacja wta{Renowacja studni kanalizacyjnych -systemowe o $r. 1100 mm - kompletna szt
d.3|sna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
92/KNR-W 2-18 |Wypetnienie betonem przestrzeni miedzy studniami m3
d.3/0512-02
3,14*1,10*0,05*15,17 m3 2.620
RAZEM 2.620
93|KNR-W 2-01 |Rurociagi PVC kielichowe tymczasowe - $r. 150-200 mm m
d.3/0612-02
40+60+70+80 m 250.000
RAZEM 250.000
94|Kalkulacja wta1Zestaw do pompowania sciekéw na czas prowadzenia robét (by-pass) szt
d.3|sna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
95|Kalkulacja wta1Przepompowywanie sciekéw na czas prowadzenia robét (by-pass) godz.
d.3|sna
6*24 godz. 144.000
RAZEM 144.000
ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU Kod CPV 45 11 12 40-2
96/ KNR 2-01 Igfofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m (uwzgle- |szt.
d.4/0607-05 dniono krotno$¢ uzycia materiatéw 0,2)
71+8 szt. 79.000
RAZEM 79.000
97/KNR-W 2-01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - ér.  |szt.
d.4/0618-02 150 mm gr. kat. Il
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98/ KNR-W 2-01 |Pompowanie wody wedtug dziennika pompowania wody godz.
d.4/0604-01 analo
gia
4*24 godz. 96.000
RAZEM 96.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.robocizna

4161.0826

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Ilwyk. |Cenajedn.| Wartos¢ Grupa
1.|podtuznice z ksztattownikdw stalowych kg 112.4260 112.4260
2.|drut stalowy okragty miekki $r.2-6 mm kg 0.1671 0.1671
3.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0365 0.0365
4./grodzice stalowe GZ 4 t 4.0109 4.0109
5.|drabina aluminiowa z uchwytami do kotwienia w rum 4.0000 4.0000

rze
6./brama dwuskrzydtowa o szerokosci 4,0 m rozbior- |kpl 1.0000 1.0000
kowa
7.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niszt 8.7000 8.7000
skostopowych $r.3.25mm
8./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7859 0.7859
9. klamry ciesielskie kg 22.6649 22.6649
10.|rozpory stalowe 'Tagor' kg 57.2791 57.2791
11.|azofoska t 0.0098 0.0098
12.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2693 0.2693
13./tlen techniczny sprezony m3 0.6615 0.6615
14./miat kamienny t 0.9845 0.9845
15.[thuczen kamienny niesortowany t 31.7610 31.7610
16.|piasek m3 4.1290 4.1290
17.|piasek m3 106.9595 106.9595
18.thuczen m3 4.3920 4.3920
19.|pospdtka m3 16.9111 16.9111
20.|zwirek filtracyjny m3 6.1651 6.1651
21.|piasek filtracyjny m3 3.3178 3.3178
22.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35’ t 0.0156 0.0156
23.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.5723 0.5723
24.|cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.3348 0.3348
25.|pustaki ogrodzeniowe szt 195.5008 195.5008
26./drzewa lub krzewy liSciaste form naturalnych mnietszt 42.0000 42.0000
jszych
27./drzewa lub krzewy liSciaste form naturalnych wiek-szt 21.0000 21.0000
szych
28.|nasiona traw kg 4.0128 4.0128
29.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa |t 2.9242 2.9242
czesciowo zamknieta
30./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa |t 2.0000 2.0000
zamknieta
31. kostka brukowa 8 cm szara 38,37*0,50 m?2 50.1008 50.1008
32.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm z rozbidr-m 4.0800 4.0800
ki
33.|roztwér asfaltowy do gruntowania "ABIZOL R" kg 18.4783 18.4783
34.|roztwér asfaltowy do izolacji "ABIZOL-P" kg 33.8643 33.8643
35.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalneim3 0.9030 0.9030
goB7,5
36.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalneim3 1.9321 1.9321
go B-10
37.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 2.3349 2.3349
38.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 0.0980 0.0980
39.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalneim3 0.0787 0.0787
go
40.beton B20 m3 0.2496 0.2496
41.|beton C35/45 wodoszczelny W10 m3 2.7510 2.7510
42./chudy beton m3 1.2240 1.2240
43.|zaprawa cementowa M7 m3 0.3662 0.3662
44./zaprawa cementowa M15 m3 0.0645 0.0645
45.|deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm KLIII m3 0.0208 0.0208
46.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0708 0.0708
47.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kLI |m3 0.2088 0.2088
48.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. Il m3 0.0072 0.0072
49.|/drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.1917 0.1917
50./woda m3 5.0098 5.0098
51./drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko- |m3 0.0011 0.0011
rowane
52.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 9.5782 9.5782
53.|kora sosnowa niesortowana m3 0.8240 0.8240
54.|rury PVC kielichowe m 14.9882 14.9882
55. ksztaltki PVC kielichowe - tuk 45st szt 14.9809 14.9809
56.|krag betonowy z dnem wysokosci 1000mm szt 3.0000 3.0000
57.|kregi betonowe wysokosci 500mm szt 12.0000 12.0000
58.|kregi betonowe wysokosci 500mm §r 1200 mm  |szt 6.0000 6.0000
59.[rura kamionkowa $r 150mm m 1.5999 1.5999
60.|pierscien odcigzajacy zelbetowy szt 3.0000 3.0000
61.|pokrywa nastudzienna zelbetowa szt 4.0000 4.0000
62.|pokrywa nastudzienna zelbetowa 1,44 szt 3.0000 3.0000
63.|ksztattki kamionkowe kielichowe kolano o $ér. 150 |szt 1.0000 1.0000

mm

-10-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Ilwyk. |Cenajedn.| Wartos¢ Grupa

64. ksztattki kamionkowe kielichowe kréciec bosy o $r.|szt 1.0000 1.0000
150 mm

65. ksztattki kamionkowe kielichowe tréjnik o $r. 150 |szt 1.0000 1.0000
mm

66./rury SN12 PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe/m 1.5301 1.5301
z uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm

67./rury SN8 PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 28.5609 28.5609
z uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm

68.|rury PP lite SN 12 o $r. nominalnej 400 mm m 42.2280 42.2280

69./segmenty studni $r 1100mm wys.1,0m m 8.0000 8.0000

70./elastomerowy korek pneumatyczny o $r. zewn. |szt 1.0000 1.0000
160 mm

71./elastomerowy korek pneumatyczny o sr. zewn. szt 2.0000 2.0000
400 mm

72./ztaczki dwukielichowe SN12 PP 400mm szt 41.4000 41.4000

73./\waz gumowy $r. 50 mm m 15.8110 15.8110

74. przewdd tloczny $r. 80 mm m 20.0000 20.0000

75.\wtaz zeliwny typu ciezkiego szt 4.0000 4.0000

76./wtaz kanatowy Zeliwny typu ciezkiego szt 3.0000 3.0000

77.|stopnie wlazowe Zeliwne szt 34.2008 34.2008

78.|podstawa prefabrykowana studni GRP szt 4.0000 4.0000
$r.1100mm wys. 1,5m

79.|uszczelka gumowa elastomerowa szt 8.0000 8.0000

80.|igtofiltry (igty) szt 7.9709 7.9709

81.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych ér.  |m 3.9282 3.9282
200 mm

82.|Sruby M16 z nakretkami kg 31.5780 31.5780

83.|uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt 15.8200 15.8200

84.|materialy pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 108.5334
2./spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 29.0176
3./spycharka gasienicowa 74 kW/100 KM m-g 0.4607
4./réwniarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g 0.5292
5.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.4730
6. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.9836
7.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.3538
8.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 65.1001
9.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.4923

10.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 31.5810
11./pompa do $ciekéw m-g 146.0000
12.|agregat pompowy m-g 96.0000
13.|wibromtot ZP-10D m-g 68.2444
14.|wibromtot ZW-10D m-g 31.0003
15.|zuraw samochodowy do 4 t m-g 14.8205
16.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 84.4448
17.|zuraw samochodowy m-g 9.5096
18.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 4.6824
19.|wciagnik przejezdny 3 t m-g 114.2202
20.|$rodek transportowy m-g 0.4249
21.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 84.4307
22.|ciggnik siodtowy z naczepg m-g 2.1266
23.|$rodek transportowy m-g 0.7060
24.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 23.0099
25./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 26.8937
26./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 10.2202
27./samochdd skrzyniowy m-g 0.6251
28.|przyczepa skrzyniowa 6 t m-g 84.4790
29.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 429.8621
30.|samochéd WUKO-SW m-g 1.4122
31.|wibrator powierzchniowy m-g 6.3217
32.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.3550
33.|spawarka elektryczna m-g 3.4514
34.|pita do ciecia kostki m-g 1.2193
35.|zespdt pradotworczy przewozny 5 kVA m-g 242.0000
36.|agregat pradotwdrczy 38 kVA m-g 59.8154
37.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 22.5267
38.|wentylator spalinowy m-g 1.2804
RAZEM
Stownie:
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