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Nectra LED

059391

059995 [ 2150

4000K

230

19

Plano LED

314667

314766 [ 3900

840

230

Tablo LED N

514838
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Tablo LED N

514876

- 4650
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Compact LED EVO N

628085
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OZNACZHNIA:
Nectra LED 230V 20W 4000K z ramkg do moc. nt

Eemo LED 230V 38W 4000K z ramkg do moc. nt

7 | Compact LED EVO N 230V 38W 840 moc. nt

Tablo LED N 230V 76,8W 4000K moc. nt
[ > ]

4
[ 'l ]

Tablo LED N 230V 38,4W 4000K moc. nt

fqcznik swiecznikowy 230V /10A IP 20 pt
h moc. 1,4m moc. w puszce inst. fi 60 pt.

q{chzmk 1 bieg. 230V/10A IP 20 pt

h moc. 1,4m moc w puszcze inst. fi 60
pt

tgcznik schodowy 230V/10A IP 20 pt

h moc. 1,4m

-4 — Puszka rozgatezna IP40 pt wyposazona w zaciski
4x2,5mm?2

—4%  Odcinek przewodu kabelkowego YDY4x1,5 uktfadany pt. Ciggi

poziome na wys.2,5m nad podfogq.

UWAGI:

Instalacje oswietlenia podstawowego ukfadac
przewodem YDY 3x1,5mm2 pt

Oprawy zasilac z puszek rozgafeznych pt
umieszczonych na wysokosci 2,5m nad podfogq
lub na Scianach z oknami w pofowie odlegfosci
pomiedzy otworami kien a stropem.

Ochrona przed porazeniem szybkie wytaczenie
obwodu przez wyfqgczniki nadmiarowe w ukfadzie
sieci TT. Ochrona uzupefniajgca wyfgczniki
roznicowprgdowe o czufosci S0mA z
wyzwalaczami typu AC.

Wyfgcznik pozarowy umieszczony w rozdzielnicy
RGC na parterze budynku.

INWESTOR

Gmina Michatowice, Reguty
Al. Powstancow W-wy 1 05-816 Michatowice

OBIEKT

Zespot Szkot Ogolnoksztatcgeych
im. Marii Dgbrowskiej
Al. Marii Dgbrowskiej 12
05-806 Komordéw

PROJEKT

BUDYNEK_NR_1_PW_ISTALACJI_ELEKT
RYCZNYCH_NA_PIERWSZYM_PIETRZE

TEMAT RYSUNKU / SUBJECT

PIETRO_PIEWSZE_PLAN_INSTAL
PLAN_INSTALACJI_OSWIETLENIA.

PROJEKTOWAL PODPIS
Jerzy Lech
St 68/90
SPRAWDZIL PODPIS
DARIUSZ_PLACZYNSKI
MAZ/0596/PWOE/12
OPRACOWAL FAZA PROJEKTU
WYKONAWCZY
DATA / DATE
05-2020
BRANZA SKALA REWIZJA NR RYSUNKU
IE 1:50 00 | E-01




